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OSWIADCZENIE

do projektu zagospodarowania terenu ,,Budowa skrzyzowania ulicy Jerzmanickiej z ulica Wojska
Polskiego w Ztotoryi”

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu
dla inwestora :
Burmistrz Miasta Ztotoryja
Plac Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczeh.

Projektant branzy drogowej: )
mgr inz. Michat Siudak, nr upr. DOS/0249/PBD/21

Projektant branzy sanitarne;j: )
mgr inz. Anna Stowinska, nr upr. 317/DOS/15

Projektant branzy elektrycznej i teletechnicznej:
mgr inz. Pawet Krynicki, nr upr. 272/94/Lw
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CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dot. budowy skrzyzowania
typu rondo gminnych drég ulicy Jerzmanickiej z ulicg Wojska Polskiego w miescie Ziotoryja. Teren objety
opracowaniem potozony jest w potudniowej czesci miasta. Projektuje sie mate rondo wraz z budowg Sciezki pieszo-
rowerowej, kanalizacji deszczowej, o$wietlenia ulicznego, kanatu technologicznego oraz przebudowg chodnika.

2 . Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

Zgodnie z Uchwatg nr 0007.XXV.213.2021 Rady Miejskiej Ztotoryi z dnia 15 stycznia 2021 r. ws. zaliczenia drogi
jest do kategorii drég gminnych, odcinek drogi wojewddzkiej - dawana DW328, na odcinku w granicach miasta
Ziotoryja: od pl. Sprzymierzencéw do granicy miasta (ul. Legnicka, ul. Staszica, ul. Sienkiewicza, pl. Reymonta, ul.
Wojska Polskiego), o dtugosci 3 090 m, zaliczany bedzie do kategorii drég gminnych.

Pas drogowy ul. Wojska Polskiego (w zakresie niniejszego opracowania) skfada sie z jezdni o nawierzchni
bitumicznej, chodnikéw z kostki betonowej, zatoki autobusowej wraz z wiatg przystankowg i peronem przeznaczonej
do ruchu w kierunku Jeleniej Géry, przystanku autobusowego dla ruchu przeciwnego wyznaczonego za pomocg
znaku pionowego D-15 oraz znaku poziomego P-17, oswietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przydroznej
zieleni miejskiej.

Pas drogowy ul. Jerzmanickiej sktada sie z szutrowego ciggu komunikacyjnego, po ktérym poruszajg sie zaréwno
pojazdy mechaniczne, rowerzysci oraz piesi. Dodatkowo wystepuje oswietlenie uliczne.

Powierzchnia dziatek nr 208/1 i 208/2 jest obecnie niezagospodarowanym szutrowym placem, na ktérym w sposéb
nieuporzadkowany parkowane sg samochody osobowe.

Dziatka nr 165/2 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 165, petnigcej dotychczasowg funkcje terenu ogrodéw
dziatkowych.

Rozbiérce poddane beda nastepujgce elementy pasa drogowego:

- istniejgce nawierzchnie jezdni,

- istniejgca zatoka autobusowa,

- istniejgce nawierzchnie chodnikéw.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy

3.3 Uktad komunikacyjny.

W ciggu ul. Wojska Polskiego projektuje sie rondo typu matego o parametrach wymaganych dla drogi klasy Z i
zoptymalizowanych dla warunkéw przestrzenno-terenowych przy wigczeniu ul. Jerzmanickiej:

- Srednica wyspy Srodkowej: 14,0 m,

- Srednica zewnetrzna ronda: 26,0m,

- przejezdny pas wyspy srodkowej, wykonany z kostki granitowej: szer. 2,5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu dookota ronda: 6,0 m,

- nawierzchnia pasa ruchu: beton asfaltowy.

W obrebie ronda projektuje sie krawezniki granitowe (zgodnie z cze$cig rysunkowa).

Projektuje sie takze Sciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m (szerokos¢ bez obramowania) wzdtuz ul. Wojska
Polskiego z podziatem na dwa odcinki:

- od skrzyzowania z ul. Nad Zalewem do skrzyzowania z ul. Jerzmanicka,

- od ul. Jerzmanickiej do konca projektowanego przystanku autobusowego przeznaczonego do ruchu w kierunku
Jeleniej Gory.

W obrebie planowanego ronda, na ul. Jerzmanickiej planuje sie przejscie dla pieszych/przejazd dla rowerzystéw
umozliwiajgce komunikacje pieszych i rowerzystow pomiedzy ww. odcinkami Sciezki pieszo-rowerowe;.

Z uwagi na likwidacje zatoki autobusowej przeznaczonej do ruchu w kierunku Jeleniej Géry, planuje sie przesuniecie
przystanku autobusowego wraz. Szczegétowe wyznaczenie przystanku za pomocg znaku pionowego D-15 oraz
znaku poziomego P-17 na jezdni wg odrebnego opracowania (projektu organizacji ruchu).
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Przewiduje sie przebudowe istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Wojska Polskiego na wysokosci budynku mieszkalnego
na 31A, 31B.

Projektowany ukfad drogowy nawigzuje do planowanej wg odrebnego opracowania przebudowy ul. Jerzmanickiej w
zakresie budowy jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej oraz do planowanej wg odrebnego opracowania budowy sciezki
rowerowej wzdtuz ul. Nad Zalewem.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej.
Dziatki nr 167/3, 178/2, obr. 0002 Ztotoryja, dz. nr 1/6 obreb 0008 Ztotoryja posiadajg status drég publicznych.
3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

3.5.1 Oswietlenie uliczne
3.5.1.1 Zasilanie, linie kablowe

Sie¢ oswietlenia drogowego projektuje sie jako kablowg w rurach ochronnych z oprawami o$wietleniowymi
ulicznymi typu LED zabudowanymi na stupach oswietleniowych.

Punkt przytgczenia:

- P1- zaciski stupowe projektowanego stupa oswietlenia ulicznego, wykonanego wg odrebnego opracowania.
- P2 —istniejacy przewdd oswietleniowy po zdemontowanym stupie (mufa).

3.5.1.2 Szafy oSwietleniowe
Wg. odrebnego opracowania.
3.5.1.3 Stupy oswietleniowe

Oswietlenie drogowe zaprojektowano w oparciu 0 nowoczesne oprawy LED z optykg zapewniajgce odpowiednig
rownomiernos¢ oswietlenia. Zapewni¢ klase oswietleniowg M5.

Zastosowac stupy o nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych i jakosciowych (dotyczy wszystkich
stupow):

- aluminiowe,

- Srednica zakonczenia @60,

- 0 przekroju okragtym,

- spetnigce wymagania normy PN-EN 40-6,

- odporne na promieniowanie UV,

- kolor wybrany przez Inwestora,

- wandaloodpornosé - stup powinien posiadac certyfikat 1K 10,

- wymagany certyfikat min. 1P 44,

- posadowienie stupa na fundamencie prefabrykowanym,

- stup o wysokosci 8 m (6 m dla stupow doswietlajgcych przejécia dla pieszych, kat nachylenia oprawy
dostosowac¢ do warunkow terenowych,

- spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

- spetniajace wymogi bezpieczenstwa w szczegoélnosci klasy biernej przy uderzeniu (drogi gminne).

- na stupach montowac¢ wysiegniki systemowe, aluminiowe o dlugosci 1 m

- na stupie S3" i S5° montowac¢ dodatkowy wysiegnik aluminiowy na wys. 6 m dla oprawy doswietlajgcej pro;j.
Sciezke pieszo - rowerows,

3.5.1.4 Oprawy os$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe dla opraw oswietlenia ulicznego:

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

- zrédta $wiatta typu LED o mocy 60 W,

- oprawy os$wietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1:2015-04, PN - EN 60598-2-3:
2006/A1: 2012 i by¢ wykonane w | klasie ochronnosci,

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne minimum IK 09,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,

- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos$¢ opraw minimum 135 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy 60 mm do montazu bezposrednio na stupie lub wysiegniku z
mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie -10° do +10°,

- dostep do komory osprzetu lampy powinien odbywac¢ sie bez uzycia narzedzi,
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- oprawy powinny posiadac¢ blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac montazowo
— konserwacyjnych
- oprawy powinny posiada¢ gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber Radiatora,
zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.
- oprawy powinny umozliwi¢ zamontowanie gniazda w standardzie NEMA, pod réznego rodzaju czujniki, m.in.
czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.
- wymagane jest aby oprawy posiadaty wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V,
- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,
- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne NTC dla modutu LED,
- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia Swiecenia w okreslonych
godzinach,
- oprawy muszg zapewni¢ wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,
- z certyfikatem CE oraz ENEC lub TUV,
- oprawy powinny posiada¢ zawér wyrdwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw

cialom statym
- temperatura barwowa z zakresu 5000-6000K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw +100K)

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe dla oswietlenie przejs¢ dla pieszych (S1°, S2°):

- napiecie 230V AC, czestotliwo$é ~50+60Hz,

- zrédta swiatta typu LED o mocy 52 W,

- asymetryczny, prawostronny rozsyt Swiatta,

- oprawy oswietleniowe zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529:
2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2:
2014, PN-EN 61000-3-3: 2013 i by¢ wykonane w | klasie ochronnosci,

- stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i modutu LED,

- ochrona przeciwprzepieciowa opraw 10 kV/10kA,

- efektywnos$¢ opraw minimum 108 Im/W,

- oprawy powinny zawiera¢ uchwyt montazowy 60 mm do montazu bezposrednio na stupie lub wysiegniku z
mozliwoscig regulacji potozenia kata oprawy,

- oprawy powinny posiadac gtadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber Radiatora,
zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

- oprawy powinny umozliwi¢ zamontowanie gniazda w standardzie NEMA 7, pod r6znego rodzaju czujniki, m.in.
czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

- wymagane jest aby oprawy posiadaty zasilacz cyfrowy z mozliwoscig podtgczenia do cyfrowego systemu
sterowania DALI ,

- wymagane jest aby oprawy posiadaty system odcinania zasilania w momencie ich otwarcia,

- oprawy powinny posiada¢ wbudowane zabezpieczenie termiczne dla modutu LED,

- oprawy powinny umozliwi¢ ich zaprogramowanie w celu zmniejszenia natezenia Swiecenia w okreslonych
godzinach,

- oprawy muszg zapewni¢ wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009,

- z certyfikatem CE oraz ENEC lub TUV,

- temperatura barwowa z zakresu 4000-5000K (powtarzalnos$c¢ kolejnych opraw +100K),

- strumien swietiny minimum 5600 Im.

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe dla o$wietlenia sciezki pieszo - rowerowej (S3°, S5°):

- napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

- minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,

- Il klasa ochronnosci,

- sprawnosc¢ oprawy (L.O.R.) min. 0,87

- Zrédta swiatta typu LED o mocy max. 20 W

- minimalny strumien oprawy 2445Im,

- zasilacz programowalny,

- gniazdo NEMA 7 i sterownik LuCo P7,

- cos®>0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopienn skompensowania mocy biernej instalaciji
O<tgp<0,4

- temperatura barwowa z zakresu 4000-5000K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw +100K), o wskazniku oddawania
barw Ra>70,

- ze ztgczem umozliwiajgcym szybkg wymiane panelu LED,

- trwato$¢ min. 100 000h pracy do LMOOF 10 (strumien swietiny nie mniejszy niz 90% strumienia nominalnego dla
min. 90% opraw),
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- Z grupg soczewek ksztattujgcg rozsyt Swiatta,

- wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

- z certyfikatem CE oraz ENEC lub TUV,

Do przytgczenia opraw do obwodu oswietleniowego stosowac przewdd kabelkowy w podwdjnej izolacji typu YDY
3 x 2,5 mm2 450/750 V.

3.5.2 Kanalizacja deszczowa
3.5.2.1 Przykanaliki.

Projektuje sie przykanaliki do wpustéw wraz z kréécami z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN160 SN12 SDR 34, SLW
60 tgczonych poprzez wydtuzony kielich i systemowe uszczelki gumowe

3.5.2.4 Wpusty deszczowe

Dla odbioru wad opadowych naptywajacych z powierzchni ulicy zaprojektowano wpusty sciekowe uliczne @500
prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie
wiekszej niz 4% taczonych systemowo na uszczelki elastomerowe.

Whpusty deszczowe @500 powinny sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:

- element denny z osadnikiem wys. 0,5 m

- krag posredni,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien dystansowy,

- podstawa betonowa pod krate wpustu deszczowego,

- kosz na zanieczyszczenia,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 420x600 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych ,in-situ” z uszczelka.

3.5.3 Kanat technologiczny
3.5.3.1 Zakres rzeczowy

Lacznie zaprojektowano budowe:
- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 22,0 m
- studni kablowych kanatu technologicznego: 1 szt.

3.5.3.2 Kanat technologiczny uliczny KTu

W skfad kanatu technologicznego ulicznego KTu wchodza:

- jedna rura ostonowa czarna typu HDPE 110/6,3 (dla potrzeb elektroenergetycznych);

- trzy rury $wiattowodowe typu HDPE 40/3,7 czarne z barwnymi wyréznikami paskowymi (czerwony, zielony,
niebieski) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowane;

- wigzka mikrorurek 7x10/8mm utozonych w rurze jednosciennej o przekroju kotowym & 40mm.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu ze zjazdami, rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorurek utozy¢ w rurach
ostonowych HDPE 125/7,1.

Kanat technologiczny uliczny KTu zaprojektowano zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administrac;ji i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

3.5.3.3 Studnie teletechniczne

W ciggu kanatu KTu oraz KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37
wyposazone w ramy i pokrywy Zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowe dziatki znajdujg sie w terenie rowninnym.
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Niweleta projektowanego ronda zostata dostosowana wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz istniejgcych
Zjazdow i skrzyzowan. Planuje sie odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej jezdni ul. Wojska Polskiego oraz ul.
Jerzmanickiej.

Wzdtuz przedmiotowych dziatek inwestora wystepujg pojedyncze drzewa.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu, jak:

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami MPZP

Bilans terenu:

- powierzchnia proj. skrzyzowania — jezdnia ronda (nawierzchnia bitumiczna) — 377,0 m2,

- powierzchnia proj. skrzyzowania — pierscien oraz poszerzenia tukéw (nawierzchnia z kostki granitowej) — 121,0
m2,

- powierzchnia proj. jezdni bitumicznych - 386,0 [KR4] + 235,0 [KR3] = 621,0 m2,

- powierzchnia proj. $ciezki pieszo-rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) - 682,0 m2,

- powierzchnia proj. $ciezki pieszo-rowerowej (nawierzchnia z kostki betonowej) - 45,0 m2,

- powierzchnia proj. zjazdoéw z kostki betonowej — 35,0 m2,

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej do przebudowy — 80,0 m2,

- projektowana zielen (powierzchnia biologicznie czynna) — 370,0 m2.

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Uchwata Nr 0007.XXX1V.291.2021 Rady Miejskiej Ztotoryi z dnia 30 wrze$nia 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdujgcego sie w obrebie 8 i 2 miasta Ztotoryi,
ograniczonego ulicami Jerzmanickg, Wojska Polskiego, Bolestawa Krzywoustego i Lubelskg

121 KDZ - teren drogi publicznej - klasy zbiorczej

119 KDL~ teren drogi publicznej - klasy lokalnej

8MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Uchwata Nr XXVIl/175/04 Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Ztotoryi

72 ZD - zesp6t ogrodow dziatkowych

6. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

7. Informacja i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy

8. Informacja i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne. Inwestycja nie zostata objeta
obowigzkiem sporzgdzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018.799 tekst jednolity).

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy
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10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Nie dotyczy
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek:

- dziatek nr 167/3, 178/2, 165, 208/1, 208/2, 158/200, obreb 0002 Ztotoryja, jednostka ewidencyjna 022602_1 Ztotoryja.
- dziatki nr 1/6, obreb 0008 Ztotoryja, jednostka ewidencyjna 022602_1 Ztotoryja.

Przepisy zastosowane przy okresleniu obszaru oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestyciji:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — ,Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowac w sposdéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczgcych:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow;

2a) mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegélnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu do
Internetu;

3) mozliwos$c¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

4a) minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym os6b
starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.”

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.)

Art. 35 ust 2. — W planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa i miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego przeznacza sie pod przysztg budowe drég pas terenu o szerokosci
uwzgledniajgcej ochrone uzytkownikéw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym

oddziatywaniem.”

Art. 38 ust. 1 — ,Istniejgce w pasie drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarkg drogowg
lub obstugg ruchu, ktére nie powodujg zagrozenia i utrudnieh ruchu drogowego i nie zaktécajg wykonywania zadan
zarzadu drogi, mogg pozosta¢ w dotychczasowym stanie.”
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