Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W ciggu ul. Wojska Polskiego projektuje sie rondo typu matego o parametrach wymaganych dla drogi
klasy Z i zoptymalizowanych dla warunkéw przestrzenno-terenowych przy wigczeniu ul. Jerzmanickiej:

- Srednica wyspy srodkowej: 14,0 m,

- Srednica zewnetrzna ronda: 26,0m,

- przejezdny pas wyspy srodkowej, wykonany z kostki granitowej: szer. 2,5m,

- szeroko$¢ pasa ruchu dookota ronda: 6,0 m,

- nawierzchnia pasa ruchu: beton asfaltowy.

W obrebie ronda projektuje sie krawezniki granitowe.

Projektuje sie takze $ciezke pieszo-rowerowg szerokosci 3,0m (szerokosé bez obramowania) wzdtuz ul.
Wojska Polskiego z podziatem na dwa odcinki:

- od skrzyzowania z ul. Nad Zalewem do skrzyzowania z ul. Jerzmanicka,

- od ul. Jerzmanickiej do konca projektowanego przystanku autobusowego przeznaczonego do ruchu w
kierunku Jeleniej Gory.

W obrebie planowanego ronda, na ul. Jerzmanickiej planuje sie przejscie dla pieszych/przejazd dla
rowerzystow umozliwiajgce komunikacje pieszych i rowerzystéw pomiedzy ww. odcinkami sciezki pieszo-
rowerowej.

Z uwagi na likwidacje zatoki autobusowej przeznaczonej do ruchu w kierunku Jeleniej Gory, planuje sie
przesuniecie przystanku autobusowego. Szczegdtowe wyznaczenie przystanku za pomoca znaku
pionowego D-15 oraz znaku poziomego P-17 na jezdni wg odrebnego opracowania (projektu organizac;ji
ruchu).

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego chodnika wzdtuz ul. Wojska Polskiego na wysokoéci budynku
mieszkalnego na 31A, 31B.

Projektowany uktad drogowy nawigzuje do planowanej wg odrebnego opracowania przebudowy ul.
Jerzmanickiej w zakresie budowy jezdni, chodnika, Sciezki rowerowej oraz do planowanej wg odrebnego
opracowania budowy sciezki rowerowej wzdtuz ul. Nad Zalewem.



