Remont czgstkowy asfaltem lanym

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

1. WSTEP .

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych przy uzyciu asfaltu
lanego z obcinaniem krawedzi drég gminnych w Pruszczu Gdanskim w 2022 r.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na
celu wykonanie remontu czgstkowego przy uzyciu betonu asfaltowego i obejmuja:
- naprawe $rednich uszkodzen pokrowca bitumicznego /powyzej 2 cm do 8cm/ o
nienaruszonej podbudowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy - zbiorcze okreslenie obejmujgce rézne zabiegi techniczne do
natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi, o matym zakresie (obejmujgce mate
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujace proces
powiekszania sie powstatych uszkodzen badz ich skutkdéw. Pojecie "remont czgstkowy
nawierzchni" miesci sie w ogdélnym pojeciu "utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest
objete ogdlniejszym pojeciem "utrzymanie drég".

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na nie wigkszg niz grubos¢

warstwy $cieralne;.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wigkszg niz

grubos¢ warstwy $cieralnej.

1.4.4, Asfalt lany - mieszanka mineralna otoczona odpowiednig iloscig asfaltu, spetniajgca
wymagania PN-S 96032 [1], ukiadana na gorgco recznie lub odpowiednimi
uktadarkami  mechanicznymi, nie wymagajgca zageszczania W  czasie
whudowywania.

1.4.6. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00. "Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania podano w SST D-00.00.00.

1.6. Lokalizacja robét
Wedlug ustalen z Zamawiajacym — drogi gminne w Pruszczu Gdanskim
2. MATERIALY

2.1 Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D -05.03.07
,Nawierzchnia z asfaltu lanego”. Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego
powinny by¢ tak dobrane , aby:

a) wymiar najwiekszego ziarna w mieszance nie byt wigkszy od 1/3 gtebokosci wypetnianego

ubytku (przy ubytkach do 50mm)

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia

mieszanki miescita sie w granicznych dobrego uziarnienia wg PN-S-96025.
Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego lub wyciete z nawierzchni (po naprawie
ubytku) powinny wykazywaé nastepujace wtasciwosci:

a) zawarto$¢ wolnych przestrzeni, %V nie wiecej niz -2,0
b) nasigkliwo$¢ , % m/m., nie wiecej niz - 05
¢) penetracja trzpieniem o powierzchni 5ecm2 w temp. 40°C ,

po 30 minutach , mm, nie wigcej niz -5

d) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowej warstwy, rownomierne.

2.2. Receptura
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wbudowywania do
zatwierdzenia recepte na asfalt lany .

3. SPRZET
Do wbudowywania asfaltu lanego nalezy zastosowac nizej wymieniony sprzet :
kotty produkcyjno-transportowe holowane przez ciggniki lub samochody
kotly transportowe montowane na samochodach
sprezarki,
skrapiarki, ,
przecinarki do ciecia nawierzchni bitumicznych,
transport samochodowy,
taczki, zelazka zeliwne, koksowniki, zacieraczki, gtadziki, topaty, szczotki, listwy
drewniane lub stalowe w przypadku uktadania recznego.

4. TRANSPORT

Do transportu asfaltu lanego mozna stosowac:

- kotly produkcyjno-transportowe holowane przez ciggnik lub samochéd,

— kotty transportowe montowane na samochodach .
W czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywac temperature wytwarzania, ktora jest
jednoczesnie temperaturg wbudowania w nawierzchnie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opracowanie i zatwierdzenie recepty na wykonanie asfaltu lanego zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-S-96032 [1].

5.2. Roboty przygotowawcze
- wyciecie krawedzi oznaczonych ubytkow
- oczyszczenie ubytkéw z kurzu , btota itp. + ew. ich osuszenie .
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5.2.

- skropienie ubytkow ( szczegdlnie krawedzi ) lepiszczem asfaltowym

Wytwarzanie asfaltu lanego .

5.2.1. Wytwarzanie masy w kottach

Masa asfaltu lanego wytwarzana jest w specjalnych  kottach przewoznych lub
stacjonarnych .
W okresie od maja do wrzesnia cykl produkcyjny trwa ok. 6 godzin , natomiast w okresie
wiosennym i jesiennym , zaleznie od temperatury trwa 10 -11 godzin , na dtugos¢ cyklu
ma réwniez wplyw zawilgocenie kruszywa . Jednak tak dtugie ogrzewanie masy wptywa
niekorzystnie na wiasciwosci asfaltu . Aby tego uniknaé nalezy wstepnie suszy¢
kruszywo oraz ustawiaé kotty w miejscach chronigcych przed przewiewem .
Dozowanie skfadnikéw scisle wedtug receptury powinno przebiega¢ w nastepujace;j
kolejnosci:
- asfalt D- 20 w temp. 170-185 °C
- asfalt D- 35 w temp. 165-175 °C
- asfalt D-50, topiony w temp. 160 -175 °C  dozowany z dokfadnoscig + - 0,3 %
- po uruchomieniu mieszadta dodaé kruszywo + - 1,0 % i wypetniacz +-2,5 %
- po catkowitym wymieszaniu i uzyskaniu jednolitej masy , stopniowo przy ciggtym
mieszaniu dodawa¢ pozostate skfadniki od najdrobniejszych do najgrubszych .
Mase nalezy uznaé¢ za calkowicie gotowa jezeli nie wydziela pary wodnej , nie
przywiera do mieszadta i ma temperature do 180 °C.

5.2.2. Wstepna ocena masy

53.

Wstepna ocena masy dokonywana jest po wygladzie masy :

- masa dobra - jednolicie czarna i I$nigca , gesta o temp. od 180 °C | nie przykleja sie
do lap mieszadta , na papierze pozostawia ttuste plamy .

- masa chuda - matowa , zwiezta , niejednorodna , stabo plami papier

- masa przeasfaltowana - blyszczaca , rzadka , szybko sie rozptywa , pozostawia duze
plamy .

- masa przepalona - wydziela zétte opary i silny swad

- masa niedogotowana - zwiezta , pétmatowa , lepi sie do mieszadta , trudno si¢
rozktada ma powierzchnie matowa z rakowinami .

Reczne wbudowanie masy
Uktadanie masy dopuszczalne jest tylko w temperaturze otoczenia wyzszej niz 0 °C
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych - bez opaddw deszczu czy $niegu , bez
zalewania czy zalodzenia powierzchni . Na suchym , oczyszczonym' i zagruntowanym
podtozu ukfada¢ warstwe asfaltu o grubosci i profilu wspodtgrajgcym z istniejgca
nawierzchnig wyréwnujac powierzchnie gtadzikiem .
W miejscach rozlegtych ubytkéw asfalt nalezy uktadaé przy uzyciu listew prowadzacych .
W trakcie robot zabrania sie smarowania kubtow , taczek topat , listew gtadzikéw itp.
produktami ropopochodnymi .
Wierzchnig warstwe remontowanych powierzchni nalezy zaraz po utozeniu posypac i
zatrze¢ ostrym piaskiem w ilosci 2-3 kg. / m2 . Powierzchnia powinna by¢ jednolitej
barwy , bez rys i pekniec .
Ponadto remontowane powierzchnie powinny posiadaé nastepujace parametry :
- nasigkliwos¢ wagowa % nie wiecej niz 0,5
- zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm % nie mniej niz 20
- gesto$¢ pozorna g/cm3 asfaltu lanego

kruszywo skalne do 2,8 g/cm3  -2,10

kruszywo skalne pow. 2,80 g/cm3 - 2,25

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdline zasady kontroli zgodnie z D- 00.00.00.
61.1. Asfalt lany powinien spetniaé nastepujgce wymogi zawarte w tabeli

Lp. Wiasciwosci W-wa. §cieralna
1 2 3
1 [ Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, % nie wiecej niz 1,5
2 [ Nasigkliwo$¢ wagowa , % nie wiecej niz 0.5
3 [Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm , po
wyekstrachowaniu asfaltu , % nie mniej niz 20
4 | Zawartos$é ziaren wigkszych od 2 mm . po
wyekstrachowaniu asfaltu , % nie mniej niz 35
5 |Zawarto$C wolnych przestrzeni w mieszance mineral.
po wyekstrachowaniu asfaltu , % nie wiecej niz 20
6 | Gestosé pozorna, g/cm3 asfaltu lanego
- przy zast. Kruszywa ze skat o gestosci mniejsze;j
niz 2,80 g/cm3 , nie mnigj niz : 2,10
- przy zast. Kruszywa ze skat o gestosci mniejszej
niz 2,80 g/cm3 , nie mnigj niz : 2,25
7 | Przetom Przy wytamaniu prébki wycietej
z nawierzchni, ziarna
kruszywa
nie powinny wytuskiwac sie z
przetomu
8 [Rozmieszczenie ziaren grysu Ziarna grysu w przetomie got.
nawierzchni lub szlifowanym
jej przekroju powinny by¢
réwnomiernie rozmieszczone
9 |Penetracja nawierzchni , mm , nie wiecej iz : 8

i bedzie podlegaé kontroli w ramach jej postanowien .

6.2. Pomiary w trakcie robot :

- sktad asfaltu lanego

- grubo$é nawierzchni - do poziomu istniejacej nawierzchni
- frakcja powyzej 2 mm +- 5,0 % bezwzg!l. wartosci

- frakcja ponizej 0,075 +- 3,0 % bezwzgl. wartosci
- asfalt +- 0,5 % bezwzgl. wartosci

7. OBMIAR ROBOT
7.1. szczegbtowy obmiar kazdej taty z podaniem jej powierzchni i gtebokosci oraz lokalizacji.
7.2. Jednostkag obmiaru jest 1 tona wbudowanej masy .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogo6ine podane w D- 00.00.00.

8.2. W przypadku stwierdzenia wad inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych
lub poleci wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- ztgcza podtuzne i poprzeczne - polega na ogledzinach zewnetrznych . Ztgcza powinny
byédobrze zwigzane i zatarte

- obramowanie nawierzchni - sprawdzenie prawidtowego wykonania

- wyglad zewnetrzny naprawianych fragmentéw nawierzchni - jednorodny , bez
spekan, deformacji , plam i wykruszen .
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9.1. Ustalenia ogdlne zgodnie z D- 00.00.00.
9.2. Cena wbudowania jednej tony asfaltu lanego obejmuje :
- oczyszczenie i ew. osuszenie miejsc remontowanych ( ubytkéw ) wraz z wycieciem
- oznakowanie robot
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- wyprodukowanie asfaltu lanego i dostarczenie go na miejsce wbudowania
- przesmarowanie krawedzi ubytkéw lepiszczem
- roztozenie asfaltu lanego
- posypanie piaskiem lub grysem z zatarciem lub przywatowaniem
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] -PN-S-96032:2000 -Drogi samochodowe . Nawierzchnie z asfaltu lanego
[2] - PN-B-11111 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

[3] - PN-B-11112 :1996 - Kruszywo mineralne . Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
[4] - PN-B-11113 - Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . Piasek .
[5] - PN-S-96504 - Drogi samochodowe . Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
[6] - PN-S-04001 - Drogi samochodowe . Metody badain mas mineralno - bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych .
[8] - PN-C-96170 - Przetwory naftowe . Asfalty drogowe .




