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1.

WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
Specyfikacje opracowano w oparciu o aktualne wytyczne GDDKIA WT1 i WT2 2014, ktére zostaty
wprowadzone zarzgdzeniami nr 46 i 54/ 2014 oraz WT2 cz 2 2016 (nr zarzgdzenia 7/2016) przez
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad do stosowania na drogach krajowych. W zwigzku
z brakiem wytycznych co do stosowania materiatow i odbioru warstw bitumicznych na drogach
publicznych i niepublicznych niebedacych w zarzadzie GDDKIA, w niniejszej ST ujeto wyciggi
wymagan dla materiatdéw i mieszanek mineralno-asfaltowych.

Numer niniejszej specyfikacji nie nalezy identyfikowa¢ z numerami nadawanymi w ogélnodostepnych
specyfikacjach, poniewaz w tym przypadku zostat on przypisany mieszankom mineralno —asfaltowym
dla warstw bitumicznych oznaczonych w dokumentaciji jako AC.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych z w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogdilne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest czescig umowy i dokumentacji technicznej wykonanej dla
zadania jak wyzej i moze stanowi¢ dokument umowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z utozeniem
w warstwie Scieralnej :

— jezdni AC 11S - KR2
Do mieszanki nalezy zastosowac¢ lepiszcze odpowiadajgce parametrom asfaltu zwyktego 50/70.
Zmiane lepiszcza lub uziarnienie mieszanki na wniosek Wykonawcy moze dokonaé wytgcznie

Zamawiajgcy. W tym celu Wykonawca powinien przedstawi¢ pisemnie uzasadnienie wniosku o
zmiane oraz przestawic¢ przecene.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4. oraz w D-04.07.01

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych
(rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gestos¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 4.2. normy PN-EN 13108-20. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.



2.1. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp. | Rodzaj materiatu

Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR 3-4

1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12

2. WT-1 Kruszywa 2014, WT-
Kruszywo drobne Iub o 14 tabela 14

ciggtym uziarnieniu D<8

1 Kruszywa 2014, tabela 13 i

3. Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15

4. | Lepiszcze WT-2 2014 — czesé | pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN 14023, PN-EN

13924-2, PN-EN 12591

5. | Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1 ST, PN-EN 13108-8, RID 1/6

Zatgcznik nr 9.2.1, Zatgcznik 9.2.2 i Zatgcznik nr 9.2.3

6. Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1

7. Mieszanka

mineralnoasfaltowe

WT-2 2014 — czes¢ | pkt
8.2.3.2 tab. 16 i pkt
8.2.3.3 tab. 18"

WT-2 2014 — czes¢ | pkt
8.2.3.2 tab. 17 i pkt
8.2.3.3 tab. 19"

1 badanie ITSR wg Zalacznika 1 do WT-2 2014 cz. 1

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcj¢ kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 — cze$¢ I pkt. 8. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na
etapie projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej stosowa¢ si¢ do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.1, Zataczniku 9.2.2 i
Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6

2.2. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zatgczniku nr 9.2.1, Zatgczniku 9.2.2 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajgce granulat asfaltowy muszg posiada¢ parametry
odpowiadajgce ich rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego ST.

2.3. Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zalezy od
nastepujgcych czynnikow:
— pochodzenia granulatu asfaltowego,
— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wtasciwosci lepiszcza, wtasciwosci kruszywa
i jednorodnosci granulatu,
— rodzaju nowego lepiszcza,
Ogodlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okresla tabela 2.

Tabela 2. Ogodlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgledu na jego pochodzenie



Przeznaczenie mm-a z
Pochodzenie granulatu granulatem
AC S

ACP Nie

AC W Nie

ACS Tak

AC WMS P Nie

AC WMS W Nie

SMA Mozliwe

Uwaga: Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie
stanowig przeszkody w zastosowaniu granulatu

Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych
lepiszczy mogg stanowic przeszkode w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy
stanowig przeszkode w zastosowaniu granulatu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla sie na podstawie maksymalnej wartosci
wskaznika zastgpienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastepujgco:

BR = (ax b)/c
gdzie:
BR — wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)], a — zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
w granulacie asfaltowym [% (m/m)], b — udziat granulatu asfaltowego w mieszance
mineralno-asfaltowej [% (m/m)],
¢ — catkowita zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%]

Dopuszczalna warto$¢ wskaznika zastgpienia lepiszcza
BR [%] w przypadku dozowania granulatu asfaltowego w

Typ betonu asfaltowego otaczarce metodg
na zimno na goraco
AC S 10 30"

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu badan
dodatkowych okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1, Zatgczniku 9.2.2 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Poniewaz dodatek granulatu asfaltowego moze wywrze¢ niekorzystny wptyw na odpornosé mieszanek
mineralno-asfaltowych na spekania niskotemperaturowe, nalezy przeprowadzi¢ badania stuzgce ocenie
odpornosci tych mieszanek na spekania niskotemperaturowe.

Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:
— asfaltu modyfikowanego,



— granulatu asfaltowego zawierajgcego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance
mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie zwyktego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego moze nastgpi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg
zasad opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1, Zatgczniku 9.2.2 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6).

2.4, Wymagania dla granulatu asfaltowego
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych typu
beton asfaltowy do warstwy $cieralnej AC S to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wifasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-
asfaltowych typu AC S

Wiasciwos¢ Wymagania Dok.umlenjt
odniesienia
Zawartosc materialow | ¢ .o ooria FM1 PN-EN 13108-8 pkt. 4.1
obcych
Kategoria S7o
Wartos¢ srednia temperatury mieknienia nie moze
f & PiK by¢ wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartosci
Wiasciwosci ye wy iz U7, Fojedy PN-EN 13108-8 pkt. 4.2
lepiszcza temperatury migknienia nie mogg przekraczaé
odzvekanedo w 77°C. PN-EN 1310820
y| 'e9 Zatacznik A
granufacie Kategoria P15
asfaltowym 2
Pen. | Wartos¢ srednia nie moze by¢ mniejsza niz
15x0,1'mm. Pojedyncze wartosci penetracji nie
mogg by¢é mniejsze niz 10x0,1mm.

Jednorodnosc¢ Wymagana jednorodnos¢ okreslona na podstawie| Zatgcznik nr 9.2.1 i
dopuszczalnego rozstepu wynikéw badan Zatgcznik nr9.2.3 RID
okreslonych wiasciwosci 1/6

Zawarto$¢ asfaltu .
PN-EN 13108-20 Zatgcznik A

Uziarnienie kruszywa ) . .
Zatgcznik nr 9.2.1 i Zatgcznik nr 9.2.3 RID 1/6

Dopuszcza sie deklarowanie wiasciwosci kruszywa mineralnego w granulacie
asfaltowym na podstawie zadeklarowanego, wczesniejszego zastosowania.
W przypadku braku mozliwosci takiego zadeklarowania jakosci kruszywa w
granulacie, oraz watpliwosci co do wilasciwosci fizycznych lub
mechanicznych, nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa w wymaganym
przez Zamawiajgcego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczyé nastepujgce
wiasciwosci w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR<15% : temperature mieknienia PiK. lub penetracje, -
BR>15% : temperature migknienia PiK. i penetracje.

Whasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére powstang z potgczenia starych i nowych
sktadnikbéw, muszg spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie
mieszanki mineralno-asfaltowe;.



Wykonawca moze deklarowaé wiasciwosci kruszyw pochodzgcych z destruktu na podstawie
wczesniejszego ich zastosowania w poszczegdlnych warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie mogt pozyskaé dokumentaciji lub nie
uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie wtasciwosci kruszyw bedzie mozliwe na podstawie
wiasnych badan kruszyw w zakresie jak nizej:

— odpornosc¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 1014mm),

— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

— ocena zawartosci drobnych czastek - badanie btekitem metylenowym wg normy PNEN 933-9
+A1:2013-07,

— mrozoodpornos$é w soli na frakcji zgodnie z PN-EN 1367-6.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla kazdej w wymienionej frakcji).

2.5. Wymagania wobec innych materiatéw
2.5.1 Materiaty do potgczen technologicznych

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowac materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016
—czesé Il i wg tabel 5 6 niniejszych WWiORB.

Tabela 5. Materiaty do zlgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,gorace przy
zimnym”)

Rodzaj Ztgcze podtuzne Ztgcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy Pasty asfaltowe lub elastyczne
KR 1-2 b|tum|gzne + srodgk KR 1-2 tasmy .bltumlczne + Srodek o
gruntujgcy (zgodnie z gruntujacy (zgodnie z zaleceniami
zaleceniami Producenta)
Warstwa Producenta)
Scieralna
E.Iast){czne ’taémy Elastyczne tasmy bitumiczne +
bitumiczne + Srodek ] . .
KR 3-7 ; ; KR 3-7 srodek gruntujgcy (zgodnie z
gruntujacy (zgodnie z | iami Prod t
zaleceniami Producenta) zaleceniami Producenta)

Tabela 6. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

KR 1-2 Pasta asfaltowa

Warstwa scieraina Elastyczna tasma bitumiczna + Srodek gruntujgcy lub zalewa

KR 3-7 drogowa na gorgco (zgodnie z zaleceniami Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac¢ $rodek do gruntowania
powierzchni potgczen technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potgczen technologicznych muszg spetia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11 i
12 z WT-2 2016 — czes$c¢ Il. Zalewy drogowe na gorgco muszg spetniaé wymagania dla typu N1 wg
normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

2.5.2 Lepiszcze do skropienia podtoza



Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808
2.5.2 Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgodg Zamawiajacego mogg byé stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujagce. Pochodzenie,
rodzaj i wlasciwosci dodatkdw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$¢ stosowanych dodatkow i
modyfikatorow powinna byé udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego temperature
produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem
granulatu asfaltowego w technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatagcznik B.

2.6. Dostawy materiatéw
Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytwarzania MMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos$¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do
kazdej partii granulatu asfaltowego nalezy dotgczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8
pkt. 6

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1 Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. Kruszywo powinno by¢
sktadowane na utwardzonym i odwodnionym podiozu.

2.7.2 Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.7.3 Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czes¢
I. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadfa mechaniczne lub co najmniej
winny mie¢ zapewniony system przepompowywania wprawiajgcy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii
zbiornika. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41
ww. wytycznych. Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta.

2.7.4 Sktadowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.7.4 Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed:
— segregacjg — zaleca sie formowanie hatd o ksztatcie stozkowym o wysokosci max. do 8m,

— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,



— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;
w przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchnie na ktérej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowaé z
wyraznym spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w hatdzie.

Podczas skitadowania granulatu asfaltowego nalezy postepowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.2 RID /6.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych z automatycznym podawaniem sktadnikéw mieszanki

— ukfadarek do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego

— skrapiarek

— walcéw stalowych gtadkich (trojkotowe, tandemowe), ogumionych.
Ze wzgledu na mase: srednich, ciezkich. Walce mogg by¢ wyposazone w wibracje (cho¢ nie zawsze
bedzie wykorzystywana)
[Osamochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosoéw, (1 szczotek mechanicznych i /lub
innych urzgdzen czyszczacych.

— przecinarki diamentowe, odkurzacze przemystowe, maszyny do sptukiwania wodg

— frezarki

— sprzet do uktadania siatki oraz podnosnik, narzedzia pomocnicze do przymocowania siatki

— inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny

Ogodlne uwagi do sprzetu:

— Uktadarki winny by¢ mechaniczne i samojezdne wyposazone w elektronicznie kontrolowany stot
zdolny do utozenia mieszanki zgodnie z projektowang osig, niweletg i spadkami poprzecznymi.
Zdolnosc¢ uktadania mieszanki winna by¢ skorelowana z wydajnoscig otaczarki i wymaganiami
technologicznymi. Uktadarka winna mieé co najmniej nastepujace wyposazenie:

— elementy wibrujgce (n6z i pityta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjag
czestotliwo$ci i amplitudy drgan,

— uktady do podgrzewania elementéw roboczych ukfadarki.

*  Wybdr rodzaju zestawu walcéw pozostawia sie Wykonawcy pod warunkiem osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia dla danej warstwy bitumicznej o okreslonej grubosci i
szerokosci.

» Efekty osiggane proponowanym zestawem walcéw powinny by¢ doktadnie sprawdzone na
odcinku probnym. Plan pracy walcéw dla kazdej warstwy winien by¢ przygotowany przez
Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptaciji.

* Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe o fadownosci nie mniejszej niz 10 ton. Skrzynie
wywrotek winny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy to
ukftadarka pcha przed sobg wywrotke na podjezdzie i na zjezdzie.



3.3. Wytwodrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywa¢ sie na WMA o cyklicznym systemie
produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zakladowa Kontrola Produkcji) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich
sktadnikéw powinno odbywa¢ sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie s$rodka
adhezyjnego.

Wytwornia powinna by¢ wyposazona w automatyczny system sterowania produkcjg, z mozliwoscig
rejestracji danych produkcyjnych dla kazdego zarobu, ich odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym.
W przypadku wykorzystania destruktu asfaltowego w technologii ,na gorgco”, Wykonawca musi mie¢
dostepng wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych, doposazong w instalacje do recyklingu w
technologii ,na gorgco” z réwnoleglym bebnem do dozowania granulatu asfaltowego- metoda
~,fownolegtego bebna”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdbine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem
oraz pyleniem podczas przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do utozenia w-wy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13108-1
Powyzsza norma jest normg kwalifikacyjng dotyczacq mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowy konstrukcji nawierzchni.
W zwigzku z powyzszym wykonanie robot i wymagania dla materiatdbw oparto o opracowanie Nawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych WT-2 cz 1i 2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.

5.2. Projektowanie mieszanek
Zgodnie z ST D-04.07.01
6.1.2 Beton asfaltowy do warstwy Scieralnej
a) Materiaty
Materiaty sktadowe opisano w punkcie 2.
b) Uziarnienie mieszanki i zawartosc¢ lepiszcza do w-wy $cieralnej

Beton asfaltowy do w-w Scieralnych powinien mie¢ uziarnienie mieszanki mineralnej mieszczgce
sie w podanych granicach i minimalng zawartos$c¢ lepiszcza (tabela 4):

Tabela 4 Krzywe uziarnienia mm dla w-wy Scieralnej
Wiasciwosé AC 11S AC8S
KR3-KR4 KR1-KR2
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Przesiew % m/m | Od Do Od Do
Wymiar sita #, mm:

16 100 - - -
11,2 90 100 100 -
8 60 90 90 100
5,6 48 75 70 90
4 42 60 - -
2 35 50 45 60
0,125 8 20 8 22
0,063 5,0 11,0 6,0 14,0
Minimalna zawarto$¢ Bmins.s Bmine,o
lepiszcza

W mieszance mineralnej jako kruszywo drobne nalezy stosowac: mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego dla KR1-KR2 lub kruszywo tamane w 100%. Jezeli stosowana jest mieszanka
kruszywa drobnego nietamanego i tamanego to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego 50/50

c) Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do warstwy Scieralnej (tabela 5)

Kategoria ruchu KR1-2

Witasciwosci Wymiar mieszanki| Zageszczenie wg PN-EN 13108-20 i metoda badan
AR AC 8S lub 11S » C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

s e . | [T - Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

wartos¢ wolnych przestrzeni

Minimalna i maksymalna VFB min7s L ) .

warto$é wolnych przestrzeni C.51.2.ubljame. 2x50 ud. - Badanie wg PN-EN 12697-8

wypetnionych lepiszczem VEBimexos B

Minimalna zawarto$¢ wolnych C.1.2.ubijanie: 2x50 ud. - Badanie wg PN-EN 12697-8

VMA-min 14

przestrzeni w mieszance p.5
» C.1.1.ubijanie: 2x35 ud
Odpornosé na dziatanie wody * Badanie wg PN-EN 12697-12 przechow. w 40°C z
ITSRs0 Jjednym cyklem zamrazania- badanie w 25 °C — wg

zafgcznika1 WT2-2014

Odpornos¢ na deformacje

trwale Nie dotyczy

5.3. Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport
Wymagania jak w D-04.07.01. Temperatura lepiszcza 50/70 w zbiorniku magazynowym nie powinna
przekroczy¢ w ciggu 5 dni przechowywania i podgrzewania — 180° C
Temperatura mieszanki kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 300 C od najwyzszej

temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej wykonanej na bazie lepiszcza 50/70- od 140 do 180°
C.

5.4. Przygotowanie poditoza — oczyszczenie, wyréwnanie i skropienie podtoza

Zgodnie z ST D-04.07.01
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5.5. Warunki przystapienia do robét i rozkladanie mieszanki

Zgodnie z ST D-04.07.01

5.6. Proba technologiczna i odcinek probny

Zgodnie z ST D-04.07.01

5.7. Polaczenia technologiczne i migdzywarstwowe

Zgodnie z ST D-04.07.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie z ST D-04.07.01

Tabela 6
Lp Rodzaj badan Minimalna czestotliwos¢ i kogo dotyczy Tolerancja i Uwagi
badanie lub kontrola
MATERIALY SKEADOWE

1 Badania materiatow | ..\ D-04.07.01

skiadowych Jak w D-04.07.01
mieszanki
mineralnoasfaltowej
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA
2 Temperatura Producent - Dozor ciggty. zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
sktadnikow ST
3 Temperatura Nie przewiduje sie wykonania badania w przypadku| Nie przewiduje sie wykonania badania w
migknienia Sciezek. przypadku Sciezek.
lepiszcza Dla jezdni jak w D-04.07.01 Dla jezdni jak w D-04.07.01
odzyskanego
4 Temperatura Producent: zgodny z temperaturami podanymi w niniejszej
mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku mieszanki ST

Wykonawca: Kazdy roztadunek samochodu do
zasobnika rozktadarki.

Pomiar przy uzyciu termometru z dokfadno$cig O

2°C,
5 Zawartos¢ asfaltu i| Producent: dot. mieszanki pobranej na wytworni —| Dopuszczalne odchytki wg tabeli A.1 normy
uziarnienie minimalna ilo§¢ wg Produkcyjnego Poziomu| PN-EN 13108-21
mieszanki ZgodnoSci.
Inzynier: . . .
Wymagania wg tabel podanych w pkt 5 niniejszej ST] Dopuszc:lzglne .odchy i wy n{kom{ t?adqn
1ub WT-2. zawartos$ci lepiszcza oraz uziarnienia nie

powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w

Czestotliwo$¢ pobierania probek wg Inzyniera dalszej czesci ST

Budowy Ilub na 2000 m utozonej warstwy ( w|
przypadku jezdni 500m) lecz nie rzadziej niz na
6000m2 - jedna probka. W razie potrzeby ilosc
probek moze zostac zwigkszona (np.

nawierzchnie w terenie zabudowanym Ilub
nawierzchnie mostowe lub zastosowano specjalne
kruszywo , dodatki itp.)

Badanie na podstawie ekstrakcji, przy czym badanie
uziarnienia i lepiszcza z 1/3 probki (z pozostatych
probek badanie w wypadku watpliwym
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planie *)

6 Wolna przestrzen | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w przedziale
gestos¢ w prébkach Jw zgodnie z tabelami podanymi w ST. Wolna
Marshala : przestrzern  obliczana jest z gestosci

referencyjnej i gestosci mieszanki pobranej w
trakcie uktfadania.

7 Sprawdzenie Producent: charakterystyczne wizualne zmiany mieszanki
wygladu mieszanki | Dozér ciggly przy produkcji, zatadunku, — bitumicznej jak w D-04.07.01

ocena wizualna.
Jezeli samochody sg wifasnoscig Producenta
wowczas  dokonuje on oceny  czystoSci
samochodéw i ich przydatnosci.
Wykonawca i Inzynier : dozor ciggly przy wytadunku|
i uktadaniu- ocena wizualna

WARSTWA ASFALTOWA

8 Wskaznik Na 2000 m ( 500m — jezdnie) utozonej warstwy Wskaznik zageszczenia dla wszystkich warstw
zageszczenia — lecz nie rzadziej niz raz na 6000m2 - jedna 298% -sprawdzenie poprzez poréwnanie
wycinka probki probka. W razie potrzeby ilos¢ probek moze gestosci referencyjnej** i gestosci objetosciowej

zosta¢ zwigkszona ( zastosowano specjalne wycietej probki z nawierzchni. Dopuszcza sie

kruszywo , dodatki itp.) badanie zageszczenia metodg nieinwazyjng lub
w trakcie ukfadania mieszanki — kompaktometr
zamontowane w walcu lub inne urzgdzenia
wyposazeniowe analizujgce zageszczenie).

9 Wolna przestrzen- Jw. Zawartos$¢ wolnych przestrzeni podano w ST
wycinka probki z D-04.07.01 (6.1.3)
warstwy Wolna przestrzen obliczana jest z gestosci

referencyjnej i gestoSci probki wycietej.

10 | Grubosc- wycinka| Jw. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg Z|
probki tolerancjg:+/-1cm.  Grubo$¢ warstwy mozna

réwniez sprawdzi¢ geodezyjnie w przekrojach|
poprzecznych co 25 m — w osi
w przypadku sprawdzenia pakietu wszystkich
warstw konstrukcyjnych tolerancja wynosi +/-
0,50 cm.
11 | Szerokosc warstwy 10 razy na 1km ciggu rowerowego lub drogi i Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, z
w punktach charakterystycznych. tolerancjg :+/- 5 cm..
12 | Réwno$¢ podtuzna| metoda faty i klina ( nie rzadziej niz co 10m) lub
warstwy rownowazna — Sciezka rowerowa W Dopuszczalne nieréwnoSci (przeswit) pod fat
przypadku jezdni —jak w D-04.07.01 puszczaine nierownos P podiatg
- w.wy Scieralnej Sciezki— 9mm
W przypadku jezdni —jak w D-04.07.01

13 | Rownosé metoda réwnowazna do metody taty i klina- $ciezka| Dopuszczalne nieréwnosci (przeswit) pod fatg

poprzeczna warstwy | rowerowa - w.wy Scieralnej $ciezki — 9mm
W przypadku jezdni —jak w D-04.07.01 W przypadku jezdni —jak w D-04.07.01

14 | Spadki poprzeczne| co 20m ( jezdnia co 50m) i w punktach| zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
warstwy”) charakterystycznych 0 0,5% pod warunkiem zachowania spadkul

podtuznego

15 | Rzedne Sprawdzenie rzgdnych osi podtuznej nalezy | zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
wysokoSciowe wykonac co 20 m a na odcinku krzywoliniowym co | O 1 cm.
warstwy 10 m. Wymagane jest aby 95% mierzonych

rzednych nie przekraczato dopuszczalnych
odchylen.
16 | Uksztattowanie osi w| co 100m zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg

O5cm.
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17 | Zigcza podiuzne i cafa dfugo$c ztgcza- ogledziny Ztacza powinny by¢ réwne i zwigzane. Spoiny|
poprzeczne podtuzne w  konstrukcjach wielowarstwowych
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o

wartos$ci podane w ST.

18 | Krawedz, cafa dfugosc- ocena wizualna Sciezka rowerowa - warstwa przy obrzezach
obramowanie wystawa¢ od Omm do 5 mm ponad ich
warstwy powierzchnig. Warstwa nieobramowana

powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie
zaszta konieczno$c obciecia, pokryta asfaltem.
Grubo$¢ w-wy pokrycia nie mnigjsza niz 2mm.
Jezdnia — jak w D-04.07.01

19 | Wyglad warstwy Caly odcinek- ocena wizualna Jednolitg teksture, bez migjsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczgcych
sie i spekan.

20 | Sczepnosc Badanie na odwiercie — dotyczy jezdni. Jak w D-04.07.01

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych (poczatek — Srodek — koniec tuku), .
Inzynier moze zawezi¢ badz rozszerzyc¢ czestotliwos¢ w/w badan i pomiaréw jesli uzna to za konieczne (np. uzasadnione
watpliwo$ci co do wykonania robot).
*)w tym przypadku za gestosc referencyjng uwaza sie gestos¢ uzyskang w probie Marshalla tj. pobranej w trakcie utozenia i
zageszczenia masy bitumicznej. Gesto$¢ referencyjna moze byc¢ ustalona z innej probki, jezeli strony tak uzgodnig miedzy soba.

Niezaleznie od ustalen informacje te powinno odnotowac sie w dzienniku budowy.

Uwaga. Po wykonaniu odwiertéw nalezy zapewni¢ dokladne wypelnienie otworéw i zageszczenie masy bitumicznej.
Zageszczenie nalezy wykonac tak aby masa wypetniajgca nie znajdowala sie ponizej ani powyzej w-wy Scieralne;j.

6.1.1 Dopuszczalne odchytki

Zgodnie z ST D-04.07.01

6.1.2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zgodnie z ST D-04.07.01

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

pkt 7.

Jednostkg przedmiarowg jest 1m2 utozonej warstwy Scieralne;j.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tzn. znajdujg sie w dopuszczalnych

odchytkach. Zamawiajgcy ma prawo do wykonania potrgcen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace punktu
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena, oprécz wymienionego zakresu nizej obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST,
dokumentaciji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy Scieralnej:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— oczyszczenie i przygotowanie podtoza
— zakup i dostarczenie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, O oczyszczenie i
skropienie warstwy lezgcej ponizej w-wy $cieralnej*, O uszczelnienie w obrebie urzgdzen
obcych obrzezy, kraweznikow, itp.
— roziozenie i zageszczenie mieszanki,
— obciecie krawedzi i uszczelnienie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu robaét.
Skropienie i oczyszczenie podtoza moze stanowi¢ odrebng pozycje przedmiarowg. W przypadku
braku samodzielnej pozycji, czynnosci te sg ujete w cenie jednostkowej wykonania warstwy
bitumicznej.
Uszczelnienia potgczen miedzy warstwami bitumicznymi a urzgdzeniami drogowymi w zalezno$ci od
pozycji przedmiarowej mogg stanowi¢ odrebng pozycje lub zosta¢ wkalkulowane w poszczegdlne
koszty jednostkowe wykonania warstw bitumicznych. Jezeli taka pozycja nie wystepuje samodzielnie
wowczas oznacza ze roboty te wkalkulowane muszg by¢ w m2 utozonej w-wy bitumicznej w-wy
Scieralnej

Geosyntetyk — zakres prac opisano w D-04.07.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST D-04.07.01
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