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PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1|] 0119-03 [01.01.0( trasa drogi w terenie réwninnym
1
3,163 km 3,163
RAZEM 3,163
2 Roboty rozbiérkowe
2[ KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.2| 0102-04 [05.03.1( gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
16160 m2 16 160,000
RAZEM 16 160,000
3 D- Koszt unieszkodliwienia urobku m3
d.2| kalk. wtasna [01.02.0
1
808 m3 808,000
RAZEM 808,000
4] KNR 2-01 [D- Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.2| 0103-02 (01.02.0
1
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
5| KNR 2-01 [D- Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakow i ha
d.2| 0108-05 [01.02.0| podszycia
1
0,062 ha 0,062
RAZEM 0,062
6] KNNR1 |D- Mechaniczne usuniecie karpin szt.
d.2| 0104-05 ]01.02.0
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
Konstrukcje i nawierzchnie
3.1 Jezdnia drogi
KNR 2-31 |D- Warstwa wyréwnujacg z mieszanek mineralno- m2
d.3.1] 0310-01 |04.07.0] bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
analogia |1 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
19000 m2 19 000,000
RAZEM 19 000,000
8| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1] 0310-01 |04.07.0] grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
1 zageszczeniu 4 cm
19000 m2 19 000,000
RAZEM 19 000,000
9] KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1] 0310-05 |05.03.1] grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
0310-06 |3 zageszczeniu 4 cm
19000 m2 19 000,000
RAZEM 19 000,000
10| KNR 2-31 [D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3.1| 0103-04 |02.00.0| warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V -
1 pobocze
6326 m2 6 326,000
RAZEM 6 326,000
11 KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.3.1| 0114-05 |02.03.0| dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - pobocze
0114-06 |1
6326 m2 6 326,000
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RAZEM 6 326,000
12| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3.1] 0114-01 |02.03.0| grubosci po zageszczeniu 20 cm - pobocze
1
6326 m2 6 326,000
RAZEM 6 326,000
3.2 Roboty budowlane - zjazdy
13] KNR 2-31 [D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3.2] 0511-03 |05.03.2| na podsypce cementowo-piaskowe;j
3
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
14] KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.3.2] 0114-05 |04.04.0] dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 |2
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
15| KNR AT-03 [D- Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do m2
d.3.2] 0201-02 |05.03.2] stabilizacji - pospotka do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy
3 po zageszczeniu 10 cm
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
16/ KNR 2-31 [D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3.2] 0105-07 |05.03.2] mechanicznym - 11 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08 |3
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
17] KNR 13-12 [D- Obrzeza betonowe m
d.3.2] 1504-04 ]05.03.2
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18| KNNR 6 |D- Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.3.2] 0705-02 |07.01.0] linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
1 mechanicznie
1800 m2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
33 Roboty odwodnieniowe
19 KNR 2-01 |D- Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy [ m3
d.3.3] 0224-01 |02.00.0] regulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40
1 m3 na odktad w gruncie kat. I-lI
5557,6 m3 5 557,600
RAZEM 5 557,600
3.4 Roboty kanalizacyjne
20| KNK 2-06 [D- Przepusty pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.3.4 0605-06 |03.02.0
1
49 m 49,000
RAZEM 49,000
21| KNKRB1 |D- Umocnienie skarp i dna kanatu ptytami prefabrykowanymi | m2
d.3.4| 0425-01 |05.03.2
3
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
35 Przepust pod droga
22| KNR 2-01 [D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.5| 0206-03 ]02.00.0] poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku
0214-01 1 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
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23[KNR-W 2-18 |D- Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.3.5| 0408-03 |03.02.0
1
420 m 420,000
RAZEM 420,000
24 KNR 2-01 |D- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.5 0230-01 |02.03.0] gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
1
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
25| KNR 2-31 [D- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.3.5| 0114-05 |04.04.0] dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06 |2
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
4 Wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem ulic
26 D- Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.4| kalk. wtasna [07.01.0
1: D-
07.02.0
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 D- Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem ulic kpl.
d.4| kalk. wtasna [07.01.0
1: D-
07.02.0
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi
28 ST- Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami kpl.
d.5| kalk. wtasna [P.00.00| administracyjnymi - przyjeto 7% wartosci rob6t
.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 3241



