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1.

WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) bgdz o szczegdétowe]j specyfikacii
technicznej (sst) badz o ogoinej specyfikaciji technicznej (ost) nalezy przez to rozumie¢ specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wymienionych w pkt 1.3 zwigzanych z w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni i Scieku z kostki betonowej. Grubosci elementéw oraz wymiary bedg
wynika¢ z dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa lub pflytki betonowej - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z kostki betonowe;.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry
spetnia nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekroj poprzeczny
nie powinien wykazac¢ wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; Wymagarn nie stosuje sig
do elementdéw uzupetniajgcych

1.4.3. Betonowa ptyta brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry
spetnia nastepujgce warunki:dtf. catkowita nie przekracza 1m oraz dt. catkowita ptyty
podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ wieksza niz cztery. Wymagan nie stosuje sie do
elementéw uzupetniajgcych

1.4.4 Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do

odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.5 Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placow itp.

1.4.6 Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa

= Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.



= Przy zastosowaniu kostki porozbiérkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny
by¢ bez peknie¢, ubytkdéw i nieréwnosci. W razie watpliwosci Inspektor moze wykonac¢ we
wiasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie Wykonawcy badan wraz z opinig zgodno$ci materiatu
z cechami fizykomechanicznymi podanymi jak nizej.

= Ksztalt kostek wymiary i kolorystyke, jezeli nie podano w dokumentacji projektowej nalezy
ustali¢ z Zamawiajgcym.

= Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z
dwdch warstw nie mogg sie rozwarstwiaé

= Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wtasciwg norma.

= Kostki nie moga zawiera¢ azbestu

= Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdinymi zatgcznikami
normy PN-EN 1338

. Klasa lub
Cecha Wymaganie deklaracja
Odpornosé na warunki $redni ubytek masy po badaniu nie moze by¢ wiekszy 1,0 kg/m2
atmosferyczne (odpomosé na przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze 3 (D)
zamrazanie i rozmrazanie ) przekroczy¢ 1,5 kg/m2
wytrzymato$¢ charakterystyczna nie powinna by¢ mnigjsza niz 3,6
Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa a pojedynczej probki nie moze by¢ mniejsza niz 2,9 MPa i o Zaodna
przy roztupywaniu obcigzeniu niszczgcym mniejszym niz 250 N/mm dfugosci 9
roztupywania )
Odpormnosé na Scieranie (w zaleznosci od rodzaju badania odpornosc na Scieranie <20mm 4()
P lub  nie mniej niz 18000mm3/ 5000mm?2)
Nasigkliwos¢ wartosc¢ $rednia <6,0 2 (B)
Odpornos$¢ na poslizg Zadawalajgca
Trwatosé Zadawalajgca
Klasa reakcji na ogien A1 Zgodna

2.2. Materiaty na podsypke, zaprawa cementowa, beton

Piasek, cement na podsypke, opisano w ST 08.01.01.

Do spoinowania nalezy uzyc:

+ piasek naturalny ptukany, suchy —zawartos¢ pytow fs, uziarnienie Gr 85

* na mokro — gotowa zaprawa brukarska o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 30MPa (w
przypadku powierzchni nieobcigzonych ruchem lub na skarpach mozna zastosowac zaprawe
wykonang na miejscu lub z betoniarni o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa).

Mozna zastosowaé zaprawy na sucho pod warunkiem zapewnienia trwatosci i estetyki

nawierzchni. Miat kamienny opisano w ST D-04.04.02.

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé beton o klasie podanej w dokumentacji Klasa

ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1 lub V1-V2), wymiar

najwiekszego ziarna nie wiekszy niz 16mm wg PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu wg PN-EN

12620. Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej mozna stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe

lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce

wymagania norm PN-EN 14188-1 i PN-EN 14188-2 ,

2.3. Plyty betonowe




» Ptyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.

Krawedzie powierzchni prostopadtych mogg byé Sciete skosnie lub zaokraglone, przy czym

wymiary zaokraglenia w pionie i poziomie nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm. Przy skosach

wiekszych producent winien opisac¢ je jako fazowane.

* Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych oraz maksymalne réznice miedzy
przekatnymi, wypukitosci powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1339 — przyjmuje sie 2P
(odchyitki wymiaréw) i 2K (odchyiki przekatnych).

Cecha Wymaganie tﬁl?lsa a:alzjt;

82&0;%050 na Sredni ubytek masy po badaniu nie moze byc wigkszy 1,0 kg/m2 przy
czym zaden pojedynczy wynik nie moze

atmosferyczne

(odpornos¢ na 3 (D)

zamrazanie i przekroczy¢ 1,5 kg/m2

rozmrazanie
wytrzymato$¢ charakterystyczna nie

Wytrzy_maloéé na powinna by¢ mniejsza niz 5,0 MPa a minimalna: 4 MPa 3 ()

zginanie

Odpornos¢ na ( w zalezno$ci od rodzaju badania odporno$¢ na Scieranie <20mm lub 4()

Scieranie nie mniej niz 18000mm3/ 5000mm2)

Nasigkliwos¢ wartos$¢ srednia <6,0 2(B)

Odlpprnosc na Zadawalajgca

poslizg

Trwatosé Zadawalajgca

Klallsg reakcji na Al Zgodna

ogien
Charakterystyczne obcigzenie niszczace/ Minimalne obcigzenie niszczace dla plyty

Obcigzenie azurowej:

niszczace Obszary ruchu pieszego, rowerowego i miejsca postojowe dla samochodéw osobowych —
7kN/ 5.6 kN (klasa 70), natomiast pieszego i rowerowego —klasa 45kN.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchni moze zastosowac nastepujacy sprzet:

— fadowarki: do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

— ubijaki do ubijania kostki,

— wibratory ptytowe z ostong i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki

— sprzet brukarski,

— uktadarki kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek
— inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdbine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.



4.2. Transport materiatéw

4.2.1Transport materiatow sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement
nalezy zabezpieczy¢ przed przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

4.2.3 Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami
stalowymi lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢
samochodem wyposazonym w urzgdzenia roztadunkowe (HDS) Ilub woézkami widtowymi (badz
osprzetem fadowarek — ,widty”)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST. Warunki wykonania tawy betonowej pod $ciek i rolke odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji dot. kraweznikéw betonowych.

5.2.1. Uktadanie nawierzchni z_kostki betonowej z wypetnieniem spoin

Kostke nalezy uktada¢ (maszynowo lub recznie) w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 3 do 5 mm (jesli kostka nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktadaé
ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1
cm nad krawedz kraweznika, bgdz obrzeza usytuowanego nizej w przekroju poprzecznym danej
nawierzchni. W przypadku utozenia kostki w obrebie wtazu, kratki $ciekowej itp. — wiaz (lub inny
element obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong nawierzchnig.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba
uktadac jg w sposdb nie powodujgcy przesuwania rzedoéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy
powinno sie znajdowac na juz utozonej kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie
miejsca.
Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobiera¢
kostke na przemian, z min.2- 3 réznych pakietow.
Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzac za pomocg sznurka prawidtowo$¢ przebiegu linii spoin bruku.
Jezeli linie nie sg réwne, to trzeba potozenie rzeddéw wyréwnac poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ prostopadtosé linii.
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac
elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupemi¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Po utozeniu kostki na rozscielong podsypke, szczeliny nalezy wypetnic:

— zaprawg cementowo-piaskowg (najlepiej gotowg zgodnie z instrukcjg

producenta) — jezeli zastosowano podsypke piaskowo-cementowg

— piaskiem drobnym ptukanym.
W przypadku drugim kostke nalezy zasypa¢ do 2/3 wysokosci a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.



Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Plyte roboczg
zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscié. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed
zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposéb uniknie sie miejscowego nacisku na
kostke. Zbyt waskie ptyty robocze zageszczarki nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne,
poszerzajgce szerokos$¢ robocza.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania rownej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac tzw.
ptyniecie podsypki. Dlatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby
unikng¢ nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni spoinowanej piaskiem nalezy ponownie uzupetni¢ szczeliny
piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu, natomiast w przypadku fug cementowych lub
zywicznych — wg zalecenn producenta. Dtugo$¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu
nawierzchni nowo budowanej z istniejgcg nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy.

5.2.2. Uktadanie sciekow i rolek

Wykop pod tawe powinien odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ tyle co podtoze pod konstrukcje jezdni, czyli 1,0.

tawe betonowg nalezy wykona¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien byc¢
wyréwnany warstwami. Co 5-6 m nalezy stosowa¢ w tawie szczeliny dylatacyjne, wypetnione
zalewami drogowymi o ktérych mowa w niniejszej ST. Ulozenie $cieku z betonowej kostki brukowej
na podsypce cementowopiaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C (przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ np.
matami ze stomy, papg itp.). Zamiast podsypki mozna zastosowac cienkg warstwe betonu.
Elementy $cieku potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. kratek $ciekowych)
powinny trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10mm
Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania
SST. Szczeliny dylatacyjne szerokosci co najmniej 8 mm powinny by¢é powinny by¢ wypetnione
trwale elastycznymi zalewami/ masami drogowymi.

Przed rozpoczeciem wypetniania spoin i szczelin kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym, a boki uszczelnione gestg
zaprawg (dotyczy przypadku gdy Sciek uktadany jest przed utozeniem warstw bitumicznych i innych.
Jezeli Sciek stanowi dobudowe do wykonanej lub istniejgcej nawierzchni wdwczas nalezy
uszczelni¢ luke miedzy Sciekiem a nawierzchnig materiatem odpowiednio dostosowanym do
materiatéw z ktérych zbudowana jest nawierzchnia.

Zaprawa powinna catkowicie wypei¢ spoiny i tworzy¢é monolit z kostka.

Po wypetnieniu spoin zaprawg, powierzchnie scieku nalezy starannie oczyscic.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé w nawierzchniach z kostki wypetnionych spoing
sztywnag (cementowg), co 10 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja podbudowy
lub zmiana sztywnosci podtoza.

Krawedzie szczeliny nalezy sfazowa¢ na 3mmx3mm. Szczeliny nalezy odpyli¢ a $cianki w miare
mozliwosci zagruntowac¢ gruntownikiem. Przed uzupetnieniem spoin masg zalewowg spoiny nalezy
uszczelni¢ kordem lub zastosowac wypetnienie zaprawg 1:8. Na potgczeniu Scieku z kratkg nalezy
zapewni¢ spoinowanie materiatem uwzgledniajgcym rozszerzalno$c¢ cieplng réznych materiatdw.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny wypetnione sg zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykryé piaskiem i
utrzymywacé w statej wilgotnos$ci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od



warunkow atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna wykonywaé
dalsze roboty.

5.2.3 Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych

Ptyty przy kraweznikach lub Scieku nalezy ukfada¢ w taki sposdéb, aby ich gérna krawedz
znajdowata sie powyzej gérnej krawedzi kraweznika na wysokos¢ 0,5 — 1 cm po zageszczeniu

( nie dotyczy nawierzchni usytuowanej ponizej kraweznika).

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé
w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika. Przestrzenie
miedzy ptytami a urzgdzeniami nalezy wypetni¢ gotowg zaprawg brukarska.

Piyty azurowe mozna uktada¢ mechanicznie lub recznie. Powinny by¢ tak usytuowane aby diuzsza
czesc¢ byta prostopadta do ustawionego samochodu.

Ptyty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tak aby ilo$¢ docinek byta minimalna.
Niewielkie powierzchnie do ktérych nie mozna docig¢ ptyt, uzupetnia¢ w zaleznosci od miejsca
wbudowania betonem lub innymi elementami o identycznej gruboéci. Piyt nie nalezy zageszczaé
ptytami (chyba ze producent zaleca inaczej) — dobijanie wykona¢ mtotkiem brukarskim.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 10 mm. Po utozeniu ptyt, spoiny wypetni¢ drobnym
ostrym piaskiem lub zaprawg cementowa ( jak w przypadku kostki  Najszersze spoiny ktore
wystepuja w nawierzchni obcigzonej ruchem nalezy zaspoinowaé gotowymi zaprawami
mrozoodpornymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podioza i przedznakowania

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie
koniecznosci aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych materiatow (wyrobow budowlanych).

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot zgodnie z ponizszg tablica.

Czestotliwo$¢ badan i warto$ci dopuszczalne

Wyszczegéblnienie

Lp- | padar i pomiaréw A) Nawierzchnia z B) Rolka lub $ciek z | C) Chodnik z kostki
kostki lub plyt kostki betonowej lub plytek
betonowych

nos$nosc, zageszczenie,
nieréwnosci zgodnie z

Sprawdzenie podfoza i

charakterystycznych

1 Koryta ST D02.00.00 + 2,0 cm na 100 mb szeroko$c¢ koryta +/5cm
. . odchytka od grubosci odchytka od grubosci
25 ;T/Mr;chregrf 157 ?gfv{/ %( ! podsypki +/-1cm. podsypki +/-1cm.
2 fata lub metod | Czestotliwosc¢ -2 razy na Nie dotyczy Czestotliwosc -2 razy na
aniwe Jacji) g 100m2 i w punktach 100m2 i w punktach

charakterystycznych

Badania wykonywania nawierzchni /$cieku




‘2) ;ggvde'ﬁzg.z Sukcesywnie na kazdej | Sukcesywnie na kazdej | Sukcesywnie na kazdej
. /3 dziafce roboczej dziafce roboczej dziafce roboczej
projektowg
potozenie osi w planie

co 100m i we wszystkich

punktach
charakterystycznych
L . dopuszczalne 3
b) pofozeme osi w przesunigcie od osi krawedz zewnetrzna — )
3 planie (sprawdzone projektowanej do 2 cm dopuszczalna odchytka nie dotyczy
geodezyjnie) ' 2 cm na 100 mb
2 ra(fhgfal?g’;nszty-::f #gkty niweleta Scieku * 1cm
c) rzedne niwelety lub przekroju od projektowej/na
wysokosciowe poprzecznego kazde 100m ,
4 (pomierzone wg rzed7ygh k(awezmka
instrumentem Odchvienia-+1 .2 obrzeza
pomiarowym) chy enfr‘n em; - wykonanego
Scieku lub rolki
* 2razyna 100m2iw
punktach
charakterystycznych
niwelety lub przekroju 1 raz na 150-300m2
d) réwnosc w profilu gqolf rvie;;ne?; Ilillg‘;o 52 2 miejsca na 100 mb
5 podtuznym mieszona P j y e przeswit migdzy fatg 4m
tatg 4-metrowg a Sciekiem do 5mm
w punktach lecz nie rzadziej niz co
p 50 mb (w przypadku
charakterystycznych gt o -
Nieréwnosci do 8mm chodnikéw) Nieréwnosci
do 8mm
e) rownos¢ w
przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatg 2 razy na 100m2iw
profilowg z poziomnicg i punktach
pomiarze przeswitu charakterystycznych e 1 razna 150-300m2
klinem cechowanym niwelety lub przekroju
oraz przymiarem poprzecznego
6 liniowym wzglednie

metodg niwelacji)

Nieréwnosci do 8mm

nie dotyczy

lecz nie rzadziej niz co
50 mb (w przypadku

Nieréwnosci do 8mm

chodnikéw)

f)  spadki poprzeczne
(sprawdzone metodg
niwelacji lub poziomnicg

z

odczytem
elektronicznym)

2 razy na 100m2iw
punktach
charakterystycznych
niwelety lub przekroju
poprzecznego

»  Odchytki od
dokumentacji
projektowej +/- 0,3%

sprawdzenie poziomicg

porzecznego zgodnie z

jezdni — 2 razy na 100m

pochylenia

pochyleniem

Co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m?
chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne
odchylenia od
projektowanego profilu

wynoszg * 0,3%.




w punktach
D spadkimoduine | midscacn wodegiossiach | Lo aa i
8 (sprawdzone metodag zap e'f”’"' aj qcy ch stwierdzenie 10.0 m Odchy_l eqi a od
niwelacji) stwierdzenie prawidlowego splywu projektowanej niwelety
prawidfowego sptywu wod chodnika w punktach
wody y zatamania niwelety nie
mogq przekracza¢ 3 cm.
2razy na 100m2iw
. punktach
h)  szer OZO.SC charakterystycznych
9 nawierzchni niwelety lub przekroju Nie dotycz Nie dotycz
(sprawdzona ; yezy yezy
P lini poprzecznego Odchyftki
przymiarem liniowym) od dokumentacji
projektowej do £5 cm
Naw:erzchnn_a Z kostki — Chodnik z kostki —
ocena wizualna -~ .
i) szerokos¢ i Co 50 mp Scieku — ocena wizualna
10 | glebokosé wypetnienia | Nawierzchnia z plytek— |~ ocena wizualna lub Chodnik 2 plytek — 3
spoin i szczelin 3 miejsca na 200m2 — usuniecie spoiny na miejsca na 200m2 —
usuniecie spoin na dt. 10 dfugos$c kostki usuniecie spoin na df.
cm. kostki
. . Kontrola biezgca- Kontrola biezgca-
J) sprawdzenie koloru 200dnose w 200dnose w
11 kostek i desenia ich dg K 9 Nie dotyczy dg K 9
ulozenia [o) L{mentac!/ o L{mentac!/
projektowej projektowej
Wizualne -ewentualnie Wizualne -ewentualnie
k) sprawdzenie przy pomocy sznurk6w i przy pomocy sznurkéw
12 réwnolegtosci spoin _przymiaru Nie dotyczy [ przymiaru
(zachowanie wzoru) milimetrowego — milimetrowego —
Czestotliwosc wg Czestotliwosc wg
Inzyniera Inzyniera
Wizualnie czy nie ma
zapadnigé/ wybrzuszen
Ocena po Wizualnie czy nie ma Wizualnie czy nie ma
przeprowadzeniu zapadnie¢/ wybrzuszen | zapadnigé/ wybrzuszen
13 I) Sprawdzenie ubicia kontroli nieréwnosci. Ocena po Ocena po
Sposoéb wykonania przeprowadzeniu przeprowadzeniu
uzupetnienia komor ptyt kontroli nieréwnosci kontroli nieréwnosci
azurowych —czy nie ma
ubytkow.

Nalezy sprawdzi¢ czy $ciek przy wpustach znajduje sie powyzej zwienczen wpustéw (3-5mm).

Sprawdzenie wiasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu
dostawy i deklaracji, z zastrzezeniem uwagi dot. badania mieszanki betonowej podanej w ST D-
08.01.01.

Sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie¢ w przypadkach

watpliwych oraz gdy inspektor dopusci zastosowanie zapraw mieszanych na miejscu, przy czym za
skutecznosé i jakos¢ wbudowanej zaprawy odpowiada wykonawca.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru
Ogdlne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania

ogélne” pkt 7.
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W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie: 1m2 powierzchni z elementéw betonowych, a w
przypadku $ciekéw 1mb.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace punktu

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno — prawnych.

Utozenie 1mb $cieku obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robat,

» zakup i dostarczenie materiatow,

+ wykonanie tawy z dylatacjg i podsypki,

* ulozenie Scieku

* wypetnienie spoin, oczyszczenie scieku

» pielegnacja betonu w tawie i spoin,

» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej O
Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej i ptyt betonowych obejmuje:

+ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» zakup i dostarczenie materiatow,

* ulozenie i zageszczenie podsypki

» ulozenie i ubicie kostki/ptytek

* wypetnienie spoin oczyszczenie

* wykonanie dylatacji i uzupetnienie

* uzupetnienie komdr (dotyczy ptyt azurowych)

» pielegnacje i oczyszczenie nawierzchni,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN-197-1 Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

11
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10.
11.
12.
13.

14.
15.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych — Wymagania i metody badan.

PN-S- 02204 PN-EN 1338 Drogi samochodowe . Odwodnienie drég. Betonowa kostka brukowa.
Wymagania i metody badan

PN-EN 1339 PN-EN 13198 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
Prefabrykaty z betonu. elementy matej architektury ulic i ogroddw.

PN-EN12620: Kruszywa do betonu

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN 13139: Kruszywo do zapraw

PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN EN 13369: Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-B-10104 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia -- Zaprawy

o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
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