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1. Wstep

1.1.

Zleceniodawca

Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej jest Aeko Inzynieria Artur

Kotakowski, ul. Jana Keplera 4e/16, 60-158 Poznan. Opinia zostala wykonana na potrzeby

opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania pn.: ,,Modernizacja drogi

powiatowe] nr 1250D na odcinku Mitogostowice-Dobrzejow wraz z budowa chodnika

z odwodnieniem w miejscowosci Mitogostowice”.

1.2.

Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:

1.3.

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463),

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 553),

Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”,

Polska Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogo6lne.”,

Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”,

Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 1: Zasady ogodlne”,

Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Cze$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego”,
Charakterystyka planowanej inwestycji

Na omawianym terenie planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1250D na

odcinku Milogostowice — Dobrzejow w zakresie kompleksowego remontu nawierzchni

drogowej wraz z otworzeniem poboczy i rowOw odwodnieniowych. Dodatkowo w ramach
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zadania przewidziano budow¢ chodnika wraz z odwodnieniem oraz przebudowe

skrzyzowania w miejscowosci w Mitogostowice.

1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Obszar, na ktorym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jest w wojewodztwie dolnos$laskim, powiecie legnickim, gminie Kunice, obrebie

Mitogostowice oraz gminie Miltkowice, obrgbie Dobrzejow.

1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostala w celu okreslenia warunkoéw gruntowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza w rejonie planowanej inwestycji. Wyniki
przeprowadzonych badan geotechnicznych i pomiaréw (rodzaj oraz parametry nawierconych

gruntéw), pozwolg Konstruktorowi na wybor odpowiednich rozwigzan projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 07 - 08.02.2024 r. wykonano 20 otworow
badawczych o glgbokosci 3,0 m p.p.t. i tgcznym metrazu 60,0 mb. Wykonano rowniez 4
odkrywki nawierzchni, w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni drogi. Ponadto,
wykonano 9 sondowan dynamicznych DPL do glebokosci 1,5 — 3,0 m p.p.t. i tacznym

metrazu 23,8 mb.

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢).

Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano materiaty dostarczone przez Zamawiajacego.

Rzgdne wiercen okre$lono na podstawie satelitarnych pomiarow geodezyjnych.

Lokalizacje, numer i glebokos¢ wykonanych otworéw pokazano na planie sytuacyjnym
(zat. nr 2). Szczegdtowe dane gruntowo - wodne oraz $rednie parametry geotechniczne

przewierconych warstw gruntu, ujeto w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne
Wedhug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physico-

geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis

of contemporary spatial data, ,,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
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analizowany teren potozony jest na obszarze makroregionu Nizina Slasko-Fuzycka,

w mezoregionie Wysoczyzna Lubinska.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego obszaru wystepuja utwory czwartorzedowe.

Od powierzchni do giebokosci 0,2 — 0,7 m p.p.t. wystepuja nasypy hiekontrolowane,
nasypy budowlane, piasek drobny prochniczy oraz piasek gliniasty prochniczy. Ponizej
stwierdzono naprzemienne wystgpowanie warstw gruntow niespoistych oraz spoistych. Osady
niespoiste w stanie $Srednio zageszczonym i zaggszczonym reprezentowane sg przez piasek
pylasty, piasek drobny, piasek $redni, piasek gruby oraz pospotke, lokalnie przewarstwione
przez piasek gliniasty, piasek $redni, piasek gruby, pospotke i/lub z domieszka zwiru i czeSci
organicznych. Natomiast twardoplastyczne osady spoiste reprezentowane sg przez piasek
gliniasty, gling pylasta, gling pylasta zwiezla, gling piaszczysta oraz pospotke gliniasta,
lokalnie przewarstwione piaskiem pylastym, pylem, piaskiem drobnym i/lub z domieszka
ZWiru.

Podczas prowadzenia badan terenowych natrafiono na swobodne zwierciadto wod
gruntowych na glebokosci 0,8 — 2,4 m p.p.t., tj. na rzednej 137,04 — 139,56 m n.p.m. oraz
napigte zwierciadto wod gruntowych, ktére nawiercono na giebokosci 1,5 — 2,6 m p.p.t.
(135,55 — 137,30 m n.p.m.), a ktore ustabilizowato si¢ na glebokosci 0,6 — 1,1 m p.p.t.
(137,02 — 137,92 m n.p.m.). Ponadto, w otworach nr 2 i 3 w obrgbie gruntéw spoistych,
zaobserwowano saczenia na glebokosci 0,8 — 1,0 m p.pt, tj. na rzednej
136,90 — 137,35 m n.p.m.

Przestrzenng budowe¢ podtoza na dokumentowanym obszarze w sposob szczegotowy

przedstawiono na kartach otworow (zat. nr 5).
4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych.

Wartos¢ parametru wiodacego, stopien plastycznosci I, okreslono na podstawie badan
makroskopowych (wateczkowanie).

Stopien zageszczenia (Ip) okreslono na podstawie sondowania dynamicznego DPL.
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Pozostate, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono

na podstawie sondowania statycznego, wartosci obliczeniowych i norm.

Wyznaczono cztery pakiety geotechniczne, w obrgbie ktorych wydzielono warstwy
geotechniczne.

PAKIET I-  obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty niespoiste.
W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA 1A — piasek pylasty przewarstwiony piaskiem gliniastym, piasek drobny
przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszkg zwiru, piasek drobny

przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszka cze$ci organicznych
i zwiru, piasek drobny z domieszka zwiru, wilgotny do nawodnionego,
w stanie $rednio zageszczonym, O usrednionym Stopniu zageszczenia
Ip=0,51.

WARSTWA IB — piasek drobny, piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, piasek
drobny z domieszka zwiru, piasek drobny z domieszka zwiru
przewarstwiony piaskiem srednim, wilgotny do nawodnionego, w stanie
zaggszcezonym, 0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,94.

WARSTWA IC — piasek $redni, piasek S$redni z domieszkg zwiru, wilgotny do
nawodnionego, w stanie $rednio zageszczonym, O usrednionym Stopniu
zageszczenia Ip = 0,64.

WARSTWA ID — piasek $redni przewarstwiony pospotka, piasek $redni z domieszka zwiru,
piasek $redni z domieszka zwiru przewarstwiony pospotka, piasek gruby,
piasek gruby z domieszka zwiru, wilgotny do nawodnionego, w stanie
zageszczonym, 0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,73.

PAKIET II- obejmuje czwartorzgdowe, plejstocenskie grunty niespoiste.
W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA IIA — pospoika, pospotka przewarstwiona piaskiem grubym z domieszka zwiru,
wilgotna do nawodnionej, w stanie $rednio  zaggszczonym,
0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,62.

WARSTWA 1IB — pospotka, pospotka przewarstwiona piaskiem grubym z domieszka zwiru,
pospotka przewarstwiona piaskiem gliniastym, wilgotna do nawodnionej,
W stanie zageszczonym, 0 usrednionym stopniu zaggszczenia Ip = 0,75.
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PAKIET Il - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty spoiste.
Pakiet jest jednoczes$nie warstwa geotechniczna.

WARSTWA Ill — piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem pylastym, glina pylasta, glina
pylasta z domieszka zwiru, glina pylasta zwig¢zla przewarstwiona pytem,
glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym,
glina piaszczysta z domieszkg zwiru, Wwilgotna, w stanie
twardoplastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci 1. = 0,14.

PAKIET IV - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty spoiste.
Pakiet jest jednoczes$nie warstwa geotechniczna.

WARSTWA IV — pospotka  gliniasta, wilgotna, w  stanie  twardoplastycznym,
0 us$rednionym stopniu plastycznosci I = 0,15.

Szczegbtowe dane gruntowo - wodne oraz $rednie parametry geotechniczne
przewierconych warstw gruntu, ujeto w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace
w podtozu uwaza si¢ za korzystne.

Podtoze zbudowane jest gltéwnie ze $rednio zageszczonych i zageszczonych gruntow
niespoistych.

Podczas prowadzenia badan terenowych natrafiono na swobodne zwierciadto wod
gruntowych na gtebokosci 0,8 — 2,4 m p.p.t., tj. na rzednej 137,04 — 139,56 m n.p.m. oraz na
napigte zwierciadto wod gruntowych, ktére nawiercono na glebokosci 1,5 — 2,6 m p.p.t.
(135,55 — 137,30 m n.p.m.), a ktore ustabilizowalo si¢ na glebokosci 0,6 — 1,1 m p.p.t.
(137,02 — 137,92 m n.p.m.). Ponadto, w otworach nr 2 i 3 w obrgbie gruntéw spoistych,
zaobserwowano sgczenia na glebokosci 0,8 — 1,0 m p.pt, tj. na rzednej
136,90 — 137,35 m n.p.m.

Warunki w podtozu oraz rodzaj projektowanego obiektu, sprawiaja, ze przedmiotowa
inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje 0 kategorii geotechnicznej podejmie

Konstruktor.
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Whioski i zalecenia

Zawarte w niniejszym opracowaniu wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawca.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podtoze gruntowe jest nosne
i umozliwia bezpos$rednie posadowienic w obrebie S$rednio zageszczonych
utworow niespoistych (warstwy 1A, 1B, IC, ID, IIA i IIB) oraz twardoplastycznych
utwordéw spoistych (warstwa 111 1V).

Konstruktor, znajac schemat statyczny obiektow, warto$ci obcigzen przekazywanych
na podloze gruntowe oraz dopuszczalne roznice osiadan podioza dla projektowanej
konstrukcji, okresli rodzaj i parametry posadowienia.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wytacznie miejsc wykonania otworéw geotechnicznych.

Doktadno$¢  okreslenia  przelotu  poszczegdlnych — warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzenia pomiarowego.

Niniejsze opracowanie zostalo opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
posadowienia projektowanego obiektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999
i PN-S-02205:1998.
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Zalacznik nr 3

Temat: obreb Milogostowice (gmina Kunice) i obreb Dobrzejow (gmina Milkowice), powiat legnicki
Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) warto$¢ obliczeniowa
calculated value
Numer
warstwy Wilgotnosé Gestos¢é Wspolez. | Zawartos¢ | Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny Modut
geotech- | Rodzaj gruntu Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji czesci (x) wewnetrzn modul $cisliwosci pierwotn.
nicznej wg organicz- x) Odksztalc.
) USBSC nych oedometer moduls (x)
Number Type of soil State of soil Water content bulk deqsﬂy Perme- organic apparent angle of primary
of stratum of soil ability by | content cohesion shearing pierwotn. | wtérn. | deformation
Wn USBSC intercept |  resistance (X) (x) modulus
Io/IL p lom Cu ) Mo M Eo
% k1o
T/m3 % kPa 0 Mpa Mpa Mpa
cm/s
Pn//Pg,
Pd//Pg+Z, .
1A Pd//PgH+Z, 0,51 szg | 16,0-24,0 | | 1,76 -1,91 30°30 64 79 47
Pd+7
Pd, Pd//Ps, Pd+Z, 0acs
IB PdL7//Ps 0,94 zg | 140-220 | | | 1,85-2,00 32035 130 162 96
IC Ps, Ps+Z 0,64 szg | 13,0-20,0 | | 1,87-2,02 33°55° 122 135 101
Ps//Po, Ps+Z,
1D Ps+Z//Po, Pr, 0,73 zg | 13,0-19,0 | | 1,89-2,04 34°25° 140 156 116
Pr+Z
1A Po, Po//Pr+Z 0,62 szg | 11,0-17,0 | | 1,94 -2,07 39020’ 178 160 160
11B ke 58//5;”’ 0,75 zg | 11,0-150 | | | 1,98-2,09 40°20° 207 186 186
Pg//Pm, Gm,
Gnt+Z, Gnz/1], 0mco
1 Gp, GplIPd, 0,14 tpl | 12,0-200 | | | 2,10-2,20 34 19°25 43 57 33
Gp+Z
v Pog 0,15 | tpl 9,0 | 2,20 34 19°10° 42 56 32




UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

Symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480 podano jako pierwsze, natomiast odpowiadajace im symbole ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

gruntéw wg normy numer EN ISO 14688-1 podano w nawiasach.

+ - domieszki additives
GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT () - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
NB (Mg) - Nasypy budowlane structural fill / embankment CaCO; - weglan wapnia calcium carbonate

NN (Mg) - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn) / zagl (cl) - grunt zagliniony soil with clay addition
embankment zap (si) - grunt zapylony soil with silt addition
K (Bo) - Kamienie boulders
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS Ko (Co) - Otoczaki cobbles

Tt - Thuczen crushed rock

Pg (clsiSa) - Piasek gliniasty clayey sand 7l - Zuzel slag

Ip (saSi) - Pyl piaszczysty sandy silt D - Drewno wood

I1(Si) - Pyt silt H - Humus topsoil

G (siCl) -Glina silty clay Gb - Gleba fertile soil

Gz (sasiCl) - Glina zwigzla sandy and silty clay B - Beton concrete

Gp (saCl) - Glina piaszczysta sandy clay C - Cegla bricks

Gpz (sisaCl) - Glina piaszczysta zwigzla sandy clay with silt v - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
Gr (saclSi) - Glina pylasta sandy and silty clay - free water table

Gnz (sasiCl) - Glina pylasta zwigzta sandy clay with silt A 4 - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowej
1 (Cl) -1t clay - stabilised water table

Ip (saCl) - It piaszczysty sandy clay .

Iz (SiCl) - I pylasty silty clay | | - grunt nawodniony

- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL | |
NON — COHESIVE SOILS | ]

Pr (siSa) - P!asek pylasty sjlty sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej

Pd (fSa) - Piasek drobny fine sand - zone of groundwater seeping

Ps(mSa) - Piasek $redni medium sand Ib - stopien zageszczenia

Pr(cSa) - Piasek gruby coarse sand - density index

Po (grSa) - Pospotka gravely sand I - stopien plastycznosci

Pog (grclSa) - Pospotka gliniasta gravely clayey sand - liquidity index

Z(Gr) - Zwir gravel

Zg(CIGr) - Zwir gliniasty clayey gravel STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)
W - zwarty stiff

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS pzw - pblzwarty semi - stiff

tpl - twardoplastyczny firm

T(Or) - Torf peat pl - plastyczny soft

Nm (Or) - Namut mud mpl - migkkoplastyczny very soft

Nmp (Or) - Namul piaszezysty sandy mud

Nmg (Or)  -Namuf gliniasty clayey mud STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Nmz ( Or) - Namut pylasty silty mud In - luzny loose

Gy (Or) - Gytia gyttja szg - dredniozageszczony semi - dense

Kr (Or) - Kreda jeziorna lake marl 79 - zageszczony dense

Wb (Or) - Wegiel brunatny brown coal bzg - bardzo zageszczony very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4
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PL-2000

Gmina: Kunice
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 138.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-07
Gteb.: 3.00 m
=] . 2 5 g
Q Sa| 8 — = = s 2
2 8ga| s E| . | E g g 5 g2
o SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = = > | o o2 | B E
g | 8385 B [ T ] 3 5| |~ § 5
=| ok 3| © & £ s | & g
1 2 3 ’5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o] e Piasek drobny prochniczny, czarny PdH W
Il .. °": 0.20| Pospétka, z6lto-brazowa przewarstwiona Pol/Pr+Z winw| szg A
odo - 10 ° 8 .‘ S piaskiem grubym z domieszka zwiru
' N[ = 1.00| Glina pylasta z domieszka zwiru, .
g g— —~ Zielono-szara Gp+Z w tpl 0.10 | M
16 %‘ z e- "3 | 160
O|ar20 %% ° Posné .
LR poéika, brgzowo-szara przewarstwiona .
L cet S '. piaskiem grubym z domieszkg zwiru PollPr+Z nw-| zg B
LN : .: -|
30 3.00
2 e 6 Rzedna: 139.12 mn.p.m. X:5683176.32 Y:5584396.81 Data: 2024-02-07
ol 2 RASZNP] Nasyp niekontrolowany, brgzowo-szargN(Ps+zuzel+fluczen+tfuczen)
z|=L ‘. ‘°‘: 0.20 |  Pospotka, z6tto-brazowa przewarstwiona Pol/Pr+7 w | szg | 0.64 A
° 8 ." g piaskiem grubym z domieszka zwiru '
B [0 T 100 .
g § | Piasek $redni, z6to-bragzowy z n 0.70
\/ \ A1 domieszka zwiru winw )
1.80 E X0 500 Ps+Z 79 ID
| ’ Piasek $redni, brgzowo-szary z n 0.69
domieszka zwiru W '
30 3.00
c 7 Rzedna: 139.16 mn.p.m. X:5682999.60 Y:5584342.18 Data: 2024-02-07
3 N, AN . . .
J%, &\‘/)\\};&5 Nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy nN(Pd+H+2)
T ... 0.50
3 10 . s w
N[ | T 5 Piasek Sredni, z6tto-brazowy Ps szg IC
e B
vl A
180 |§| G20 [°,° °] 180
o ? 5 . -
L T e Piasek gruby, z6tto-brgzowy Pr nw | zg ID
3.0 300
c 8 Rzedna: 139.34 mn.p.m. X:5682791.61 Y:5584268.08 Data: 2024-02-07
S N, AN . . N
JSL %j ‘\; Nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy nN(Pd+H+Z)
. 0.50 . . .
y Glina piaszczysta, jasnobrazowa
E:” c 1.0 . przewarstwiona piaskiem drobnym Gp//Pd W tpl 025 M
% § r T 1.40 Piasek $redni, jasnobrazowy z Ps+7 szg | 0.66 IC
§ Bloo [v5 738 1.80 ~~domieszka zwiru
Mz % ol L et Pospoika, jasnobrazowa Po winw| zg | 0.77 1B
’ | 5 s 2.50| Piasek $redni, jasnobrazowy z Ps+7 nw | szg | 0.60 IC
3.0 300 domieszka zwiru ’
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

X:5682342.57
Y. 5584004.18

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Kunice
Powiat: legnicki

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 139.95 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL
Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-07
Gteb.: 3.00 m
= © 2 > g
v gsg| 8 — = © 2
2l 8s2|s E| - | E s % | E g 3
3 SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = £ > | o o2 | B E
g | 8385 B [ T ] 3 5| |~ § 5
=| ok 3| © & £ s | & g
1 2 3 = 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
é} i . Piasek drt\(;vt_)ny, cigmlgobrazlpwy . Pd//Pg+H+Z 1A
2t PR 0.40 \ Przewarstwiony piaskiem gliniastym z sz
- .. -“..." omieszka gleby i zwiru Po W 91052 A
o 1.0 == =79 ~Pospdtka, brazowa
sl gl Piasek $redni, brazowy z domieszka 0.70
g8 1.60 | ~2wiru _
3| &-2.0 . ) Ps+Z zg ID
o Piasek $redni, brgzowo-rdzawy z winw 0.76
Vi v r domieszka zwiru
3.0
2.90 : 3.00
S 11 Rzedna: 140.03 mn.p.m. X:5682110.43 Y:5583829.43 Data: 2024-02-08
S LIS Piasek drobny préchniczny, PdH
T *; . & s 0:20] “ciemnobrazowy
P 24
kel Soe s
G 10 e el w HA
| 8| R Pospotka, brazowa Po 529
g8 Lot
VAR 4 5|2} 20 R
2.20 e " & [ 220
i et Pospotka, szaro-brgzowa nw | zg 1B
30 T 300
5 12 Rzedna: 139.10 mn.p.m. X:5681875.00 Y:5583692.81 Data: 2024-02-08
8 e Piasek drobny prochniczny, PdH
3 0.30 |>ciemnobrazowy
w
’g} - Pospditka, bragzowa Po szg | 0.64 A
iz ! ol ®
1.40 2l 8 1.40 )
sz Pospoéika, bragzowa 0.73 11B
Ola 2.00 . . , nw | zg
E@lsek Sredni, brgzowy z domieszka Ps+7 075 D
Zwiru
3.0 3.00
9 Rzedna 139.50 mn.p.m. X:5682602.26 Y:5584176.42 Data: 2024-02-07
BN Piasek drobny, C|em|?obraz|owy Pd//Pg+Z 1A
L 0.40 \. Przewarstwiony piaskiem gliniastym z szg
- omieszka zwiru Ps+Z IC
& sr10 [ " 0.90 \_ Piasek $redni, ciemnobrazowy z w
| 8l . omieszka zwiru Pog tpl 015 Iv
§ 2 1.60 Pospdika gliniasta, brazowa -
Slz20 ; Piasek $redni, brazowy z domieszka Ps+Z
V.V s o | 2202w ; 7 ID
2.40 " L, Piasek gruby, brgzowo-szary z Pr+z winw
30 5 .80 ~domieszka zwiru Ps+7 W
’ 3.00 Piasek $redni, brgzowo-szary z
omieszka zwiru
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

X:5681785.15
Y. 5583652.39

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Kunice, Mitkowice
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 139.02 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-08
Gteb.: 3.00 m
=] . 2 5 g
O B o .© —_ = c N =
21833 8| E| - E - 2| E g8
o SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = = > | o o2 | B E
| 23| 8§ I o [ S 2| 5|~ g 3
2 ] §§ & n a UE>), = by §_
1 2 3g 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 Ry Piasek gliniasty prochniczny, PgH
e e+ ° § | 030 ciemnobrazowy
et Pospotka, bragzowa Po W szg A
V. V|3 t1o0 (= pola, ora
110 ¥l -] 1.00| Piasek drobny, brazowy Pd w/inw 1B
ks A
Ola[20 & e e Pospoika, szara Po nw | 29 1B
L or " 3§
. . w st
30 3.00
g 14 Rzedna: 138.57 mn.p.m. X:5681553.32 Y:5583546.70 Data: 2024-02-07
S SO Piasek drobny préchniczny, PdH+Pg
2L ciemnobrazowy z domieszka piasku
Pg//IP | 2 1]
- liniastego g//Fp wo|tp 0.20
AV 4 & 10 Piasek gliniasty, ciemnobrazowy Ps winw
110 s 8 rzewarstwiony piaskiem pylastym . szg IC
y g £ iasek Sredni, szary Ps+Z nw
@l 5o Piasek $redni, szary z domieszka zwiru
25 °le Glina pylasta, brgzowo-szara Gp w tpl 010] M
. = Piasek pyla_sty, zq}tol;brazorvy Ppl/Pg nw | szg 1A
30 przewarstwiony piaskiem gliniastym
= 14A Rzedna: 138.16 mn.p.m. X:5681549.91 Y:5583559.38 Data: 2024-02-08
8 e Piasek drobny préchniczny, PdH
=1 0.40 ciemnobrgzowy
5 Pospotka, brazowa Po w 0.66 1A
1 g e[t 1.10 5%
’ 2| 8L ' Piasek $redni, szary z domieszka zwiru Ps+Z nw 0.62 IC
g| 8
Y E %72_0 %(7)8 Glina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp w tpl 0.15 | 1l
8 o .
| Piasek $redni, brazowy z domieszka .
Fwiru Ps+Z nw | szg | 0.66 IC
3.0 300
15 Rzedna: 139.73 mn.p.m. X:5681457.58 Y:5583548.46 Data: 2024-02-08
gl s 22
>z &\ N
Vg Nasyp budowlan B(Kruszywo tamane
LN SR —
1.0 |- ' Piasek drobny, brazowy z domieszka :
= FWiru Pd+Z w szg 1A
¢ g
s 8 1.50
s|Zt20 ; cradni -
2| @ Piasek sredni, bragzowy z domieszkg .
%{ Sla| Swira Ps+Z winw | zg ID
30 3.00




TPGeotechnika.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

16 X:5681200.80 | Uktad geodez.
Y: 5583419.31 PL-2000
Gmina: Mitkowice Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Powiat: legnicki Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL Rzgdna: 141.96 m n.p.m.
Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-08
Gteb.: 3.00 m
=] . 2 5 g
N T o © — — 8] 2
21 882/ §| | . | E 2 2|5 E
3 SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = £ > | o o2 | B E
g | 8385 B [ T ] 3 5| |~ § 5
=| ok 3| © & £ s | & g
1 2 3g 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 e Piasek drobny prochniczny, PdH
[ 2] 0.30 |>ciemnobrazowy
o Piasek drobny, bragzowy z domieszka . w | szg | 0.56 1A
¥ e 2wiru Pd+z
o
£l e 1.40 Piasek drobny, brazowy z domieszka 0.94 B
z ! o Zg
2.40 Pospétka, brazowo-szara Po w/nw 1B
3.00
17 Rzedna: 143.42 mn.p.m. X:5681038.51 Y:5583294.24 Data: 2024-02-08
3 Too0 020 0] Piasek drobny préchniczny,
é— ciemnobrazowy PdH
o 10 0.70 Piasek drobny, brazowy z domieszka Pd+z szg 1A
) : 1.00 [™zwiru
% §7 P_iasgk drqbny,'brqzowy przewarstwiony Pd//Ps w
! piaskiem $rednim
© E*Z.O 1.90 Piasek drobny z domieszka zwiru, . 2 1B
L brazowy przewarstwiony piaskiem Pd+Z//Ps
Srednim
30 3.00
18 Rzedna: 141.37 mn.p.m. X:5680871.04 Y:5583153.54 Data: 2024-02-08
3 RGN . _
S| P Nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy nN(PdH+Pd)
S S5
—E / 4 v/ 0.70 W
3 10 |- e : Piasek drobny, z6tto-brazowy z .
Sl e ' ; domieszka zwiru Pd+Z szg | 0.46 IA
| or
g § 1.50
iz ! o %72_0 Piasek $redni z domieszka zwiru, szary .
2.20 el przewarstwiony pospotka Ps+zllPo winw| zg | 0.80 D
3.0 3.00
c 19 Rzedna: 141.15 mn.p.m. X:5680649.07 Y:5582914.37 Data: 2024-02-08
S N, AN R .
JSL %j ‘\; Nasyp niekontrolowany, ciemnobrazowy nN(Pg, Pd)
~ 0.50 w
sl 10 ~ Glina pylasta, jasnobrgzowa Gp tpl 0.20 | 1l
N : ~
sl gl ¢ 1.20 Piasek $redni, szary przewarstwiony
\/ \ AE 8 posp6ika Ps/IPo w/nw| zg ID
o |82 1.80
°lz . Glina pylasta zwiezta, brazowo-szara
przewarstwiona pylem Gpz/lP w | tpl 0.10 | 1Nl
3.0 3.00
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Zat.Nr: 6

X:5683561.74
Y: 5584523.59

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Kunice
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XII1-309 DOL

Sonda: DPL

Rzedna: 137.90 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2024-02-07
Gteb.: 3.00 m
wognl 8| - 2 2 Stopien zageszczenia g
\8 8 s E ‘g‘ = % gu 2 Luzny Sred.zag Zageszczony B.zag g é
E ©E S o 5 5 @ : : a 25
£ E|E ° € £ lo&¢ udard bicia sond e
® 33 & n g g llo$¢ udarow na 10 cm wbicia sondy S
B ) n [S)
10 20 30 40 50 60 70
1 2 3 il. 5 6 I N ‘ I I ‘ I N I I I N I I I N I I 8 9
[ 3 & . i :I—‘
L 7. "w s*|POIPI+Z = 0.66 A
‘. . T
- [ 5 o - T -
EE 0 e —— .
g8 o T F ] Po 1B
B o
Sz t2o0 / V
L (/] Gpez Il
3.0
2o 4 Rzedna: 138.49 mn.p.m. X:5683385.01 Y:5584468.99 Data: 2024-02-07
o1 2 rAaNIPsrzuzel+thyczen) :
2 I e
. e 2t |PolIPr+Z g 0.59 1A
% kst Cil'o.":':' 1
N| @ e+ "~ ¢ | Po/lPg , 0.70
ol 8L —F T
% 9 .-. . '..' L
3| @ N . ‘
§lar20 2.0 0 lpoiprez ‘ 0.81 e
Ly
L .. -
30 O Pd 0.93 B
2 a 6 Rzedna: 139.12 mn.p.m. X:5683176.32 Y:5584396.81 Data: 2024-02-07
ol 2 el+tluczen+ttuczen) i |
g z (34 & . )
| | e 2o |POlPIHZ = 0.64 1A
8' c 1.0 [ : :,“., T : T !
5| & — 0.70
1.80 § z 20 Ps+Z E— ID
L % 0.69
3.0 =
- 8 Rzedna: 139.34 mn.p.m. X:5682791.61 Y:5584268.08 Data: 2024-02-07
I 222 ) —
I By i
3 10l . /. | GpliPd % n
g c S
=00 n O -
gl s L] Pstz —_ 0.66 IC
N2 s o
v w8zl ,‘.'._. Po 0.77 1B
23 B S5 ke ;
S| Ps+Z ———on 060 Ic
3.0
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL
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Zat.Nr: 6

X:5682342.57
Y: 5584004.18

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Kunice, Mitkowice
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL

Sonda: DPL

Rzedna: 139.95 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-07
Gteb.: 3.00 m
o sal o | _ 2 2 Stopier zageszczenia g
CTs| B | E = 2 20 . Sred = 5 g 8
% S e 2 = = 33 E) %) uzny red.zag ageszczony .zag a = E
8 5=| 2 < & S S o = 5 ©
sz £ 5 £ E 3 llo$¢ udar6éw na 10 cm whicia sond = g
[U) E S m %] g g OSC ugarow na Ccm wpicCla sonay 8
s [9) ) =}
10 20 30 40 50 60 70
1 2(|<:)3"4v 5 6 I e s S ey sy sy v 8 9
3 ol PdlIPgHH+E
Eds D A
. Po 0.52
B rLop—
gl 8 =) 0.70
ED =
S| B . =]
8| gr20 Ps+2 — ID
— 0.76
L 5
AV 4
2.90 3.0 T
s 12 Rzedna: 139.10 mn.p.m. X:5681875.00 Y:5583692.81 Data: 2024-02-08
S <o--] PdH i
2 s TS, —_—
gl ool ri = 064 A
VW[ g el Po ‘
e oL PRI 4 T
1.40 g }/3 ., ,0... =B 0.73 11B
S| 220 "5 =
1 H
- Ps+Z —— 075| D
3.0 =
= 14A Rzedna: 138.16 mn.p.m. X:5681549.91 Y:5583559.38 Data: 2024-02-08
3 ] PdH i %
—o
I
Po = 0.66 1A
el 1
[
1. Nl c - ———————
gl gL Ps+Z 0.62 IC
gz G 11
Tl p 1
518|220 S ‘
L Ps+7 T : 0.66 IC
|
3.0 ‘
s 16 Rzedna: 141.96 mn.p.m. X:5681200.80 Y:5583419.31 Data: 2024-02-08
K] ~ ] PdH i
ro| :
I :
; % 0.56 IA
8 10 Pd+2 —_—
2|8 ‘
sl el . 0.94 IB
z| 2 .
S| 220, &,
VAR 4 L +:*®: 0 Po 11}
2.40 L 2. .
LR L
3.0 2
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPL

Zat

Nr: 6

X:5680871.04
Y: 5583153.54

Uktad geodez.
PL-2000

Gmina: Mitkowice
Powiat: legnicki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Zleceniodawca: Aeko Inzynieria Artur Kotakowski
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0.
Dozér geol.: mgr Piotr Tarka XIII-309 DOL

Sonda: DPL

Rzedna: 141.37 m n.p.m.

Skala 1: 100 Data wiercenia: 2024-02-08

Gteb.: 3.00 m
oo s | _ 2 2 Stopien zageszczenia g
@ 52 = = S S _ o N
S &2 s — = IS 52 Luzn: Sred.za Zageszczon! B.za E ‘S
$CE| 2| = 5 > >0 Y 289 geszczony 289 o =
88> B8] « 2 | 8¢9 S - ] 83
o E 3 % %) ; ; llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy = 35
S %) ) <)
1 2:]—) 3 ?)i? 5 6 \\\\1‘0\\\\2‘0\\\\3‘0\\\\40\\\\50\\\\60\\\\70\\\\ 8 9
NP : : =
8 PN (PAH+Pd) ‘
° A -
& ’ Pd+Z — 0.46 1A
8| s ——
G| 3
O|lw . .
VW! g * . Ps+ZiIPo 080 1D
3.0




KARTA ODKRYWKI BADAWCZE)
. NR K1
Zat.nr 7.1
]pGeotech nika. (PROFIL KONSTRUKCJI al.nr
NAWIERZCHNI)

Rejon: droga powiatowa
Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Kunice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Przedsiewziecie: ,,Rozpoznanie konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-
Dobrzejow”

Zamawiajacy: AEKO Inzynieria

Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data badania:
09.02.24

Data likwidacji odkrywki: 0.02.24

Przelot

[m]

Opis
konstrukcyjny/
litologiczny

0,00-0,20

Kostka
granitowa,
bruk
regularny,
20cm

ponizej

Grunt rodzimy,
pospdtka
brgzowa

Opracowat: inz. Jacek Jez

<=z




KARTA ODKRYWKI BADAWCZE)
P Geotechnik NR K1 zZal. v 7.1
i eotechnnika. (PROFIL KONSTRUKCII B
NAWIERZCHNI)
Rejon: droga powiatowa Przedsiewzigcie: ,,Rozpoznanie konstrukcji Data badania:
Mitogostowice-Dobrzejow nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice- 09.02.24
Gmina: Kunice Dobrzejow”
Powiat: legnicki Zamawiajacy: AEKO Inzynieria Data likwidacji odkrywki: 09.02.24
Wojewddztwo: dolnoslgskie Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Opracowat: inz. Jacek Jez {Iifz




TPGeotech

NR K2

KARTA ODKRYWKI BADAWCZEJ

nika. (PROFIL KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI)

Zat.nr 7.2

Rejon: droga powiatowa
Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Kunice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Przedsiewziecie: ,,Rozpoznanie konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-

Data badania:
07.02.24

Dobrzejow”
Zamawiajacy: AEKO Inzynieria
Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data likwidacji odkrywki: 07.02.24

Uwaga: Pozostatosci muru ceglanego zasypanego,
(prawdopodobnie stary przepust).

Przelot

[m]

Opis
konstrukcyjny/
litologiczny

0,00-0,05

Masa
mineralno-
bitumiczna,

5cm

0,05-0,35

Kruszywo
famane,
kamienie
otoczaki (stara
nawierzchnia
drogowa),
30cm

ponizej

Grunt rodzimy,
pospdtka
brgzowa

Opracowat: inz. Jacek Jez

N




Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Kunice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Opracowat: inz. Jacek Jez

KARTA ODKRYWKI BADAWCZE)
° NR K2
-IDGQOteCh hika. (PROFIL KONSTRUKCI!I Zat.nr 7.2
NAWlERZCHNl)
Rejon: droga powiatowa Przedsiewziecie: ,Rozpoznanie konstrukgji Data badania:
07.02.24

nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-

Dobrzejow”

Zamawiajacy: AEKO Inzynieria Data likwidacji odkrywki: 07.02.24

Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.
7 IS Y P L % 77770

I PR 35 S 711
s N N b ) 7 7
[t UMD ) 2

<==
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KARTA ODKRYWKI BADAWCZEJ

NR K3

(PROFIL KONSTRUKCII

NAWIERZCHNI)

Data badania:

Zat.nr 7.3

Rejon: droga powiatowa
Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Mitkowice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Przedsiewziecie: ,,Rozpoznanie konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-

Dobrzejow”

Zamawiajacy: AEKO Inzynieria
Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

08.02.24

Data likwidacji odkrywki: 08.02.24

Opis

35 36 37 38 30

2.5 27 2 g

Przel
rzelot konstrukcyjny/
[m] : .
litologiczny

Masa

0,00-0,05 rr.nner.alno—
bitumiczna,

5cm

Kruszywo
tamane

drobne

0,05-0,10 (warstwa
wyréwnawcza,
podsypka),
5cm

Bruk z
kruszywa
famanego,
0,10-0,30 nieregularny
(stara

nawierzchnia
drogowa),
20cm

Nasyp
drogowy z
piasku
drobnego,
brgzowy

ponizej

Opracowat: inz. Jacek Jez




KARTA ODKRYWKI BADAWCZE)
: NR K3
Zat.nr 7.3
-lpGeOteCh nika. (PROFIL KONSTRUKCJI at-nr
NAWIERZCHNI)

Rejon: droga powiatowa
Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Mitkowice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Opracowat: inz. Jacek Jez

Przedsiewzigcie: ,,Rozpoznanie konstrukgji

Data badania:
08.02.24

nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-
Dobrzejow”
Zamawiajacy: AEKO Inzynieria

Data likwidacji odkrywki: 08.02.24




TPGeotech

nika. e

KARTA ODKRYWKI BADAWCZEJ

(PROFIL KONSTRUKCII
NAWIERZCHNI)

Zat.nr 7.4

Rejon: droga powiatowa
Mitogostowice-Dobrzejow
Gmina: Mitkowice

Powiat: legnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Przedsiewziecie: ,,Rozpoznanie konstrukcji
nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-

Data badania:
08.02.24

Dobrzejow”
Zamawiajacy: AEKO Inzynieria
Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data likwidacji odkrywki: 08.02.24

Przelot

[m]

Opis
konstrukcyjny/
litologiczny

0,00-0,02

Masa
mineralno-
bitumiczna,

2cm

0,02-0,32

Kruszywo
tamane 0-31,5
mm (warstwa
podbudowy),

30cm

0,32-0,52

Bruk
kamienny,
(stara
nawierzchnia
drogowa),
20cm

ponizej

Grunt rodzimy,
piasek drobny
z domieszka
piasku
gliniastego,
bragzowy

Opracowat: inz. Jacek Jez




KARTA ODKRYWKI BADAWCZEJ

Zat.nr 7.4

Data badania:
08.02.24

i L 7 77T

Opracowat: inz. Jacek Jez QEZ-

[P Geotechnik Kons

1 eotecnnikKa. (PROFIL KONSTRUKCIJI
NAWIERZCHNI)

Rejon: droga powiatowa Przedsiewziecie: ,,Rozpoznanie konstrukcji

Mitogostowice-Dobrzejow nawierzchni drogi powiatowej Mitogostowice-

Gmina: Mitkowice Dobrzejow”

Powiat: legnicki Zamawiajacy: AEKO Inzynieria

Wojewddztwo: dolnoslgskie Wykonawca: Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

Data likwidacji odkrywki: 08.02.24




