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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru opracowan przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja na Projektowanie stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego ST.30.10.00 ,Mapa do celéw
projektowania drog”, ktére nalezy wykonaé w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach na Projektowanie okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-P-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” i w innych Specyfikacjach na Projektowanie.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i ST.10.30.00 ,Projekt Budowlany, materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi,
projekt techniczny (...)”

3. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw wyjsciowych do projektowania znajdujg sie
w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Materiaty archiwalne i warunki

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw archiwalnych i warunkdéw przedstawiono
w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykaz materiatow archiwalnych i warunkéw, ktore Wykonawca ma pozyska¢ we wtasnym
zakresie, znajduje sie w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogolne wymagania dotyczgce pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w ST-P-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczeh i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiarow badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania
okreslone w rozporzadzeniu [3.1]. Nalezy takze spetni¢ wymagania okreslone w pkt 4
niniejszej Specyfikacji, wymagania Starosty prowadzgcego Powiatowy Osrodek Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej a w przypadku terenéw zamknietych podmiotu zarzgdzajgcego
tym terenem, w tym kataster nieruchomosci i geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktére nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
opracowania. Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych przedstawiono



w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4 i ST.10.30.00 ,Projekt Budowlany, materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami szczegélnymi,
projekt techniczny (...)”

4.1. Szczegotowos¢ opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicie dotyczace szczegdtowosci opracowan podano
w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie elementy opracowania majg by¢ okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan

Wymagania dla kolejnosci wykonywania opracowan wchodzgcych w sktad dokumentacji
projektowej bedgcej przedmiotem Umowy podane sg w ST.10.30.00 ,Projekt Budowlany,
materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi, projekt techniczny (...)”. Ponadto wykonanie opracowania objetego niniejszg
Specyfikacjg powinno odbywac z zachowaniem wymagan, dotyczgcych kolejnosci wykonania
poszczegoélnych elementéw opracowania, zawartych w pkt 4 niniejszej Specyfikaciji.

4.3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu przedstawiono w ST-P-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu prac sprzet i transport powinien ponadto spetnia¢ wymagania zawarte w
rozporzadzeniu [3.1] oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikaciji.

4.4. Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opisdéw, obliczen, rysunkéw i oprawy
opracowan przedstawiono w ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu opracowan objetych niniejszg Specyfikacjg Wykonawca bedzie ponadto
stosowat szate graficzng spetniajgcg wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji, a takze w
rozporzadzeniu [3.1], [3.7].

4.5. Szczegotowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci Mapy do
celéw projektowania drog

- Wykonawca opracuje numeryczng mape do celéw projektowych o szczegotowosci
odpowiadajgcej mapie sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500.

- Zakres mapy do celow projektowych powinien obejmowac¢ obszar otaczajgcy teren
inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie koniecznosci ustalenia strefy ochronnej
— takze teren tej strefy. W przypadku terendéw zurbanizowanych obszar ten powinien
wynosi¢ co najmniej 60 metrow.

- Na mapie do celdéw projektowych nalezy uwzgledni¢ stuzebno$ci gruntowe i przesytu
obcigzajgce nieruchomosci w zakresie opracowania.

- Mape nalezy wykona¢ w panstwowym ukfadzie wspotrzednych ptaskich prostokatnych
PL-2000.

- Wykonawca dostarczy mape numeryczng 2D oraz model terenu 3D w formacie danych
odpowiadajgcym srodowisku CAD i kompatybilnym z formatem shp, pdf, dxf oraz
obowigzujgcym standardzie wymiany danych ewidencyjnych.

- Wykonawca dostarczy mape ewidencyjng oraz petny zbiér danych egib (dane
przedmiotowe i podmiotowe) w formacie zgodnym ze standardem wymiany danych
ewidencyjnych (swde lub gml).



- Wykonawca wykona wyplot mapy do celéw projektowych na papierze w 1 egz.
opatrzony klauzulg przyjecia do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego we wtasciwym osrodku dokumentaciji.

4.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z wymaganiami Zamawiajgcego, projektantéw
poszczegodlnych branz oraz wymaganiami Powiatowych Osrodkéw Dokumentaciji Geodezyjnej
i Kartograficznej, a w przypadku terenéw zamknietych podmiotéw zarzgdzajgcych tym
terenem.

4.5.1.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem z osrodka dokumentacji danych dotyczgcych: osnowy poziomej i
wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, opracowan jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych i opisowych dotyczgcych
gruntow i budynkow oraz lokali,

- analizg zapiséw w ksiegach wieczystych ze szczegdinym uwzglednieniem stuzebnosci
gruntowych i przesytu oraz analizg dziatu | ksiegi wieczystej pod katem zgodnosci z
ewidencjg gruntow i budynkdw,

- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczgcego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i innej).

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- istniejgce punkty i doktadnosci osnéw geodezyjnych,

rodzaje uktadow wspoétrzednych i poziomdw odniesienia,

- jakosc¢ i stan aktualnosci mapy zasadniczej,

- wiarygodnos¢ danych dotyczgcych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy
sprawdzi¢, czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

- aktualnos¢ danych z katastru nieruchomosci oraz zgodnos$¢ katastru z ksiegami
wieczystymi. Z przeprowadzonej analizy bedzie wynikaé, ktére dokumenty bazowe w
osrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki spos6b, muszg by¢ zaktualizowane przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczeg6towy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym.

Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynikac, ktére elementy zinwentaryzowane w terenie,
w jakim zakresie i w jaki sposob muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.



4.5.2.2. Zalozenie i pomiar oshowy poziomej i wysokosciowej

Niezaleznie od powyzszego nalezy wykona¢ — w zakresie opracowania mapy do celow
projektowych - nowy pomiar wysokosciowy pozwalajgcy na przedstawienie form
uksztattowania terenu. Wyniki pomiaru nalezy przedstawi¢ na opracowanej mapie do celow
projektowych.

Podstawg nawigzania pomiarow jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa
nie umozliwia wiasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetni¢ lub zatozyé nowg. Osnowa
geodezyjna powinna by¢ opracowana w panstwowym uktadzie odniesien przestrzennych
zgodnie z przepisami rozporzadzen:

[3.1], [3.3], [3.5].

Po opracowaniu projektu nalezy sporzadzi¢ wykaz punktéw osnowy panstwowej, chronionych
zgodnie z ustawg [3] ze wskazaniem stanu danego punktu oraz informacja, ktory z nich ulegnie
zniszczeniu lub utraci mozliwos¢ dalszego wykorzystania.

Nalezy wykonac projekt odtworzenia osnowy geodezyjnej o tej samej klasie wykonany zgodnie
z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie z
przepisami technicznymi). Koszt sporzgdzenia wykazu punktéw osnowy geodezyjnej i projektu
odtworzenia osnowy geodezyjnej (o0 ktérych mowa powyzej) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na

mapie wedtug istniejgcego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone

przez punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwatg przenoszgca wlasnosc
lub decyzjg dotyczgcy stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

- sgdowego,

- dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem [3.2].

Jezeli punkty graniczne nie zostaly ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych

geodezyjnych, nalezy przyjg¢ granice zgodnie z rozporzgdzeniem [3.2].

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy objg¢ szczegdty stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegdty konieczne do
sporzadzenia mapy dla celéw projektowania drog, {j.:
- granice wedtug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci,
- kilometraz drog, w tym punkty referencyjne drogi,
- znaki drogowe,
- wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty
budowlane,
- zabytki i pomniki przyrody,
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,
- rowy (w petnym zakresie),
- studnie ($rednice),
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
- rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,



- przekroje poprzeczne istniejgcych drdg,
- inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oswietlenie,
sygnalizacje Swietlne, bramownice, odwodnienie, ekrany akustyczne itp.).

W szczegodlnosci, pomiarem objgé nalezy niektére charakterystyczne punkty takie jak: gora i
dot kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow,
wejscia do budynkéw, okreslenie rzednych dla spadkéw na zjazdach, okienka piwnic.
Dodatkowo nalezy ustali¢ i pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.
Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane w
ST.10.30.00 ,Projekt budowlany, Projekt wykonawczy”.
Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogty byé wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzyé elementy niezbedne do okreslenia
trzech wspétrzednych (x, y i h). W przypadku budynkéw nalezy wykonaé pomiar ich wysokosci.

Pomiar nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami rozporzgdzenia [3.1].
4.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyréwnanie osnéw

Osnowy szczego6towe i pomiarowe powinny by¢ wyréwnywane metodami scistymi, zgodnie z
zasadami ustalonymi w rozporzadzeniu [3.5] i [3.1].

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym ukladzie wspoirzednych dla catego
opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiaréw wystepujacych w terenie dwéch paséw odwzorowania, wspotrzedne
punktéw osnowy nalezy obliczy¢ w uktadzie przewazajgcego pasa (w uzgodnieniu z osrodkiem
dokumentaciji).

4.5.3.2. Opracowanie wynikow pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe nalezy opracowaé wg zasad okreslonych w
rozporzgdzeniu [3.1]. W wyniku opracowania nalezy uzyska¢ zbiory punktow okreslonych
wspotrzednymi x, y, h.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy

Opracowujac mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiaréow sytuacyjno-wysokosciowych
nalezy przetworzy¢ przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziatem na warstwy
tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntéw (stuzebnosci gruntowe, stuzebnosci przesytu,
granice i numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziatu
administracyjnego, granice i rodzaje uzytkdéw oraz oznaczenie klas gruntéw), uzbrojenie terenu
istniejgce i projektowane uzgodnione dotychczas na Naradach Koordynacyjnych, rzeZzba
terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokosciowa. Na mapie nalezy oznaczy¢ kolorem
brgzowym tereny obcigzone stuzebnosciami gruntowymi i przesytu ujawnionymi w ksiegach
wieczystych oraz skrétowy opis ich tresci i sposobu wykonywania.

Nie dopuszcza sie wykonania mapy do celdw projektowych bez wykazania stuzebno$ci
gruntowych i przesytu.

Mape nalezy zapisa¢ na komputerowych nosnikach informaciji oraz wydrukowac¢ (wyplotowac)
na papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢é wydruku mapy zaréwno w uktadzie
arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w uktadzie ,wstegowym”.



4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [3.1].

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacje techniczng do wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i uzyska jej odbiér po przyjeciu do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku terendw zamknietych dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do zasobu
prowadzonego przez podmiot zarzgdzajgcy tym terenem.

4.5.3.5. Sktad opracowania projektowego dla Zamawiajgcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna by¢ skompletowana,

zbroszurowana, bgdz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach z opisem Kkart

tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowaé nastepujgce materiaty:

1) Mape dla celéw projektowych w wersji analogowej (z datg i pieczecig wykonawcy oraz
klauzulg przyjecia do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) oraz w
formacie pdf.

2) Wykazy wspotrzednych punktow osnowy i punktdow granicznych w zakresie
zaprojektowanego pasa drogowego w postaci numerycznej (plik tekstowy), CD, pamieé
wymienna.

3) Mape numeryczng dla celéw projektowych (2D) CD oraz numeryczny model terenu (3D),
pamie¢ wymienna (w formatach: shp, pdf, dxf oraz obowigzujgcym standardzie wymiany
danych ewidencyjnych).

4) Mape ewidencyjng oraz petny zbior danych egib (przedmiotowe i podmiotowe) w
obowigzujgcym standardzie wymiany danych ewidencyjnych oraz w formacie pdf.

5) Wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostatych opracowan projektowych (o
ile Zamawiajgcy zaznaczyt w Specyfikacjach, ze majg one stanowi¢ oddzielne
opracowanie, ktére nalezy przekazaé¢ rowniez Zamawiajgcemu).

6) Woykaz synchronizacyjny w przypadku stwierdzenia odmiennego stanu w dziale | ksiegi
wieczystej ze stanem uwidocznionym w katastrze nieruchomosci dla nieruchomosci
stanowigcych pasy drog krajowych.

7) Sprawozdanie techniczne z wykonanych prac wraz z kopig mapy wywiadu w terenie w
formacie pdf.

8) Oswiadczenie o aktualnosci mapy do celéw projektowych na dzieh ztozenia wniosku o
zrid/oddania koncepcji programowej/etap Il STES-R.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono w
ST-P-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wizyty robocze

Zamawiajgcy moze wzigé udziat w nastepujgcych wybranych pomiarach i czynnosciach
terenowych: - zaktadanie osnowy pomiarowe;,
- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,



6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 ha opracowania mapy do celéw projektowych.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w ST-P-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Mape do celdéw projektowania drog w iloéci 1 egz. w
terminie okreslonym w Harmonogramie prac projektowych.

8. PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-P-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych materiatdw i czynnosci
objetych niniejszg specyfikacja.

8.3. Sposob ptatnosci

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celéw projektowania drog
po odbiorze opracowania projektowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pézn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.
1990, z pozn. zm.).

[3.1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw  sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

[3.2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (Dz. U. poz. 1390, z p6zn. zm.).

[3.3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z pézn. zm.).

[3.4] Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych
(Dz. U. Nr 101, poz. 939).



[3.5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w
sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz.
1341).

[3.6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych(Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).

[3.7] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021
r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.
poz. 1385).

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176, z pozn.
zm.).



