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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Dokumentaciji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogodlne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujgcy dokument przy realizacji nastepujacej
Dokumentac;ji Projektowe;:

1.2.1. Projekt Budowlany,

1.2.2. Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolei wymaganych przepisami
szczegolnymi,

1.2.3. Projekt Techniczny

1.2.4. Instrukcja obstugi i konserwacji, ktére nalezy wykona¢ w ramach Umowy.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym,
ktore stuzy:

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

- przygotowaniu projektéw technicznych.



Szczegotowy zakres i forme Projektu budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze do Prawa
budowlanego.

1.3.2 Projekt techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego, ktére zawiera projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz
z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, (charakterystyke
energetyczng — w przypadku budynkéw), projektowane niezbedne rozwigzania techniczne
oraz materialowe, w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektoéw budowlanych i inne opracowania projektowe.
Zgodnie z zakresem wymaganym przez Prawo budowlane oraz zawiera Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Obioru Robét Budowlanych (STWiIORB).

1.3.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla
Dokumentow Wykonawcy oraz w innych czesciach Umowy.

2. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowe;.

2.1. Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji projektowej objetej
niniejszg SP.

- Stadium projektu budowlanego i technicznego ma zawiera¢ opracowania projektowe
o charakterze szczegétowym. Wszystkie elementy majg by¢ okreslone szczegétowo
(ostatecznie).

- Stadium projektu budowlanego i technicznego ma by¢ wykonane dla catego zadania
inwestycyjnego objetego niniejszym Kontraktem na projekt i budowe, lecz dopuszcza
sie mozliwo$¢ odrebnych opracowah dla poszczegdlnych elementéw wchodzacych w
sktad zadania, ktére moga stanowi¢ odrebne przedmioty odbioru i dopuszczenia do
uzytkowania.

- Szczegotowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporzadzeniach wykonawczych do
ustawy Prawo budowlane.

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejgcego obiektu, a takze w przypadku
kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiérkami obiektéw,

- W projektach dla drég i mostow, uksztattowanie terenu jest czescig projektu
zagospodarowania terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie
projektu budowlanego, mogg znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze
by¢ zatgcznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.

2.1.1. Warianty

Stadium Projektu budowlanego i technicznego wykonane powinno by¢ dla jednego
wariantu tras drogowych i jednego wariantu konstrukciji obiektow budowlanych, na
podstawie zatwierdzonej Koncepcji Programowej zgodnej z PFU.



2.1.2. Szczego6towos¢ prac projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzgdzenia
nalezy zaprojektowaé szczegotowo (ostatecznie).

2.1.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej bedzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

(a) analiza materiatdw wyjsciowych, zebranie i analiza materiatdow archiwalnych oraz
wykonanie pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz.

(b) opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowan projektowych z nim zwigzanych
w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan.

(c) opracowanie materiatdw niezbednych dla dokonania uzgodnien,

(d) uzyskanie wymaganych przepisami szczegolnymi uzgodnien, opinii, decyzji i

pozwolen,
(e) opracowanie projektu statej organizaciji ruchu,
() przeprowadzenie Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego oraz wprowadzenie

uwag z audytu i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu

(9) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowan projektowych z nim
zwigzanych oraz wykonanie poprawek i uzupetnien wyniktych w trakcie odbioru.

(h) opracowanie i ztozenie wniosku o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej

(i) uwzglednienie warunkéw z postanowienia wtasciwego organu w zakresie wydanej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

() uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

(k) opracowanie Projektu Technicznego, zgodnie z jego zawartoscig okreslong w punkcie
2.5 niniejszej Specyfikacji w terminach okreslonych w Umowie i pozostatych
dokumentach Opisu Przedmiotu Zamowienia, przekazanie go do odbioru oraz
wykonanie poprawek i uzupetnieh wyniktych w trakcie odbioru,

2.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogdlne wymagania dotyczgce szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
Dokumentaciji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej niniejszg Specyfikacja Wykonawca
ponadto uwzgledni nastepujgce wymagania dotyczgce szaty graficznej i wydawniczej:

e Projekt budowlany Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania §6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
W przypadku inwestycji skfadajgcej sie z wiekszej ilosci obiektéw, projekty
architektoniczno-budowlane powinny byé oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu
lub branzy. W szczegodlnos$ci mozna zastosowac oddzielne czesci zawierajgce obiekty:
drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej, urzadzen ochrony $rodowiska, inne
obiekty.

e Projekt organizacji ruchu
Projekt w formacie A3 oprawiony lub zbindowany.

e Projekt techniczny



(a)

Rysunki projektu technicznego powinny zosta¢ ztozone do formatu A-4 i przekazane
bez oprawiania, w teczce zapinanej lub wigzane;.

2.3. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu budowlanego:

2.3.1. Projekt zagospodarowania terenu:

Czes¢ Opisowa
Zawartos¢ musi by¢ zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Do czesci opisowej mozna dotgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia whasciwych
jednostek wymagane w art. 34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane
przepisami szczegélnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust.2
punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogg by¢ takze zatgczone do niniejszej Czesci
opisowej. Tres¢ Czesci Opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowag
zawartosé:
(a1) Przedmiot inwestycji.
(i)  Lokalizacja i program inwestycji.
Rodzaj i nazwa przedsiewziecia, lokalizacja (wojewddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dlugosc), funkcja, klasy, i nazwa drég, kategoria
ruchu, itd.
(i) Celizaktadany efekt inwestycji.
Omowienie celu i spodziewanych korzysci ogolnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikow drég) i posrednich (dla ogotu i spotecznosci lokalnych), zaktadanych
po zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia.
(i) Podziat inwestycji na etapy i kolejno$c¢ realizacji obiektow i etapow.

(a2) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym).
(i)  Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Dla obiektéw lub grup obiektéw budowlanych wchodzgcych w sktad istniejgcego

pasa drogowego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalnos¢ istniejgcych obiektdw np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i Swiatta, przepustowos¢, wypadkowosé, wydajnosé,
dostepnosg, itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(i) Charakterystyka zieleni istniejgcej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
zieleni).
(i) Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- konfiguracja i uksztattowanie terenu,

- wazniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie
wykonania i oddziatywania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty
chronione oraz odlegtosci od planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- istniejgca sie¢ komunikacyjna (drogowa i inna), takze dla potrzeb obstugi
ruchu lokalnego,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

(a3) Istniejgce terenowe uwarunkowania realizacyjne.
(i) Warunki wynikajgce z:



koncepciji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa,

innych programéw rzgdowych i programéw wojewodzkich,

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

(iii) Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego i terenu
przylegtego.

(iv) Warunki srodowiskowe terenu.
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy
chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i
le$ne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziatywan, itd.).

(v) Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujgce czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji
pozyskanej z jednostek samorzgdu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto).
Dane dotyczace zagadnien archeologicznych.

(vi) Warunki geologiczne i gérnicze terenu.
W tym dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

(vilnne warunki (np.: zwigzane z bezpieczehAstwem budowli i bezpieczenstwem
ruchu, przeciwpozarowe).

(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym).
(i) Uksztattowanie trasy drogowe;.

(i)(i) Uktad komunikacyjny:

- opis przebiegu trasy na tle istniejgcego i planowanego zagospodarowania
terenu,

- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejgcej (przy
rozbudowie),

- opis przebiegu trasy wzgledem planowanego uktadu komunikacyjnego,

powigzania z innymi drogami wzglednie z uktadem drdg, dostepnosc.

(i)(ii) Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie

zieleni).

(i) Projektowane obiekty i urzgdzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki

opis zawierajgcy:

(ii)(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

(ii)(ii) funkcja i parametry uzytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowos$é,
klasa techniczna, skrajnie, sSwiatta, dopuszczalnych obcigzen,
skutecznosc),

(ii)(iii) inne konieczne dane wynikajgce z specyfiki obiektu lub przepisow, w
nastepujgcym uktadzie branz:

- obiekty drogowe - obiekty inzynierskie,

- obiekty kubaturowe,

- urzadzenia ochrony srodowiska,

- infrastruktura techniczna,

- inne obiekty



(a5) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego.

(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych pism uzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania. Przede wszystkim nalezy zamiesci¢ kopie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolen wodnoprawnych.

Ponadto instytucje, ktére powinny wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich
elementéw planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetenciji) to:

(i) zainteresowani wtasciciele lub zarzadcy: drog, kolei, wod, urzgdzeh infrastruktury
technicznej i innych obiektéw: w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzadzanych przez nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzanh projektowych, a w szczegolnosci lokalne samorzady (gminy) w
zakresie oswietlenia i przystankéw komunikacji zbiorowej,

(i) wiasciwe jednostki organizacyjne, w ktérych kompetencji lezy wydawanie
stosownie do potrzeb, oswiadczen o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepta i
gazu, odbioru sciekbw oraz o warunkach przylgczenia obiektu do sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych oraz drég lgdowych (dotyczy to przede wszystkim
budownictwa kubaturowego),

(iii) wtasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegélnymi,

(iv)wtasciwi dyrektorzy Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej, parkow
narodowych i krajobrazowych, nadlesnictwa, kofta towieckie i pozarzgdowe
organizacje ekologiczne,

(b) Czesé rysunkowa - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 i §9 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Zawartos¢ ramowa:

(b1) Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000.
(b2) Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1: 1 000, zawierajgcy m.in.:
(i)  granice i numery dziatek,
(ii) usytuowanie i ukfad istniejgcych i projektowanych obiektow
(i) rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,
(iv) uksztattowanie terenu,
(v) uksztattowanie zieleni,
(vi) urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
(vii) uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu.

2.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany

Zawartosc projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna m.in. z trescig Rozdziatu
4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

W nawigzaniu do wymagan rozporzgdzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:



(a) Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawartosc:

(a1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczg sie w Opisie
obiektéw i na rysunkach.

(a2) Inwentaryzacje obiektéw budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych i
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane sg bezposrednio na rysunkach projektowanych
obiektow.

(a3) Oceny stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektow moga by¢, w zaleznosci od ich zakresu
rzeczowego i objetosci, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (b) Opis obiektéw.

W przypadku planowanej rozbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych, w
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocene
aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i ocene stanu posadowienia
obiektu.

Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

(i)  wstep (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej),

(i) ocene wynikow inwentaryzacji ilosciowej i geometrycznej,

(iii) interpretacje wykonanych przez Wykonawce badan i obliczen oraz ocene
techniczng cech materiatowych,

(iv) obliczenia cech konstrukcyjnych — konstrukcja nosna i posadowienie (no$nosg¢,
wytrzymatos¢€) i ocena stanu technicznego,

(v) opis, zestawienia ilosciowe i rysunki dotyczace mozliwego zakresu wykorzystania
istniejgcego obiektu dla celéw planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
lub remontu,

(vi) zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstepne koncepcje
rozwigzan) a w przypadku planowanej rozbiérki zalecenia co do technologii i
zakresu robot rozbidrkowych.

(b) Opis obiektow

Opis obiektow wykonywany jest tylko w zakresie niezbednym, jako uzupetnienie

rysunkow i powinien zawieraé m.in.:

(b1) wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

(b2) urzgdzenia obstugi uczestnikow ruchu i program uzytkowy obiektu budowlanego,

(b3) charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

(b4) dostosowanie do krajobrazu,

(b5) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

(b6) wyniki oceny wykonanej wg wyzej zamieszczonego punktu (a3). Oceny stanu
technicznego obiektu (ekspertyzy) moga by¢ zamieszczone w oddzielnym
opracowaniu,

(b7) kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposdb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,

(b8) wyniki obliczen konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz
ponizej) - mogg takze by¢ zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b9) rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,



(c)

(b10) rozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujgce na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych,

(b11) wyposazenie obiektu w odwodnienie i osSwietlenie - rozwigzania i sposob
funkcjonowania, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczeh, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen- zagadnienia
te moga by¢ umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

(b12) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie zwigzane z
drogg umieszczone w obiekcie — zagadnienia zazwyczaj sg zamieszczane w
oddzielnym opracowaniu,

(b13) pozostate wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne i sposob
funkcjonowania,

(b14) sposéb spetnienia warunkéw technicznych dotyczacych bezpieczenstwa
uzytkowania (w tym: sposdb zapewnienia osobom niepetnosprawnym warunkow
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdow i wjazdoéw, warunki przejscia
dla zwierzat, zapewnienie wymaganej widocznosci),

(b15) sposdb ochrony débr kultury,

(b16) sposéb spetnienia wymagan przepisdow w zakresie bezpieczenstwa z uwagi na
mozliwo$¢ wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
bezpieczehstwa uzytkowania (zagadnienia dotyczace bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu zazwyczaj sg zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o
nazwie ,projekt organizacji ruchu”),

(b17) dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielkosci oddziatywan oraz charakterystyki
przyjetych metod i urzgdzen zabezpieczajgcych,

(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy oséb trzecich i sposéb
ich ochrony).

Obliczenia
W Czesci technicznej zamieszczane sg wyniki obliczern konstrukcji obiektéw oraz
informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku do opisu nalezy podaé
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczen powinien zawierac¢:

(c1) wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),

(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczen,

(c3) przyjete schematy obliczeniowe:

(i)  schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpér w fazie uzytkowej,

(i)  charakterystyki geometryczno wytrzymatosciowe elementéw decydujgcych o
nosnosci obiektu w przekrojach krytycznych,

(c4) zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczgce obcigzen,

(c5) podstawowe wyniki obliczen i ich interpretacja,

(c6) dla obiektéw inzynierskich wyniki obliczen zawierajgce wielkosci sit wewnetrznych
od poszczegolnych obcigzen i oddziatywan zaréwno dla stanu granicznego
nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania, a w szczegoélnosci:

(i)  stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uzytkowej,

(i)  stan wytezenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uzytkowej, w tym
sity wewnetrzne i naprezenia tylko od obcigzenia ruchomego,

(i) reakcje ,charakterystyczne” (tozyska) i reakcje ,obliczeniowe” (na podpory),



(iv) maksymalne dopuszczalne ugiecia dzwigaréw i osiadania podpor (jakie
dopuszcza projektant),

(v) schematy obliczeniowe ustroju nosnego i podpor w fazie uzytkowe;j,

(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymato$ciowe elementéw decydujgcych o
nosnosci obiektu (dzwigarow gtéwnych, pomostu, pasm ptytowych) w przekrojach
krytycznych."

(c7) ewentualne wyniki badahn doswiadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie
sprawdzonych.

(d) Czes$¢é rysunkowa — rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. §12 i §13 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Na rysunkach nalezy zamiesci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia
obiektow w terenie.
Czes$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

(d1) dla obiektéw drogowych

(iv) plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

(v) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100),

(vi) przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000),

(vii) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:50 —1:100) — w zaleznosci od potrzeb,
(viii) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25),

(d2) dla obiektéw inzynierskich

(i) widok z gory,

(i) widok z boku,

(iii) przekroj podtuzny ( 1:20 — 1:200 w zaleznosci od wielkosci obiektu)
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 — 1:50),

(d3) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
(i) plan sytuacyjny (1:500 — 1:1000),
(i) szczegdty  konstrukcyjne  (1:25;
1:50),
(iii) profile podtuzne (1:100/1000).

(d4) dla sanitariatu

(i)  plan sytuacyjny (1:500),

(i)  rysunek konstrukcyjny (1:50),

(iii)  rysunek architektoniczny (1:50),

(iv) rysunek instalacji wentylacyjnej(1:50),

(v) rysunek instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (1:50),
(vi) rysunek instalacji elektrycznej (1:50),

(e) Dokumentacja geologiczno-inzynierska wedtug wymagan SP.40.30.00 oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow



2.3.3. Projekt rozbiorki

Dla obiektéw budowlanych przewidzianych do rozbiérki, dla ktérych ustawa Prawo

budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiérke, nalezy wykonaé projekt

rozbiérki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierajgcy:

(i) opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,

(i) opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

(iii) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegoélnymi, (iv) szkic usytuowania obiektu budowlanego,

(v) w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegotéw robot

rozbiérkowych.

2.3.4. Projekt organizacji ruchu

Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem
opiniami i uzyska zatwierdzenie przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem.

Projekt organizacji ruchu winien by¢ sporzadzony zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez wiasciwy organ zarzgdzajacy
ruchem i po wprowadzeniu na droge staje sie organizacjg ruchu obowigzujgcg na tej
drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje waznos¢ do momentu zatwierdzenia i
wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu.

Organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pdzniej niz 24 miesigce od daty jej
zatwierdzenia. Organizacja ruchu zawierajgca sygnalizacje sSwietlng nie powinna by¢
wprowadzona pozniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia. W zatwierdzeniu organizacji
ruchu zawierajgcej sygnalizacje swieting powinien znalez¢ sie zapis, ze przed oddaniem drogi
do ruchu i przed uptywem 14 (30) dni od jej oddania do ruchu nalezy dokona¢ kontroli
funkcjonowania sygnalizacji oraz, ze po uptywie najpézniej 18 miesiecy od oddania drogi do
ruchu nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ program sygnalizacji i jej funkcjonowanie, a w razie
koniecznosci dokonaé¢ niezbednych korekt. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej,
obowigzujgcej organizacji ruchu, przed ich wprowadzeniem muszg by¢ najpierw umieszczone
w projekcie organizacji ruchu i zatwierdzone przez organ zarzgdzajgcy ruchem. Projekt
organizacji ruchu zawiera:

(a) Czes¢ opisowa

(a1) Opis techniczny:
(i) nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego (pikietaz poczatku i konca
projektowanego odcinka drogi),
(i) nazwa inwestora i projektanta,
(iii) formalno-prawne podstawy opracowania,
(iv) charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,
(V) charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektdw inzynierskich,
(vi) charakterystyka istniejgcego i prognozowanego ruchu,
(vii) zastosowane w projekcie rozwigzania wynikajgce z analiz lub audytéw
bezpieczehstwa ruchu drogowego,
(viii) charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi

takze charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie
wprowadzanych zmian,

(ix) charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu (natezenia, struktura
kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowos$c¢),



(x) typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania
pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen brd,

(xi) charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

(xii) znaki i tablice o zmiennej tresci (typy, rodzaje, parametry
technicznofunkcjonalne, tresci przekazéw, sposoby zmian tresci przekazow,
zastosowane czujniki inicjujgce zmiany tresci przekazoéw i algorytmy
dokonywania zmian),

(xiii) obliczenia sprawdzenia wptywu lokalizacji, typow i rodzaju konstrukcji urzadzen
organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony $rodowiska,
elementdéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie
drogowym, nie zwigzanych z drogg, na widocznos¢ i bezpieczenstwo ruchu

drogowego,

(xiv) obliczenia przepustowosci dla drég oraz skrzyzowan/weztdw ze szczegdlnym
uwzglednieniem rond i skrzyzowan z wyspg centralng,

(xv) sprawdzenie przepustowosci i prawidtowosci zastosowanych rozwigzan przy
pomocy programu symulacji ruchu,

(xvi) obliczenia zwigzane z ustalaniem programéw wyswietlanych na urzadzeniach
sterowania ruchem,

(xvii) oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z aktualnymi przepisami w

sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen brd i warunkow ich umieszczania na drogach oraz z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

(a2) Dla projektu zawierajgcego sygnalizacje swietlng:

(i) opis techniczny zawierajgcy informacje na temat sposobu sterowania ruchem i pracy
sygnalizacji zawierajgcy rodzaje sygnalizatoréw, wymagania funkcjonalne dla
urzadzen sterujacych, wymagania funkcjonalne dla urzadzen nadajgcych sygnaty i
dla detektoréw, wymagania funkcjonalne dla urzadzen pomocniczych,

(ii) plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:500 z organizacjg ruchu i
rozmieszczeniem sygnalizatorow,

(iii) dane o ruchu stanowigce podstawe opracowania projektu sygnalizacji tj. natezenia
oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu,

(iv) schemat podstawowych faz ruchu,

(v) minimalne czasy miedzyzielone dla strumieni kolizyjnych, (vi) wykaz grup kolizyjnych

i nadzorowanych,
(vii) program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,
(viii) okreslenie minimalnych i maksymalnych wartosci sygnatow zielonych w

sygnalizacji akomodacyjnej,

(ix) obliczenia przepustowosci,

(x) plany sygnalizacji i wykresy koordynacji, jezeli projekt dotyczy sygnalizacji
skoordynowanej,

(xi) dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acykliczne;j,
projekt musi zawiera¢ algorytm sterowania, okreslenie minimalnych i maksymalnych
wartosci sygnatéw zielonych w grupach poddanych akomodacji oraz okreslenie
zaleznosci grup akomodowanych od detektoréw ruchu.

(a3) Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji — dla projektu zawierajgcego
znaki swietlne lub znaki o zmiennej tresci oraz dla projektu zmiennej organizacji ruchu
lub zawierajgcego inne zmienne elementy, majgce wptyw na ruch drogowy.

(a4) Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie pozniej niz 24

miesigce od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji swietlnej nie



pbzniej niz 18 miesiecy od daty jej zatwierdzenia. (a5) Imiona, nazwiska, oraz podpisy

projektanta.

(ab) Zatgczniki w postaci opinii i uzgodnien wymaganych aktualnymi przepisami.

(a7) Ustosunkowanie sie projektanta na pismie do uwag i wnioskdw zawartych w opiniach
i uzgodnieniach.

(b) cze$é rysunkowa:
(b1) plan orientacyjny w skali 1:10 000 (dopuszcza sie skale 1:25 000) z zaznaczeniem
drog, ktérych dotyczy oraz granic administracyjnych powiatéw i wojewddztw,
(b2) kartogramy rozktadu ruchu na skrzyzowaniach/weztach,
(b3) plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich
skrzyzowan/weztéw, a obligatoryjny dla skrzyzowan/weztéw z sygnalizacja),
zawierajacy:

(i)

(xii)

szczegoOtowe parametry geometryczne drogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
geometrii skrzyzowan i tgcznic weztow,

parametry geometryczne zjazdow publicznych i indywidualnych, zatok
autobusowych parkingdéw oraz miejsc obstugi podréznych,

lokalizacje i pikietaz istniejgcych, projektowanych oraz usuwanych znakow
drogowych pionowych, w tym znakéw kierunku i miejscowosci,

lokalizacje znakéw poziomych,

lokalizacje sygnalizatorow drogowych,

lokalizacje urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

lokalizacja obiektéw, budowli i innych elementéw zagospodarowania otoczenia
drogi mogacych mie¢ wpltyw na generowanie ruchu, widocznos¢ lub
bezpieczenhstwo ruchu drogowego,

lokalizacje urzadzen organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu, ochrony
srodowiska, elementéw wyposazenia drogi oraz infrastruktury technicznej w
pasie drogowym nie zwigzanych z drogg, mogacych mie¢ wptyw na widocznosc
i bezpieczenstwo ruchu drogowego,

rysunki  sprawdzajgce widocznos¢ w  trojkgtach  widocznoéci na
skrzyzowaniach, ze szczegélnym uwzglednieniem widocznosci na rondach,
rysunki sprawdzajgce widocznos¢ na wyprzedzanie i zatrzymanie z uwagi na
lokalizacje obiektow, budowli i innych elementéw zagospodarowania i otoczenia
drogi,

rysunki sprawdzajgce wpltyw lokalizacji i rodzaju konstrukcji urzadzen
organizacji ruchu, bezpieczenstwa ruchu drogowego i ochrony Srodowiska,
elementéw wyposazenia drogi oraz elementoéw infrastruktury technicznej
znajdujacych sie w pasie drogowym, nie zwigzanych z drogg na widocznosc i
bezpieczehAstwo ruchu drogowego, ze szczegdlnym uwzglednieniem
widocznosci i bezpieczenstwa na skrzyzowaniach i tgcznicach weztow,

rysunki sprawdzajgce przejezdnosc skrzyzowan oraz rond, takze dla pojazdow
nienormatywnych przy zatozeniu, ze ,typowy” pojazd nienormatywny ma
dtugosc¢ 30,00 mb, szerokos¢ 4,00 m, i ze wysokosc¢ platformy na ktérej moga
by¢ transportowane wystajgce na boki elementy wynosi 0,80 m” . Jezeli rondo
jest nieprzejezdne dla takiego usrednionego pojazdu nienormatywnego nalezy
zaprojektowa¢ rondo z wyspag przejezdng przez Srodek, ale w sposob
uniemozliwiajgcy przejezdzanie przez wyspe pojazdom nieuprawnionym.

2.3.5. Projekt zieleni

Ramowa zawartos¢ Projektu Zieleni:



(a) Czes¢ opisowa.
(a1) charakterystyka zieleni istniejgcej,
(a2) projektowana gospodarka istniejgcg szatg roslinng (w tym wycinka kolidujgcych
drzew i sposéb adaptacji zieleni istniejacej),
(a3) projektowane rozmieszczenie zieleni i doboér szaty roslinnej,
(i)  zestawienie ilosciowe i gatunkowe drzew i krzewow,
(i) zestawienie sktadéw mieszanek siewnych traw,
(iii) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
(iv) wskazowki i wymagania technologiczne, (v) uzgodnienia z wiasciwymi
organami.

(b) Czes¢ rysunkowa.

(b1) inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejgcg (w tym wycinka kolidujgcych
drzew i sposob adaptacji zieleni istniejacej) wykonany wprost na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajgcym
petny obraz planowanej inwestyciji

(b2) plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty
roslinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajgcym petny obraz planowanej inwestyciji,

2.4. Materiaty projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi

Ponizej przedstawiono wykaz i zawartos¢ materiatow projektowych wykonywanych dla
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktére
mogag wystgpi¢ w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego.

2.4.1. Materiaty do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.2023.1478 t.j.) w szczegdlnosci w
przypadku:

1)ustug wodnych;

2)szczegoblnego korzystania z wod;

3)wykonania urzgdzen wodnych;

4)zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majacg wplyw na

warunki przeptywu wod;

5)regulacji wod;

6)ksztattowania nowych koryt ciekdw naturalnych;

7)prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez

waly przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggdéw, przewoddw w rurociggach

ostonowych lub przepustéw;

8)trwatego odwodnienia wykopdéw budowlanych;

9)prowadzenia robot w wodach oraz innych robét, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany

stanu wéd podziemnych;

10)przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie

drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym:;

11) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju

zamknietego na diugosci nie wiekszej niz 10 m.



Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostatych obowigzkow
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszenh
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia o
niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waod
Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajgcego, dokona
zgtoszen wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktdorych mowa w
art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany

jest okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z pasa drogowego oraz poprawnie ustali¢
status $rodlgdowych waéd ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas
postepowania administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatéw wodnoprawnych
oraz uzyskanych zgdéd wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i
edytowalnej) i zaswiadczeh o niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszeh wodnoprawnych.
Dokumenty te powinny by¢ dostarczone zaréwno do Zamawiajgcego.

Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zlozenia wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego /od dnia dokonania zgtoszenia wodnoprawnego, przekaze
Zamawiajgcemu, kompletny ostateczny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego/
zgtoszenie wodnoprawne, wraz z zatgcznikami (zarébwno w wersji edytowalnej jak i
nieedytowalnej).

Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego / potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wiasciwg jednostke
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego,
pozwolenie wodnoprawne/informacje o braku sprzeciwu do zgtoszenia, wraz z catg
korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego i w sprawie zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe $rodki zapobiegawcze, w tym okreslone w
programie ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury drogowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe
funkcjonowanie rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi,
wynikajacych z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5. W ramach
rob6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzgdzen wodnych, ktére
mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpic je innym rozwigzaniem, ktére nie
bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

Prace w zakresie obiektéw inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny byé prowadzone
w taki sposoéb, by w wyniku realizacji przedsiewziecia nie ulegty istothemu pogorszeniu
wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczace:

1) elementow biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci
poszczegolnych gatunkéw organizméw);

2) witasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancii);

3) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczgce wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgce morfologii cieku,



(a)

(e)

(f)

ti. zmian gtebokos$ci, wielkosci i struktury podioza oraz struktury i warunkéw strefy
brzegowej).

Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wod w rozumieniu
art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie
polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

2.4.2. Materiaty do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem
sieci uzbrojenia terenu.

Czynnosci uzgadniania dokonuje Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej (ZUDP).
Uzgodnienie wydaje sie po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i
przebudowywanych) przewodow i urzgdzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w stosunku
do innych przewodow i urzgdzen, obiektéw budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustalen
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz materiatéw do decyzji ZRID.

Materiaty do uzgodnienia powinny spetnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia w sprawie szczegotowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie. Nalezy takze uwzgledni¢ zapisy regulaminow
poszczegoélnych ZUDP.

Projekt powinien by¢ sporzgdzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej).
Zawartos¢ zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sie€¢ uzbrojenia
podziemnego powinna by¢ przedstawiona kompleksowo.

2.4.3. Inne materiaty i opracowania

Dokumentacja geologiczno - inzynierska wg wymagan SP.40.10.00. - Dokumentacja
geologiczno - inzynierska zatwierdzana jest przez wiasciwy organ administraciji
geologicznej. Wykonanie tej dokumentacji musi by¢é poprzedzone wykonaniem i
zatwierdzeniem przez ww. organ projektu robdét geologicznych wg wymagan
SP.40.10.00

odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
od gestorow urzgdzen infrastruktury obcej warunkéw technicznych przebudowy tych
urzadzen kolidujgcych z inwestycjg drogowg oraz do uzyskania uzgodnien gestorow,
odpowiednie materiaty projektowe z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektow objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiérki obiektow budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkéw lub znajdujgcych sie na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wiasciwy organ ochrony konserwatorskiej.

odpowiednie materialy do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w zakresie ewentualnej lokalizacji
stanowisk archeologicznych.

odpowiednie materiaty z projektu budowlanego niezbedne dla uzyskania opinii dla
planowanych robét ziemnych i zadrzewien przy granicy obszaru kolejowego. Opinie
wydaje odpowiednia jednostka organizacyjna Zarzadcy Linii Kolejowej

odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to
gtéwnie dotyczy projektéw drég i parkingow dla pojazdow przewozacych tadunki



niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednig Komende
Panstwowej Strazy Pozarnej lub rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

(9) projekty architektoniczno-budowlane obiektéw budowlanych, ich przebudowy i
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy
przestrzegania wymagan sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie wiadze
sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawce (Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej),

(h) odpowiednie materiaty (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony obszaréw uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga kazdy obiekt budowlany
zlokalizowany na tzw. obszarze ,A” i ,B” uzdrowiska (Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o
gminach uzdrowiskowych)

(i) odpowiednie materiaty z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunkow
technicznych przytgczenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody,
zrzut Sciekow oraz wywoz odpadkéw. Uzgodnienia dokonujg wiasciwe jednostki
zarzgdzajgce siecig Ilub obstugujgce. W przypadku przytgczenia do sieci
telekomunikacyjnej wydawane jest przez wilasciwego dyrektora zarzadu
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

()] materiaty do innych uzgodnien z wtasciwymi organami, ktérych koniecznos¢ wykonania
moze wynikac z tresci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w
zespole dokumentacji projektowej, jako warunkoéw szczegolnych, zwigzanych z
konkretng lokalizacjg, np. dotyczgcych ograniczen sposobu zabudowy w sagsiedztwie
terendw, obiektdw i urzgdzen ochronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.

(k) odpowiednie materialy dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby
przewidzianej do usuniecia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

)] Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko.

Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyzej

wymienione materiaty i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie,

uzgodnienia i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskow o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do
wiasciwych organow, uzyska finalng akceptacje materiatéw przez Zamawiajgcego.

2.5. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu technicznego

Projekt techniczny (PT) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu
budowlanego, ktore =zawiera projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz
z wynikami obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych, (charakterystyke
energetyczng — w przypadku budynkéw), projektowane niezbedne rozwigzania techniczne
oraz materialowe, w zaleznosci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych i inne opracowania projektowe.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.
Podstawg dla opracowania projektu technicznego jest Projekt budowlany. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia
potrzeb wykonawstwa robo6t budowlanych.

W skiad Projektu technicznego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania robot budowlanych. W sktad projektu technicznego wchodzg ponadto



wyniki obliczen, potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczenn konstrukcyjnych i
ilosciowych.

Opracowanie powinno zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb, zagadnienia zwigzane z
projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robét. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig, odpowiednig
szczegotowoscig i czytelnoscia.

Projekt techniczny powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

e Wycigg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot. W opisie technicznym nalezy
zamiesci¢ wyniki obliczen
W szczegolnosci dla obiektdw inzynierskich:

(a) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sit wewnetrznych (charakterystycznych i
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukgciji,
(b) maksymalne dopuszczalne momenty rysujgce.

e |Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére bedg potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:
(a) plansza zbiorcza przebudowy urzadzenh infrastruktury technicznej — materiat do
uzgodnienia ZUDP,
) opracowania geologiczne i geotechniczne,
) projekt uksztattowania terenu,
) projekt organizacji ruchu opracowany na etapie projektu budowlanego,
) projekt zieleni,

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy, ktore nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
oraz uzyskac zatwierdzenie organu zarzgdzajgcego ruchem. Projekty organizacji ruchu
na czas budowy powinny zawierac:

(a) czesc opisowg z okresleniem m.in. ilosci etapow czasowej organizacji ruchu, dtugosci
frontow robdét, wskazaniem warunkéw objazdéw przy budowie poszczegdinych
obiektow itp.,

(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, odpowiednio do
planowanego postepu robot,

(c) plan orientacyjny z zakresem roboét i zatozeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 1:25000)
ze szczegolnym uwzglednieniem etapowania czasowej organizacji ruchu,

(d) wykaz znakow pionowych i poziomych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ktére okreslajg

warunki oraz sposéb wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Zadania.
Podstawg do opracowania STWIORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Umowy oraz przekazane przez Zamawiajgcego Warunki
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, ktére Wykonawca winieni traktowaé jako
wymagania minimalne.



Zawartos¢ STWIORB powinna odpowiada¢ zawarto$ci Wymaganiom Technicznym
rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury.

e Rysunki wykonawcze:
(a) dla obiektéw drogowych

(a1) przekroje poprzeczne drég (skala 1:50 — 1:100), z zaznaczeniem powierzchni
wykopow i nasypow oraz podanie ich wartosci w danym przekroju
(a2) schematy wytyczenia obiektow, np.: drdg, obiektow inzynierskich, skrzyzowan,
weztéw (1:500 - 1:2000)
(a3) szczegodty elementdw wyposazenia technicznego (1:10 — 1:25),
(a4) plany warstwicowe, w szczegoélnosci na skrzyzowaniach drég oraz potgczeniach
tacznic (skala 1:500).

(b) dla obiektéw inzynierskich

(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50)

(b2) szczegoty (1:5 - 1:20)

(c) dla infrastruktury technicznej zwigzanej i nie zwigzanej z drogg
(c1) szczegoty konstrukeyjne (1:5 — 1:10),

(d) dla sanitariatu

(d1) szczegoty konstrukcyjne (1:10 — 1:25) (e) dla projektu zieleni (e1) rysunki
szczegotow technicznych i technologicznych dotyczgcych m.in.: sposobéw ochrony
zieleni w czasie wykonawstwa robét i sposobdw wykonania ew. przesadzen zieleni.

e Projekt technologii robot, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla
nietypowych obiektow lub ich cze$ci oraz dla specjalistycznych technologii robot).

o Woykaz reperow i wersje elektroniczng (plik tekstowy) wspétrzednych X,Y,Z i atrybutéw
punktéw umozliwiajgcych wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyzowan i weztéw,
obiektow inzynierskich, innych obiektéw, urzgdzen infrastruktury technicznej, urzgdzen
ochrony srodowiska, robot ziemnych, dla celow obstugi geodezyjnej budowy.

2.6. Instrukcja obstugi i konserwacji

Celem instrukcji obstugi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obstugi szczegdlnie
skomplikowanych obiektow dla potrzeb stuzb utrzymaniowych.

¢ Nalezy wykona¢ Instrukcje obstugi i konserwac;ji dla:

(a) nietypowych obiektow inzynierskich (np. mostow ruchomych, wentylacji tuneli) i
nietypowego wyposazenia obiektow (np. wozkow rewizyjnych, wentylacji tuneli), (b)
przegladéw szczegotowych ( dla obiektéw mostowych, gdzie przepisy ogolne nie
majg zastosowania), (c) urzgdzen sterowania ruchem,

(d) zabezpieczen antykorozyjnych obiektéw inzynierskich

(e) urzadzen infrastruktury zwigzanej z drogg (np.: o$wietlenie),

(f)  urzgdzen ochrony srodowiska (np.: separatory,)

(g) pielegnacji zieleni,

(h) projekt systemu ratownictwa (SOS),



o Instrukcje obstugi i konserwacji powinny zawieraé¢, w zaleznosci od potrzeb, m.in.:
(a) okreslenie przedmiotu instrukciji,
(b) wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram,
uprawnienia, wymagana dokumentacja,
(c) wymagania w zakresie biezgcej konserwacji (utrzymanie): harmonogram,
metody, sprzet, materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,
(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogdélny harmonogram, serwis, (e)
rysunki i schematy.

2.7. Ramowa zawartos¢ Dokumentacje powykonawczg

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wykonang
zgodnie z art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wymagania dla elementow projektowych Dokumentacji powykonawczej:

o Dokumentacja projektowa podstawowa dla wszystkich branz, na bazie Projektu
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.

o Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wedtug wymagan analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celow projektowych wedtug SP. 30.10.00.

3. KONTROLA JAKOSCI PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP.
00.00.00 Wymagania Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

3.2. Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywac sie bedg zgodnie z ich postepem planowanym w
Programie i zgodnie z przyjetym Harmonogramem

4. ODBIOR PRAC PROJEKTOWYCH

Ogolne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy.

Terminy wykonania, forma i ilo$¢é egzemplarzy
4.1. Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w ilosci egzemplarzy podanej w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

4.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym
CD, DVD Ilub innym nos$niku danych (np. pendrive) dokumentacje projektowg w wers;ji



elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektroniczne;j
musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowe;j.

4.3. Wersja nieedytowalna

Dokumentacje projektowg nalezy zapisa¢ w postaci plikéw formatu ,PDF”. Na nosniku danych
nalezy zachowac¢ taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegdlne
czesci lub tomy. Nazwy poszczegdlnych folderéw muszg odpowiadaé nazwom czesci lub
toméw. Pliki nalezy podzieli¢ na cze$¢ opisowg i cze$¢ rysunkowg. Pliki muszg byé
jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek powinien byc¢
zapisany w oddzielnym pliku, ktérego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Dla
dtugich nazw plikow i folderow mozna stosowaé nazwy skrécone. W niektorych przypadkach
dla utatwienia odczytu mozna umiescic¢ wiecej niz jeden rysunek z danej grupy w jednym pliku
np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki muszg by¢ wolne od zabezpieczen przed
drukowaniem.

4.4. Wersja edytowalna

Dokumentacje projektowg w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu DGN lub
DWG dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla cze$ci opisowej oraz w
formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikéw z obliczeniami. Na nosniku danych nalezy
zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegodine czesci lub
tomy. Nazwy poszczegoélnych folderéw musza odpowiadaé nazwom czesci lub toméw. Nalezy
przygotowac oddzielne pliki dla czesci opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowej. Pliki muszg
by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji. Dane dla okreslonej grupy
rysunkow sktadajgcych sie na jedng catosc np. plan sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne
itp. nalezy przedstawi¢ w jednym pliku (lub z ewentualnym podziatem na mniejsze czesci w
przypadku duzego zakresu) z zaznaczeniem w pliku poszczegolnych arkuszy wydruku lub
ramek na oddzielnej warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowigzane do
plikdbw podstawowych muszg znajdowac sie w tym samym folderze co plik podstawowy, aby
nie dochodzito do gubienia sciezek. W oddzielnym folderze nalezy umiesci¢ zestaw styléw linii
i czcionek, ktore sg niezbedne do wiasciwego wyswietlania zawartosci plikow. Pliki musza by¢
wolne od zabezpieczen przed drukowaniem oraz edycjg.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w tych samych terminach, dokumentacje projektowa
w wers;ji elektronicznej na nosniku CD lub DVD lub innym no$niku danych (np. pendrive)

4.5. Wymagania szczegodlne

W zwigzku z koniecznoscig dokonywania analiz przestrzennych konfliktow projektowanych
inwestycji z krajowym systemem obszaréw chronionych oraz budowania bazy danych o
projektowanych przebiegach drog, pliki w wersji elektronicznej powinny spetniaé¢ nastepujgce
warunki:

(a) pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajgce przebieg planowanych drég,

(b) pliki powinny by¢ w ukfadzie wspotrzednych PUWG 1992,

(c) nazwa pliku powinna zawiera¢ numer drogi i okreslenie odcinka.

5. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.



6. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)

3)

4)

5)

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdéwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen, systemoéw lub metod i technologii prowadzenia robét. Wykonawca w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzadzen obowigzujgcych Wykonawce:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

6. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektéw robot geologicznych, w tym robat,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

10. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).



11. Ustawa =z dnia 20 <czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

14. Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

15. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U. z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

17. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

19. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

20. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

25. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

26. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

27. Ustawa 2z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Whytyczne:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z



Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i realizacji robét budowlanych w
szczegolnosci w zakresie:

WR-D-00 Proces Inwestycyjny

WR-D-20 Odcinki drog

WR-D-30 Skrzyzowania, wezly, zjazdy, wyjazdy i wjazdy

WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego
WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

WR-D-70 Wyposazenie techniczne

S o

Wiasciwy wykaz obowigzujgcy Wykonawce dostepny jest na stronie Ministerstwa
Infrastruktury.

1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.

4. Wytyczne prawidtowego os$wietlenia przej$¢ dla pieszych.



