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Pleszew, dnia 18.11.2022r 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
     Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt techniczny dla przebudowy drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. 

Dobrzyca został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Uprawnienia budowlane projektanta branży drogowej.         
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Zaświadczenie o przynależności do PIIB projektanta branży drogowej 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Podstawa opracowania.  

 

- umowa zawarta pomiędzy Gminą Dobrzyca a Wykonawcą  

- mapa do celów projektowych w skali 1:500  

- Uzgodnienia z Inwestorem 

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

- wizja lokalna w terenie 

 

 

II. Zakres i cel opracowania.  

 

Projektuje się przebudowę drogi. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę drogi 

powiatowej od km 0+000,00 do km 0+776,90 długość 776,90m. Inwestycja znajduje 

się na terenie zabudowanym. Teren przyległy do drogi stanowi: zabudowa 

jednorodzinna, przemysłowa oraz pola uprawne Organizacja ruchu bez większych 

zmian. 

W ramach przebudowy drogi planuje się wykonanie: 

o nowych warstw konstrukcyjnych jezdni bitumicznej oraz jej poszerzenie  

o wykonanie chodnika i zjazdów,  

o miejsc postojowych 

o pobocza 

o odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz rowu 

 

 

III. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

 

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję stanowi istniejący pas drogi 

powiatowej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczną, która ma liczne nierówności i 

zagłębienia utrudniające prawidłowe użytkowanie, jezdnia szerokości około 5,5m. 

Odwodnienie odbywa się do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowu, 

występują po lewej stronie chodnik poza odcinkiem od km 0+380 do km 0+618. 

Szerokość pasa drogowego wynosi około 13m.  
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IV. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

Parametry techniczne charakteryzujące planowane przedsięwzięcie: 

Droga powiatowa, klasy lokalna 

Kategoria ruchu –KR2, 

Prędkość projektowa – 30 km/h 

Jezdnia szerokości - 6m 

Chodnik szerokości –2m  

 

 

1. Rozwiązania sytuacyjne 

 

Zgodnie z przyjętą kilometracją na planie zagospodarowania, długość drogi objętej 

przebudową wynosić będzie 776,90m. 

 

 

2. Projektowana oś drogi 

  

Oś drogi zaprojektowano po środku pasa drogowego. Oś składa się z odcinków 

prostych.  

 

3. Projektowana niweleta 

 

Niweleta poprowadzona jest nieznacznie powyżej istniejącej jezdni tak by wykonać 

nową warstwę ścieralną i wyrównawczą po wcześniejszym częściowym sfrezowaniu 

istniejącej nawierzchni Najniższy punkt przypada w km 0+776,90 a najwyższy w km 

0+090,00 pochylenie waha się w granicach od 0,13% do 1,7%.  

 

4. Przekroje poprzeczne 
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Projektowana nawierzchnia jezdni posiadać będzie przekroje poprzeczne ze spadkiem 

dwustronnym 2%  

 

V. Warstwy konstrukcyjne  

 

 

Jezdnia poszerzenie 

o Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm 

o Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm 

o Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 20cm 

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm 

Jezdnia  
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o Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm 

o Warstwa wiążąca/wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 

minimum 4 cm 

o Istniejąca nawierzchnia (częściowo sfrezowana) 

 

Zjazdy 

o Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8 cm  

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

o Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  grubość 20cm 

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm 

 

Miejsca postojowe 

o Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8 cm  

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

o Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5  grubość 20cm 

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm 

 

Chodnik 

o Warstwa ścieralna z kostki brukowej szarej gr. 8 cm  

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm 

 

 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Całkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 i G4 musi być większa od 0,65*hz gdzie 

hz wynosi 0,8 m czyli: 

grubość konstrukcji ≥ 0,65 × 0,8m = 0,52cm 

warunek spełniony: grubość konstrukcji 0,57cm ≥ 0,52cm 

 

VI. Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na: 

 Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie 

rowów, nasypów 
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VII. Odwodnienie  

Wody opadowe odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do 

rowu. Planuję się wykonanie 31 wpustów deszczowych z betonowych 

prefabrykowanych studzienek ściekowych ulicznych o  średnicy 500mm z 

osadnikiem. Na studzienki ściekowe należy stosować prefabrykowane kręgi betonowe 

o średnicy 500mm, prefabrykowane pierścienie odciążające o średnicy 65 cm i 

grubości min. 25 cm oraz żelbetowe płyty prefabrykowane podtrzymujące kratę o 

grubości min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie niższej niż C35/45 

(B45).  Na zwieńczeniu studzienki ściekowej przewiduje się zamontowanie żeliwnego 

wpustu ulicznego klasy D-400 o wymiarach 450x650mm 

Połączenie wpustów z kolektorem lub studnią projektuje się wykonać z rur PVC  o 

średnicy 160mm SN8 ze ścianką litą. Kolektor należy wykonać z rur PVC o średnicy 
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300mm, 400mm SN8 ze ścianką litą. Na załamaniach trasy kolektora należy 

zastosować studnie betonowe o średnicy 1m. Na końcach kanalizacji przy wylotach 

studnie betonowe o średnicy 1.2m. Włączenie przykanalików do kolektora projektuje 

się wykonać bezpośrednio lub poprzez studnie.  

 

Położenie za pomocą współrzędnych rów: 
 

 Symbol Wsp. wlot/początek Wsp. Wylot/koniec 

Rów prawy  
od 0+435,83  
do 0+776,90 

 6472829.242 5748565.1674 6472846.6964 5748905.798 

Rów kryty nr 1 RK 1 6472832.7373 5748635.0771 6472831.2358 5748604.1148 

Rów kryty nr 2 RK 2 6472840.3029 5748782.6061 6472840.7523 5748791.5804 

 
 

Położenie za pomocą współrzędnych kanalizacja deszczowa: 
 

 S1  6472816.9805   5748512.1446 
 S2  6472820.2933   5748574.5776 
 S3  6472823.0517   5748624.7791 
 S4  6472825.6151   5748671.1271 
 S5  6472826.8191   5748707.464 
 S6  6472828.8165   5748743.6592 
 S7  6472809.1496   5748210.0838 
 S8  6472812.6635   5748273.854 
 S9  6472816.3511   5748334.9956 
 S10 6472820.1815  5748399.5898 
 S11 6472820.6526  5748407.9233 
 S12 6472824.0956  5748474.1715 

 
 W1  6472800.205     5748207.9855 
 W2  6472807.2885   5748211.2277 
 W3  6472803.4621   5748252.5425 
 W4  6472809.038     5748252.3085 
 W5  6472805.2244   5748282.5047 
 W6  6472810.8003   5748282.2713 
 W7  6472806.9406   5748311.6836 
 W8  6472812.5165   5748311.4496 
 W9  6472809             5748344.4841 
 W10 6472814.5758  5748344.2507 
 W11 6472811.0314  5748378.048 
 W12 6472816.6136  5748377.8142 
 W13 6472812.5702  5748405.5151 
 W14 6472818.1464  5748405.2813 
 W15 6472814.6604  5748444.736 
 W16 6472820.2354  5748444.4885 
 W17 6472816.1627  5748474.4987 
 W18 6472821.7387  5748474.2665 
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 W19 6472823.7431  5748511.4281 
 W20 6472818.1676  5748511.6615 
 W21 6472825.2987  5748540.8334 
 W22 6472819.7228  5748541.0668 
 W23 6472821.7851  5748579.7626 
 W24 6472827.361    5748579.5292 
 W25 6472829.4238  5748616.9114 
 W26 6472823.848    5748617.1448 
 W27 6472825.4883  5748646.8691 
 W28 6472826.8231  5748671.0661 
 W29 6472828.8345  5748707.399 
 W30 6472830.8264  5748743.6034 
 W31 6472804.9317  5748145.5375 

 
 
a) Wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu. 
Charakterystyczne dane:  

 Skarpy Długość 
[m] 

Szerokość/ 
średnica 
 

Rzędna  
posado-
wienia 
m. n.p.m. 
od 

Rzędna 
posado-
wienia 
m. n.p.m. 
do 

Nr działki 

Rów prawy przebudowa 
od 0+435,83  
do 0+566,84 

1:1,5, (1:1) 131,01 0,4m  137,48 138,63 984/1 

Rów kryty nr 1  31 0,4m 137,77 138,06 984/1 

 
 
b) Wykonanie urządzenia wodnego w postaci budowy rowu. 
Charakterystyczne dane:  

 Skarpy Długość 
[m] 

Szerokość 
dna 
 

Rzędna  
posado-
wienia 
m. n.p.m. 
od 

Rzędna 
posado-
wienia 
m. n.p.m. 
do 

Nr działki 

Rów prawy budowa 
od 0+576,83  
do 0+776,90 

1:1,5, (1:1) 200,07 0,4m  138,63 136,64 984/1 

Rów kryty nr 2  9 0,4m 138,39 138,42 984/1 

 
 
 

VIII.  Elementy jezdni 

Obramowanie nawierzchni stanowić będą krawężniki betonowe 15x30 oraz 

najazdowe 15x22  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 gr.15cm. Obramowanie nawierzchni zjazdów i chodnika 

stanowić będą obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej. Przy krawężniku 

zastosować ściek z dwóch rzędów kostki na ławie betonowej. 
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IX. Dane ogólne 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 

normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementów należy dokonać 

poprzez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Prace w pobliżu istniejących sieci takich 

jak sieć gazowa, elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna wykonywać 

zgodnie z wytycznymi właścicieli. Wszystkie elementy tego wymagające wynieść na 

rzędną przebudowywanej drogi. Przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli 

sieci. 
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