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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektanta

Kserokopia uprawnien projektanta, za§wiadczenie
Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ opisowa
Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania

Projekt zagospodarowania terenu — cz¢$¢ rysunkowa

1.1-1.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta
Projekt architektoniczno-budowlany — cz¢$¢ opisowa
Opis techniczny

Projekt architektoniczno-budowlany — cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:25000
2. Przekrdj podtuzny skala 1:1000
3. Przekréj podtuzny KD skala 1:1000
4. Przekrdj normalny skala 1:50

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Pleszew, dnia 18.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi powiatowej nr 4173P (ul.

Jarocinska) w m. Dobrzyca zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski

Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa



Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej.

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-93/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Berlinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 lipca 1984 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0073/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bee LA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Berliniski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Berlinski
63-330 Dobrzyca, ul. Klonéw 10
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB projektanta branzy drogowej

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9FM-1H4-U3Y *

Pan Krzysztof Berliriski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0321/14

adres zamieszkania ul. Klonédw 10, 63-330 Dobrzyca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

czesC opisowa



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocinska) w m. Dobrzyca

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) przez obszar oddzialywania obiektu —
nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1693 z pozniejszymi zmianami) Obiekty budowlane przy drogach oraz
niebedace obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza
obszarami zabudowanymi, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewngtrznej
krawedzi jezdni drogi powiatowej co najmniej 8m.

W zwigzku z tym, ze przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajace

na przebudowie drogi inwestycja nie bedzie miata wptywu na obszar oddziatywania.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocinska) w m. Dobrzyca

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi istniejgcy pas drogi
powiatowej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng, ktora ma liczne nierownosci 1
zaglebienia utrudniajace prawidtowe uzytkowanie. Odwodnienie odbywa si¢ do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz do rowu, wystepuja po lewej stronie chodnik
poza odcinkiem od km 0+380 do km 0+618. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto
13m.
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ przebudowe drogi. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi
powiatowej od km 0+000,00 do km 0+776,90 dlugo$¢ 776,90m. Inwestycja znajduje
si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegly do drogi stanowi: zabudowa
jednorodzinna, przemystowa oraz pola uprawne Organizacja ruchu bez wickszych
zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowych warstw konstrukcyjnych jezdni bitumiczne;j

o wykonanie chodnika i zjazdow,



V.

VL.

VII.

VIIL.

o miejsc postojowych

o pobocza

o odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz rowu
Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wziecie:
Droga powiatowa, klasy lokalna
Jezdnia szerokosci - 6m
Chodnik szerokosci — minimum 2m
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni — 4578m?2
Powierzchnia chodnika — 1277m2
Powierzchnia zjazdow — 726m2
Powierzchnia miejsc postojowych — 101m2
Powierzchnia pobocza — 856m?2
Informacja o ochronie konserwatorskiej
Planowana inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach ternu gorniczego,
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na srodowisko oraz higien¢ i ochrong
zdrowia. W wyniku przebudowy drogi wystapi uspokojenie i rozdzielenie ruchu
drogowego na jezdni¢ przeznaczong dla pojazdow oraz chodnik dla pieszych. Nie
projektuje si¢ urzadzen majacych na celu ochrong §rodowiska. Inwestycja jest

pozadana i korzystna z punktu widzenia ochrony $rodowiska.

Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Inwestycja nie bedzie powodowata zalewania terenow przylegtych.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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Pleszew, dnia 18.11.2022r

OSWIADCZENIE

Na podstawie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy drogi powiatowej nr 4173P (ul.

Jarocinska) w m. Dobrzyca zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski

Upr. nr WKP/0073/POOD/14
spec. drogowa
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OPIS TECHNICZNY

architektoniczno - budowlany dla przebudowy drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocinska) w m.

Dobrzyca
Podstawa opracowania.

- umowa zawarta pomi¢dzy Gming Dobrzyca a Wykonawca

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

- wizja lokalna w terenie

Zakres i cel opracowania.

Projektuje si¢ przebudowe drogi. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe drogi
powiatowej od km 0+000,00 do km 0+776,90 dlugo$¢ 776,90m. Inwestycja znajduje
si¢ na terenie zabudowanym. Teren przylegly do drogi stanowi: zabudowa
jednorodzinna, przemyslowa oraz pola uprawne Organizacja ruchu bez wigkszych
zmian.
W ramach przebudowy drogi planuje si¢ wykonanie:

o nowych warstw konstrukcyjnych jezdni bitumicznej oraz jej poszerzenie

o wykonanie chodnika i zjazdow,

o miejsc postojowych

o pobocza

o odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej oraz rowu

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ stanowi istniejacy pas drogi
powiatowej. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng, ktora ma liczne nieréwnosci i
zaglebienia utrudniajagce prawidtowe uzytkowanie, jezdnia szeroko$ci okoto 5,5m.
Odwodnienie odbywa si¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz do rowu,
wystepuja po lewej stronie chodnik poza odcinkiem od km 0+380 do km 0+618.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 13m.



V.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne charakteryzujace planowane przedsi¢wzigcie:
Droga powiatowa, klasy lokalna

Kategoria ruchu —-KR2,

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Jezdnia szeroko$ci - 6m

Chodnik szerokosci —2m

1. Rozwigzania sytuacyjne

Zgodnie z przyjeta kilometracjg na planie zagospodarowania, dtugo$¢ drogi objetej

przebudowa wynosi¢ bedzie 776,90m.

2. Projektowana os drogi

O$ drogi zaprojektowano po $rodku pasa drogowego. O$ sklada si¢ z odcinkow

prostych.

3. Projektowana niweleta
Niweleta poprowadzona jest nieznacznie powyzej istniejacej jezdni tak by wykonaé
nowa warstwe Scieralng i wyrdwnawczg po wczesniejszym czesciowym sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni Najnizszy punkt przypada w km 0+776,90 a najwyzszy w km

0+090,00 pochylenie waha si¢ w granicach od 0,13% do 1,7%.

4. Przekroje poprzeczne



Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie przekroje poprzeczne ze spadkiem

dwustronnym 2%

Warstwy konstrukcyjne

Jezdnia poszerzenie
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm
o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm
o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 25cm
Jezdnia
o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
o Warstwa wigzaca/wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr.
minimum 4 cm

o Istniejaca nawierzchnia (cze¢$ciowo sfrezowana)

Zjazdy
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$¢ 20cm
o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm

Miejsca postojowe
o Warstwa $cieralna z kostki brukowej gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm
o Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 grubos¢ 20cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15¢cm

Chodnik
o Warstwa $cieralna z kostki brukowe;j szarej gr. 8§ cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm

o Kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5MPa) gr. 20cm



VL.

VII.

VIIL.

IX.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR2 i G4 musi by¢ wicksza od 0,65*hz gdzie
hz wynosi 0,8 m czyli:

grubos¢ konstrukeji > 0,65 % 0,8m = 0,52cm

warunek spetniony: grubos¢ konstrukcji 0,57cm > 0,52cm

Roboty ziemne
Roboty ziemne polegac bedg na:

e Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz do
rowu. Planuje si¢ wykonanie 31 wpustow deszczowych z betonowych
prefabrykowanych studzienek $ciekowych ulicznych o srednicy 500mm z
osadnikiem. Na studzienki $ciekowe nalezy stosowac prefabrykowane kregi betonowe
o S$rednicy 500mm, prefabrykowane pierScienie odcigzajace o S$rednicy 65 cm i
grubos$ci min. 25 cm oraz zelbetowe ptyty prefabrykowane podtrzymujace krate o
grubo$ci min. 11 cm, wszystko wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45
(B45). Na zwienczeniu studzienki Sciekowej przewiduje si¢ zamontowanie zeliwnego
wpustu ulicznego klasy D-400 o wymiarach 450x650mm

Potaczenie wpustow z kolektorem lub studnig projektuje si¢ wykonaé¢ z rur PVC o
srednicy 160mm SNS8 ze $ciankg litg. Kolektor nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy
300mm, 400mm SN8 ze S$ciankg lita. Na zatamaniach trasy kolektora nalezy
zastosowa¢ studnie betonowe o $rednicy 1m. Na koncach kanalizacji przy wylotach
studnie betonowe o $rednicy 1.2m. Wiaczenie przykanalikow do kolektora projektuje

si¢ wykona¢ bezposrednio lub poprzez studnie.

Elementy jezdni

Obramowanie nawierzchni stanowi¢ beda krawezniki betonowe 15x30 oraz
najazdowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 gr.15cm. Obramowanie nawierzchni zjazdow i chodnika
stanowi¢ bgdg obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowe;j. Przy krawezniku

zastosowac $ciek z dwoch rzgdow kostki na tawie betonowe;.

Dane ogodlne



Catos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami. Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokonaé
poprzez uprawniong jednostke geodezyjna. Prace w poblizu istniejgcych sieci takich
jak sie¢ gazowa, elektryczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna wykonywac
zgodnie z wytycznymi wlascicieli. Wszystkie elementy tego wymagajace wynie$¢ na
rz¢dna przebudowywanej drogi. Przed rozpoczgciem robot powiadomi¢ wiascicieli

siecl.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Berlinski
Upr. nr WKP/0073/POOD/14
Spec. Drogowa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

czesc rysunkowa



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej nr
4173P (ul. Jarocinska) w m. Dobrzyca

Adres inwestycji

Dobrzyca dz. nr 984/1, 984/2

Inwestor:

Gmina Dobrzyca,

Adres inwestora

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Imie i nazwisko
projektanta sporzadzajacego
informacje

mgr inz. Krzysztof Berlinski

Data : listopad 2022 r.




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 03.120.1126)

1.

Opis do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
Inwestor planuje przebudowe drogi powiatowej nr 4173P (ul.
Jarocinska) w m. Dobrzyca:
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy, chodniki,
zjazdy, kanalizacje deszczowg, pobocze, rowy
- prace wykonczeniowe.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Istniejacy ruch samochodowy
- Teren robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz ich
miejsce wystgpienia :
- Mozliwy wypadek drogowy ze wzgledu na prowadzenie robot
drogowych przy czynnym ruchu drogowym,
- wysokie ryzyko przysypania ziemig w trakcie prowadzenia
liniowych robdt ziemnych,
- Zagrozenie moze stanowi¢ ci¢zki sprzet budowlany taki jak
walce, koparki, wywrotki w miejscu robot budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych :

- Kierownik budowy winien przed przystgpieniem do realizacji
robot udzieli¢ wykonawcom instruktazu w zakresie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, warunkéw p-poz. oraz
przestrzegania norm i przepisow

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych :
- Pracownicy na budowie powinni prowadzi¢ roboty w kaskach
ochronnych i1 kamizelkach odblaskowych.

- W przypadku wystepowania jakiegokolwiek zagrozenia
kazdorazowo zglasza¢ ta sytuacj¢ kierownikowi budowy.
Materiaty budowlane do budowy nalezy stosowac atestowane,
ktére nalezy magazynowa¢ na placu budowy. Rozladunek
materialow budowlanych powinien odbywac si¢ przy uzyciu
kaskow 1 rekawic ochronnych.



- Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen winny
znajdowac si¢ na placu budowy, ktore nalezy przechowywaé w
tymczasowym obiekcie pomocniczym usytuowanym na dzialce.
Stref zagrozenia szczegdlnego dla ludzi i zdrowia na dzialce lub
w sasiedztwie nie przewiduje si¢ .

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczgciem robdt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

Projektant



OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA



— ZARZAD
D R(\G Z)O‘V 1A TOWY O
w PLESZEWIE ;
63-300 Pleszeiw. ol G Ralers ¢ Pleszew, dnia 05.09.2022r.

tel. 62-74-27.216
R-n 250864149 NP &1 —;_13;,-‘,.)7£Q/

ZDP .456.28.2022
dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4173P - ul. Jarocinska w m. Dobrzyca

BIURO PROJEKTOWE SIGMA
Krzysztof Berlinski

ul. Marszewska 26

63-300 Pleszew

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2022r. w sprawie uzgodnienia dla zadania pn.."Przebudowa drogi
powiatowej nr 4173P (ul. Jarociiska) w m. Dobrzyca” na odcinku okolo 777,0 m na dziatkach nr: 984/1, 984/2 obreb
Dobrzyca, Zarzad Drog Powiatowych w Pleszewie informuje, Ze uzgadnia przedmiotowy projekt z uwaga;

- wykona¢ projekt statej organizaciji ruchu przedmiotowego odcinka.

Uzgodnienie jest rownoczesnie zgodg administratora drogi na uzyczenie terenu pasa drogowego drogi nr 4173P (ul.
Jarocinska) w m. Dobrzyca, dz. nr 984/1, 984/2 obreb Dobrzyca dia Inwestora na cele budowlane .

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4173P w m. Dobrzyca nalezy
zwrocic sie bezposrednio do ZDP.

Do wniosku nalezy dolgczyc:

1) odpis pozwolenia na budowe,

2) zatwierdzony przez Staroste Pleszewskiego projekt zmiany statej organizacji ruchu oraz na czas prowadzenia robot
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. wfs szczegblowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. z 2017r., poz. 784.

Projekty przed przediozeniem do zatwierdzenia wymagaja opinii wydanej przez KPP Pleszew oraz ZDP.

Dyrektor

du Drog Powl
b w Plesz

Otrzymuja:
1) wnioskodawca

2) ala



Zatwierdzam:

Starosta Pleszewski

Zgodnie z art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze Zm.) oraz § 3 ust. 3§ 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzorunad tym zarzadzeniem (Dz.U.22017 r. poz. 784)

03.11.2022

CTADRNOCNA
. i o ea ’
rl»:/u(:zajj\l\“u\,‘iﬂuf‘ﬁ skl

zatwierdza sie

Stala organizacje ruchu

Projekt organizacji ruchu nr ewid. NR.7120.23.2022

Dotyczy: Wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 4173P ul. Jarocinska w m. Dobrzyca po
wykonaniu przebudowy drogi - zgodnie z zalaczonym

projektem.

Bez uwag

Termin wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu
do dnia 30.11.2024

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem jej wprowadzenia.

Za zgodno$¢ wprowadzonej na drodze
organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu odpowiada Wykonawca robot.
Zabrania sie prowadzenia jakichkolwiek robét w
pasie drogi powiatowej i gminnej bez wdrozenia
organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym
projektem.



Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Kaliszu
P0.2U2.2.4210.334.2022.M]

Kalisz, dnia 4 listopada 2022 r.

Decyzja

Na podstawie 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt. 65, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust 4 pkt 1 lit. b, art. 389 pkt
1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust 4 i ust. 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust.
2, art. 414 ust. 1 pkt 4, art. 415, art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z pdin. zm.), § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowe] z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzagdzern wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 30 sierpnia 2022 r. Pana Krzysztofa Berlifskiego dziatajagcego na podstawie udzielonego
petnomocnictwa w imieniu Gminy Dobrzyca, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu;

orzeka

I. Udzieli¢ Gminie Dobrzyca (ul Rynek 14, 63-330 Dobrzyca), w zwiazku z koniecznoscig zagospodarowania
wod opadowych lub roztopowych, pochodzacych z terenu przebudowywanej drogi powiatowej nr 4173P,
pozwolenia wodnoprawnego na:

1 Wykonanie urzadzenia wodnego:
a) Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci przebudowy rowu o nastepujgcych parametrach:

Skarpy | Dtugosc Szerokos¢ Rzedna Rzedna Nr
[m] / posadowienia posadowienia dziatki
Srednica m. n.p.m. od m. n.p.m. do
Réw prawy przebudowa
od 0+435,83 1:1,5 131,01 0,4m 137,48 138,63 984/1
do 0+566,84 (1:1)
Réw kryty nr 1 31 0,4m 137,77 138,06 984/1
b) Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci budowy rowu o nastepujacych parametrach:
Skarpy Dtugosc Szerokosc Rzedna Rzedna Nr
[m] dna posadowienia posadowienia dziatki
m. n.p.m. od m. n.p.m. do
Row prawy budowa
od 0+576,83 1:1,5 200,07 0,4m 138,63 136,64 984/1
do 0+776,90 (1:1)
Row kryty nr 2 9 0,4m 138,39 138,42 984/1




2) Ustugi wodne obejmujace odprowadzenie do urzadzen wodnych — wod opadowych lub
roztopowych pochodzacych z czesci przebudowywanej drogi powiatowej nr 4173P, istniejgcym
wylotem W1 poprzez réw do wad cieku Patoka w ilosci:

Q max.s = 0,00375 m3/s (13,52 m3/h)
Q.= 1287,66 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni  F=2296 m?
Powierzchnia zredukowana zlewni F, = 1951 m?

3) Ustugi wodne obejmujace odprowadzenie do urzadzen wodnych — wod opadowych lub
roztopowych pochodzacych z czgéci przebudowywanej drogi powiatowej nr 4173P, istniejgcym
wylotem W2 do rowu przydroznego w ilosci:

Qmax. s = 0,00404 m3/s (14,55 m3/h)
Q.. = 1386,66 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni  F=2472m?
Powierzchnia zredukowana zlewni F,=2101m?

Il. Umorzyé postepowanie w czesci dot. wykonania urzadzer wodnych:

a) studni zbiorczej S10 (oznaczonej jako wylot nr 1), o nastepujacych parametrach:

Symbol Rzedna Rzedna Gtebokosé Srednica Rzedna Nr
wiazu dna terenu dziatki
wylotu
Wylot S10 139,80 138,20 1,6m 1,2m 139,32 984/2
nrl
b) studni zbiorczej S2 (oznaczonej jako wylot nr 2), o nastepujacych parametrach:
Symbol Rzedna Rzedna Gtebokosé Srednica Rzedna Nr
wiazu dna terenu dziatki
wylotu
Wylot S2 139,28 137,49 1,78m 1,2m 138,69 984/1
nr2

11, Przyjac za podstawe udzielenia niniejszego pozwolenia wodnoprawnego - operat wodnoprawny opracowany
w sierpniu 2022 r. przez BIURO PROJEKTOWE SIGMA KRZYSZTOF BERLINSKI.

IV. Zobowigzaé uzyskujacego niniejsze pozwolenie do:

1

utrzymania urzadzen wodnych wymienionych w pkt I niniejszej decyzji, stuzace do odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych w stanie technicznym pozwalajgcym na zachowanie ich funkgji,
dokonywania min. 2 razy w roku przeglagdow eksploatacyjnych urzadzen wodnych, o ktérych mowa w
pkt | niniejszej decyzji, stuzgcych do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych oraz
kazdorazowo po wystapieniu deszczy nawalnych, i odnotowywania tych czynnosci w trwatym rejestrze
zapewnienia odpowiedniej jakosci wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych urzadzeniami
wodnymi, o ktdrych mowa w pkt | niniejsze] decyzji w zakresie substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach nie przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych,

naprawy wszelkich szkod powstatych w wyniku niewtasciwe] eksploatacji urzadzen wodnych stuzgcych
do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych, o ktdrych mowa w pkt I, w tym réwniez wobec

o0sob trzecich,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
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5. zgtoszenia posiadania (wykonania) urzadzen wodnych do Zarzadu Zlewni w Kaliszu w celu wpisania do
systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do ich
uzytkowania,

6. w przypadku wystapienia awarii urzagdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nalezy
w jak najkrétszym czasie wymienic wszystkie zniszczone elementy na nowe, w przypadku wydostania
sie w obszarze zlewni substancji niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego powiadomi¢ odpowiednie
stuzby i zabezpieczy¢ ww. obszar w celu minimalizacji rozprzestrzenienia sie tych substancji do czasu
ich usuniecia.

V. Zastrzec, ie:

1. do odbiornikéw nie mogg by¢ wprowadzane scieki lub innego rodzaju wody niebedace wodami
opadowymi lub roztopowymi,

2. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne),

3.  wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzern koniecznych do realizacji
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddéw poniesionych
w zwigzku z otrzymanym pozwoleniem (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne),

4. w przypadku stwierdzenia faktéw i sytuacji okreslonych w art. 415 i art. 417 ustawy Prawo wodne,
moze nastgpic cofniecie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjetych w ww. przepisach,

5. nie rozpoczecie wykonywania urzgadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie ostateczne spowoduje jego wygasniecie
(art. 414 ust. 1 pkt. 4 Prawa wodnego),

VI. Ustali¢ termin obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustug wodnych, na okres
30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 1 wrzes$nia 2022 r. do tut. Organu wptynat wniosek Pana Krzysztofa Berlinskiego dziatajgcego
na podstawie udzielonego petnomocnictwa w imieniu Gminy Dobrzyca, dot. uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych oraz ustuge wodng wymieniong w pkt | niniejszej decyzji
w zwigzku z koniecznoscig zagospodarowania wod opadowych lub roztopowych z terenu przebudowywane;j
drogi powiatowej nr 4173P.

Do wniosku w sprawie wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego dotgczono operat
wodnoprawny (sporzadzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, a takie na elektronicznym noéniku
danych - ptycie CD), ktory zostat wykonany w sierpniu 2022 r. przez BIURO PROJEKTOWE SIGMA KRZYSZTOF
BERLINSKI.

Po weryfikacji tresci wniosku, w zakresie zgodnosci z wymaganiami, okre$lonymi w ustawie z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kaliszu, pismem z dnia 12 wrze$nia
2022 r. wezwat wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych.

Pismem z dnia 22 wrzesnia 2022 r. Wnioskodawca odniost sie do tresci ww. wezwania.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu pismami z dnia 4 pazdziernika 2022 r. zawiadomit
Strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz przekazat informacje na
ten temat Urzedowi Miejskiemu Gminy Dobrzyca w celu jej upublicznienia. ’

Informacja zostata rownoczesnie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej tut. organu.
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Informacja zostata podana do publicznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo przyjety (tj. tablica
ogtoszen, BIP) Urzedu Miejskiego Gminy Dobrzyca (od dnia 11 pazdziernika 2022 r.)

W czasie upublicznienia informacji o toczgcym sie postepowaniu administracyjnym oraz wytozenia do
wgladu operatu wodnoprawnego do tut. Organu nie wplynely Zadne uwagi, odnosnie wydania
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Z uwagi na fakt, ze wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych nie kwalifikuje sie
jako wykonanie urzadzenia wodnego, nalezato zgodnie z pkt Il niniejszej decyzji umorzy¢ postepowanie
w tym zakresie.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie nastepujacych przepisdw:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

- art. 14 ust. 1 pkt 5 - mowigcego, ze dyrektor zarzadu zlewni Wad Polskich jest organem w sprawach
gospodarowania wodami,

- art. 16 pkt 65 lit. f — moéwigcego, ze przez pojecie urzadzania wodne rozumie sie urzadzenia lub
budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw, w tym wyloty
urzgdzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania Sciekdow do wod, do ziemi lub do urzadzen
wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych,

- art. 35 ust. 3 pkt 7 — okreslajgcego, ze ustugi wodne obejmujg odprowadzanie do wéd lub do urzadzen
wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast,

- art. 389 pkt 1 — mdowigcego, ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustugi wodne,

- art. 389 pkt 6 — stanowigcego, ze pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen
wodnych,

- art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a — informujgcego, ze wtasciwym organem w sprawie pozwolen
wodnoprawnych, o ktorych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
jest, co do zasady, dyrektor zarzadu zlewni Waéd Polskich, z wytgczeniem pozwolern wymienionych
w art. 397 w pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

— art. 400 ust. 1 — ustalajgcego, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas
okreslony, nie diuzszy niz 30 lat, Jiczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna,

- art. 400 ust. 6 — mowiacego, Ze obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie
wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych,

- art. 403 ust. 1 i ust. 2 - precyzujacych informacje i ustalenia, ktore powinny sie znalei¢ w tresci
pozwolenia wodnoprawnego, w tym m. in. warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki
niezbedne ze wzgledu na‘ochrone zasobdw srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd, w dostosowaniu do rodzaju dziatalnosci, ktérej
dotyczy pozwolenie,

2. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, ktére w § 17 ustala warunki wprowadzania do wéd i do
ziemi - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzacych z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych,

3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, tj.:

- art. 104 - stanowigcego, ze organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra
rozstrzyga sprawe co do jej istoty w catosci, koriczac jej bieg w danej instancji.

Po przeanalizowaniu zebranych dowoddéw i materiatéw w sprawie tut. Organ stwierdzit,
ze wnioskowany zakres pozwolenia wodnoprawnego nie narusza przepisdw ustawy Prawo wodne, oraz ze nie
znajduje przeciwwskazan do jego udzielenia.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 600-60-00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl 4



Wobec powyiszego na podstawie ztozonego wniosku oraz w oparciu o ww. art. 403 ust. 1 i ust. 2
ustawy Prawo wodne w niniejszym pozwoleniu ustalono cel projektowanych do wykonania urzadzen
wodnych, cel i zakres korzystania z wod (ustugi wodne oraz wykonanie urzgdzern wodnych wymienionych
w pkt |, stuzgcych do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych),
warunki wykonywania uprawnienia (parametry charakterystyczne urzadzen wodnych), a takze obowigzki
niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw srodowiska (zobowigzania wymienione w pkt IV pozwolenia). Nie
ustalono okresu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzer w zwigzku z brakiem
takiego obowigzku, natomiast okres obowigzywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
ustug wodnych, ustalono zgodnie z igdaniem wnioskodawcy na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktorym
decyzja stata sie ostateczna.

Wobec powyzszego, majac na uwadze zadanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji niniejszej
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Waéd Polskich w Poznaniu, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne opfata zg udzielenie pozwolenia wodnoprawnego wynosi
237,87 zt. Na podstawie art. 398 ust. 4 ustawy Prawo wodl zfé?bm;' ilku pozwolen wodnoprawnych pobrano
optate w wysokosci 713,61 zt (stownie: siedemset trz @ e pgg’g'ﬁf’_/j 0) na konto Regionalnego Zarzqdu
MWEEEEL
2
A

3 : 5 e
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. N

j
SR

Otrzymuja:
1.  Petnomocnik Krzysztof Berliriski
ul. Marszewska 26, 63-300 Pleszew
2 Wioletta Krzyszowska,
3 Piotr Krzyszowski,
4. Ewa Osinska, =y
5 Michat Osinski,
6 Burmistrz Gminy Dobrzyca
ul Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
(ePUAP: /UGDobrzyca/SkrytkaESP),
7. Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a.
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZI)
PGW Wody Polskie
ul. Chlebowa 4/8, 60-101 Poznan,
2. Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZZI,
3. Zarzad Zlewni w Kaliszu, ZUO,
4. NW lJarocin.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
tel. +48 (62) 600-60-00| e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl E



Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Pleszewskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pleszewie
zakoriczonej w dniu 2022-11-04

Znak sprawy: GK.6630.2.210.2022

Whnioskodawca: Biuro Projektowe Sigma Krzysztof Berlifiski
63-300 PLESZEW, ul. Marszewska 26, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Dobrzyca - miasto, Obr.: 0001, Dz.: 984/1, 984/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, przesytowa, srednica 300 mm

Informacje uzupetniajgce:
srednica 300 mm

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarociriska) w m. Dobrzyca

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Marcin Gola

Wynik narady (okreséla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoAczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Michat Balcer

Podmioty wladajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 |PROMAX] pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
RD Jarocin

Jan Hoffa

pozytywne z uwagami

ENERGA OPERATOR S.A

[Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybuciji w Jarocinie

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA PROTOKOLU NR 210/2022

Wymagania dotyczgce skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng
nN-0.4 kY

Tresc uzgodnienia:
W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura
elektroenergetyczna, w zwiazku z tym prace ziemne w miejscach
skrzyzowan i zblizen z siecig elekiroenergetyczna wykonac recznie
z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robot oraz na
state ( w szczegodlnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m) siec
elektroenergetyczng zabezpieczyt¢ przed oberwaniem.
W przypadku prac wymagajacych zblizenia sie do czynnych
urzadzen elektroenergetycznych oraz koniecznosci ich wytgczenia z
ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda
za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z obowigzujacym
cennikiem.
Miejsca skrzyzowan/a i zblizen/a projektowanych urzadzen z siecia
elektroenergetyczna zabezpieczy¢ rurami dwu-potowkowymi
grubosciennymi przez cata szerokost wykopu.
Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopow prébnych.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonac
na koszt inwestora.
Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci
elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez
[pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentualne koszty zwiazane z
uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktore nie
zostaly odebrane przez RD Jarocin lub PE obcigzajg wykonawcow
prac.

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, 2e na obszarze
dot. uzgednienia moga wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany
istniejgcych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzgdzen elektroenergetycznych
zwigzanych z obligatoryjng realizacja przytaczenia odbiorcéw do
sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
lenergetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

VWWymagania dotyczgce skrzyzowan i zblizen z siecig nadziemng SN i
nN

1.  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddéw linii 0.4 kV,
- 5 m os skrajnych przewodow linii SN 15 kV
liczac w poziomie, nalezy prowadzié przy wylaczonych spod
napiecia ww. odcinkach linii,
VW celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor
planowanej inwestycji winien wystapi¢, z co najmniej:
2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0.4 kV),
1 miesiecznym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15 kV),
do Biura Zarzgdzania Ustugami ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu o zgode
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i ustalenie warunkéow czasowego wytgczenia. Inwestor winien liczyé
sie z poniesieniem kosztdéw wylaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy.
2. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wytaczenie
fragmentéw infrastruktury elektroenergetycznej sredniego napiecia
bedzie mogto nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych wymogow:
? Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w
sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pézn. zm.) ENERGA —
[CPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow
zasilanych po stronie niskiego napigcia 0.4 kV, za wyjatkiem
[podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przytaczeniowej)
dopuszczalnego czasu trwania facznej przerwy w ciagu roku,
stanowigcej sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i
bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw
planowanych);
? wewnetrznych Standardow dotyczacych maksymalnych
czasow i czestotliwosci przerw planowanych zobowigzana jest do
zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa:
maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4

lgodziny na dobe,
g czestotliwose planowanych wytaczen odbiorcéw — max 2 razy

ciggu tygodnia.
\W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo energetyczne na
etapie rozpatrywania wniosku
o wytaczenie fragmentu sieci:
? istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla
[przynajmniej jednego podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z

ykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
zlozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej
planowe wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wyfaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢ z innej strony
czesc sieci pozbawiong zasilania (wskutek wytaczenia spod
napigcia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktérej nie planuje
sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji,
Oddziat

Kaliszu zastrzega scbie prawo odmowy wyltaczenia spod napiecia
tego fragmentu sieci. W takiej sytuacji w celu mozlivego
kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt
1 niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu
o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej
Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zostac
zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calosc
prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie mogta zostac wykonana
tylko i wytacznie na koszt Inwestora.
3. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem
samojezdnych zurawi, dzwigdw, wazkow widlowych, podnesnikow,
koparko-tadowarek oraz innych urzgdzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowezych, maszyn specjalistycznych, frezarek i
rozscietaczy mas bitumicznych, wind budowlanych, itp.), jak réwniez
pojazdow cigzarowych wyposazonych
hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych
dalej tacznie sprzetem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji,
zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej, mierzone do
najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem z
uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania oraz przesuniecia
[przewoddw elektroenergetycznych.
4.  Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt
1, sprzet zmechanizowany
o zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sig na niebezpieczng
odlegtosc do przedmiotowej infrastruktury elektroenergetycznej
inien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
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.niebezpieczng odlegtosc” nalezy rozumiec, jako realne
prawdopodobienstwo naruszenia przez ww. sprzet
zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 i 5 metréw,
szczegotowo opisanej w pkt 1 niniejszej korespondencii.
5. Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych
pod napiecie ww. liniach pod warunkiem zachowania ww.

ymogaéw.
6. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich
zakonczeniu nie jest dopuszczalne skladowanie materiatdw
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
v odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewoddw)
niz:
? 3 m od linii 0 napieciu znamionowym 0.4 kV,
? 5 m od linii o mapigciu znamionowym 15 kV,
o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003 r.).

Jednoczesnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze
dot. uzgodnienia moga wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany
istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej oraz
potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z obligatoryjna realizacjg przytaczenia odbiorcéw do
sieci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. 2 2012, poz. 1059 j.i.) wraz z pozniejszymi
zmianami.

\Wykonawca moze przystapic do roboét prowadzonych w strefie sieci
elekiroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14
dniowym wyprzedzeniem na adres :

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel. 062- 500 25 32

fax 0 62 500 22 41

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.

Specjalista ds.
Dokumentaciji

Energetycznej

Jan Hoffa

ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Kaliszu
RD Kalisz

pozytywne bez uwag

Na\e_zycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Strona 4 z7 (13s)

12



Fiberhost S.A.

Przedstawiciel INEA

pozytywne z uwagami

\We wskazanej lokalizacji wystepuje siec Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

\Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze Fibrehost
Sp. z 0.0. S. KA.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopow probnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia

[przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost Sp. z 0.0. S.LK.A. w
sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
yprzedzeniem, do Centrum Zarzgdzania Siecia, tel. (61) 222 11 90
oraz prace-planowe@fiberhost.com.
4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do
[prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania
lawarii sieci lub urzadzen Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Fibrehost
Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomi¢
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
lodpowiedzialno$é materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
ICywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Fibrehost Sp.
z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
mogtyby powstaé w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot
tym strat tytulem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat
powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczgacych Fibrehost
Sp. 2 0.0. S.K.A. Z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwiazane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac
recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, 2 nalezyta
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
losoby wskazanej przez jej wiasciciela (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).
Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 2t netto + VAT za jedna
roboczogoedzine. Zahezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne Fibrehost Sp. z o.0.
S.K.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia Fibrehost Sp.
z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczyt | powiadomic¢ Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z 0.0.
S.K.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa
zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktdéra musi by¢ uzgedniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.
oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznoéci poniesienia kosztow przez Fibrehost Sp. z
0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
akceptacji przez Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokenaé w godzinach necnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez

wasciciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po

zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania

[dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
arunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
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telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fibrehost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacii
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

5 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 |Multimedia Polska sp. z 0.0. nie dotyczy
Tomasz Czaplinski Nie dotyczy
7 |NETIA SA pozytywne bez uwag
Bozena Urbanska Brak uwag
8 |oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. W [pozytywne bez uwag
Kaliszu
EBrak uwag
Patryk Kopczynski
9 |PKP TELKOL sp.zo0.0. nie dotyczy
Tomasz Grupa Nie dotyczy
10 [Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0. pozytywne bez uwag
Karol Skonieczny Brak uwag
11 |Przedsigbiorstwo Komunalne Pleszew Sp. z hie dotyczy
0.0
Nie dotyczy
Pawet Sierzant
12 |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [pozytywne z uwagami
Przedstawiciel WSS WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 04.11.2022, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowei:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
o0soby upowaznionej przez organ:
1 |Burmistrz Miastai Gminy Dobrzyca pozytywne bez uwag
lAgnieszka Balcer Brak uwag
2 [Jrzad Gminy Gizatki pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Urzad Gminy Gotuchéw pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4 |Wéjt Gminy Czermin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Marcin Gola

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, kidre moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tresé uwagi:
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te podmioty’
1 |PRZEWODNICZACY ZUD pozytywne bez uwag

Brak uwag

Whniosek o koordynacje

rob6t budowlanych,

o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

nie ztozono****,
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Integralng czescig protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodnos¢ z  oryginalem przez projektanta z  przedstawiong na nim propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byla przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Elektronicznie

podpisany przez

Marcin Gola

Podpis i pieczeé przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276), nieobecn:
na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia.  Przyjmuje  sie, Ze podmiot ten nie sklada zastrzeen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia  terenu
£53.

2. Zgodnie z §& 10ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015r. w  sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT [(..) aktualizuje sie w drodze czynnosci

materialno-technicznyeh  na  podstawie  danych lub  informacji  zawartych w  dokumentach, ktére  byly  przedmiotem  narady

koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sa jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto
wbrew  przepisom  art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia

zabezpieczajace  te znaki oraz budowle triangulacyine, a takie nie zawiadamia wlasciwych organdw o  zniszczeniu, uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzeri  zabezpieczajgcych te  znaki  oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi albo  falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdéch.

5. 0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy

whnioskowat do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.

Dz.U.2018.1614 z péZn. zm.).
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