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KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem
11 roboty ziemne
1/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.800
d.1./03 trasa koletoréw w terenie rowninnym
1
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 148.000
d.1./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1
3/KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |mz2 88.800
d.1./03 0803-04 ralno-bitumicznych o grubosci 8 cm
1
4/KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 88.800
d.1./05 0802-06 o grubosci 20 cm
1
5/KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-  |m3 24.864
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1|analogia tadowczym na odlegtos¢ 1 km
6|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1173.056
d.1./0203-06 0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
7|KNR 2-01 0212-| Dostarczenie piasku zasypowego, wymiana gruntu m3 811.392
d.1./05 (przedmiar rob6t po zageszczeniu mechanicznym)
1|analiza indywi-
dualna
8|KNR 2-18 0502-| Podbudowa studni o grubosci 16 cm - metoda stabiliza- |m2 118.600
d.1./02 cji cementem
1|analogia
9/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 56.041
d.1./0511-01 10 cm - podsypka
1
10|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob- |m3 137.835
d.1./0511-03 sypka
1|analogia
11/ KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 168.124
d.1./0511-04/03 30 cm - zasypka rurociggu
1
12/KNR 2-01 0230-| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 783.952
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
1
13/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 783.952
d.1.|01 ty sypkie kat. |-l
1
Razem dziat: roboty ziemne
1.2/45231300-8 roboty montazowe rurociagow, studni, wpustéow
1.2. wpusty sciekowe
1
14| KNR 2-18 0625-|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 31.000
d.1./02 8r. 500 mm z osadnikiem h=50cm (wpusty: W1-W31,
2.1]analogia Srednia wysokos¢ 1,5m)
Razem dzial: wpusty sciekowe
1.2. studzienki dn 1000mm
2
15/KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg |szt 4.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni dn 1000 mm / H =
2.2|analogia 900mm
(studnie: S1, S6, S7, S12)
16|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg szt 1.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni dn 1000 mm /H =
2.2|analogia 900mm
(studnie: S11)
17/KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg |szt 3.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni dn 1000 mm / H =
2.2|analogia 900mm
(studnie: S3, S8, S9)
18|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg szt 2.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni dn 1000 mm /H =
2.2|analogia 900mm
(studnie: S4, S5)
19/KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe - trzon szt 7.000
d.1./0518-05 studni o $rednicy 1000 mm / H = 250mm
2.2]analogia (studnie: S1, S3, S4, S5, S8, S9, S11)
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KOSZTORYS OFERTOWY (SLEPY)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20 KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni |kpl 9.000
d.1./0518-07 z prefabrykowang podstawg (kol.05) dn 1000mm (stud-
2.2|analogia nie: S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11)
21|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni |kpl 1.000
d.1./0518-07 z prefabrykowang podstawg (kol.05) dn 1000mm (stud-
2.2|analogia nie: S12)
Razem dziat: studzienki dn 1000mm
1.2. studzienki dn 1200mm
3
22/ KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg |szt 1.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni z trzonem dn
2.3|analogia 1200mm (WYLOT 2, studnie: S2)
23|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe z uszczelkg szt 1.000
d.1./0518-05 - prefabrykowana podstawa studni z trzonem dn
2.3|analogia 1200mm (WYLQOT 1, studnie: S10)
24 KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe betonowe - trzon szt 2.000
d.1./0518-05 studni o $rednicy 1200 mm / H=250mm (studnie: S2,
2.3|analogia §10)
25|KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe - wyposazenie studni |kpl 2.000
d.1./0518-07 z prefabrykowang podstawg (kol.05) dn 1200mm (stud-
2.3/analogia nie: S2, S10)
Razem dziat: studzienki dn 1200mm
1.2. kanaty
4
26| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 134.700
d.1./0408-02 mm
2.4
27|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m 487.980
d.1./0408-05 mm
2.4
28/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 8.350
d.1./0408-06 mm
2.4
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 m 1.000
d.1./0408-06 mm - odcinek potaczenia z istniejacg rurg betonowg i
2.4 studnig S11
30|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm |m 2.000
d.1./0408-08 - odcinek na przedtuzeniu przepustu przy studni S2
2.4
31/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm |m 1.000
d.1./0408-08 - odcinek potaczenia z istniejacg rurg betonows i studnig
2.4 S10
32/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC - ztgczki przejsciowe do rur betonowych o |szt 1.000
d.1./0421-06 $r. zewn. 400 mm
2.4|analogia
33|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC - ztgczki przejsciowe do rur betonowych o|szt 1.000
d.1./0421-08 $§r. zewn. 630 mm
2.4|analogia
34 KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 25.000
d.1./0421-05 taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - tréjnik 315/160/
2.4 315
35/KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 31.000
d.1./0421-05 taczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - kolano 315
2.4
36|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 2.000
d.1./04 nalnej 300 mm
2.4|analogia
Razem dziat: kanaty
Razem dziat: roboty montazowe rurociagdw, studni, wpustéw
Razem dziat: Kanalizacja deszczowa z odwodnieniem
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
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