pierscien betonowy

utrzymujqcy

pierscien betonowy

odciqzajqcy

Studzienki sciekowe z betonu klasy nie nizszej niz C35/45 @
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krqg betonowy
denny z osadnikiem

podfoze z kruszywa

500mm z wpustem sciekowym klasy D 400 z zeliwa szarego z ‘
pefnym kofnierze, zawiasem. Studzienki wyposazone w osadnik o

wys. min 70cm. Regulacje wpustéw wykona¢ na krqzkach

polimerowych

przejscie szczelne
tulejowe PVC
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WPUST SCIEKOWY Z OSADNIKIEM
0 SREDNICY DN500mm
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krqg betonowy
denny z osadnikiem

podioze z kruszywa
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KRZYSZTOF BERLINSKI
ul. Marszewska 26, 63—300 Pleszew, tel. 508104074

SH(;E-Z EW“ BIURO PROJEKTOWE SIGMA
N 1Y 17

NAZWA
RYSUNKU: ODWODNIENIE — WPUSTY
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P

ADRES BUDOWY:||Dobrzyca dz. nr 984/1, 984/2

(ul. Jarocinska) w m. Dobrzyca

INWESTOR: Gmina Dobrzyca

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
SKALA: DATA:11.2022 _ |||BRANZA: DROGOWA
PROJEKTANT MGR INZ. KRZYSZTOF BERLINSKI NR RYS.

Upr. nr WKP/0073/P00D/ 14 5
specjal. drogowa
STR.
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