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Istniejgca nawierzchnia
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wyréwnanie gruntem
i obsianie trawg

warstwa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm
warstwa podsypki cementowo -piaskowej o gr. Scm

kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.
nasyp / podtoze gruntowe

czgsciowo sfrezowana
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odtworzenie konstfﬁaw.

nad ist. kanalizacjg

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca/wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W
0 grubo$ci minimum 4cm

[stniejgca nawierzchnia czgsciowo sfrezowana

PRZEKROJ NORMALNY B:B

humusowanie i obsianie trawg

poszerzenie 7

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25¢cm
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wyréwnanie gruntem
1 obsianie trawg

czgseiowo sfrezowana

o$

odtworzenie konstfﬁaw.

nad ist. kanalizacjg

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca/wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

0 grubo$ci minimum 4cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm

warstwa podsypki cementowo -piaskowej o gr. Scm

[stniejaca nawierzchnia

kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.

nasyp / podtoze gruntowe

humusowanie i obsianie trawg

poszerzenie minimum 0,6m

kruszywo famane gr. 15cm
nasyp

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
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chodnik jezdnia miejsca postojowe
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wyrdwnanie gruntem

1 obsianie trawg

warstwa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm

warstwa podsypki cementowo -piaskowej o gr. Scm

kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.

nasyp / podtoze gruntowe

chodnik

czgsciowo sfrezowana
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odtworzenie konst.";aw.

nad ist. kanalizacjg

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca/wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

0 grubo$ci minimum 4cm

[stniejaca nawierzchnia

poszerzenie minimum 0,6m

Warstwa $cieralna z kostki brukowej czerwonej gr. 8cm

Warstwa podsypki cementowo -piaskowej o gr. Scm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25¢cm
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Istniejaca nawierzchnia

wyréwnanie gruntem
1 obsianie trawg

warstwa $cieralna z kostki brukowej szarej gr. 8cm

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm

warstwa podsypki cementowo -piaskowej o gr. Scm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

kruszywo stabilizowane cementem (Rm=2,5 MPa) gr. 15 cm.

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm

nasyp / podtoze gruntowe

czgseiowo sfrezowana

os$

odtworzenie konstfﬁaw.

nad ist. kanalizacjg

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca/wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

0 grubo$ci minimum 4cm

[stniejaca nawierzchnia

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 8 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25¢m

kruszywo tamane gr. 10cm

ul. Marszewska 26, 63—300 Pleszew, tel. 508104074

BIURO PROJEKTOWE SIGMA
S H EM'A KRZYSZTOF BERLINSKI

NAZWA
humusowanie i obsianie trawa RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P

(ul. Jarocinska) w m. Dobrzyca

|ADRES BUDOWY:|(Dobrzyca dz. nr 984/1, 984/2

INWESTOR: Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

ISKALA: 1:50  ||[DATA:11.2022 |“BRANZA: DROGOWA

PROJEKTANT  |[MGR INZ. KRZYSZTOF BERLINSKI
Upr. nr WKP,/0073/PO0D/ 14
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