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2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków  
4. Spis dokumentów i uzgodnień.  
5. Opis techniczny projektu wykonawczego. 
 
 

3.  SPIS RYSUNKÓW  
 
PBZ/A/01 Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa   1:500 
PBZ/A/01-1 Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa   1:250 
 
PBZ/A/01A Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna  1:500 
PBZ/A/01B Projekt zagospodarowania terenu - plan tyczenia    1:100 
PBZ/A/01C Projekt ogrodzenia specjalnego      1:100 
PBZ/A/01D Projekt nawierzchni utwardzonej wylewanej     1:50 
PBZ/A/01D Projekt zagospodarowania terenu - detal ogrodzenia   1:50 
PBZ/A/01E Projekt zagospodarowania terenu - detal wiaty śmietnikowej  1:50 
 
 
 

4.   SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ 
 
Wszystkie dokumenty i uzgodnienia znajdują się w Części 1 w Tomie projektu budowlanego. 
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5.      OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO  
 

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
1.1. Przedmiotem projektu wykonawczego i pozwolenia na budowę jest: 
 
BUDOWA 16 TYMCZASOWYCH BUDYKÓW ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ 2-
350 POGORZELICA, na działce FRAGMENT DZ.NR 51/24, 267 OBRĘB: 0007 
POGORZELICA, GMINA REWAL. 
 
oraz objęta pozwoleniem na rozbiórkę jest: 
ROZBIÓRKA 17 ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO 
na działce FRAGMENT DZ.NR 51/24, 267 OBRĘB: 0007 POGORZELICA, GMINA REWAL. 
 
Zakres opracowania oznaczono kolorem granatowym.  
 
1.2. Zestawienie robót planowanych do wykonania: 
 
a.  projektowane zagospodarowanie terenu 
- rozbiórki: istniejących domów, ogrodzenia, instalacji podziemnych i wywiezienie na 
 odległość min. 25km 
- utylizacja elementów azbestowych, 
- roboty drogowe - korytowanie pod planowane ścieżki i przejazdy oraz place, 
 miejsca postojowe, 
- bagrowanie i niwelacja terenu, 
- wykonanie cięć sanitarnych, zieleni niskiej, porządkowanie zieleni, 
- wykonanie ogrodzeń terenu, placów, bram i furtek oraz małej architektury- osłony 
 śmietnikowej, 
- wykonanie podjazdów, schodków terenowych, 
 
b. projektowane domy  
- montaż domków gotowych na terenie, 
- podłączenie domów do instalacji zewnętrznych, 
- wykonanie instalacji p.poż i hydrantowej, 
- stopnie zewnętrzne - przy każdym domku projektuje się stopień z deski tarasowej 
 na krokwiach 8x20 z wrębem na stopień. Stopień - deska 14x3cm szer. 125cm. 
 Podstopień - deska  15x1cm szer. 125cm, 
- pergola boczna - przy każdym domku wykonanie pergoli przy każdym z domków w 
 postaci dwóch słupków 10x10cm o wys. 250cm mocowanych w obejmach 
 kwadratowych stalowych  cynkowanych ogniowo przeznaczonych do  montażu 
 w gruncie. Montaż desek tarasowych 3x14cm w odstępach co 14cm  za 
 pomocą wkrętów ocynk, 
- podjazd dla osób niepełnosprawnych - projektuje się jako podjazd gruntowy o 
 spadku do 6% w postaci utwardzonej z nawierzchnią bitumiczną obrzeżami 
 drogowymi  20x50x6cm - planuje się 2 podjazdy - do domku 01P i 02NPS, podjazd 
 do 0,5m bez  poręczy, 
- wykonanie odbiorów, przygotowanie protokołów prób i sprawdzeń, uzyskanie 
 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,  
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2.  LOKALIZACJA, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1.  Lokalizacja. 
Działki nr 51/24 i 267 znajdują sie w Gminie Rewal w miejscowości Pogorzelica przy ul. Wojska 
Polskiego. 
 
2.2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na działkach znajdują się następujące obiekty:  
Domki zakwaterowania turystycznego - 17 obiektów 
Obiekt socjalno-sanitarny - wc ogólnodostepne 
Obiekt kontenerowy - gospodarczy 
Działka jest zadrzewiona oraz posiada niezbędną infrastrukturę techniczną na terenie oraz 
przyłącza - kanalizację sanitarną, wodę, energię elektryczną potwierdzoną umowami z gestorami 
sieci. 
  
 
3.   WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU 
 
Działki nr 51/24 i 267 stanowią własność Lasów Państwowych i ich fragmenty są w użyczeniu dla 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszystkie istniejące obiekty na działkach objętych opracowaniem 
są własnością Uniwersytetu Szczecińskiego. 
 
 
4.  ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW 
 
4.1. Przygotowanie terenu - rozbiórka istniejących budynków zakwaterowania 
turystycznego. 
 
4.1.1. Charakterystyka obiektów budowlanych. 
Na terenie znajdują się obiekty budowlane zakwaterowania turystycznego - domki letniskowe  
wykonane w konstrukcji tradycyjnej z bloczków betonowych i płyt drewnopodobnych, fundamenty 
ceglane, stropodach na belkach drewnianych z pokryciem z papy na deskowaniu i płyt 
eternitowych. Stolarka drewniana. Obiekty niepodpiwniczone i nieogrzewane.  
 
4.1.2. Projektuje się wyburzenie rozbiórkę istniejących budynków zakwaterowania turystycznego 
metodą tradycyjną - ręcznie poprzez zdejmowanie poszczególnych elementów kolejno 
zaczynając od stropodachu aż do fundamentów. Gruz z rozbiórki zostanie przekazany 
specjalistycznej firmie do utylizacji na podstawie odrębnej umowy. 
 
4.1.3. Wskazanie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozbiórki obiektu budowlanego. 
W czasie rozbiórki należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia w następujący sposób: 
- ogrodzić teren rozbiórki, 
- rozbiórkę wykonywać pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy, 
- stosować sprzęt ochronny, rękawice, kaski oraz przepisy BHP, 
- rozbiórkę wykonywać ręcznie usuwając poszczególne warstwy od stropodachu aż do ław 
fundamentowych, 
- elementy stalowe należy- belki nadproża należy przenosić za pomocą sprzętu mechanicznego 
- elementy wykonane z eternitu należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem 
 
4.2. Postępowanie wykonawców prowadzących prace w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 
 
4.2.1. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej  
Obowiązki wykonawcy: 
a. obowiązki wykonawców wynikające z ustawy o odpadach: 
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- opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest 
(jeśli wytwarza odpady azbestowe w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie), 
- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program j.w. przez właściwego wojewodę lub 
starostę, 
- opracowanie i przedłożenie informacji o wytwarzanych odpadach zawierających azbest 
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów zawierających azbest 
(poniżej 0,1 Mg/rok), 
- prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą 
odpadów niebezpiecznych oraz ewidencje miejsc przeznaczenia odpadów, 
- przedłożenie informacji zbiorczej o rodzajach i ilościach odpadów oraz sposobach 
gospodarowania nimi marszałkowi województwa właściwemu ze względów na miejsce 
wytwarzania w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 
- zawarcie umowy lub porozumienia na transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych. 
b. obowiązki wykonawców wynikające z aktów prawnych dotyczących usuwania wyrobów 
zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością: 
- uzyskanie odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 
- przeszkolenie przez uprawniona instytucje pracowników, osób kierujących lub 
nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych 
wyrobów oraz przestrzeganie procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, 
- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 
zawierających azbest, obejmującego w szczególności: 
c. identyfikacje azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie 
udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo na 
podstawie badan przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, 
 
4.2.2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej  
a. informacje o metodach wykonywania planowanych prac, 
b. zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na 
szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c. ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza, 
- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 
określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 
działanie azbestu, 
- zgłoszenie prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 
które powinno zawierać: 
d. rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest, 
e. termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, 
f. adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, 
g. kopie aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, 
h. określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem, 
j. zobowiązanie wykonawcy prac do przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku 
zmiany warunków prowadzenia robót, 
- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do 
środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, 
- stosowanie opakowania i przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu, 
- zapewnienie ochrony pracowników zatrudnionych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest 
przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego 
azbest, 
- oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego i złożenie właścicielowi, użytkownikowi lub 
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zarządcy obiektu, dokumentu stwierdzającego o prawidłowości wykonania prac i o oczyszczeniu 
z azbestu. 
 
4.2.3. Do usunięcia wyrobów azbestowych w budynku użyteczności publicznej zostanie 
wyłoniony wykonawca w przetargu publicznym na postawie ustawy P.Z.P. posiadający 
wymagane w Ustawie uprawnienia do usuwania i neutralizacji azbestu. 
 
 
5.  PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ZGODNOŚĆ Z DECYZJĄ O 
WARUNKACH ZABUDOWY (DOWZ) 
 
5.1.  Projekt zagospodarowania terenu 
Projekt zagospodarowania terenu polega na zaprojektowaniu 16 domów zakwaterowania 
turystycznego na fragmencie działek nr 267 i 51/24 obręb: 0007 Pogorzelica gm. Rewal. 
W ramach zadania zaprojektowano 14 domów powtarzalnych, jeden dom przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych i 1 budynek o charakterze portierni. Domy rozmieszczono w zwartej 
kompozycji w orientacji północ-południe z tarasami od strony południowo-zachodniej. 
Na terenie zaprojektowano wydzielenie placu sportowego na którym zaplanowano 
nawierzchnię piaszczystą do siatkówki plażowej i nawierzchnia polimerowa przeznaczona 
dla dzieci. 
Zaprojektowano wymianę istniejącej osłony śmietnikowej na nową. 
Zaplanowano utrzymanie istniejącego zjazdu od strony ul. Wojska Polskiego oraz możliwość 
przejazdu w głąb działki nr 51/24. 
Wszystkie części terenu są połączone siecią ścieżek ziemnych utwardzonych, wyposażonych w 
drenaż powierzchniowy umożliwiający ich trwałe utrzymanie. 
Zaprojektowano 16 miejsc postojowych na podbudowie z ekokraty - jako teren ekopozytywny. 
Zaprojektowano kompleksową przebudowę istniejących instalacji zewnętrznych na terenie 
Projektuje się wykonanie wokół budynku opaski o szerokości 50cm z kamieni polnych o frakcji 
16/32mm o szerokości 50cm. 
 
5.2.  Projektowane ogrodzenie 
5.2.1. Zaprojektowano demontaż istniejącego ogrodzenia, wytyczenie nowego ogrodzenia wzdłuż  
geodezyjnych granic działek oraz wzdłuż linii prostych wytyczonych w terenie. 
Zaprojektowano ogrodzenie terenu od strony frontowej budynku wykonane z drutu o grubości 
min.5mm i o wysokości 150cm. Panele ażurowe o szerokości 2500 mm jednostronnie 
zakończone pionowymi końcówkami o długości max 30mm, które u góry ogrodzenia zakończono 
nieostro ( w formie zamkniętej pętli ). Wymiary oczek to max. 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w 
miejscu profilowania. Zaprojektowano panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40g/m2), a 
następnie powlekane metodą proszkową. Min. grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 
mikrometrów. Słupy jako ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 
275g/m2  z obydwu stron), zgodnie z normą EN 10147. Dodatkowo zaprojektowano ogrodzenie o 
wysokości 120cm z furtką F03 wokół placu z nawierzchnią wylewaną.  
Zaprojektowano rozmieszczenie słupów co 250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano furtki F1 i F2 
rozwierne o wymiarach min. 110cmx200cm otwierane do wewnątrz oraz bramę przesuwną Br1 o 
wymiarach 550x150cm i bramę rozwierną Br2 o wymiarach 550x150cm. Wszystkie bramy i furtki 
należy wyposażyć w zamki hakowe patentowe - po jednej sztuce. Furtka F1 wyposażona w 
vidodomofon zasilany z portierni z możliwością podłączenia do aplikacji mobilnej. 
Bramy: Bramy wjazdowe mają być otwierane ręcznie. Zaprojektowano jako ramy ocynkowane 
ogniowo i malowane proszkowo w kolorze ogrodzenia i wypełnione panelami wykonanymi z 
ocynkowanych drutów (min. 40g/m2), a następnie powlekane metodą proszkową. Min. grubość 
powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. 
 
5.2.2. Ogrodzenie specjalne Zaprojektowano ogrodzenie specjalne o wysokości 6m wokół 
boiska przeznaczonego dla siatkówki plażowej wg. rys. detalu. Zaprojektowano 
ogrodzenie specjalne wokół boiska- twz. piłkochwyt  wykonane z drutu o grubości 
min.5mm i o wysokości 600cm. Panele ażurowe o szerokości 2500 mm jednostronnie 
zakończone pionowymi końcówkami o długości max 30mm, które u góry ogrodzenia 
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zakończono nieostro ( w formie zamkniętej pętli ). Wymiary oczek to max. 200 x 50 mm 
oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. Zaprojektowano panele wykonane z 
ocynkowanych drutów (min. 40g/m2), a następnie powlekane metodą proszkową. Min. 
grubość powłoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometrów. Słupy jako ocynkowane 
wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275g/m2  z obydwu stron), zgodnie z 
normą EN 10147.  
 
5.2.3. Bilans terenu 
 
Powierzchnia działki całość dz.nr 51/24 i fragmentu działki 267 objęta opracowaniem  
                    Pdz=9963m2+487m2=10450m2 
 
Bilans terenu - działki nr 51/24 i fragment 267   procent powierzchni działki 
Powierzchnia projektowana zabudowana całość  Pzp=    923,04m2    R=  8,83% 
Powierzchnia istniejąca zabudowana dz.nr 51/24  Pzi=     729,30m2    R=  6,98% 
Powierzchnia zabudowana razem     Pzi=  1 652,34m2    R= 15,81% 
Powierzchnia projektowana utwardzona    Pt=      355,20m2     R=  3,39% 
Powierzchnia projektowana biologicznie czynna   Pb=   8 442,46m2    R= 80,80% 
Powierzchnia działki całość dz.nr 51/24 i fragmentu działki 267 
objęta opracowaniem       Pdz=10 450m2  R=100,00% 
Powierzchnia obiektów podlegających rozbiórce  Pr= 477,40m2 
 
5.3.  Projektowane utwardzenia i warstwy drogowe 
 
5.3.1. Na terenie inwestycji zaprojektowano po stronie południowej  dojazd utwardzony wzdłuż 
projektowanych miejsc postojowych o długości 45,2 m. Wzdłuż drogi dojazdowej zaprojektowano 
16 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.  
Miejsca postojowe zaprojektowano ze spadkiem podłużnym o wartości 1,10% oraz ze spadkiem 
poprzecznym jednostronnym 2,0 %.  
Miejsca postojowe zostały zaprojektowane o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 
o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie mniejszej niż 3,6 
MPa.  
Nawierzchnie miejsc należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem wyniesionym na 12 cm, oraz krawężnikiem betonowym 15x22 cm obniżonym w świetle 
do 2 cm.. 
Nawierzchnie utwardzone: 
Powierzchnia miejsc postojowych  
(w tym dla osób niepełnosprawnych) - polbruk ażurowy szary   P1= 212,5m2 
Powierzchnia opaski drenażowej żwir o frakcji 16/32mm szer. 50cm  P2= 180m2 
Powierzchnia utwardzona gruntowa      P3= 248,95m2 
 
5.3.2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych: 
•   8 cm  – w-wa ścieralna z polbruku ażurowego, 
•   3 cm  – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
• 20 cm  – podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 
• 15 cm  – warstwa gruntu stabilizowana cementem, Rm=1,5MPa (poszerzona po 
50cm poza obrys miejsc post.) 
          46cm 
5.3.3. Konstrukcja nawierzchni ziemnych utwardzonych: 
•  10 cm  – w-wa ścieralna z klińca stabilizowanego mechanicznie - kamień drobny 
•  20 cm  – podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, 
•  20 cm  – warstwa żwirowa drenażowa stabilizowana cementem, Rm=1,5MPa 
(poszerzona po 50cm poza obrys ścieżki, drogi) 
          50cm 
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5.3.4. Roboty ziemne 
Prace ziemne na obszarze inwestycji polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowany 
parking oraz pod projektowane utwardzenie terenu. W ramach korytowania należy usunąć 
istniejący grunt w objętości ok 2630 m3 oraz wykonać nasyp w objętości ok 120 m3.  
 
5.3.5. Odprowadzenie wód opadowych. 
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzane będą poprzez spadki poprzeczne 
oraz do gruntu. 
 
5.4.  Cięcia sanitarne drzew 
Wg. projektu ze względu na zły stan drzewostanu na terenie objętym opracowaniem i fakt, że 
znaczna większość domków znajduje się pomiędzy istniejącym drzewostanem zaprojektowano 
cięcia sanitarne drzew. Na terenię znajduje się około 160 drzew iglastych i 30 liściastych. 
Zaprojektowano kompleksowe przeprowadzenie sanacji zieleni tak aby zminimalizować 
zagrożenie wiatrołomami. Zaplanowano cięcia sanitarne wszystkich drzew wg. następujących 
zasad. 
 
5.4.1. Dane ogólne 
- Cięcie drzewa to zabieg polegający na usunięciu z jego korony pędów, gałęzi lub konarów,  
w celu usunięcia chorych części rośliny lub, gdy usunięciu podlegają zdrowe gałęzie – wyłącznie 
młode i osłabione – w celu nadania odpowiedniej formy roślinie, jaki i w celu zintensyfikowania 
wzrostu mocnych pędów krzewów. Cięcie gałęzi o średnicy do 5 cm jest dla dojrzałego drzewa 
mało szkodliwe. Uschnięte gałęzie i konary stanowią zagrożenie zdrowia lub mienia i należy dbać 
o to, by je systematycznie usuwać.  
- Podział gałęzi w zależności od ich grubości (mierzonej u nasady): 
- Pędy - do 1 cm; 
- Cienkie gałęzie - od 1 do 3 cm; 
- Drobne gałęzie - od 3 do 5 cm; 
- Średnie gałęzie - od 5 do 10 cm; 
- Grube gałęzie (konary) - powyżej 10 cm 
 
5.4.2. Rodzaje cięć 
Cięcia sanitarne (CS) - polegają na usunięciu z korony drzewa uschniętych, chorych, martwych 
lub połamanych pędów, konarów i gałęzi. Cięcia sanitarne zapobiegają rozprzestrzenianiu  
się chorób, które mogą rozwinąć się na uszkodzonych gałęziach. Każdą gałąź złamaną  
lub z uszkodzoną korą należy traktować, jako przyszłe ognisko infekcji.  Poszczególna kategoria 
cięcia, tj. pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, określa zakres ilościowy cięć w koronie oraz 
zakres trudności (wysokość drzewa, dostępność w terenie): 
- CS I – cięcie sanitarne pierwszego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-
konarowym dochodzącym do 10% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych pędów  
i gałęzi; ujęte są tu drzewa łatwo dostępne. 
- CS II – cięcie sanitarne drugiego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-
konarowym dochodzącym do 30% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych pędów  
i gałęzi; ujęte są tu drzewa rosnące na skarpach i w dużym zagęszczeniu. 
- CS III – cięcie sanitarne trzeciego stopnia odnosi się do drzew z posuszem gałęziowo-
konarowym dochodzącym pow. 30% korony i polega na usunięciu wszystkich obumarłych pędów 
i gałęzi; ujęte są tu drzewa rosnące na skarpach i w dużym zagęszczeniu. 
- CF – cięcie formujące drzew stosowane, by nadać im pożądane formy pokrojowe i 
poprawiające statykę drzewa przy koronach asymetrycznych, czy pochylonych drzewach. Cięcie 
formujące polega na nadaniu odpowiednich proporcji roślinie. Cięcia formujące kontynuuje się do 
czasu wyrównania symetrii korony. 
 
5.4.3. Zasady i technika wykonywania cięć 
- Do cięcia należy używać ostrych narzędzi, zdezynfekowanych środkami na bazie spirytusu  
i chloru; 
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- Zaleca się wykonywanie cięć piłami ręcznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a piły 
mechaniczne powinny być używane jedynie przy cięciu grubych gałęzi (powyżej średnicy  
5 cm); 
- Nie należy ciąć gałęzi siekierami ani tasakami; 
- W pierwszej kolejności należy usuwać największe konary (gałąź o średnicy większej  
niż 10 cm), stopniowo aż do najmłodszych (najmniejszych); 
- Cięcia należy wykonywać zawsze nad pączkiem (pędem) skierowanym na zewnątrz korony; 
- W trakcie jednorazowego zabiegu cięcia nie należy usuwać więcej niż do 30% całej masy żywej 
korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest cięcie nieprzekraczające 10%; 
- Cięcie starszych gałęzi (o średnicy ponad 3 cm) należy ograniczyć jedynie do niezbędnego 
minimum; 
- Należy usuwać gałęzie ocierające się i zagęszczające koronę, np. wyrastające pionowo; 
- Przy usuwaniu szczątków złamanego przewodnika lub redukcji masy grożącej wyłamaniu 
konaru należy stosować zasadę aby średnica pozostawionej tuż poniżej miejsca cięcia gałęzi nie 
była mniejsza od 1/3 średnicy powstałej po usunięciu rany; 
- Cięcie gałęzi grubych (o średnicy ponad 3 cm) metodą "na trzy razy", tzn.: w pierwszej 
kolejności cięcie podcinające na głębokość 1/4 do 1/3 średnicy gałęzi, następnie cięcie 
docinające wykonywane do chwili oderwania się gałęzi od nasady oraz cięcie wyrównujące 
usuwające kikut pozostający po gałęzi (nie wykonywać cięcia zbyt płasko); 
- Przy usuwaniu martwych gałęzi należy uważać, by nie uszkodzić tkanki żywej i zdrowej 
wytworzonej u nasady części martwej pozostawiając tzw. "obrączkę" – linię cięcia wyrównującego 
wykonać na styku drewna martwego i żywego; 
- Nie pozostawiać po cięciu tzw. kikuta (tylca); 
- Nie należy usuwać dwóch gałęzi wyrastających bezpośrednio nad sobą lub rosnących zbyt 
blisko siebie; 
- Powierzchnia rany po wycięciu gałęzi powinna być gładka i pozbawiona pozostałości  
na krawędziach włókien drzewnych;  
- Wygładzenie i uformowanie powstałej po cięciu rany należy wykonać za pomocą noża lub piłki 
ręcznej; 
- Należy natychmiast po usunięciu żywej gałęzi zabezpieczyć powstałą ranę; 
- Przy usuwaniu większych gałęzi lub tylców uważać, by spadające konary nie uszkodziły nasad 
innych konarów i gałęzi – wskazane jest opuszczanie ich na ziemię przy pomocy liny pomocniczej 
(hamującej); 
- Przy pielęgnacji drzew metodami alpinistycznymi nie należy stosować drzewołazów ani innych 
elementów powodujących kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolców); 
- Przy wykonywaniu cieć drzew z kosza podnośnika należy w taki sposób manewrować 
urządzeniem, aby nie okaleczać drzew; 
- Nie należy używać podnośników na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych dróg na 
powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyć siłą nacisku pojazdu korzeni podpowierzchniowych 
drzew. 
 
5.4.4. Zabezpieczanie ran po cięciach 
- Zabezpieczanie ran o średnicy do 10 cm poprzez zasmarowanie całej powierzchni rany 
preparatem emulsyjnym; 
- Zabezpieczenie ran i średnicy ponad 10 cm poprzez zasmarowanie tylko krawędzi (drewno 
czynne i miejsce, w którym będzie tworzył sie kalus) – pierścień szerokości 2-3 cm – oraz 
zabezpieczenie centralnej części rany preparatem impregnującym (wskazane przy drzewach o 
miękkim drewnie np. brzoza, kasztanowiec, wierzba) lub pozostawienie niezabezpieczonej (przy 
drzewach o drewnie twardym np. dąb, buk, lipa, grab); 
- Stosowanie preparatów emulsyjnych o działaniu powierzchniowym, tworzących warstwę 
nieprzepuszczalną dla wody, ale przepuszczalną dla powietrza, (np. LacBalsam,  
Dendromal-2); 
- Stosowanie preparatów impregnujących posiadających właściwości wnikania w drewno  
(np. Imprex W); 
- Do zabezpieczania ran nie należy używać preparatów smołopochodnych, farb emulsyjnych, 
olejnych czy akrylowych; 
- Nie należy rozcieńczać wodą preparatów emulsyjnych. 
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Terminy wykonywania cięć 
- drzewa liściaste – początek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesień); 
- drzewa iglaste – między końcem maja a połowa czerwca; 
- Nie należy wykonywać cięć w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo liści; 
- Cięcie drzew pestkowych wykonywać tuż po ich przekwitnięciu; 
- Drobny posusz można usuwać o każdej porze roku; 
- Nie należy wykonywać cięć w upały; 
- W okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października) nie jest dopuszczalne usuwanie 
gniazd. 
 
5.4.5. Podcięcie bluszczu 
- Zabieg ten ma na celu usunięcie pędów bluszczu znajdujących się na pniu drzewa. Czynność tę 
należy wykonać sekatorem, tak aby nie uszkodzić pnia drzewa. 
 
5.4.6. Czyszczenie ubytków wgłębnych 
- Ubytek wgłębny to brak w drewnie nie pełniącym już funkcji fizjologicznych, a jedynie 
mechaniczne.  Ubytek wgłębny typu kieszeń to brak sięgający wnętrza pnia, nie mający odpływu. 
Zaleca się aby ingerencja w ubytek wgłębny stary tj. zainfekowany, była w ograniczonym stopniu. 
Działania mają na celu poprawić warunki lepszego zabliźniania, a jednocześnie nie przyczynić się 
do zniszczenia systemu hamującego proces rozprzestrzeniania się infekcji stworzony przez 
drzewo. 
- Podczas prac należy bezwzględnie przestrzegać poniżysz zasad: 
- Za wszelką cenę nie należy dopuszczać do okaleczenia tkanek żywych i zdrowego drewna.  
Chodzi o nie przerwanie bariery ochronnej drzewa.  
- Najkorzystniej jest wykonać te prace poza okresem zimowym, czyli przy dodatnich 
temperaturach otoczenia, ponieważ niskie temperatury uniemożliwiają zastosowanie preparatów 
produkowanych na bazie wody, uniemożliwiają właściwe osuszenie ubytku przed jego 
zaimpregnowaniem, utrudniają wnikanie impregnatu w drewno. 
- Na wstępie, przed rozpoczęciem zabiegu należy odsłonić znajdujący się na krawędzi kalus. 
Następnie go zabezpieczyć, poprzez zasmarowanie preparatem emulsyjnym np. Dendromal, Lac 
Balsam lub równoważnym. Należy pamiętać aby nie zasmarować miejsc pozbawionych kalusa! 
- W następnej kolejności należy oczyścić ścianki ubytku, poprzez usunięcie wszelkich 
zanieczyszczeń (zgniłe liście, mokre próchno itp.). działania należy ograniczyć tylko do usunięcia 
drewna całkowicie miękkiego i luźniego, do warstwy  pośredniej tzw. Pumeksu.  
- Przy czyszczeniu ścian należy zwrócić uwagę na to, aby ich nie wygładzać. 
- Pod żadnym pozorem nie należy ubytku w formir kieszeni, udrażniać poprzez instalowanie w 
jego ścianach drenów. 
 
5.4.7. Uwagi 
- Prace, w których stwierdzono odstępstwa od powyższych norm nie mogą być odbierane przed 
usunięciem usterek. Jeśli w trakcie przeprowadzania zabiegów chirurgicznych poczynione zostały 
nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzór ponoszą odpowiedzialność  
za uszkodzenie względnie zniszczenie drzew. Zabieg wycinki drzew należy przeprowadzić na 
samym początku przed podjęciem innych robót pielęgnacyjnych drzewostanu. 
- Podstawą wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualną inwentaryzacją drzew. 
- Cięcia pielęgnacyjne drzew należy wykonywać regularnie i etapowo, pod kontrolą Inspektora 
Nadzoru Terenów Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub leśnika. 
- Pielęgnacji drzew powinna dokonać profesjonalna firma, zatrudniająca chirurga drzew, 
mającego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.  
- Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielęgnacyjnych przez firmy i pracowników  
bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy. 
- Konieczność bieżącego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyż przy odbiorze w wielu 
aspektach jest już za późno na korekty. Po zauważeniu nieprawidłowości w trakcie prac można 
uniknąć ich powtarzania na następnych drzewach. 
- Zawsze należy pytać wykonawcę o celowość podjętych działań.  
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- Kontrolować wielkość ciętych gałęzi, a przy odbiorze oceniać wielkość ran po cięciach,  
co wskazuje, jak duże gałęzie – konary zostały usunięte. Często wykonawca „ułatwia” sobie 
pracę i zamiast usuwać stosunkowo drobne gałęzie, obcina jednorazowo znacznie większe. 
- Należy zwracać uwagę na technikę cięć i ewentualne nieprawidłowości, szczególnie dotyczące 
miejsca cięcia – cięcia zbyt płaskie, pozostawianie tzw. króćców (pozostawianie po cięciu zbyt 
długich fragmentów gałęzi), odarcia kory wskazujące na złą technikę. 
- Analizować, czy prace nie naruszają statyki drzewa bądź konarów. Bywa, że cięcia 
wykonywane 
- są z jednej strony drzewa lub konaru (wówczas następuje skręcenie konaru). 
- Dotrzymywać terminu cięć w przypadku cięć na przedwiośniu gatunków „płaczących” bądź  
w okresie lęgowym ptaków. 
- Przed przystąpieniem do prac należy każde drzewo podlegające pielęgnacji ponownie ocenić - 
czas od wykonania inwentaryzacji do robót pielęgnacyjnych może spowodować powstanie 
nowych ubytków lub zwiększenie posuszu, a w związku z tym konieczność wykonania 
dodatkowych prac. W związku z tym zabiegów powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednią 
wiedzę i praktykę w leczeniu tego rodzaju ubytków. 
 
 
5.5. Zgodność z Decyzją o warunkach zabudowy nr 23/2019 
Teren jest objęty Decyzją o warunkach zabudowy nr 23/2019 oraz zmianą z dn. 01.08.2019r 
 
1. Rodzaj inwestycji 
Budowa budynków zakwaterowania turystycznego - zgodne z DOWZ 
 
2. Warunki szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy. 
 
a. warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego 
- linia zabudowy  - linia nieprzekraczalna 4,50m - zgodne z DOWZ 
- wielkość powierzchni zabudowy do 18,294% > 15,81% projektowane - zgodne z DOWZ 
- szerokość elewacji frontowej - do ok. 6,00m = 5,99m projektowane - zgodne z DOWZ 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (jej gzymsu lub attyki) 3,5m n.p.t. przy okapie 
dachu 3,12m projektowane - zgodne z DOWZ 
- geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych) - dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne - pokrycie z dachówki lub inne - kąt nachylenia 
połaci dachowych do 45 st. > 40st projektowane, wysokość kalenicy głównej do 8,00m n.p.t. > 
5,745 m n.p.t. projektowane - zgodne z DOWZ 
- rodzaj zabudowy - zabudowa z możliwa kondygnacja w poddaszu - budynek parterowy - 
zgodne z DOWZ 
- detal architektoniczny i kolorystyka - dostosować do elementów istniejących - zgodne z DOWZ 
ogrodzenie o wysokości nie większej niż 150cm = h=150cm projektowane bez cokołu - zgodne 
z DOWZ 
 
b. warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego  
- powierzchnia terenu biologicznie czynna - co najmniej 25% powierzchni terenu < 80,80% 
projektowana - zgodne z DOWZ 
- na posesji zlokalizować miejsce gromadzenia odpadów stałych - zaprojektowano osłonę 
śmietnikową przy ogrodzeniu - zgodne z DOWZ 
- nieczystości płynne odprowadzić do kanalizacji sanitarnej - zgodne z DOWZ 
- ogrzewanie budynku - projektowane elektryczne - zgodne z DOWZ 
- inwestycja połozona w Trzebiatowsko-Kołobrzeskim Pasie Nadmorskim obszaru Natura 2000- 
kod obszaru 320017 - inwestycja nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne - zgodne z DOWZ 
 
c. warunki szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 
- media - zużycie z przyłącza na warunkach dysponenta 
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- kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wód opadowych po terenie - zaprojektowano po terenie 
- zgodne z DOWZ 
- komunikacja - dostęp d drogi publicznej - ul. Wojska Polskiego - zgodne z DOWZ , -  dla funkcji 
wypoczynkowej, rekreacyjnej liczba miejsc postojowych równa liczbie zaprojektowanych pokoi 
gościnnych - zaprojektowano 16 domków zakwaterowania turystycznego - zaprojektowano 16 
miejsc postojowych - zgodne z DOWZ 
 
d. wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich - zgodne z DOWZ 
e. wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych - nie dotyczy 
f. inne warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu - zgodne z DOWZ 
 
 
6. SZCZEGÓŁWE WARUNKI OCHRONY TERENU 
Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w 
strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody, ani inne elementy 
przyrodnicze podlegające ochronie. Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i 
nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisów szczególnych oraz 
obowiązujących aktów prawa miejscowego. W obszarze planowanej inwestycji nie występują 
urządzenia melioracji wodnych i grunty zmeliorowane, wobec których winny być zastrzeżone 
dodatkowe warunki. 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie  
i oddziaływań związanych z eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach 
zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.  
 
 
7.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
 
7.1. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działek Inwestora  
nr 51/24 i 267 obręb: 0007 Pogorzelica 
 
7.2. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie następujących przepisów  
1) Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U.  
z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z późn. zm.). 
2) Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,  
nr 106, poz. 1126, wraz z późn. zm.). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 
2010 nr 239 poz. 1597 
4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 
1030 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2006 r. nr 80, poz. 563).  
6) PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
7) PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja. 
8) PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. 
9) PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 
czasu trwania pożaru. 
10) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
11) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa. 
12) PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób 
ogniowych. 
13) PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości. 
14) PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w 
obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.  



  13

 

15) PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed elektrycznością 
statyczną.  
16) PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  
17) PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania. 
18) PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 
19) PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,  
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja. 
20) PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
21) PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
22) PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym. 
23) PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.  
24) Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i instalacja.  
25) PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
26) PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
27) Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów żelbetowych 
i murowych z uwagi na odporność ogniową.  
28) PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. 
Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.  
 
 
8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W ramach zespołu budynków zaprojektowano jeden budynek 02 NPS i portiernie  dostępne dla 
osoby niepełnosprawnej. Obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem 
rampy z terenu na poziom parteru. 
 
 
9.    OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW. WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE 
DLA ZESPOŁÓW BUDYNKÓW DO CELÓW TURYSTYKI I WYPOCZYNKU. 
 
9.1. Kwalifikacja pożarowa budynków. Informacje ogólne 
Parterowe z poddaszem nieużytkowym, drewniane domki przeznaczone są do celów turystyczno-
wypoczynkowych w ramach tzw. rekreacji indywidualnej ale pogrupowane w zespoły tworzą 
obiekty o charakterze pensjonatowym. 
 
Domki te: 
- pogrupowano na działce w trzech grupach. W jednej grupie znajduje się od 4 do 6 domków o 
łącznej kubaturze do 1 500m3. Odległość pomiędzy domkami w grupie nie jest normowana i 
wynosi od 1,2 do 6,5m. Odległość pomiędzy grupami domków wynosi min. 8,0m. Powierzchnia 
wewnętrzna to ok. 37,28m2 
- są zwolnione z wymagań w zakresie odporności pożarowej na podstawie przepisu zawartego w 
par. 213 pkt 2a Rozp. MI z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422, wraz z późn.zm.) 
- zaliczają się do kategorii zagrożenia ludzi - ZL V 
- klasa odporności pożarowej    - E 
- liczba kondygnacji     - 1  
- wysokość budynku      - 5,94 m 
- budynki należy oznakować znakami ewakuacyjnymi fluorescencyjnymi wg. rysunków, 
 
Zestawienie kubatur  
Zespół I   Kubatura (m3) 
Domek nr 01P 
Domek nr 02NPS 
Domek nr 03 
Domek nr 04  
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Kubatura razem  996m3 
 
Zespół II   Kubatura (m3) 
Domek nr 05 
Domek nr 06 
Domek nr 07 
Domek nr 14 
Domek nr 15 
Domek nr 16  
Kubatura razem  1494m3 
 
Zespół III   Kubatura (m3) 
Domek nr 08 
Domek nr 09 
Domek nr 10 
Domek nr 11 
Domek nr 12 
Domek nr 13  
Kubatura razem  1494m3 
 
9.2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy domków. 
Pomimo zwolnienia z odporności pożarowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia, wszystkie 
elementy drewnianej konstrukcji domków, tak zewnętrzne jak i wewnętrzne w tym podłogi, 
elementy ścian itp. należy zabezpieczyć do klasy reakcji na ogień min. B-s2, d0, Bfl-s1 za 
pomocą: 
- impregnatu Tytan profesjonal - lub równoważny (na zewnątrz) z dodatkową ochroną przed 
opadami za pomocą wskazanego przez producenta dodatkowego impregnatu - bejcy, 
- lakierów odpornych na ścieranie (podłogi, słupki) Uniepal Drew Aqua K1 - lub równoważne, 
- Fobos M-4 - elementy wewnętrzne - lub równoważne, 
 
9.3. Zabezpieczenie instalacyjne. 
 
a. każdy zespół domków wyposażyć w dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu - (PWP-GWP) 
składające się z: 
- rozłącznika z cewką wzrostową umieszczonego w skrzynce ZK np. FRx w obudowie IP5X, 
- przewodu sterującego pomiędzy rozłącznikiem a przyciskiem PWP 
- dwóch przycisków PWP, które dla danego zespołu domków należy umieścić na ścianie 
zewnętrznej dwóch z domków danej grupy położonych najbliżej wjazdu i po przeciwległej stronie - 
oznaczono na rys. Projektu zagospodarowania terenu. 
 
b. czujki dymu - współpracujące z centralką antywłamaniową np. SATEL - lub równoważną. W 
każdym domku należy zainstalować po min. 3 czujki dymu - po jednej w pomieszczeniu. Zaleca 
się aby stan centralki antywłamaniowej-pożarowej monitorować za pomocą aplikacji telefonicznej 
do miejsca stałego dozoru. Centralkę p.poż zaprojektowano w portierni. 
 
c. gaśnice proszkowe GP-4 ABC po jednej szt. na każdy domek. 
 
d. hydranty wewnętrzne dn 25, suche. Hydranty te w ilości min. 1szt. na 4 domki należy 
zainstalować na zewnątrz, na ścianie frontowej jednego z domków wg. rys. Projektu 
zagospodarowania terenu.  Hydranty należy zasilić przewodem stalowym dn32mm poprzez 
zawór elektryczny do hydrantów sterowany przyciskami umieszczonymi wewnątrz każdej ze 
skrzynek hydrantowych. Ciśnienie na zaworach hydrantowych  - min. 0,2 MPa a minimalna 
wydajność 1l/s. Zawór elektryczny należy umieścić w studzience chronionej przed zamarzaniem 
albo w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo ścianami i stropem REI60 i zasiliś kablem HDGS 
sprzed głównego wyłącznika prądu. 
Długość węży - 30 m. Zasięg jednego hydrantu - 33m. 
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9.4. Dojazd pożarowy. 
Nie jest wymagany. 
 
9.5. Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Wymaganą ilość wody gaśniczej do tzw. zewnętrznego gaszenia pożaru t.j. 10l/s przy 
ciśnieniu min. 0,2 MPa zapewni hydrant nadziemny Dn80 który znajduje się w sieci ulicznej 
przy wjeździe na teren w odległości do 75m od najdalej położonego domku. 
 
9.6. Uwagi 
Fragment działki objęty opracowaniem stanowi część działki nr 51/24. Projektowane na tej 
części działki domki stanowią odrębną strefę pożarową od strefy zajętej przez domy 
zlokalizowane w pozostałej części t.j. północnej części działki. Budynki oddziela od siebie 
pas min. 8m niezabudowanego terenu. 
 
9.7. Wykaz przepisów  
- Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 147, 
poz. 1229, wraz z późn. zm.). 
- Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,  
nr 106, poz. 1126, wraz z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.  
nr 124, poz. 1030 ).  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 7.06.2010 r.  
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 
2010r. nr 108, poz. 719).  
- PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
- PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja. 
- PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. 
- PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 
względnego czasu trwania pożaru. 
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa. 
- PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób 
ogniowych. 
- PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości. 
- PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane 
w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.  
- PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed 
elektrycznością statyczną.  
- PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  
- PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania. 
- PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 
- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,  
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja. 
- PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
- PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
- PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym. 
- PN-B-02431-1. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej 
niż 1.  
- PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
- Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów 
żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.  
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- PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. 
Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.  
 
9.8. Zalecenia 
 
9.8.1. Przed oddaniem do użytkowania  należy oznakować drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodnie z 
PN wg. załączonego rysunku. 
9.8.2. Oznakować główny wyłącznik p.poż prądu - przycisk. 
9.8.3. Budynek zaopatrzyć w podręczny sprzęt gaśniczy p.poż. – wymagane są min 1 gaśnica 
min. 2kg proszkowe z proszkiem ABC. Miejsca rozmieszczenia oznaczyć zgodnie z PN.  
9.8.4. Należy zaktualizować i wywiesić w widocznym miejscu instrukcje bezpieczeństwa 
pożarowego 
9.8.5. Wszelkie wątpliwości w stosunku do zagadnień ochrony p.poż w budynku należy 
uzgadniać z projektantem. 
 
 
10. UWAGI  OGÓLNE I DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI 
 
10.1. Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie  
i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone. 
Wszystkie odstępstwa od niniejszego projektu mogą być wykonane jedynie za 
zgodą autorów projektu. Uwaga powyższa nie dotyczy Inwestora. 
 
10.2. Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami., przestrzegając 
warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. 
 
10.3. Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać 
certyfikaty.  
 
10.4. Rozpoczęcie prac budowlanych może nastąpić po uzyskaniu Decyzji o 
pozwoleniu na budowę, a następnie po uprawomocnieniu się tej decyzji; 
 
10.5. Budowa powinna być prowadzona pod nadzorem kierownika budowy; 
 
10.6. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem 
budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikację 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych; 
 
10.7.Wytyczenie budynku oraz ustalenie charakterystycznych poziomów 
budynku i otaczającego terenu powinien wykonać uprawniony geodeta; 
 
10.8. W trakcie budowy należy na bieżąco prowadzić Dziennik Budowy; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


