PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych
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siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,
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3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1 wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych
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siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,
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3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1 wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych
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siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,
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3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1 wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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