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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.: Przebudowa drogi wewngtrznej
w msc. Okartowo obejmujacy dziatki 85/2, 90/1,87/5,90/12,90/13, 91 ozn. nr w msc. Okartowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/M
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N WARMINSKO-MAZURSKA
71 \’\ ~ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
S| //’ﬁ’, ‘ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski L(({

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d{’
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Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specj
niniejszych uprawnien.

$ci

PRZE ODNICZACY
[

OKREGOWEJ

Otrzymuje:
mgr inz. Zdgistaw
1. Pani Agnieszka Nieciecka
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 .
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDU-6BM-C5U *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

\/ o o R
Bt ——
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktdra obstuguje
komunikacyjnie strefe sakralng (kosciot), teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacji
w miejscowosci Okartowo, na terenie woj. warminsko-mazurskiego, w powiecie Piskim. Trasa
W rzucie poziomym przebiega w ksztatcie litery Y. Od strony kosciota wtacza sie do drogi krajowe;j
KD 16 poprzez zjazd publiczny zlokalizowany w pasie drogi krajowej, o hawierzchni bitumicznej.

Przedmiotowa przebudowa obejmuje dwa odcinki ww. drogi wewnetrznej:
Odcinek A-B od km 0+005,00 do km 0+183,80
Odcinek C-D od km 0+000,00 do km 0+099,90

Poczatek drogi wyznacza granica drogi krajowej, koniec odcinka A-B granica dziatki lesnej,
zas odcinka C-D granica terenu kolejowego.

W strefie ochrony terenu kolejowego wynoszacej 10 m od jego granicy projektuje sie prace
remontowe polegajgce na utwardzeniu kruszywem naturalnym jezdni i pobocza oraz siew zieleni
niskie;.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

= wykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchnig jezdni bitumicznej;

= wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mineralno-asfaltowsg;

* budowe chodnika w rejonie kosciota:

= przebudowe poboczy obustronnie na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;

* budowe zjazdow indywidualnych na przylegte posesje o nawierzchni mineralno-asfaltowej;
» zielen urzadzona niska;

= odwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

11 INFORMACJE OGOLNE
INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedzibg pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.

OBREB EWIDENCYJNY nr 0017

DZIAEKI nr 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91
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“ — Odcinek A-B od km 0+005,00 do km 0+ 183,80
= Odcinek C-D od km 0+001,00 do km 0+099,90

Orientacja

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

* Mapa do celdw projektowych

= Wizja lokalna

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

= (Obowigzujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

» Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych

Z uwagi na status drogi-kategoria wewnetrzna oraz zakres prac o charakterze przebudowy
i remontu nie majg zastosowania przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Okartowo i obejmuje:

* Pas drogi wewnetrznej, dziatki stanowig wtasnos$¢ Gminy Orzysz
Projektowany odcinek posiada bezposrednie powigzanie komunikacyjne z droga krajowa nr 16.
Obstuguje komunikacyjnie miejsce sakralne ( kosciot), zabudowe jednorodzinng i tereny rekreacji.

2.2 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DROGI

= Kategoria: droga wewnetrzna
= Klasa techniczna drogi: brak
= Kategoria obcigzenia ruchem: KR1

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Pas drogowy szer. szlakowa od 10 m do 5,50 m
» Powierzchnia ca: 2653,00 m?
= Elementy drogi:
v’ jezdnia-nawierzchnia bitumiczna na dtugosci 120 m, szer. 3,50 m, pozostata czesc
gruntowa z kruszywa naturalnego
v' pobocze - nieurzadzone
v' odwodnienie w obszarze utwardzonego odcina do sieci kanalizacji deszczowej,
w obszarach nieurzadzonych powierzchniowe
v" chodniki nie wystepuja

23 OPIS

POWIAZANIA Z ISTNIEJACA SIECIA DROG

Gtowny odcinek drogi wewnetrznej (nr 1) wtacza sie w droge krajowa KD 16 i stanowi jednany
wyjazd z obszaru lokalnej zabudowy na uktad drogowy ponad lokalny. Powigzanie zapewnia zjazd
publiczny o nawierzchni bitumicznej zlokalizowany w pasie drogi krajowej nr 16.

ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Przedmiotowa droga stanowi gtowny element uktadu komunikacji dla zabudowy sakralne;
o znaczeniu religijnym, zabudowy jednorodzinnej i terendw rekreacji. Ruch jest Sredni
i umiarkowany, oscyluje okoto stu pojazdu na dobe. Latem i w czasie odprawiania nabozenstwa
silnie wzrasta. Co jest czynnikiem decydujgcym o parametrach techniczno-uzytkowych drogi.
Niniejszy odcinek obstuguje strefg zamknietg. Ruch pieszych odbywa sie w pasie drogowym
po jezdni i poboczu.
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KOMUNIKACJA PUBLICZNA
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje.
UKEAD KOMUNKACYJNY

Na przedmiotowej drodze wystepuje jeden zjazd publiczny na droge krajowa KD 16 oraz 13 zjazdow
indywidualnych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mapy do celdw projektowych nie stwierdzono wystepujacych
obiektow inzynierskich w pasie drogowym.

UZBROJENIE TERENU

* Siec kanalizacji deszczowej
= Sjeci elektroenergetyczne
= Sieci teletechniczne

= Sieci wodociggowe

= Sieci kanalizacji sanitarnej

Przebieg sieci zawiera mapa do celéw projektowych oraz Plan sytuacyjny.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktdre nie zostaty zinwentaryzowane
i zaktualizowane w o$rodku geodezyjnym.

Wszystkie wtazy i studnie nalezy wynies¢ do gory. Nie dopuszcza sie utozenia nawierzchni
utwardzonej na wtazach. Wpusty musza zosta¢ wtopione i licowac sie z ptyta nawierzchni,
w sposdb umozliwiajacy ptynny najazd.

STAN TECHNICZNO-UZYTKOWY

Aktualnie nawierzchnia drogi od drogi krajowej jest bitumiczna szer. 3,5 m dtugosci odcinka 120 m,
pozostata powierzchnia jest gruntowa ulepszona kruszywem naturalnym. Stan techniczno-
uzytkowy catej trasy okresla sie na zty. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania
powierzchniowe podtuznie i siatkowe, ugiecia i deformacje. Nawierzchnia z kruszywa w niektdrych
miejscach - ulegta deformacjom, wystepuja koleiny. Lokalnie materiat drogowy zostat wybity
i przemieszczony, znieksztatcajac konstrukcje jezdni, ukazujac ubytki i nieréwnosci.

ODWODNIENIE

W stanie istniejagcym korpus drogowy w obszarze przy kosciele jest odwadniany za pomoca
istniejacej kanalizacji deszczowej, pozostata czes¢ jest odwadniana powierzchniowo, wody
opadowe i roztopowe kierowane sg powierzchniowo catg powierzchnig pasa.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy oraz teren inwestycji przedstawiono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu rysunek ozn. PZT 0.2.
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2.4 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIGRKI

W ramach inwestycji projektuje sie rozbidrke:

= nawierzchni gruntowo-zwirowej poprzez korytowanie na gt. konstrukcji podbudowy
i nawierzchni projektowanych elementow.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu. Warunki zabudowy ksztattujg inne akty prawa
miejscowego obowigzujgce dla istniejgcej zabudowy pasa drogowego.

Planowane roboty budowalne obejmujg przebudowe istniejgcego zagospodarowania. Wobec czego
nie zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji na projektowane zagospodarowanie.

W ramach zamierzenia nie zmienia sie sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu, a jedynie
podnosi parametry uzytkowe obiektu. W ramach przebudowy zwiekszy sie bezpieczenstwo
na drodze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKT ZAKLADA:

Wykonanie naktadki bitumicznej na nawierzchnie jezdni, bez frezowania istniejace;j;
Wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na utwardzong betonem asfaltowym;
Budowe chodnika w strefie kosciota;

Ulepszenie pobocza kruszywem naturalnym;

Odwodnienie;

Wielkos¢ robdt: pow . ca 2457,00
Dtugosc robot:

docinek A-B 178,8 m,

odcinek C-D 99,90 m

dtugos¢ catkowita (ca) 278,70 m

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:
* Naktadka z betonu asfaltowego, bez frezowania istniejgcej — gr.4 m, dtugos¢ 120 m,

szer. 5 m. pow. ca 600 m?

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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> AC8S550/70 - gr 4 cm

» Jezdnia mineralno-asfaltowa (szer. 5 m i 4 m) - gr. konstrukcji 44 cm, odcinek A-B pow.
330 m?, odcinek C-C pow. 300.00 m? pow. ca 630,00 m?
> AC8S550/70 - gr 4 cm
> AC1TW50/70 - gr.5cm
na podbudowie:
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

= Jezdnia w strefie ochrony kolejowej- gr. konstrukcji 35 cm, pow. ca 50 m?
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

»  Chodnik przylegty do jezdni - szer. zmienna od 4,20 m do 0,9 m gr. konstrukcji 34 cm,
pow. ca 190 m?
» kostka betonowa gr. 6 cm, wybarwienie szara typ Holland
na podbudowie:
» stabilizacja cementowo-piaskowa 1: 4 gr 3 cm
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

= Pobocze obustronne-gruntowe od 1,00 m do 0,75 m - gr. konstrukcji 40 cm -
pow. ca 430,50 m?
» kruszywo naturalne fr.0- 31,5 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zjazdy indywidualne - szer. 4 m, gr. konstrukcji 44 cm, 13 szt. pow ca 196,50 m?
> AC8550/70 - gr4cm
> AC1TW50/70 - gr.5cm
na podbudowie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zielen niska - trawy: pow ca. 410,00 m?
= Oznakowanie drogi

» poziome, malowanie osi jezdni w odcinku o szer. 5m, farba drogowa dwuwarstwowo.
» pionowe bez zmian.

3.2 PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE DROGI

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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W ramach przebudowy nie zmienia sie parametrow technicznych drogi a jedynie uzytkowe.
Projektuje sie naktadke z betonu asfaltowego, wzmacniajacg, bez frezowania uktadana
na istniejaca nawierzchnie bitumiczng (szer. 3,5 m) z poszerzeniem jednostronnym do 5 m
szer. pasa jezdnego.

Utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym warstwowe: warstwa $cieralna i wazaca
W miejscu nawierzchni gruntowej. Odwodnienie jezdni projektuje powierzchniowe, ogélnosptawne
do istniejacej kanalizacji deszczowe]j przy wlocie do drogi krajowej oraz w pobocza chtonne i teren
zielony zlokalizowany w granicach pasa drogowego inwestora.

PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Kategoria: wewnetrzna

Klasa techniczna drogi: brak

Nosnosé: KR 2, 100 kN/o$

Projektowana predkosé: 30 km /h

Pas drogowy: bez zmian

Przekroj poprzeczny szlakowy

Ruch kotowy w obu kierunkach

Elementy drogi:

> jezdnia nawierzchnia mineralno-asfaltowa -przekrdj zmienny, z przewezeniem:
na dtugosci 135 m szer. 5 m,
na dtugosci 143 m szer. 4 m

> chodnik przylegty do jezdni -przekrdj zmienny od 2,00 m do 4,20 m z przewozeniem
do 0,9 m, wyniesiony na 12 cm, ograniczony od strony drogi i przylegtych nieruchomosci
kraweznikiem ustawionym na tawie betonowej beton C20;

> pobocze gruntowe obustronne- przekroj zmienny od 0,75 m do 1,00 m

> zielen niska- przekroj zmienny od 2,00 m do 1,00 m

3.3

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA [m7] POWIERZCHNIA
ZABUDOWY [%]
1 Jezdnia - bitumiczna 1230 46,36
2 Jezdnia-gruntowa 50 1,90
3 Zjazdy-bitumiczne 196,50 7,40
4 Chodnik 190 7,16
5 Pobocze - gruntowe 430,50 16,23
6 Zielen 410 15,45
7 Powierzchnia poza zakresem projektowanego 196,00 7,38
zagospodarowania
Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA [m?] | POWIERZCHNIA [%]
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1 Powierzchnia catkowita pasa drogi 2653,00 100%
2 Powierzchnia zagospodarowania 2457,00 92,61
3 Powierzchnia zabudowy 1616,50 60,93
4 Powierzchnia biologicznie czynna 840,50 31,68

4. PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

ROZWIAZANIA WYSOKQSCIOWE

NIWELETA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejacej niwelety drogi. Niweleta sktada
sie z odcinkdw prostych oraz tupkdw pionowych. Zagospodarowanie w elementy drogowe
pozostaje w istniejgcych rzednych. Wysokos¢ zagospodarowania wyniesiona zostanie 0 grubosc
naktadki tj. 4-5 cm. oraz projektuje sie wyniesiony chodnik na wys. 12 cm.

Teren charakteryzuje sie réznicami terenu. Od drogi krajowej w strone jeziora i lasu wystepuje
spadek, pochytos¢ terenu ok. 15 m. Pozostatg cze$é ksztattuje sie na podobnym poziomie
wysokosci gruntu.

ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ Z KORONY DROGI

Odwodnienie jezdni bedzie realizowane powierzchniowo, za pomocg spadkow podtuznych
i poprzecznych, w przekroju daszkowym 2%. W obrebie chodnika i strefy sakralnej woda kierowana
bedzie do istniejgce] kanalizacji deszczowej, w dalszym obszarze w teren zielony w granicach
dziatki inwestora.

Na etapie budowy nalezy dowigzac sie wysokosciowa do istniejacych zjazdow indywidualnych, przy
jednoczesnym zachowaniu spadkéw do odprowadzenia wody opadowe;j i roztopowej. Wskazanych
na rysunku PZT-02. Maksymalny projektowany spadek wynosi 2%. Zabrania sie przekraczania
spadkow pow. 3%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapewniac¢ usprawnienie odptywu
wod opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikdéw ruchu -
w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego
tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich zmiany po uprzedniej akceptacji Projektanta
i Zamawiajacego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

POSADOWIENIE OBIEKTU
0 projektu = + 121,58 m.n.p.m

ZIELEN

Zielen projektuje sie w poboczu w postaci trawy. Istniejacy pas drogi jest wolny od zieleni wysokiej.
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5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE DO REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, a takze nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskie;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu gorniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie leZzy w obszarze Natura 2000, zas znajduje sie w obszarze Ochrony
przyrody Mazurski park Krajobrazowy -otulina.

Mazurski Park Krajobrazowy
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.29

Teren dziatki objetej opracowaniem od drogi krajowej pokryty jest nawierzchnig bitumiczna
w dalszej czesci nieuporzadkowany, nawierzchnia jest gruntowa, piaszczysta, pokryta kruszywem
naturalnym. Stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem nie mieszczg sie zadne formy
przyrody, ktére wymagatby ochrony.

W celu minimalizacji wptywu na osrodki wodne zastosowano rozwigzania odwodnienia
W granicach dziatki, ktére skutecznie zarzadzaja odprowadzaniem wod opadowych z drogi.
Na poziomie realizacji budowy planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Nie zaplanowano montazu zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne Zrddta promieniowania ani emitory dZzwigku.
Utwardzenie nawierzchni wptynie pozytywnie na $rodowisko naturalne poprzez ograniczenie
emisji kurzu do atmosfery.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) planowane przedsiewziecie
nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.
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8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
= organizacja zaplecza budowy
= wytyczenie geodezyjne trasy

ROBOTY ZIEMNE
» zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowana zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;
* korytowanie na wysokos$¢ podbudowy dla poszczegdlnych elementdw drogi, wykopy pod
ustawienie tawy betonowej pod projektowany kraweznik.
=  Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
= utozenia warstw podbudowy

ROBOTY BUDOWLANE
=  Wykonanie naktadki
> wyrownanie nieréwnosci i odksztatcen istniejagcej nawierzchni bitumicznej poprzez
utozenie punktowo cienkiej warstwy masy. W technologii na goraco.

» skropienie podbudowy asfaltowej i warstw z mieszanek mineralho-asfaltowych:
kationowg emulsjg szybkorozpadowa lub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym

» utozenie masy mineralno-asfaltowej

= Utozenie kostki betonowej
» Ustawienie kraweznikdw na podbudowie
= Wykonanie pobocza

ROBOTY WYKNCZENIOWE
=  Sjew trawy w poboczu
= (Oznakowanie pionowe bez zmian.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu sprzetu budowlanego,
mechanicznie, w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy
robdt rezimu technologicznego.
* Mase asfaltowa nalezy wykonaé w technologii na goraco. Uktada¢ mechanicznie uktadarka
asfaltowa.
» Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkdow (tzw. rakéw), szczelna
dla przenikania wody.
* Mase asfaltowa nalezy uktada¢ na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnejIs = 0,98.
= Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji, ktore pozostawiaja lepkie, czy Sliskie powierzchnie.
= Roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.
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9. ODNIESIENIE DO DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w pasie drogowym (dr) i obejmuja przebudowe
nawierzchni, wobec czego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o celu publicznym.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ.
Nie dotyczy

1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa przebudowa lokalizuje sie w catosci w pasie drogowym inwestora. Inwestycja
ma charakter budowy obiektu nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Projektowane elementy nie beda emitowaty drgan
oraz hatasu i zanieczyszczen. Prace beda wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu
ogoélnodostepnych materiatow budowlanych. Do budowy beda wykorzystywane typowe maszyny
i urzadzenia do robdot budowlanych ziemnych (koparko-tadowarki, zageszczarki itp.).
Prace ziemne, wykopy nie przekrocza 0,7 m gtebokosci i beda miaty charakter krdtkotrwaty.
Wobec czego przedsigwzigcie oddziatuje jedynie na obszar dziatek objetych opracowaniem.
Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiel teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrddtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw wykonano rozpoznanie terenu, poprzez wykonanie odkrywek
gruntu na gtebokosc 1,2 m.p.p.t., z ktdrych wynika, iz syntetyczny przekrdj terenowy przedstawia
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sie nastepujgco: wierzchnig warstwe podtoza gruntowego w strefie robdt ziemnych tworza nasypy
ziemne, z lokalna domieszka ttucznia, pospotki o zmiennej migzszosci zalegania w granicach 15 -
30 cm. Ponizej wystepuja piski. Wody gruntowe zaobserwowano na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Stwierdza sie, ze na dziatce panuja proste warunki gruntowe.

13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowana zmiana nawierzchni jest wolna od barier architektonicznych. Wymiana nawierzchni
na utwardzonag wyeliminuje istniejace nieréwnosci terenu, co umozliwi osobom poruszajgcym
sie na wdzkach inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi oraz seniorom swobodne przemieszczanie
sie.

14. UWAGI KONCOWE

] Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp
I ppoz.

. Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektéw budowlanych.

] Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

" Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ na budowie.

] Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac Jednostka projektowa:

DARIUSZ Gt OSEK

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685
mail:agprojekty@wp.pl
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2. Projekt Zagospodarowania Terenu PTZ -02.
3. Przekroje AB-03
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