UStUGI BUDOWLANE PROJEKTY

DARIUSZ GLOSEK

GMINA ORZYSZ

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685
mail:agprojekty@wp.p!

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
ADRES INWESTYCJI: Droga wewnetrzna w msc. Okartowo Odcinek nr 1
dziatki 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91
Droga wewnetrzna w msc. Okartowo Odcinek nr 2
dziatki 95/33
INWESTOR: Gmina Orzysz z siedzibg w Urzedzie Miejskim w Orzyszu
ADRES INWESTORA: Rynek 3, 12-250 Orzysz
WYKONAWCA ROBOT : oottt en e ee et et e et e e s e et e e ee et esn e e neete s enaenenan s
ADRES WYKONAW CY & ittt ettt ettt e sttt e e sttt e e e e amee e e e e s e et e e e nbeeee e anbeeeeaannbeeeaansbeeeeansseeeeanbeeeeeannres
BRANZA : drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE: inz.arch.Agnieszka Gisek (drogowa)
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: Agnieszka Gtosek (drogowa)
DATA OPRACOWANIA: 05.12.2023
Stawka roboczogodziny: :
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jedn 7.00 %
Narzuty kosztorysu

VAT [V] 23.00 % [(R+M+Kz(M)+S+Z(R+S)+Kp(R+S))
Narzuty wspodlne dziatow

Zysk [Z] 12.50 % R+S

Koszty Zakupu [KZ] 7.00 % M

Koszty Posrednie [Kp] 69.00 % R+S+Z(R+S)

Narzuty indywidualne dziatéw

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : Podatek VAT :
Ogotem wartosé kosztorysowa robot :

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233140-2 Roboty drogowe



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe dwéch drog wewnetrznych w msc. Okartowo.
CZESC |
Odcinek nr 1 (dziatki 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91) Trasa od Kosciota do toréw i lasu
Odcinek A-B od km 0+005,00 do km 0+183,80
Odcinek C-D od km 0+000,00 do km 0+099,9
Pas drogi czesciowo urzgdzony. Nawierzchnia jezdni w obszarze kosciota bitumiczna i w dalszej czes
gruntowa. Przedsiewziecie obejmuje:

Clwykonanie naktadki z betonu asfaltowego na nawierzchnie jezdni bitumicznej;
Tlwymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mineralno-asfaltows;

[Ibudowe chodnika w rejonie kosciota:

[Iprzebudowe poboczy obustronnie na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
[Ibudowe zjazdéw indywidualnych na przylegte posesje o nawierzchni mineralno-asfaltowej;
[lzielen urzgdzong niska;

Tlodwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

CZESC II

Odcinek nr 2 (dziatka 95/33) Trasa od drogi krajowej do jeziora.

Pas drogi nie urzadzony, nawierzchnia gruntowa.

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50

Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

[lzmiane nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie mineralno-bitumiczna;
[Iprzebudowe poboczy po obu stronach, na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
[Tbudowe zjazdow indywidualnych o nawierzchni mineralno-bitumiczna;

[Isiew zieleni niskiej;

Tlodwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracii do aruntu:;

Data Data zatwierdzenia
opracowania Dokument zostat opracowany przy pomocy programu NORMA PRO
05.12.2023



Lp.

Podstaw
a

Opis

Jedn.prz
edm.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢

Przebudowa drég gminnych w msc. Okartowo

CZESC |

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo (dziatki 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91) od

Kosciota do torow i lasu
Odcinek A-B od km 0+005,00 do km 0+183,80
Odcinek C-D od km 0+000,00 do km 0+099,90

1 ROBOTY PZYGOTOWAWCZE
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWACZE 0,00
45100000-8 |ROBOTY POMIAROWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
d.1 [0111-01 robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym m 0,283
183,30+99,90
2 KNNR 4 - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego
d.2 |01 0108-09 [samochodami skrzyniowymi po 12 m3 -
za kazdy nastepny 1 km m3 252,000
Krotnos¢ =9
2 JEZDNIA
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE 0,00
1 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie koryta na:
d.2 [0101-03 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukqe: nowej jezdni, w gruncie kat. | o 630,00
IV gtebokosci 20 cm
2 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na
d.2 (0101-02 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie kat. 259
I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 520,00
Krotnos¢ = 4
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego
d.2 |0114-01 (mieszanka kruszywa tamanego fr. 31,5
— 63 mm mechanicznie zageszczonego)
m2 630,00

- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm




4 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i
d.2 |0103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 630,00
-1V
5 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i
d.2 |0104-04 zageszczane mechanicznie o gr.10 cm o 630,00
6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
d.2 [0312-01 bitumicznych zwiro- wo-piaskowych -
warstvyg wigzgca asfaltqwa AC 16W - - 630,00
grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
d.2 (0312-02 bitumicznych zwiro- wo-piaskowych -
warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2 630,00
zageszczeniu
8 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
d.2 [0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicz- nej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa m2 630,000
wigzaca asfaltowa AC 16W
9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d.2 10309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) 2 628,000
3 NAKLADKA NA JEZDNIE
Razem dziat: NAKLADKA 0,00
1 KALKULAC |Wyréwnanie odksztatcen i ugie¢ na
d1 |[JA istnejgcej nawierzchni , poprzez
WLASNA |uzupetninie masy bitumicznej m2 120
2 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie
d.3 0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicz- nej; 600.00
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa m2 ’
wigzgca asfaltowa AC 16W
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
d.3 [0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po

zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

m2

600,00




4

45233220-

ZJAZDY INDYWIDUALNE

=
Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE

0,00

1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na:

d.4 [0101-01 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie kat. | o 196,50
IV gtebokosci 20 cm

2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na

d.4 (0101-02 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie kat.
I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 786,00
Krotnos¢ = 4

3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego

d.4 (0114-01 (mieszanka kruszywa famanego fr. 31,5
— 63 mm mechanicznie z'ageszczonego) 2 196,50
- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm

KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i

d.4 |0103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 196,50
-1V

5 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i

d.4 |0104-04 zageszczane mechanicznie o gr.10 cm . 196,50

6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

d.4 (0312-01 bitumicznych zwirowo-piaskowych -
warstwa wigzagca asfaltowa AC 16W - m2 196,50
grubosé po zageszczeniu 4 cm

7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

d4 |0312-02 bitumicznych zwirowo-piaskowych -
warstwa wigzgca asfaltowa AC 16W - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po m2 196,50
zageszczeniu

8 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie

d.4 (0202-02 emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
lub nawierzchni betonowej/bitumicz- nej; 196.50
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa m2 9
wigzgca asfaltowa AC 16W

8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

d.4 (0309-02 bitumicznych asfaltowych o grubosci po

zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)

m2

195,50




POBOCZE OBUSTRONNE

Razem dziat: POBOCZE OBUSTRONNE 0,00
1 KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na:
d.5 10101-01 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie kat. | 430 50
IV gtebokosci 20 cm m2 ’
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na
d.5 |0101-02 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie kat.
I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci m2 1722,00
Krotnos¢ = 4
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego
d.5 |0114-01 (mieszanka kruszywa tamanego fr. 31,5
— 63 mm mechanicznie zageszczonego)
- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm m2 430,50
4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego fr O-
d.5 0114-01 31,5mm mecha- nicznie zageszczonego
boSCi U 15
o grubosci po zageszczeniu 15 cm . 430,50
5 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i
d.5 |0103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
6 PAS ZIELENI NISKIEJ
Razem dziat: ZIELEN 0,00
1 |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i
d.6(0210-02 nawozow mineral- nych na terenie
ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1
cm grubos¢ warstwy ha 0,041

Krotnos¢ = 3




2 |KNR 2-21 [|Wykonanie trawnikow dywanowych
d.6|0401-04 siewem na gruncie kat. I-Il z
nawozeniem
m2 410,00
7 45233120- CHODNIK
T~
Razem dziat: CHODNIK 0,00
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej
d.7 (0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2 190
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej
d.7 [0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-’I\( - za kazde dalsze 5 cm gle- - 532
bokosci
Krotnos¢ = 2,8
3 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z
d.7 [0105-05 zageszczeniem recznym
- 3 cm grubosci warstwy po 190
zageszczeniu m2
4 KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego fr.
d.7 10114-05 31,5-63,0mm mecha- nicznie
zageszczonego o grubosci po m2 190
zageszczeniu 15 cm
5 KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i
d.7 10103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. m2 190
-1V
6 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i
d.7 [0104-04 zageszczane mechanicznie o gr.15 cm
Krotnos$¢ = 0.75 m2 190
7 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej,
d.7 (0502-01 grubosé 6 cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa - kostka typu holland w kolorze
szarym lub réwnowazna
m 190




8 45233280- [OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
Razem dziat: OZNAKOWANIE | POZIOME 0,00
1 Kalkulacja Ozankowanie poziome i pionowe wg
d.8 |wiasna Projektu Statej Organizacji Ruchu
kpl
9 REGULACJA ISTNEJACYCH STUDZIENEK
0,00

1 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla
d.9 1406-0-2 kratek sciekowych ulicznych kpl 1 5000,00
2 Regulacja pionowa studzienek dla
d.9 |KNR 2-31 |zaworow wodociggowych i gazowych

1406-04 kpl 1 5000,00

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT Podatek VAT

Podatek VAT 23%

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

CZESC Il

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo (dziatka 95/33) od drogi krajowej do

jeziora

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1

ROBOTY PZYGOTOWAWCZE

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWACZE

0,00

45100000-8 (ROBOTY POMIAROWE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych
d.1 10111-01 robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym
183,30+99,90 m 0,154
2 KNNR 4 - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego
d.2 |01 0108-09 |samochodami skrzyniowymipo 12 m3 -
za kazc}y nastepny 1 km m3 304,000
Krotnos¢ =9




2

JEZDNIA

Razem dziat: RO

BOTY BUDOWLANE

0,00

KNNR 6
0101-03

Mechaniczne wykonanie koryta na:
poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm

m2

580,00

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosc = 4

m2

2320,00

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego
(mieszanka kruszywa tamanego fr.
31,5 — 63 mm mechanicznie
zageszczonego)

- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm

m2

580,00

d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV

m2

580,00

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsgczajgce wykonane i
zageszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

580,00

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych zwiro- wo-
piaskowych - warstwa wigzgca
asfaltowa AC 16W - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm

m2

580,00

KNR 2-31
0312-02

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych zwiro- wo-
piaskowych - warstwa wigzgca
asfaltowa AC 16W - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu

m2

580,00

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg na
zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicz- nej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa wigzaca
asfaltowa AC 16W

m2

580,000




9 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek
d.2 |0309-02 mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna) mz | 578,000
3 45233220- ZJAZDY INDYWIDUALNE
7
Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE 0,00
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na:
d.3 |0101-01 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie . 45 00
kat. I-IV gtebokosci 20 cm ’
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na
d.3 |0101-02 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie 180.00
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 ’
gtebokosci
Krotno$¢ = 4
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego
d.3 |0114-01 (mieszanka kruszywa tamanego fr.
31,5 — 63 mm mechanicznie
zageszczonego) m2 45,00
- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 25 cm
KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i
d.3 |0103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
ig?sltrll\J/kcyjne nawierzchni w gruncie . 45.00
5 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i
d.3 |0104-04 i;geszczane mechanicznie o gr.10 - 4500
6 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek
d.3 ]0312-01 mineralno-bitumicznych zwirowo-
piaskowych - warstwa wigzgca m2 45,00
asfaltowa AC 16W - grubosc¢ po
zageszczeniu 4 cm
7 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek
d.3 ]0312-02 mineralno-bitumicznych zwirowo-
piaskowych - warstwa wigzgca
m2 45,00

asfaltowa AC 16W - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu




8 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i
d.3 [0202-02 |skropienie emulsjg asfaltowg na
zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicz- nej; zuzycie m2 45,00
emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa wigzaca
asfaltowa AC 16W
8 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek
d.3 |0309-02 mineralno-bitumicznych asfaltowych
0 grubosci po zageszczeniu 4 cm m2 45,00
(warstwa Scieralna)
4 POBOCZE OBUSTRONNE
Razem dziat: POBOCZE OBUSTRONNE 0,00
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na:
d.4 |0101-01 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie m2 62,50
kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na
d4 0101-02 poszerzenie pasa jezdni, pod
konstrukcje nowej jezdni, w gruncie
kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm m2 250,00
gtebokosci
Krotnosc = 4
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego
d.4 |0114-01 (mieszanka kruszywa famanego fr.
31,5 — 63 mm mechanicznie - 62,50
zageszczonego)
- warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
4 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego
d4 0114-01 fr 0-31,5mm mecha- nicznie
zageszczonego o grubosci po m2 62,50
zageszczeniu 15 cm
5 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i
d.4 10103-04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 2 62,50
kat. I-IV
5 PAS ZIELENI NISKIEJ
Razem dziat: ZIELEN 0,00
1 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z
d.5 |0210-02 torfu i nawozéw mineral- nych na
. ) ) ha 0,008
terenie ptaskim - dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
2 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych
d.5 (0401-04 siewem na gruncie kat. |-l z m2 80,00

nawozeniem




6 45233280- [OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
5
Razem dziat: OZNAKOWANIE | POZIOME 0,00
1 Kalkulacja [Ozankowanie poziome i pionowe wg
d.6 wilasna |Projektu Statej Organizacji Ruchu kpl 1
7 REGULACJA ISTNEJACYCH STUDZIENEK
0,00
1 -Regulacja pionowa studzienek dla kratek
d.7 [KNR2-31 |sciekowych ulicznych
kpl 1
1406-02
2 Regulacja pionowa studzienek dla
d.7 |KNR 2-31 [zaworéw wodociggowych i gazowych Kol 1
1406-04 P
0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT 23% 0,00
. iy . 0,00
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét (Czesé i Czesé ) 0,00




