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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.. Przebudowa drogi wewnetrznej
w msc. Okartowo obejmujacy dziatke 95/33 ozn. nr w msc. Okartowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/11
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%‘l,\ : WARMINSKO-MAZURSKA

77IN\R3%: OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£L w;Q;f OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/-’;;—\/r’ 'i’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

il

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski U«
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj{‘ "
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Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

II.

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specj

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Nieciecka

10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 .

$ci

PRZEWOD
I

NIiCz
OKREGOWEJ i o

mgr inz. Zdzistaw
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDU-6BM-C5U *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktéra obstuguje
komunikacyjnie teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacji w miejscowosci Okartowo, na terenie
woj. warminsko-mazurskiego, w powiecie Piskim. Trasa przebiega w dwadch odcinkach, w rzucie
poziomym w ksztatcie litery U z siegaczem. Oba odcinki posiadajg wtgaczenie do drogi krajowej
KD 16 poprzez zjazd publiczny:

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

= zmiane nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie mineralno-bitumiczna;

= przebudowe poboczy po obu stronach, na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
* budowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni mineralno-bitumicznag;

= siew zieleni niskiej;

= odwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

11 INFORMACJE 0GOLNE

INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedzibg pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.

OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIAEKA nr 95/33
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“ n A = Odcinek A-B od km 0+001,00 do km 0+130,50
C = Odcinek C-D od km 0+001,00 do km 0+024,00

Orientacja

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z Inwestorem

* Mapa do celdw projektowych

= Wizja lokalna

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

= (Obowiazujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

Z uwagi na status drogi - kategoria droga wewnetrzna oraz zakres prac o charakterze przebudowy
nie maja zastosowania przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Okartowo i obejmuje:

» Pas drogi wewnetrznej dziatka ozn. nr 95/33, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Orzysz.
Projektowany odcinek posiada bezposrednie powigzanie komunikacyjne z droga krajowa nr 16.
Obstuguje komunikacyjnie zabudowe jednorodzinng i tereny rekreacji.

2.2 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DROG!I

= Kategoria: droga wewnetrzna
= Klasa techniczna: brak
» Kategoria obciagzenia ruchem: nieokreslona

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Pasdrogowyszer.5m

» Powierzchnia ca: 900 m?

= Elementy drogi:
v’ jezdnia - nawierzchnia gruntowa z kruszywa
v' pobocze - nieurzadzone
v' odwodnienie powierzchniowe

2.3 OPIS

POWIAZANIA Z ISTNEJACA SIECIA DROG

Oba odcinki drogi wewnetrznej tacza sie z droga krajowa. Powigzanie zapewniajg dwa zjazdy
publiczne o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane w pasie drogi krajowej Nr 16. Obiektami
generujacymi ruch decydujacymi o parametrach techniczno-uzytkowych drogi jest ruch kotowy
do przylegtych posesji prywatnych oraz strefy rekreacji i krajobrazu naturalnego nad jeziorem
Tyrkto.

ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Przedmiotowa droga stanowi gtéwny element uktadu komunikacji dla zabudowy jednorodzinnej
i terendw rekreacji. Ruch jest znikomy, oscyluje okoto stu pojazdéw na dobe. Niniejszy odcinek
obstuguje strefa zamknieta. Ruch pieszych odbywa sie w pasie drogowym po jezdni i poboczu.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Nie wystepuje.
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UKEAD KOMUNIKACYJNY

Na przedmiotowym odcinku wystepuja dwa zjazdy publiczne na droge krajowa KD16 oraz 10
zjazdow indywidualnych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mapy do celdw projektowych nie stwierdzono wystepujacych
obiektow inzynierskich w pasie drogowym.

UZBROJENIE TERENU

= Sieci elektroenergetyczne
= Sjeci teletechniczne

= Sieci wodociggowe

= Sieci kanalizacji sanitarnej

Przebieg sieci zawiera mapa do celéw projektowych oraz Plan sytuacyjny.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
i zaktualizowane w os$rodku geodezyjnym.

STAN TECHNICZNO-UZYTKOWY

Aktualnie nawierzchnia drogi jest gruntowa ulepszona kruszywem. Stan techniczno-uzytkowy
okreéla sie na zty. W niektdrych miejscach - struktura powierzchni ulegta deformacjom, wystepuja
koleiny. Lokalnie materiat drogowy zostat wybity i przemieszczony, znieksztatcajac konstrukcje
jezdni ukazujac ubytki i nieréwnosci.

ODWODNIENIE

W stanie istniejagcym korpus drogowy jest odwadniany powierzchniowo, wody opadowe i
roztopowe kierowane sg powierzchniowo cata powierzchnia pasa.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy oraz teren inwestycji przedstawiono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu rysunek ozn. PZT -0.2.

2.4 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke:

= nawierzchni gruntowo - zwirowej poprzez korytowanie na gt konstrukcji podbudowy
i nawierzchni projektowanych elementow.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu. Warunki zabudowy ksztattujg inne akty prawa
miejscowego obowigzujace dla istniejacej zabudowy pasa drogowego.
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Planowane roboty budowalne obejmuja przebudowe istniejacego zagospodarowania. Wobec czego
nie zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji na projektowane zagospodarowanie.

W ramach zamierzenia nie zmienia sie sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu, a jedynie
podnosi parametry uzytkowe obiektu. W ramach przebudowy zwigkszy sie bezpieczenstwo
na drodze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKT ZAKEADA:

Wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mieszanke mineralno-bitumiczng, ulepszenie pobocza
kruszywem naturalnym, odwodnienie.

Wielko$c¢ robdt: pow . ca 762,50 m?2

Dtugosc robot:

Odcinek A-B 1295 m

Odcinek C-D 23,00 m

taczna dtugosé przebudowywanej trasy: 152,50 m

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

» Jezdnia (szer. 3,50 m, do 4,00 m w odcinku A-B na zjezdzie z drogi krajowej)
- gr. konstrukcji 44 cm, pow. ca 580,00 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> AC1TW50/70 - gr. 5 cm
na podbudowie:
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

* Pobocze obustronne - gruntowe -po 0,75 m - gr. konstrukcji 40 cm - pow. ca 62,50 m?
» kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. cm stabilizowane mechanicznie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zjazdy indywidulane - gr. konstrukcji 44 cm, 10 szt. pow ok. 45 m?x 10 = 45,00,
pow ca 45 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> ACTIW50/70 - gr.5cm
na podbudowie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
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> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

Zielen niska - trawy : pow ca. 80 m?
Oznakowanie:

» pionowe: znak informacyjny droga wewnetrzna

» poziome: nie wprowadza sie

3.2

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE DROGI

W ramach przebudowy nie zmienia sie parametréw technicznych drogi a jedynie uzytkowe.
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym warstwa $cieralna i wazaca.
Odwodnienie jezdni projektuje powierzchniowe, ogélnosptawne w teren zielony zlokalizowany
w granicach pasa drogowego inwestora.

PROJEKTOWANE PATAMETRY TECHNICZNE

Kategoria: wewnetrzna

Klasa techniczna: brak

Nosnosé: KR 1

Projektowana predkos¢: 30 km /h

Pas drogowy: bez zmian

Ruch kotowy w obu kierunkach

Elementy drogi:

» jezdnia bitumiczna: szer. 3,5 m

» pobocze gruntowe obustronne po 0,75 m
> zielen niska - przekrdj szlakowy

3.3

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] ZABUDOWY [%]
1 Jezdnia - bitumiczna 580 64,44
2 Zjazdy-bitumiczne 45 5,02
3 Pobocze - gruntowe 195 21,66
4 Zielen 80 8,88
Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] [%]
1 Powierzchnia catkowita pasa drogi 900 m? 100%
2 Powierzchnia zabudowy 625,02 69,45
3 Powierzchnia biologicznie czynna 320 30,55

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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4. PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

NIWELETA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejgcej niwelety drogi. Zagospodarowanie
w elementy drogowe pozostaje w istniejgcych rzednych. Teren charakteryzuje sie duzymi
réznicami terenu. Od drogi krajowej w strone jeziora wystepuje duza pochyto$¢ terenu.
Ze spadkiem wynoszacym ok. 2 m ponizej korony drogi krajowe;.

ODPROWDZENIE WODY OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ Z KORONY DROGI

Zagospodarowanie wod opadowych ksztattuje sie za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych
2%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapewniac¢ usprawnienie odptywu
wod opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikdow ruchu -
w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego
tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich zmiany po uprzedniej akceptacji Projektanta
i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie budowy nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejacych zjazddw indywidualnych, przy
jednoczesnym zachowaniu spadkéw do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej w teren
zielony. Wskazanych na rysunku PZT-02. Maksymalny projektowany spadek wynosi 2% . Zabrania
sie przekraczania spadkow pow. 3 %.

POSADQOWIENIE OBIEKTU
0 projektu = + 120,19 m.n.p.m

ZIELEN

Siew trawy w poboczach.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000, zas znajduje sie w obszarze Ochrony
przyrody Mazurski park Krajobrazowy -otulina.

Mazurski Park Krajobrazowy
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.29

Teren dziatki objetej opracowaniem jest piaszczysty, pokryty kruszywem naturalnym,
nieuporzadkowany. Stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem nie mieszczg sie zadne
formy przyrody, ktére wymagatby ochrony.

W celu minimalizacji wptywu na osrodki wodne, zastosowano rozwigzania odwodnienia
w granicach dziatki, ktore skutecznie zarzadzaja odprowadzaniem wodd opadowych z drogi.
Na poziomie realizacji budowy planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Nie zaplanowano montazu zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne zrddta promieniowania ani emitory dzwieku.
Utwardzenie nawierzchni wptynie pozytywnie na $rodowisko naturalne poprzez ograniczenie
emisji kurzu do atmosfery.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) planowane przedsiewziecie
nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» organizacja zaplecza budowy
= wytyczenie geodezyjne trasy

ROBOTY ZIEMNE
» zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowang zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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» Kkorytowanie na wysokos$¢ podbudowy dla poszczegdlnych elementdw drogi, wykopy pod
ustawienie tawy betonowej pod projektowany kraweznik.

= wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne

= utozenia warstw podbudowy

ROBOTY BUDOWLANE
= utozenie masy mineralno-asfaltowej
= wykonanie pobocza

ROBOTY WYKNCZENIOWE
= sjew trawy w poboczu
*= oznakowanie:
poziome -brak
pionowe- ustawic¢ znak informacyjny droga wewnetrzna

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu sprzetu budowlanego,
mechanicznie, w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy
robét rezimu technologicznego.

* Mase asfaltowa nalezy wykona¢ w technologii na goraco. Uktada¢ mechanicznie uktadarka
asfaltowa.

» Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkdw (tzw. rakéw), szczelna
dla przenikania wody.

*» Mase asfaltowg nalezy uktadaé na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnej Is = 0,98.

= Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji, ktore pozostawiaja lepkie, czy Sliskie powierzchnie.

= Roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.

= Wszystkie wtazy i studnie nalezy wynies¢ do gory. Nie dopuszcza sie utozenia nawierzchni
utwardzonej na wtazach. Wpusty muszg zostac¢ wtopione i licowac sie z ptytg nawierzchni,
w spos6b umozliwiajacy ptynny najazd.

9. ODNIESIENIE DO DECYZJI CELU PUBILICZNEGO

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w pasie drogowym (dr) i obejmuja przebudowe
nawierzchni wobec czego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o celu publicznym.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ.
Nie dotyczy

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa przebudowa lokalizuje sie w catosci w pasie drogowym inwestora. Inwestycja
ma charakter budowy obiektu nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Projektowane elementy nie beda emitowaty drgan
oraz hatasu i zanieczyszczen. Prace bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu
ogoblnodostepnych materiatéw budowlanych. Do budowy bedg wykorzystywane typowe maszyny
i urzadzenia do robot budowlanych ziemnych (koparko-tadowarki, zageszczarki itp.).
Prace ziemne, wykopy nie przekrocza 0,7 m gtebokosci i beda miaty charakter krotkotrwaty. Wobec
czego przedsiewziecie oddziatuje jedynie na obszar dziatek objetych opracowaniem.
Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami
w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw wykonano rozpoznanie terenu, poprzez wykonanie odkrywek
gruntu na gtebokos¢ 1,2 m.p.p.t., z ktdrych wynika, iz syntetyczny przekrdj terenowy przedstawia
sie nastepujgco: wierzchnig warstwe podtoza gruntowego w strefie robét ziemnych tworza nasypy
ziemne z lokalng domieszka ttucznia, pospdtki o zmiennej migzszosci zalegania w granicach 15 -
30 cm. Ponizej wystepuja piski. Wody gruntowe zaobserwowano na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Stwierdza sie ze na dziatce panuja proste warunki gruntowe.
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13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowana zmiana nawierzchni jest wolna od barier architektonicznych. Wymiana nawierzchni
na utwardzonag wyeliminuje istniejagce nierdwnosci terenu, co umozliwi osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi oraz seniorom swobodne przemieszczanie

sie.

14. UWAGI KONCOWE

" Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisdéw
bhp i ppoz.

. Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektow budowlanych.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

" Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.

" Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac Jednostka projektowa:

DARIUSZ GtOSEK

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685

mail:agprojekty@wp.pl

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa do celdw projektowych
RYSUNKI
1. Orientacja -PZT-01
2. Projekt Zagospodarowania Terenu PTZ -02.
3. Przekrdj AB-03
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.. Przebudowa drogi wewnetrznej
w msc. Okartowo obejmujacy dziatke 95/33 ozn. nr w msc. Okartowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/11
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%‘l,\ : WARMINSKO-MAZURSKA

77IN\R3%: OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£L w;Q;f OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/-’;;—\/r’ 'i’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

il

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski U«
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj{‘ "
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Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

II.

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specj

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Nieciecka

10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 .

$ci

PRZEWOD
I

NIiCz
OKREGOWEJ i o

mgr inz. Zdzistaw
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDU-6BM-C5U *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktéra obstuguje
komunikacyjnie teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacji w miejscowosci Okartowo, na terenie
woj. warminsko-mazurskiego, w powiecie Piskim. Trasa przebiega w dwadch odcinkach, w rzucie
poziomym w ksztatcie litery U z siegaczem. Oba odcinki posiadajg wtgaczenie do drogi krajowej
KD 16 poprzez zjazd publiczny:

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

= zmiane nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie mineralno-bitumiczna;

= przebudowe poboczy po obu stronach, na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
* budowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni mineralno-bitumicznag;

= siew zieleni niskiej;

= odwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

11 INFORMACJE 0GOLNE

INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedzibg pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.

OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIAEKA nr 95/33
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“ n A = Odcinek A-B od km 0+001,00 do km 0+130,50
C = Odcinek C-D od km 0+001,00 do km 0+024,00

Orientacja

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z Inwestorem

* Mapa do celdw projektowych

= Wizja lokalna

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

= (Obowiazujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

Z uwagi na status drogi - kategoria droga wewnetrzna oraz zakres prac o charakterze przebudowy
nie maja zastosowania przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Okartowo i obejmuje:

» Pas drogi wewnetrznej dziatka ozn. nr 95/33, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Orzysz.
Projektowany odcinek posiada bezposrednie powigzanie komunikacyjne z droga krajowa nr 16.
Obstuguje komunikacyjnie zabudowe jednorodzinng i tereny rekreacji.

2.2 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DROG!I

= Kategoria: droga wewnetrzna
= Klasa techniczna: brak
» Kategoria obciagzenia ruchem: nieokreslona

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Pasdrogowyszer.5m

» Powierzchnia ca: 900 m?

= Elementy drogi:
v’ jezdnia - nawierzchnia gruntowa z kruszywa
v' pobocze - nieurzadzone
v' odwodnienie powierzchniowe

2.3 OPIS

POWIAZANIA Z ISTNEJACA SIECIA DROG

Oba odcinki drogi wewnetrznej tacza sie z droga krajowa. Powigzanie zapewniajg dwa zjazdy
publiczne o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane w pasie drogi krajowej Nr 16. Obiektami
generujacymi ruch decydujacymi o parametrach techniczno-uzytkowych drogi jest ruch kotowy
do przylegtych posesji prywatnych oraz strefy rekreacji i krajobrazu naturalnego nad jeziorem
Tyrkto.

ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Przedmiotowa droga stanowi gtéwny element uktadu komunikacji dla zabudowy jednorodzinnej
i terendw rekreacji. Ruch jest znikomy, oscyluje okoto stu pojazdéw na dobe. Niniejszy odcinek
obstuguje strefa zamknieta. Ruch pieszych odbywa sie w pasie drogowym po jezdni i poboczu.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Nie wystepuje.
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UKEAD KOMUNIKACYJNY

Na przedmiotowym odcinku wystepuja dwa zjazdy publiczne na droge krajowa KD16 oraz 10
zjazdow indywidualnych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mapy do celdw projektowych nie stwierdzono wystepujacych
obiektow inzynierskich w pasie drogowym.

UZBROJENIE TERENU

= Sieci elektroenergetyczne
= Sjeci teletechniczne

= Sieci wodociggowe

= Sieci kanalizacji sanitarnej

Przebieg sieci zawiera mapa do celéw projektowych oraz Plan sytuacyjny.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
i zaktualizowane w os$rodku geodezyjnym.

STAN TECHNICZNO-UZYTKOWY

Aktualnie nawierzchnia drogi jest gruntowa ulepszona kruszywem. Stan techniczno-uzytkowy
okreéla sie na zty. W niektdrych miejscach - struktura powierzchni ulegta deformacjom, wystepuja
koleiny. Lokalnie materiat drogowy zostat wybity i przemieszczony, znieksztatcajac konstrukcje
jezdni ukazujac ubytki i nieréwnosci.

ODWODNIENIE

W stanie istniejagcym korpus drogowy jest odwadniany powierzchniowo, wody opadowe i
roztopowe kierowane sg powierzchniowo cata powierzchnia pasa.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy oraz teren inwestycji przedstawiono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu rysunek ozn. PZT -0.2.

2.4 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke:

= nawierzchni gruntowo - zwirowej poprzez korytowanie na gt konstrukcji podbudowy
i nawierzchni projektowanych elementow.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu. Warunki zabudowy ksztattujg inne akty prawa
miejscowego obowigzujace dla istniejacej zabudowy pasa drogowego.
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Planowane roboty budowalne obejmuja przebudowe istniejacego zagospodarowania. Wobec czego
nie zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji na projektowane zagospodarowanie.

W ramach zamierzenia nie zmienia sie sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu, a jedynie
podnosi parametry uzytkowe obiektu. W ramach przebudowy zwigkszy sie bezpieczenstwo
na drodze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKT ZAKEADA:

Wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mieszanke mineralno-bitumiczng, ulepszenie pobocza
kruszywem naturalnym, odwodnienie.

Wielko$c¢ robdt: pow . ca 762,50 m?2

Dtugosc robot:

Odcinek A-B 1295 m

Odcinek C-D 23,00 m

taczna dtugosé przebudowywanej trasy: 152,50 m

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

» Jezdnia (szer. 3,50 m, do 4,00 m w odcinku A-B na zjezdzie z drogi krajowej)
- gr. konstrukcji 44 cm, pow. ca 580,00 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> AC1TW50/70 - gr. 5 cm
na podbudowie:
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

* Pobocze obustronne - gruntowe -po 0,75 m - gr. konstrukcji 40 cm - pow. ca 62,50 m?
» kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. cm stabilizowane mechanicznie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zjazdy indywidulane - gr. konstrukcji 44 cm, 10 szt. pow ok. 45 m?x 10 = 45,00,
pow ca 45 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> ACTIW50/70 - gr.5cm
na podbudowie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
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> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

Zielen niska - trawy : pow ca. 80 m?
Oznakowanie:

» pionowe: znak informacyjny droga wewnetrzna

» poziome: nie wprowadza sie

3.2

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE DROGI

W ramach przebudowy nie zmienia sie parametréw technicznych drogi a jedynie uzytkowe.
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym warstwa $cieralna i wazaca.
Odwodnienie jezdni projektuje powierzchniowe, ogélnosptawne w teren zielony zlokalizowany
w granicach pasa drogowego inwestora.

PROJEKTOWANE PATAMETRY TECHNICZNE

Kategoria: wewnetrzna

Klasa techniczna: brak

Nosnosé: KR 1

Projektowana predkos¢: 30 km /h

Pas drogowy: bez zmian

Ruch kotowy w obu kierunkach

Elementy drogi:

» jezdnia bitumiczna: szer. 3,5 m

» pobocze gruntowe obustronne po 0,75 m
> zielen niska - przekrdj szlakowy

3.3

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] ZABUDOWY [%]
1 Jezdnia - bitumiczna 580 64,44
2 Zjazdy-bitumiczne 45 5,02
3 Pobocze - gruntowe 195 21,66
4 Zielen 80 8,88
Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] [%]
1 Powierzchnia catkowita pasa drogi 900 m? 100%
2 Powierzchnia zabudowy 625,02 69,45
3 Powierzchnia biologicznie czynna 320 30,55
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4. PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

NIWELETA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejgcej niwelety drogi. Zagospodarowanie
w elementy drogowe pozostaje w istniejgcych rzednych. Teren charakteryzuje sie duzymi
réznicami terenu. Od drogi krajowej w strone jeziora wystepuje duza pochyto$¢ terenu.
Ze spadkiem wynoszacym ok. 2 m ponizej korony drogi krajowe;.

ODPROWDZENIE WODY OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ Z KORONY DROGI

Zagospodarowanie wod opadowych ksztattuje sie za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych
2%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapewniac¢ usprawnienie odptywu
wod opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikdow ruchu -
w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego
tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich zmiany po uprzedniej akceptacji Projektanta
i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie budowy nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejacych zjazddw indywidualnych, przy
jednoczesnym zachowaniu spadkéw do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej w teren
zielony. Wskazanych na rysunku PZT-02. Maksymalny projektowany spadek wynosi 2% . Zabrania
sie przekraczania spadkow pow. 3 %.

POSADQOWIENIE OBIEKTU
0 projektu = + 120,19 m.n.p.m

ZIELEN

Siew trawy w poboczach.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000, zas znajduje sie w obszarze Ochrony
przyrody Mazurski park Krajobrazowy -otulina.

Mazurski Park Krajobrazowy
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.29

Teren dziatki objetej opracowaniem jest piaszczysty, pokryty kruszywem naturalnym,
nieuporzadkowany. Stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem nie mieszczg sie zadne
formy przyrody, ktére wymagatby ochrony.

W celu minimalizacji wptywu na osrodki wodne, zastosowano rozwigzania odwodnienia
w granicach dziatki, ktore skutecznie zarzadzaja odprowadzaniem wodd opadowych z drogi.
Na poziomie realizacji budowy planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Nie zaplanowano montazu zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne zrddta promieniowania ani emitory dzwieku.
Utwardzenie nawierzchni wptynie pozytywnie na $rodowisko naturalne poprzez ograniczenie
emisji kurzu do atmosfery.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) planowane przedsiewziecie
nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» organizacja zaplecza budowy
= wytyczenie geodezyjne trasy

ROBOTY ZIEMNE
» zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowang zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;
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» Kkorytowanie na wysokos$¢ podbudowy dla poszczegdlnych elementdw drogi, wykopy pod
ustawienie tawy betonowej pod projektowany kraweznik.

= wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne

= utozenia warstw podbudowy

ROBOTY BUDOWLANE
= utozenie masy mineralno-asfaltowej
= wykonanie pobocza

ROBOTY WYKNCZENIOWE
= sjew trawy w poboczu
*= oznakowanie:
poziome -brak
pionowe- ustawic¢ znak informacyjny droga wewnetrzna

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu sprzetu budowlanego,
mechanicznie, w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy
robét rezimu technologicznego.

* Mase asfaltowa nalezy wykona¢ w technologii na goraco. Uktada¢ mechanicznie uktadarka
asfaltowa.

» Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkdw (tzw. rakéw), szczelna
dla przenikania wody.

*» Mase asfaltowg nalezy uktadaé na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnej Is = 0,98.

= Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji, ktore pozostawiaja lepkie, czy Sliskie powierzchnie.

= Roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.

= Wszystkie wtazy i studnie nalezy wynies¢ do gory. Nie dopuszcza sie utozenia nawierzchni
utwardzonej na wtazach. Wpusty muszg zostac¢ wtopione i licowac sie z ptytg nawierzchni,
w spos6b umozliwiajacy ptynny najazd.

9. ODNIESIENIE DO DECYZJI CELU PUBILICZNEGO

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w pasie drogowym (dr) i obejmuja przebudowe
nawierzchni wobec czego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o celu publicznym.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ.
Nie dotyczy
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1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa przebudowa lokalizuje sie w catosci w pasie drogowym inwestora. Inwestycja
ma charakter budowy obiektu nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Projektowane elementy nie beda emitowaty drgan
oraz hatasu i zanieczyszczen. Prace bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu
ogoblnodostepnych materiatéw budowlanych. Do budowy bedg wykorzystywane typowe maszyny
i urzadzenia do robot budowlanych ziemnych (koparko-tadowarki, zageszczarki itp.).
Prace ziemne, wykopy nie przekrocza 0,7 m gtebokosci i beda miaty charakter krotkotrwaty. Wobec
czego przedsiewziecie oddziatuje jedynie na obszar dziatek objetych opracowaniem.
Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami
w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw wykonano rozpoznanie terenu, poprzez wykonanie odkrywek
gruntu na gtebokos¢ 1,2 m.p.p.t., z ktdrych wynika, iz syntetyczny przekrdj terenowy przedstawia
sie nastepujgco: wierzchnig warstwe podtoza gruntowego w strefie robét ziemnych tworza nasypy
ziemne z lokalng domieszka ttucznia, pospdtki o zmiennej migzszosci zalegania w granicach 15 -
30 cm. Ponizej wystepuja piski. Wody gruntowe zaobserwowano na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Stwierdza sie ze na dziatce panuja proste warunki gruntowe.
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13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowana zmiana nawierzchni jest wolna od barier architektonicznych. Wymiana nawierzchni
na utwardzonag wyeliminuje istniejagce nierdwnosci terenu, co umozliwi osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi oraz seniorom swobodne przemieszczanie

sie.

14. UWAGI KONCOWE

" Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisdéw
bhp i ppoz.

. Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektow budowlanych.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

" Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.

" Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac Jednostka projektowa:

DARIUSZ GtOSEK

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685

mail:agprojekty@wp.pl

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa do celdw projektowych
RYSUNKI
1. Orientacja -PZT-01
2. Projekt Zagospodarowania Terenu PTZ -02.
3. Przekrdj AB-03
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.. Przebudowa drogi wewnetrznej
w msc. Okartowo obejmujacy dziatke 95/33 ozn. nr w msc. Okartowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/11
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A, i -
%‘l,\ : WARMINSKO-MAZURSKA

77IN\R3%: OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£L w;Q;f OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/-’;;—\/r’ 'i’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

il

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski U«
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj{‘ "
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Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

II.

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specj

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Nieciecka

10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 .

$ci

PRZEWOD
I

NIiCz
OKREGOWEJ i o

mgr inz. Zdzistaw
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDU-6BM-C5U *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktéra obstuguje
komunikacyjnie teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacji w miejscowosci Okartowo, na terenie
woj. warminsko-mazurskiego, w powiecie Piskim. Trasa przebiega w dwadch odcinkach, w rzucie
poziomym w ksztatcie litery U z siegaczem. Oba odcinki posiadajg wtgaczenie do drogi krajowej
KD 16 poprzez zjazd publiczny:

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

= zmiane nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie mineralno-bitumiczna;

= przebudowe poboczy po obu stronach, na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
* budowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni mineralno-bitumicznag;

= siew zieleni niskiej;

= odwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

11 INFORMACJE 0GOLNE

INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedzibg pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.

OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIAEKA nr 95/33
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“ n A = Odcinek A-B od km 0+001,00 do km 0+130,50
C = Odcinek C-D od km 0+001,00 do km 0+024,00

Orientacja

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z Inwestorem

* Mapa do celdw projektowych

= Wizja lokalna

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

= (Obowiazujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

Z uwagi na status drogi - kategoria droga wewnetrzna oraz zakres prac o charakterze przebudowy
nie maja zastosowania przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Okartowo i obejmuje:

» Pas drogi wewnetrznej dziatka ozn. nr 95/33, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Orzysz.
Projektowany odcinek posiada bezposrednie powigzanie komunikacyjne z droga krajowa nr 16.
Obstuguje komunikacyjnie zabudowe jednorodzinng i tereny rekreacji.

2.2 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DROG!I

= Kategoria: droga wewnetrzna
= Klasa techniczna: brak
» Kategoria obciagzenia ruchem: nieokreslona

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Pasdrogowyszer.5m

» Powierzchnia ca: 900 m?

= Elementy drogi:
v’ jezdnia - nawierzchnia gruntowa z kruszywa
v' pobocze - nieurzadzone
v' odwodnienie powierzchniowe

2.3 OPIS

POWIAZANIA Z ISTNEJACA SIECIA DROG

Oba odcinki drogi wewnetrznej tacza sie z droga krajowa. Powigzanie zapewniajg dwa zjazdy
publiczne o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane w pasie drogi krajowej Nr 16. Obiektami
generujacymi ruch decydujacymi o parametrach techniczno-uzytkowych drogi jest ruch kotowy
do przylegtych posesji prywatnych oraz strefy rekreacji i krajobrazu naturalnego nad jeziorem
Tyrkto.

ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Przedmiotowa droga stanowi gtéwny element uktadu komunikacji dla zabudowy jednorodzinnej
i terendw rekreacji. Ruch jest znikomy, oscyluje okoto stu pojazdéw na dobe. Niniejszy odcinek
obstuguje strefa zamknieta. Ruch pieszych odbywa sie w pasie drogowym po jezdni i poboczu.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Nie wystepuje.
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UKEAD KOMUNIKACYJNY

Na przedmiotowym odcinku wystepuja dwa zjazdy publiczne na droge krajowa KD16 oraz 10
zjazdow indywidualnych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mapy do celdw projektowych nie stwierdzono wystepujacych
obiektow inzynierskich w pasie drogowym.

UZBROJENIE TERENU

= Sieci elektroenergetyczne
= Sjeci teletechniczne

= Sieci wodociggowe

= Sieci kanalizacji sanitarnej

Przebieg sieci zawiera mapa do celéw projektowych oraz Plan sytuacyjny.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
i zaktualizowane w os$rodku geodezyjnym.

STAN TECHNICZNO-UZYTKOWY

Aktualnie nawierzchnia drogi jest gruntowa ulepszona kruszywem. Stan techniczno-uzytkowy
okreéla sie na zty. W niektdrych miejscach - struktura powierzchni ulegta deformacjom, wystepuja
koleiny. Lokalnie materiat drogowy zostat wybity i przemieszczony, znieksztatcajac konstrukcje
jezdni ukazujac ubytki i nieréwnosci.

ODWODNIENIE

W stanie istniejagcym korpus drogowy jest odwadniany powierzchniowo, wody opadowe i
roztopowe kierowane sg powierzchniowo cata powierzchnia pasa.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy oraz teren inwestycji przedstawiono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu rysunek ozn. PZT -0.2.

2.4 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke:

= nawierzchni gruntowo - zwirowej poprzez korytowanie na gt konstrukcji podbudowy
i nawierzchni projektowanych elementow.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu. Warunki zabudowy ksztattujg inne akty prawa
miejscowego obowigzujace dla istniejacej zabudowy pasa drogowego.
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Planowane roboty budowalne obejmuja przebudowe istniejacego zagospodarowania. Wobec czego
nie zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji na projektowane zagospodarowanie.

W ramach zamierzenia nie zmienia sie sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu, a jedynie
podnosi parametry uzytkowe obiektu. W ramach przebudowy zwigkszy sie bezpieczenstwo
na drodze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKT ZAKEADA:

Wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mieszanke mineralno-bitumiczng, ulepszenie pobocza
kruszywem naturalnym, odwodnienie.

Wielko$c¢ robdt: pow . ca 762,50 m?2

Dtugosc robot:

Odcinek A-B 1295 m

Odcinek C-D 23,00 m

taczna dtugosé przebudowywanej trasy: 152,50 m

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

» Jezdnia (szer. 3,50 m, do 4,00 m w odcinku A-B na zjezdzie z drogi krajowej)
- gr. konstrukcji 44 cm, pow. ca 580,00 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> AC1TW50/70 - gr. 5 cm
na podbudowie:
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

* Pobocze obustronne - gruntowe -po 0,75 m - gr. konstrukcji 40 cm - pow. ca 62,50 m?
» kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. cm stabilizowane mechanicznie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zjazdy indywidulane - gr. konstrukcji 44 cm, 10 szt. pow ok. 45 m?x 10 = 45,00,
pow ca 45 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> ACTIW50/70 - gr.5cm
na podbudowie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
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> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

Zielen niska - trawy : pow ca. 80 m?
Oznakowanie:

» pionowe: znak informacyjny droga wewnetrzna

» poziome: nie wprowadza sie

3.2

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE DROGI

W ramach przebudowy nie zmienia sie parametréw technicznych drogi a jedynie uzytkowe.
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym warstwa $cieralna i wazaca.
Odwodnienie jezdni projektuje powierzchniowe, ogélnosptawne w teren zielony zlokalizowany
w granicach pasa drogowego inwestora.

PROJEKTOWANE PATAMETRY TECHNICZNE

Kategoria: wewnetrzna

Klasa techniczna: brak

Nosnosé: KR 1

Projektowana predkos¢: 30 km /h

Pas drogowy: bez zmian

Ruch kotowy w obu kierunkach

Elementy drogi:

» jezdnia bitumiczna: szer. 3,5 m

» pobocze gruntowe obustronne po 0,75 m
> zielen niska - przekrdj szlakowy

3.3

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] ZABUDOWY [%]
1 Jezdnia - bitumiczna 580 64,44
2 Zjazdy-bitumiczne 45 5,02
3 Pobocze - gruntowe 195 21,66
4 Zielen 80 8,88
Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] [%]
1 Powierzchnia catkowita pasa drogi 900 m? 100%
2 Powierzchnia zabudowy 625,02 69,45
3 Powierzchnia biologicznie czynna 320 30,55

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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4. PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

NIWELETA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejgcej niwelety drogi. Zagospodarowanie
w elementy drogowe pozostaje w istniejgcych rzednych. Teren charakteryzuje sie duzymi
réznicami terenu. Od drogi krajowej w strone jeziora wystepuje duza pochyto$¢ terenu.
Ze spadkiem wynoszacym ok. 2 m ponizej korony drogi krajowe;.

ODPROWDZENIE WODY OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ Z KORONY DROGI

Zagospodarowanie wod opadowych ksztattuje sie za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych
2%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapewniac¢ usprawnienie odptywu
wod opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikdow ruchu -
w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego
tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich zmiany po uprzedniej akceptacji Projektanta
i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie budowy nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejacych zjazddw indywidualnych, przy
jednoczesnym zachowaniu spadkéw do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej w teren
zielony. Wskazanych na rysunku PZT-02. Maksymalny projektowany spadek wynosi 2% . Zabrania
sie przekraczania spadkow pow. 3 %.

POSADQOWIENIE OBIEKTU
0 projektu = + 120,19 m.n.p.m

ZIELEN

Siew trawy w poboczach.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000, zas znajduje sie w obszarze Ochrony
przyrody Mazurski park Krajobrazowy -otulina.

Mazurski Park Krajobrazowy
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.29

Teren dziatki objetej opracowaniem jest piaszczysty, pokryty kruszywem naturalnym,
nieuporzadkowany. Stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem nie mieszczg sie zadne
formy przyrody, ktére wymagatby ochrony.

W celu minimalizacji wptywu na osrodki wodne, zastosowano rozwigzania odwodnienia
w granicach dziatki, ktore skutecznie zarzadzaja odprowadzaniem wodd opadowych z drogi.
Na poziomie realizacji budowy planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Nie zaplanowano montazu zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne zrddta promieniowania ani emitory dzwieku.
Utwardzenie nawierzchni wptynie pozytywnie na $rodowisko naturalne poprzez ograniczenie
emisji kurzu do atmosfery.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) planowane przedsiewziecie
nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» organizacja zaplecza budowy
= wytyczenie geodezyjne trasy

ROBOTY ZIEMNE
» zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowang zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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» Kkorytowanie na wysokos$¢ podbudowy dla poszczegdlnych elementdw drogi, wykopy pod
ustawienie tawy betonowej pod projektowany kraweznik.

= wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne

= utozenia warstw podbudowy

ROBOTY BUDOWLANE
= utozenie masy mineralno-asfaltowej
= wykonanie pobocza

ROBOTY WYKNCZENIOWE
= sjew trawy w poboczu
*= oznakowanie:
poziome -brak
pionowe- ustawic¢ znak informacyjny droga wewnetrzna

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu sprzetu budowlanego,
mechanicznie, w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy
robét rezimu technologicznego.

* Mase asfaltowa nalezy wykona¢ w technologii na goraco. Uktada¢ mechanicznie uktadarka
asfaltowa.

» Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkdw (tzw. rakéw), szczelna
dla przenikania wody.

*» Mase asfaltowg nalezy uktadaé na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnej Is = 0,98.

= Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji, ktore pozostawiaja lepkie, czy Sliskie powierzchnie.

= Roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.

= Wszystkie wtazy i studnie nalezy wynies¢ do gory. Nie dopuszcza sie utozenia nawierzchni
utwardzonej na wtazach. Wpusty muszg zostac¢ wtopione i licowac sie z ptytg nawierzchni,
w spos6b umozliwiajacy ptynny najazd.

9. ODNIESIENIE DO DECYZJI CELU PUBILICZNEGO

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w pasie drogowym (dr) i obejmuja przebudowe
nawierzchni wobec czego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o celu publicznym.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ.
Nie dotyczy

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa przebudowa lokalizuje sie w catosci w pasie drogowym inwestora. Inwestycja
ma charakter budowy obiektu nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Projektowane elementy nie beda emitowaty drgan
oraz hatasu i zanieczyszczen. Prace bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu
ogoblnodostepnych materiatéw budowlanych. Do budowy bedg wykorzystywane typowe maszyny
i urzadzenia do robot budowlanych ziemnych (koparko-tadowarki, zageszczarki itp.).
Prace ziemne, wykopy nie przekrocza 0,7 m gtebokosci i beda miaty charakter krotkotrwaty. Wobec
czego przedsiewziecie oddziatuje jedynie na obszar dziatek objetych opracowaniem.
Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami
w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw wykonano rozpoznanie terenu, poprzez wykonanie odkrywek
gruntu na gtebokos¢ 1,2 m.p.p.t., z ktdrych wynika, iz syntetyczny przekrdj terenowy przedstawia
sie nastepujgco: wierzchnig warstwe podtoza gruntowego w strefie robét ziemnych tworza nasypy
ziemne z lokalng domieszka ttucznia, pospdtki o zmiennej migzszosci zalegania w granicach 15 -
30 cm. Ponizej wystepuja piski. Wody gruntowe zaobserwowano na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Stwierdza sie ze na dziatce panuja proste warunki gruntowe.

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
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13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowana zmiana nawierzchni jest wolna od barier architektonicznych. Wymiana nawierzchni
na utwardzonag wyeliminuje istniejagce nierdwnosci terenu, co umozliwi osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi oraz seniorom swobodne przemieszczanie

sie.

14. UWAGI KONCOWE

" Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisdéw
bhp i ppoz.

. Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektow budowlanych.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

" Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.

" Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac Jednostka projektowa:

DARIUSZ GtOSEK

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685

mail:agprojekty@wp.pl

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa do celdw projektowych
RYSUNKI
1. Orientacja -PZT-01
2. Projekt Zagospodarowania Terenu PTZ -02.
3. Przekrdj AB-03
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pt.. Przebudowa drogi wewnetrznej
w msc. Okartowo obejmujacy dziatke 95/33 ozn. nr w msc. Okartowo zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza drogowa:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

Upraw. do projektowania i kierowania robotami

w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0OD/11
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%‘l,\ : WARMINSKO-MAZURSKA

77IN\R3%: OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£L w;Q;f OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

/-’;;—\/r’ 'i’ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

il

WAM/OKK/U/97/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani AGNIESZCE NIECIECKIEJ
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 06 grudnia 1976 r. w Ciechanowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0139/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski U«
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cj{‘ "
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Pani Agnieszka Nieciecka upowazniona jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci

II.

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specj

niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Nieciecka

10-687 Olsztyn, ul. Leyka 16/3

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 .

$ci

PRZEWOD
I

NIiCz
OKREGOWEJ i o

mgr inz. Zdzistaw
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YDU-6BM-C5U *

Pani Agnieszka Nieciecka o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0165/11

adres zamieszkania ul. Leyka 16/3, 10-687 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-24 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wewnetrznej, ktéra obstuguje
komunikacyjnie teren zabudowy jednorodzinnej i rekreacji w miejscowosci Okartowo, na terenie
woj. warminsko-mazurskiego, w powiecie Piskim. Trasa przebiega w dwadch odcinkach, w rzucie
poziomym w ksztatcie litery U z siegaczem. Oba odcinki posiadajg wtgaczenie do drogi krajowej
KD 16 poprzez zjazd publiczny:

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

= zmiane nawierzchni jezdni z gruntowej na nawierzchnie mineralno-bitumiczna;

= przebudowe poboczy po obu stronach, na gruntowe ulepszone kruszywem naturalnym;
* budowe zjazddw indywidualnych o nawierzchni mineralno-bitumicznag;

= siew zieleni niskiej;

= odwodnienie powierzchniowe na zasadzie infiltracji do gruntu;

11 INFORMACJE 0GOLNE

INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedzibg pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.

OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIAEKA nr 95/33
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“ n A = Odcinek A-B od km 0+001,00 do km 0+130,50
C = Odcinek C-D od km 0+001,00 do km 0+024,00

Orientacja

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

» Umowa z Inwestorem

* Mapa do celdw projektowych

= Wizja lokalna

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

= (Obowiazujace prawa i przepisy budowlane i pokrewne, normy budowlane i branzowe
oraz rozporzadzenia.

Z uwagi na status drogi - kategoria droga wewnetrzna oraz zakres prac o charakterze przebudowy
nie maja zastosowania przepisy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 .
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych oraz Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA | STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Okartowo i obejmuje:

» Pas drogi wewnetrznej dziatka ozn. nr 95/33, stanowigcej wtasno$¢ Gminy Orzysz.
Projektowany odcinek posiada bezposrednie powigzanie komunikacyjne z droga krajowa nr 16.
Obstuguje komunikacyjnie zabudowe jednorodzinng i tereny rekreacji.

2.2 DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DROG!I

= Kategoria: droga wewnetrzna
= Klasa techniczna: brak
» Kategoria obciagzenia ruchem: nieokreslona

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI

= Pasdrogowyszer.5m

» Powierzchnia ca: 900 m?

= Elementy drogi:
v’ jezdnia - nawierzchnia gruntowa z kruszywa
v' pobocze - nieurzadzone
v' odwodnienie powierzchniowe

2.3 OPIS

POWIAZANIA Z ISTNEJACA SIECIA DROG

Oba odcinki drogi wewnetrznej tacza sie z droga krajowa. Powigzanie zapewniajg dwa zjazdy
publiczne o nawierzchni bitumicznej zlokalizowane w pasie drogi krajowej Nr 16. Obiektami
generujacymi ruch decydujacymi o parametrach techniczno-uzytkowych drogi jest ruch kotowy
do przylegtych posesji prywatnych oraz strefy rekreacji i krajobrazu naturalnego nad jeziorem
Tyrkto.

ISTNIEJACY RUCH DROGOWY

Przedmiotowa droga stanowi gtéwny element uktadu komunikacji dla zabudowy jednorodzinnej
i terendw rekreacji. Ruch jest znikomy, oscyluje okoto stu pojazdéw na dobe. Niniejszy odcinek
obstuguje strefa zamknieta. Ruch pieszych odbywa sie w pasie drogowym po jezdni i poboczu.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Nie wystepuje.
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UKEAD KOMUNIKACYJNY

Na przedmiotowym odcinku wystepuja dwa zjazdy publiczne na droge krajowa KD16 oraz 10
zjazdow indywidualnych.

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz mapy do celdw projektowych nie stwierdzono wystepujacych
obiektow inzynierskich w pasie drogowym.

UZBROJENIE TERENU

= Sieci elektroenergetyczne
= Sjeci teletechniczne

= Sieci wodociggowe

= Sieci kanalizacji sanitarnej

Przebieg sieci zawiera mapa do celéw projektowych oraz Plan sytuacyjny.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innych sieci, ktére nie zostaty zinwentaryzowane
i zaktualizowane w os$rodku geodezyjnym.

STAN TECHNICZNO-UZYTKOWY

Aktualnie nawierzchnia drogi jest gruntowa ulepszona kruszywem. Stan techniczno-uzytkowy
okreéla sie na zty. W niektdrych miejscach - struktura powierzchni ulegta deformacjom, wystepuja
koleiny. Lokalnie materiat drogowy zostat wybity i przemieszczony, znieksztatcajac konstrukcje
jezdni ukazujac ubytki i nieréwnosci.

ODWODNIENIE

W stanie istniejagcym korpus drogowy jest odwadniany powierzchniowo, wody opadowe i
roztopowe kierowane sg powierzchniowo cata powierzchnia pasa.

Linie rozgraniczajgce pas drogowy oraz teren inwestycji przedstawiono na projektowanym
zagospodarowaniu terenu rysunek ozn. PZT -0.2.

2.4 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke:

= nawierzchni gruntowo - zwirowej poprzez korytowanie na gt konstrukcji podbudowy
i nawierzchni projektowanych elementow.

2.5 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIA PRZESTRZENNEGO

Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu. Warunki zabudowy ksztattujg inne akty prawa
miejscowego obowigzujace dla istniejacej zabudowy pasa drogowego.
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Planowane roboty budowalne obejmuja przebudowe istniejacego zagospodarowania. Wobec czego
nie zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych decyzji na projektowane zagospodarowanie.

W ramach zamierzenia nie zmienia sie sposobu dotychczasowego uzytkowania terenu, a jedynie
podnosi parametry uzytkowe obiektu. W ramach przebudowy zwigkszy sie bezpieczenstwo
na drodze.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANA ZABUDOWA

PROJEKT ZAKEADA:

Wymiane nawierzchni jezdni gruntowej na mieszanke mineralno-bitumiczng, ulepszenie pobocza
kruszywem naturalnym, odwodnienie.

Wielko$c¢ robdt: pow . ca 762,50 m?2

Dtugosc robot:

Odcinek A-B 1295 m

Odcinek C-D 23,00 m

taczna dtugosé przebudowywanej trasy: 152,50 m

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU OBEJMUJE:

» Jezdnia (szer. 3,50 m, do 4,00 m w odcinku A-B na zjezdzie z drogi krajowej)
- gr. konstrukcji 44 cm, pow. ca 580,00 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> AC1TW50/70 - gr. 5 cm
na podbudowie:
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

* Pobocze obustronne - gruntowe -po 0,75 m - gr. konstrukcji 40 cm - pow. ca 62,50 m?
» kruszywo naturalne fr. 0- 31,5 mm gr. cm stabilizowane mechanicznie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

» Zjazdy indywidulane - gr. konstrukcji 44 cm, 10 szt. pow ok. 45 m?x 10 = 45,00,
pow ca 45 m?
» AC8S550/70 - gr4cm
> ACTIW50/70 - gr.5cm
na podbudowie
» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
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> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

Zielen niska - trawy : pow ca. 80 m?
Oznakowanie:

» pionowe: znak informacyjny droga wewnetrzna

» poziome: nie wprowadza sie

3.2

PROJEKTOWANE DANE TECHNICZNE DROGI

W ramach przebudowy nie zmienia sie parametréw technicznych drogi a jedynie uzytkowe.
Projektuje sie utwardzenie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym warstwa $cieralna i wazaca.
Odwodnienie jezdni projektuje powierzchniowe, ogélnosptawne w teren zielony zlokalizowany
w granicach pasa drogowego inwestora.

PROJEKTOWANE PATAMETRY TECHNICZNE

Kategoria: wewnetrzna

Klasa techniczna: brak

Nosnosé: KR 1

Projektowana predkos¢: 30 km /h

Pas drogowy: bez zmian

Ruch kotowy w obu kierunkach

Elementy drogi:

» jezdnia bitumiczna: szer. 3,5 m

» pobocze gruntowe obustronne po 0,75 m
> zielen niska - przekrdj szlakowy

3.3

PROJEKTOWANY BILANS TERENU

Projektowana przebudowa nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] ZABUDOWY [%]
1 Jezdnia - bitumiczna 580 64,44
2 Zjazdy-bitumiczne 45 5,02
3 Pobocze - gruntowe 195 21,66
4 Zielen 80 8,88
Lp. RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA
[m?] [%]
1 Powierzchnia catkowita pasa drogi 900 m? 100%
2 Powierzchnia zabudowy 625,02 69,45
3 Powierzchnia biologicznie czynna 320 30,55
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4. PROJEKTOWANE UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

NIWELETA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejgcej niwelety drogi. Zagospodarowanie
w elementy drogowe pozostaje w istniejgcych rzednych. Teren charakteryzuje sie duzymi
réznicami terenu. Od drogi krajowej w strone jeziora wystepuje duza pochyto$¢ terenu.
Ze spadkiem wynoszacym ok. 2 m ponizej korony drogi krajowe;.

ODPROWDZENIE WODY OPADOWEJ | ROZTOPOWEJ Z KORONY DROGI

Zagospodarowanie wod opadowych ksztattuje sie za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych
2%.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni jezdni i poboczy powinny zapewniac¢ usprawnienie odptywu
wod opadowych z powierzchni jezdni, zwiekszenie komfortu jazdy dla uczestnikdow ruchu -
w przypadku wszelkich niezgodnosci lub watpliwosci stwierdzonych w czasie geodezyjnego
tyczenia rzednych w terenie budowy dopuszcza sie ich zmiany po uprzedniej akceptacji Projektanta
i Zamawiajgcego reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie budowy nalezy dowigzac sie wysokosciowo do istniejacych zjazddw indywidualnych, przy
jednoczesnym zachowaniu spadkéw do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej w teren
zielony. Wskazanych na rysunku PZT-02. Maksymalny projektowany spadek wynosi 2% . Zabrania
sie przekraczania spadkow pow. 3 %.

POSADQOWIENIE OBIEKTU
0 projektu = + 120,19 m.n.p.m

ZIELEN

Siew trawy w poboczach.

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE ODNOSNIE REJESTRU ZABYTKOW |
OCHRONIE ZGODNIE Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, a takze nie znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji gdrniczej
i nie znajduje sie na terenach wptywu goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ DLA HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000, zas znajduje sie w obszarze Ochrony
przyrody Mazurski park Krajobrazowy -otulina.

Mazurski Park Krajobrazowy
Nr rej. CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.29

Teren dziatki objetej opracowaniem jest piaszczysty, pokryty kruszywem naturalnym,
nieuporzadkowany. Stwierdza sie, ze na dziatce objetej opracowaniem nie mieszczg sie zadne
formy przyrody, ktére wymagatby ochrony.

W celu minimalizacji wptywu na osrodki wodne, zastosowano rozwigzania odwodnienia
w granicach dziatki, ktore skutecznie zarzadzaja odprowadzaniem wodd opadowych z drogi.
Na poziomie realizacji budowy planowana inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Nie zaplanowano montazu zadnych urzadzen mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery,
wody czy ziemi. Nie sg przewidziane w montazu zadne zrddta promieniowania ani emitory dzwieku.
Utwardzenie nawierzchni wptynie pozytywnie na $rodowisko naturalne poprzez ograniczenie
emisji kurzu do atmosfery.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) planowane przedsiewziecie
nie podlega uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
» organizacja zaplecza budowy
= wytyczenie geodezyjne trasy

ROBOTY ZIEMNE
» zdjecie warstwy humusu i darniny pod projektowang zielen i utwardzenie wys. min. 30 cm;
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» Kkorytowanie na wysokos$¢ podbudowy dla poszczegdlnych elementdw drogi, wykopy pod
ustawienie tawy betonowej pod projektowany kraweznik.

= wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne

= utozenia warstw podbudowy

ROBOTY BUDOWLANE
= utozenie masy mineralno-asfaltowej
= wykonanie pobocza

ROBOTY WYKNCZENIOWE
= sjew trawy w poboczu
*= oznakowanie:
poziome -brak
pionowe- ustawic¢ znak informacyjny droga wewnetrzna

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przy zastosowaniu sprzetu budowlanego,
mechanicznie, w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego dla danej grupy
robét rezimu technologicznego.

* Mase asfaltowa nalezy wykona¢ w technologii na goraco. Uktada¢ mechanicznie uktadarka
asfaltowa.

» Wykonana nawierzchnia powinna by¢ gtadka jednolita, bez ubytkdw (tzw. rakéw), szczelna
dla przenikania wody.

*» Mase asfaltowg nalezy uktadaé na podbudowie. Wymagany wskaznik zageszczenia
podbudowy mineralnej Is = 0,98.

= Nie dopuszcza sie stosowania na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych
substancji, ktore pozostawiaja lepkie, czy Sliskie powierzchnie.

= Roboty budowlane beda prowadzone ,,pod ruchem”.

= Wszystkie wtazy i studnie nalezy wynies¢ do gory. Nie dopuszcza sie utozenia nawierzchni
utwardzonej na wtazach. Wpusty muszg zostac¢ wtopione i licowac sie z ptytg nawierzchni,
w spos6b umozliwiajacy ptynny najazd.

9. ODNIESIENIE DO DECYZJI CELU PUBILICZNEGO

Przedmiotowe roboty zlokalizowane sg w pasie drogowym (dr) i obejmuja przebudowe
nawierzchni wobec czego nie zachodzi potrzeba wydania decyzji o celu publicznym.

10. ZABEZPIECZENIE PPOZ.
Nie dotyczy
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1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa przebudowa lokalizuje sie w catosci w pasie drogowym inwestora. Inwestycja
ma charakter budowy obiektu nieskomplikowanego, posadowionego bezposrednio na gruncie
w prostych warunkach gruntowo-wodnych. Projektowane elementy nie beda emitowaty drgan
oraz hatasu i zanieczyszczen. Prace bedg wykonywane w technologii tradycyjnej, przy uzyciu
ogoblnodostepnych materiatéw budowlanych. Do budowy bedg wykorzystywane typowe maszyny
i urzadzenia do robot budowlanych ziemnych (koparko-tadowarki, zageszczarki itp.).
Prace ziemne, wykopy nie przekrocza 0,7 m gtebokosci i beda miaty charakter krotkotrwaty. Wobec
czego przedsiewziecie oddziatuje jedynie na obszar dziatek objetych opracowaniem.
Nie wprowadza realnego ani potencjalnego ograniczenia zagospodarowaniu terenu przylegtego.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony W otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrddtem
powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktdre je ustanowity.

Opracowata:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka
Upraw. do projektowania i kierowania robotami
w spec. drogowej, bez ograniczen

Nr WAM/0139/PO0D/1

12. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G-1. W sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw wykonano rozpoznanie terenu, poprzez wykonanie odkrywek
gruntu na gtebokos¢ 1,2 m.p.p.t., z ktdrych wynika, iz syntetyczny przekrdj terenowy przedstawia
sie nastepujgco: wierzchnig warstwe podtoza gruntowego w strefie robét ziemnych tworza nasypy
ziemne z lokalng domieszka ttucznia, pospdtki o zmiennej migzszosci zalegania w granicach 15 -
30 cm. Ponizej wystepuja piski. Wody gruntowe zaobserwowano na gtebokosci 1,2 m p.p.t.

Stwierdza sie ze na dziatce panuja proste warunki gruntowe.

PROJEKT WYKONAWCZY- Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo
15



13. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU | TERENU DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projektowana zmiana nawierzchni jest wolna od barier architektonicznych. Wymiana nawierzchni
na utwardzonag wyeliminuje istniejagce nierdwnosci terenu, co umozliwi osobom poruszajgcym
sie na wozkach inwalidzkich, z wézkami dzieciecymi oraz seniorom swobodne przemieszczanie

sie.

14. UWAGI KONCOWE

" Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami technicznymi, pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisdéw
bhp i ppoz.

. Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi
uzytkowania obiektow budowlanych.

. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ stosowne atesty
i aprobaty techniczne.

" Przyjete poziomy oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie.

" Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac Jednostka projektowa:

DARIUSZ GtOSEK

ul. gen. Wt. Reymonta 5 /11, 07-410 Ostroteka
NIP 7581519048 REGON 142391571
tel.692000631,692000685

mail:agprojekty@wp.pl

Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa do celdw projektowych
RYSUNKI
1. Orientacja -PZT-01
2. Projekt Zagospodarowania Terenu PTZ -02.
3. Przekrdj AB-03
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Indety fikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

G.6642.1.1502.2023

Nr ks. zam 7712023

wojewodztwo warminsko-mazurskie
powiat piski

gmina Orzysz

Obreb ewidency jny ldenty fikator i nazwa |281602_5.0017 Okartowo
Dziatka ewidency jna nr: 95/33

Skala mapy 1:500

Nazwa ukfadu |prostokatnych ptaskich PL-2000/7

wspotrzedny ch fukiad wy $okosci

PL-EVRF2007-NH

Zakres opracowania

Informacja o stuzebnoéci gruntowej w zakresie
aktualizacji mapy

Nie badano

Data opracowania mapy

2023-10-10

zas0Ob o$rodka oraz pomiaru uzupehiajagcego

Niniejsza mapa zostata sporzadzona na podstawie istniejgcy ch materiaiow stanowigcy ch

informaciji branzowy ch.

Nie wy klucza si¢ istnienia w terenie inny ch nie wskazany ch na niniejszej mapie urzadzen
podziemny ch, ktére nie byly zgioszone do inwentary zacji powy konawezej lub brak byto
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‘OSWIADCZENIE na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zdnia 17 maja
1989 r. (Dz.U.2023.1752) o ktérym mowa w art. 12b ust. 5a

Os$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograticznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiednioéci karnej za ziozenie falszywego
oéwiadczenia.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtosz.:

Starosta Piski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji
(identy fikator zgtoszonych prac geodezyinych):

Nr 6.6642.1.1502.2023
zdnia £5.70.2223

Numer zasobu: P.2816.2023. 114

Imie i nazwisko oraz nr upr. kierownika
prac geodezyjnych:

Cezary Styputkowski nr upr, 18900, zakres
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NIP 542 299 20 15
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A
) GMINA ORZYSZ ; siedziba pod adresem: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INWESTOR: Urzad Gminy w Orzyszu
ul. Rynek 3 USLUGI BUDOWLANE PROJEKTY
12-250 Orzysz DARIUSZ GLOSEK
NIP 7581519048 .
LOKALIZACJA Dziatki ozn. nr 85/2,90/1,87/5,90/12,90/13,91 Okartowo, tel. 692000631 mail:agS. biuro@op.pl
INWESTYCJI: gm. Orzysz, woj. warminsko-mazurskie ul. Wt. Reymonta 5/11
Obreb 0017 Okartowo 07-410 Ostrolgka
mgr inz. Agnieszka Nieciecka
TEMAT Upgw.lduzpruje%mlﬂani:i kieruvlvanil robotami,

OPRACOWANIA: Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo

w spec. drogowej bez ograniczen

Nr WAM/0139/P00D/11
NAZWA OPRACOWALA:
RYSUNKU ORI ENTACJA inz. arch. Agnieszka Gtosek
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SRALA: parageracowania: | PZT-0.]
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Indety fikator zgtoszenia pracy geodezyjnej G.6642.1.1502.2023
Nr ks. zam 77/2023
wojewddztwo warminsko-mazurskie BrRV|
powiat piski
amina Orzysz A ;
Obreb ewidencyjny | Identyfikator i nazwa |281602_5.0017 Okartowo 94/4i
Dziatka ewidency jna nr: 95/33
Skala mapy 1:500
Nazwa ukfadu |prostokatny ch ptaskich PL-2000/7 _
wspdirzedny ch |uktad wy Sokosci PL-EVRF2007-NH .
Zakres opracowania [ /
A i o s
Lr::]:;:ac;; szipu‘;zebnosm gruntowej w zakresie Nie badano i Ve 95/4;2192
Data opracowania mapy 2023-10-10 N /
Niniejsza mapa zostata sporzadzona na podstawie istniejgcy ch materiatéw stanowigcy ch
zasob o$rodka oraz pomiaru uzupeiniajacego /

Nie wy klucza sie istnienia w terenie inny ch nie wskazany ch na niniejszej mapie urzadzen
podziemny ch, ktére nie byly zgloszone do inwentary zacji powy konawczej lub brak by o /
informaciji branzowy ch.
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O0SWIADCZENIE na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zdnia 17 maja
1989 r. (Dz.U.2023.1752) o ktérym mowa w art. 12b ust. 5a
O$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnychi
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozyty wnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje, 7e jestem swiadomy odpowiedniosci karnejza ztozenie fatszywego 95/46
o$wiadczenia. / , ; 5
Organ stuzby geodezyinej, ktéry otrzymat zgtosz.: Starosta Piski d Kon |eC ro bét /
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Projek. nawierzchnia jezdni - beton asfaltowy gg ) ° —
—warstwa scieralna - gr. 4 cm ' —
wartswa wigzqca- gr. 5 cm -~
szer. iezdni 4 -3,5 m -KR 2 INWESTOR: GMINA ORZYSZ z siedziba pod adresem: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
. . L 3 “~12, . Urzad Gminy w Orzyszu
Projek. nawierzchnia zjazdéw- beton asfaltowy Q% ul. Rynek 3 USRUGI BUDOWLANE PROVEKTY
warstwa $cieralna - gr. 4 cm : 12-250 Orzysz DARIUSZ GLOSEK
warstwa wiqzqca - gr. 5cm s NI
qzq gr.5 RV LOKALIZACJA Dziatki ozn. nr 95/33 Okartowo, tel, 632000631 mal:agS.biuro@op.pl
Projek. pobocze z kruszywa naturalnego - szer. zmienna INWESTYCJI: gm. Orzysz, woj. warmirisko-mazurskie ul. Wi. Reymonta 5/11
L 07-410 Ostrofek
fr. 0- 31,5 m mechanicznie zageszczone gr. 15 cm -KR2 N Obrqb_gozlgleagrgowo oee
nr ewid. _5. PROJEKTANT:
. .. . . . L. magr inz. Agnieszka Niecieck:
Projek. odwodnienie powierzchniowe- zielef niska ! (T)EgAT . Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo gpsr%:vc. c:it:npI‘:{;gl%:vlzar;lar\a:ﬁ;gr‘lanllersbagml,
szer. szlakowa ACOWANIA: : Nr WAM/0139/P00D/
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™ Droga | ’ STADIUM: SKALA: | DATA OPRACOWANIA :
L& znak informacyjny droga wewnetrzna PROJEKT WYKONAWCZY 1: 500 5 GRUDNIA 2023 . PZ-I;E'0192

Voo W =




GRANICA PASA DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNY A-A

ODCINEK A-B

[

H 5 Ot 0s Ot s Ot s Ot

e e e OLYe O

SO B BB O RO RO A O BB B AR RO AR O RO B P A B

pobocze jezdnia pobocze
0,75 s 350 + 0.75 8
szer. zmienna ! o §
b e azg‘zzlze:na
pobocze Tf%\ | 2 8
.\ | Q
\EIE | oc
\—:7;: - D
3 S\ | <
i Fe o
i 2 :
o
<
O
pZa
<
(a et
(&)

Jezdnia mineralno-asfaltowa (szer.5mi4m) -
> AC8S50/70 - gr4cm

> AC11W50/70 - gr.5 cm
na podbudowie:

gr. konstrukcji 44 cm,

» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 25 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

()

Pobocze obustronne-gruntowe - gr. konstrukcji 40 cm
» kruszywo naturalne fr.0- 31,5 mm gr.15 cm stabilizowane mechanicznie

» kruszywo naturalne tamane fr. 31,5 - 62 mm gr. 15 cm stabilizowane mechanicznie
> piasek 0-0,2 mm o duzych wtasciwosciach absorpcji wody - gr. 10 cm

GMINA ORZYSZ siedziba pod adresem:
Urzad Gminy w Orzyszu

ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI BUDOWLANE PROJEKTY

DARIUSZ GLOSEK

LOKALIZACJA  Dziatka ozn. nr 95/33 Okartowo,
INWESTYCJI: gm. Orzysz, woj. warminsko-mazurskie
Obreb 0017 Okartowo

nr ewid. 281602_5.

NIP 7581519048
tel. 692000631 mail:ag5.biuro@op.pl

ul. Wi Reymonta 5/11
07-410 Ostroteka

PROJEKTANT:

mgr inz. Agnieszka Nieciecka

TEMAT . . Upraw. do projektowania i kierowania robotami,
OPRACOWANIA: Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo m”rsmﬁé’gz;’g;%eéag/aﬁaueﬁ '

NAZWA 2 OPRACOWAELA:

RYSUNKU PRZEKROJ inz. arch. Agnieszka Gtosek

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: |DATA OPRACOWANIA : AB_ 0.3

1: 500 5 GRUDNIA 2023 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych

Stronalzé



PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”

siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,

Strona2z6



PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”

3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1  wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych
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siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,
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3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

Strona3z6



PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”

=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1  wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ2)

DLA OPRACOWANIA PN.:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Okartowo”,,

1. INFORMACJE OGOLNE

Niniejszg informacje opracowano w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi podczas prac
przy istniejacym ruchu pojazddow i pieszych w terenie objetym opracowaniem
Projektowana rozbudowa znajduje sie w sasiedztwie drogi wojewddzkiej i gminne;j.

11 INWESTOR:

Gmina Orzysz

z siedziba pod adresem:
ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA nr 281602_5.
OBREB EWIDENCYJNY nr 0017
DZIALKI nr 93/55

LOKALIZACJA: Droga wewnetrzna bedaca w zarzadzie Burmistrza Orzysza

Odcinek A-B od 0+001,00 do 0+130,50
Odcinek D-C od 0+001,00 do 0+024,00

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje:
* budowe nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazddw
= utozenie masy bitumicznej
= urzadzenie poboczy gruntowych
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siew zieleni - trawy
wprowadzenie oznakowania pionowego

Roboty rozbidrkowe i ziemne

korytowanie

Roboty budowlane

utozenie nawierzchni jezdni i zjazdow z mieszanki mineralno-asfaltowe]
wykonanie podbudowy
wykonanie poboczy

Roboty transportowe
Wywdz urobku z rozbidrki i korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora oddalone
od miejsca budowy do 15 km

Roboty wykonczeniowe

siew roslin i trawy -powierzchni nieurzadzonego pobocza
montaz znakdw informacyjnych

2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy ,oznakowanie zgodnie z ustalonymi etapami
robot i projektem czasowej organizacji ruchu

roboty ziemne i rozbidrkowe

roboty transportowe

roboty drogowe budowlano - montazowe,

roboty wykonczeniowe

urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH PRZEPROWADZI KIEROWNIK BUDOWY NA
PODSTAWIE OPRACOWANEGO PLANU BIOZ

3.1 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potracenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potracenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne

» wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, roboty
ziemne w terenie uzbrojonym,
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3.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

= pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe (ogdlne)

= pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

=pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

= szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

= prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

» powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

* pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony osobiste;j.

= powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytacznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

33 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych roboét budowlanych:

»wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy
zabezpieczeniu robot na czas budowy,

= teren prowadzenia robot powinien zostac ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

= stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob niepowotanych;

= materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0sob niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

= sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczyc przed dziatalnoscig oséb niepowotanych.

= wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

»organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
I higieny pracy

» dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

»organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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=dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wtasciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Roboty zwigzane

Z nini

4. CZ

ejsza inwestycjg nalezy wykonywac zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP.

ESC RYSUNKOWA - PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY SPORZADZI

KIEROWNIK BUDOWY

5. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych w zakresie:

wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby
postronne oznakowanie pasa drogowego i terenu robdt zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu

wykonania drdog i przejs¢ dla pieszych - szczegdlnie o0sdb korzystajacych
z pobocza jezdni

doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza
socjalnego

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

wykonawca zapewni zaplecze socjale dla pracownikéw w tym: przenosne wc
i min. ilo$¢ kontenerdw budowlanych

* Roboty ziemne i rozbidrkowe

Pracownikdw zatrudnionych do robdt ziemnych nalezy:

a)
b)

c)

zapoznac z programem robdt i wyznaczy¢ przebieg sieci podziemnych
poinformowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonania robdt rozbidrkowych
I ziemnych

wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej tj.:
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kamizelki odblaskowe, hetmy, rekawice itp. wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i
narzedzia pracy

Teren prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem o0sob postronnych przez

wykonanie  ogrodzenia 1  wyznaczenie tablicami  ostrzegawczymi  zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robot. Przed przystapieniem do
robot rozbiorkowych i ziemnych nalezy sprawdzic czy na terenie robot lub

w strefach niebezpiecznych nie ma osdb postronnych. Strefa niebezpieczna wynosi nie
mniej niz 6 m. Prowadzenie robdt o zmroku lub przy sztucznym Swietle jest zabronione.

= Roboty transportowe

Zabrania sie przy transporcie recznym osob ktdrych stan zdrowia nie pozwala
na tego rodzaju prace. itp. Drogi przejscia przy robotach transportowych powinny byc
uprzatniete z  porozrzucanych materiatow i odpadéw oraz utrzymane
w nalezytym porzadku.

= Roboty budowlano , drogowe - montazowe

Zagrozenia wystepujg przy wykonywaniu montazu kraweznikow i cieciu kraweznikdw i
kostki brukowej.oraz montazu studzienek $ciekowych Osoby postronne i przebywajace
na stanowiskach pracy, nie powinny zblizac sie do strefy montazu na odlegto$¢ mniejsza
nig 6,0 m.

. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
» upadek pracownika, uderzenie przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej
z pobocza lub jezdni drogi powiatowej

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
= najechanie sprzetem mechanicznym na pracownika
» porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy i operatorzy innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie, jako:

= szkolenie wstepne,

= szkolenie okresowe.
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7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

= ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 240, 641 ze zm.)

= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.)
»rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003 poz.120).
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