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BUDYNEK KM PSP Gliwice

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice

ETAP

Projekt bieżącego remontu wnętrz I piętra oraz klatki schodowej budynku

N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wrocławskiej 1 w Gliwicach

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA W3

1:100

Ø160

80 m3/h

20 m³/h

20 m³/h

80 m3/h 20 m³/h

20 m³/h

40 m3/h 40 m3/h

40 m3/h40 m3/h

60 m3/h 60 m3/h

- anemostat nawiewny/ wywiewny

- przewód wentylacyjny

prowadzony w przestrzeni strychu

LEGENDA

- obszar poza zakresem opracowania

linia ciągła

N1W1 - centrala stojąca

N=1330m3/h; dp=270Pa

W=1080m3/h; dp=270Pa
Nagrzewnica elektryczna

Moc elektryczna: Qel= 2 x 0,7kW + 6,0kW; 3x400V

m=390kg

- przewód wentylacyjny

prowadzony nad pomieszczeniami w przestrzeni strychu

linia przerywana

N1W1

do czerpni dachowej

do wyrzutni dachowej

WW3 wentylator kanałowy K160XL

W=250 m3/h

Qel = 105W; 230V

WW3

Ø315
Ø315

Ø160
Ø160

Ø125

Ø125

Ø125

300x200

300x200

Ø315

Ø315

Ø200

Ø200

Ø160

Ø160

Ø125 Ø125 Ø100

Ø125 Ø100

Ø315

Ø160

Przed każdym odgałęzieniem do anemostatów oraz na głównych

rozwidleniach instalacji stosować przepustnice regulacyjne
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