usunigcie tynku mozaikowego,
wykofczenie w gladzi gipsowej i malaturze
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KLATKA SCHODOWA - poziom Ngo p

Kolorystyka malatur zostan

e ustalona w trakcie req

elrg

Okno do wymiany, zqodnie z rysunkiem zestawienia stolarki okiennej

70¢

, istniejgca &ciana nosna z cegly pefnej

3 istniejqca Sciona dziafowa z obustronnym oblozeniem piytami GK gr. 1,20mm
|

STRRRFIAR nowa, systemowa Sciana dziafowa na lekkim ruszcie dluminiowym z obustronnym poszyciem pfytami GK, gr. Sciony 13 oraz 9 em.
| |

,T . naprawa Zmurszafych wypraw tynkarskich polegajqca na usunigciu wszystkich warstw do "gofe]” cegly i ponowne ich ulozenie.

| 1 Zaklada sig naprawg 40% tynkow Sciany pofudniowo-wschodnie].

exs IMIE | NAZWISKO NR UPR. SPECJAL. | PODPIS DATA
I58 |prosextant| mgr inz. arch. Krzysztof Krauze 54/SLOKK/2017/1i 2rhitekto- 09. 2020r.
2 W W A niczna
mmm — |opracowaul| mgr inz. arch. Barbara Fischer
B3¢ O opracowaL| mgr inz. arch. Justyna Bezia
e
OBIEKT BUDYNEK N1 KM PSP Gliwice
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach .
INWESTOR ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice SkaLa | 1:50
Projekt remontu wnetrz | pietra oraz biezacej konserwacji klatki schodowej
wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w

TEMAT budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach ~ |BRANZA|  arch-bud

ETAP PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA
RYSUNKU PROJEKT - KLATKA SCHODOWA - PIETRO | NRRYS. P3




