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Temat: Egz.
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wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony w maju 2020 roku:

PROJEKT REMONTU WNETRZ I-go PIETRA ORAZ BIEZACEJ KONSERWACJI KLATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ
W BUDYNKU N1 KM PSP GLIWICE PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 1 W GLIWICACH

Ponadto, w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze istniejgcy budynek podtaczony jest do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach,
ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice
Adres inwestycji: dz. nr 215, obreb: 0043, Politechnika, jedn. ewid. 246601_1,Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant mgr inz. Szymon Skrobol

instalacje elektryczne Uprawnienia budowlane do projektowania
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i  urzadzen  elektrycznych
energoelektrycznych  bez  ograniczen nr
SLK/3438/POOE/10

Bytom, Listopad 2020 rok
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3. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. 01 RZUT KLATKI SCHODOWEJ — PARTER - OSWIETLENIE 1:50
2. 02 RZUT I PIETRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:50
3. 03 RZUT KLATKI SCHODOWEJ — Il PIETRO - OSWIETLENIE 1:50
4. 04 SCHEMAT PRZEBUDOWY ZASILANIA BUDYNKU -
5. 05 SCHEMAT ZLACZA ZK-WG -
6. 06 SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY "TB-1" -
7. 07 SCHEMAT PRZEBUDOWY TABLICY "TB-2" -
8. 08 WIDOK TABLIC TB-1 ORAZ TB-2 -
4. ZAL ACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane projektanta,

2. Zaswiadczeniem o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

3. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,

4. Oswiadczenie komendanta KM PSP w Gliwicach

o
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Temat: Egz.
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CZESC | - DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

* Uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych,

*  Ogledziny budynku in situ,

* Obowigzujgce normy i przepisy prawa dotyczace projektowania obiektéw budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309.),

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji
klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku N1 KM PSP
Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji

projektowej branzy instalacji elektrycznej.
1.3. Wymogi publiczno-prawne

Cata inwestycja ma by¢ wykonana zgodnie z ustawowymi przepisami, jak rowniez uznanymi zasadami
techniki. Fizyczno — budowlane warunki budynkéw sg zaprojektowane i bedg wykonane zgodnie z
przewidzianym uzytkowaniem. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane aprobaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.4. Jakos$¢ wykonania

Wszystkie wymogi dotyczgce jakosci sg wymaganiami minimalnymi. W sprawie watpliwosci, co do
zastosowanych rozwigzan nalezy kontaktowac sie z projektantem. Materiaty zamienne muszg odpowiadac¢

parametrom technicznym.

o
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CZESC Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Szczego6towy zakres opracowania

W ramach opracowania przewiduje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac:

wymiana oswietlenia podstawowego pomieszczen | pietra oraz klatki schodowej;

montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu | pietra oraz na klatce schodowej;
zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

modernizacja wybranych tablic bezpiecznikowych;

zasilenie nowoprojektowanych central wentylacyjnych na poddaszu;

zasilanie nowoprojektowanych rzutnikéw oraz ekrandw;

2.2. Zasilanie oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obecnie budynek zasilany jest jest z gtéwnego zlgcza kablowego (ZKG) zlokalizowanego pod schodami w

klatce schodowej budynku N1 kablem aluminiowym o przekroju 25mm?2. W celu wyposazenia budynku w

wytgcznik pozarowy nalezy:

istniejagcy kabel zasilajgcy nalezy wyprowadzi¢ na elewacje budynku N1, a nastepnie wydtuzyc
poprzez mufowanie. Pofgczenie wykona¢ w sposéb trwaty, umozliwiajgcy eksploatacje kabla
zasilajgcego na zewnatrz budynku lub w ziemi.

kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do nowoprojetowanego ztgcza ZK-WG zlokalizowanego na elewac;ji
budynku. Zigcze zabudowaé na wysokosci 1,9m od podtogi (wysokos¢ zawieszania goérnej krawedzi
zlgcza). Kabel zasilajgcy utozy¢ w rurze ochronnej, metalowej przytwierdzonej do elewacji budynku.
w zigczu ZK-WG nalezy zabudowac¢ wytgcznik gtéwny budynku petnigcy jednoczesnie funkcje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Jako wytgcznik gtéwny budynku projektuje sie wylgcznik
kompaktowy typu MB1 125A 3P 15kA (MB112731B-). Wyposazony zostanie on w cewke wzrostowag
230V, dzieki czemu bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Rozigcznik, po
otrzymaniu sygnatu z przycisku sterujgcego (PWP) zlokalizowanego przy wejsciu do budynku,
spowoduje wytgczenie zasilania budynku. Instalacje sterowniczg (od przycisku sterowniczego do
roztacznikdw) wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5 FE180/PH90. Przy wytgczniku nalezy umiescic
tabliczke informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu” zgodnie z normg PN-N-
01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe. Przycisk PWP posiada
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p. poz wydane przez CNBOP w Jézefowie,

ze ztgcza ZK-WG wyprowadzi¢ kabel N2XH 4x25mm? zasilajgcy istniejgce ztgcze ZKG.

o
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2.3. Tablice bezpiecznikowe

W ramach opracowania przewiduje sie wymiane dwadch istniejgcych rozdzielnic: TB-1 (tablica podtynkowa,
5x25 mod.) oraz TB-2 (tablica podtynkowa, 3x25 mod.). Lokalizacja tablic bez zmian (zgodnie z rys. 02). Do
przebudowywanych tablic bezpiecznikowych przeniesc¢ istniejgce obwody, a nastepnie zabezpieczy¢ je nowg
aparaturg odpowiadajgcg parametrami aparaturze zabudowanej w demontowanych tablicach
bezpiecznikowych. Dodatkowo nalezy zasili¢ i zabezpieczy¢ nowoprojektowane obwody instalacji
elektrycznej oraz wyposazy¢ tablice w rozigczniki gtéwne, wskazniki obecnosci faz oraz ograniczniki
przepie¢. Schematy oraz widoki tablic przedstawione zostaty na rysunkach 06, 07, 08.

Tablice bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,9m od poditogi (wysokos$¢ zawieszania gornej
krawedzi rozdzielnicy, tablicy). Montowane aparaty i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ napisami: wewnatrz na
aparatach i urzgdzeniach i na zewnatrz na ostonach. Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadzac¢ z planami
i schematami instalacji. Przy oznaczeniach zewnetrznych nalezy poda¢ nazwe urzgdzenia odbiorczego oraz
nazwe odbiorcy lub pomieszczenia. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu korncach. Dla wszystkich
rozdzielnic metalowych nalezy zastosowac¢ ochrone przed dotykiem posrednim. Przejscia kabli zasilajgcych
poszczegolne rozdzielnice elektryczne oraz inne urzadzenia, przy przejsciu przez przegrody pozarowe
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng np. prod. HILTI lub zastosowac bariery ognioodporne np. EZ-Path
prod. Cablofil.

UWAGA! Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przenoszeniem obwodéw tablic bezpiecznikowych zaleca
sie wykonanie pomiaréw impedancji petli zwarcia oraz rezystancji izolacji celem eliminacji uszkodzonych

przewodow oraz zle dobranych wartosci zabezpieczen.
2.3. Instalacja oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego

Moce oraz typy opraw wrysowano na rysunkach. Doboru opraw dokonano na podstawie symulacji natezenia
osSwietlenia programu DIALux. Natezenie przyjmowane dla poszczegdlnych pomieszczen dobierano na
podstawie polskiej normy PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach zastosowano takze oprawy oswietlenia
awaryjnego-ewakuacyjnego ze zrédtem $Swiatta LED. Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyjs¢
ewakuacyjnych nalezy zastosowa¢ ewakuacyjne znaki podswietlane pokazujgce kierunki ewakuacji. Do
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zastosowane zostang indywidualne oprawy awaryjne. Ponadto
oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego bedzie takze zabudowana na zewnagtrz obiektu nad
wyjsciem ewakuacyjnym. Oprawa ta przystosowana jest do pracy w niskich temperaturach o stopniu ochrony
IP65. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano z funkcjg auto-testu. Oprawy

montowane nasciennie umiesci¢ na wysokosci min. 2M od poziomu podtogi. W miejscu usytuowania
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gasnicy, a takze przeciwpozarowego wytgcznika prgdu natezenie oswietlenia musi wynosi¢ co najmniej 5 Ix
natomiast, natomiast na drogach komunikacji — 1 Ix. Zasilanie opraw wykona¢ zgodnie z dotgczonymi
schematami tablic. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN
1838, PN-EN 50172. Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

e posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez

CNBOP w Jozefowie,

e Swiecg co najmniej 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego,

* podczas zaniku napiecia podstawowego zatgcza sie w czasie nieprzekraczajgcym 2s,

* posiadajg wtasne zrédto zasilania zabudowane w oprawach.
Czes¢ opraw nalezy zasilic z istniejacych obwoddw oswietleniowych oraz z wykorzystaniem istniejgcych
tacznikéw. Dla pozostatych opraw okablowanie nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09
(B2ca-s1b,d1,a1 w ciggach korytarzowych, Dca-s2,d1,a3 w pozostatych pomieszczeniach). Przewody
rozprowadzac¢ nalezy nad sufitem podwieszanym/podtynkowo a nastepnie w rurkach gietkich RKLG 20 do
opraw oswietleniowych i podtynkowo dla osprzetu. Okablowanie wykonaé¢ przewodami N2XH 3/4x1,5mm2 w
izolacji 450/750V. Obwody zabezpieczyé zgodnie ze schematami tablic. Wytgczniki instalacji oswietlenia

mocowaé na wysokosci 140cm od poziomu podtogi.
2.4. Instalacja gniazd

Niniejsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem wymiany oraz zabudowy nowych gniazd wtykowych
ogolnego uzytku, niemniej jednak dla projektowanych rzutnikéw, rozwijanych ekranéw, telewizoréw oraz
grzejnikow elektrycznych - w miejscach wskazanych na rzucie - nalezy zabudowa¢ gniazda dedykowane do
ich zasilenia.

W przypadku koniecznosci wymiany badz dobudowy gniazd wtykowych ogdlnego uzytku nalezy stosowaé
gniazda o stopniu ochrony adekwatnym do warunkéw panujgcych w danym otoczeniu. Gniazda w tazienkach
zabudowywac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi w wykonaniu szczelnym IP44. W kuchni gniazda montowac
powyzej blatow tj. 1,1m od podtogi. W pozostatych pomieszczeniach gniazda zabudowa¢ na wysokosci 0,3m
od podiogi. Obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych nalezy dodatkowo zabezpieczyé wylgcznikami réznicowoprgdowymi. Instalacje nalezy
wykonac¢ przewodami N2XH 3x2,5mm2 w izolacji 450/750V zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 (B2ca-
s1b,d1,a1 w ciggach korytarzowych, Dca-s2,d1,a3 w pozostatych pomieszczeniach). Ewentualng lokalizacje

oraz ilo$¢ gniazd ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.

o
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2.5. Zasilanie urzadzen

Branza elektryczna doprowadza zasilanie do wybranych urzgdzen:

rzutnikdw oraz ekranéw rozwijanych — dobdr urzgdzen poza zakresem opracowania. Wykonanie
zasilanie zgodnie z pkt. 2.4;

telewizoréw — dobdr urzadzen poza zakresem opracowania. Wykonanie zasilanie zgodnie z pkt.
2.4;

central wentylacyjnych zlokalizowanych na poddaszu nieuzytkowym budynku oraz na parterze.
Zasilanie doprowadzi¢ kablami N2XH 5x6 (dla centrali N1W1 na parterze o mocy 7,40 kW) oraz
N2XH 5x4 (dla centrali N2W2 na poddaszu o mocy 3,36 kW) do rozdzielnicy TB-2. Okablowanie
szaf aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki urzadzen branzy sanitarnej poza zakresem
niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja central w projekcie branzowym instalacji wentylacji.
dwoch grzejnikéw elektrycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach natrysku. Moc pojedynczego
grzejnika przewiduje sie na poziomie ok. 300W,;

wentylatora kanatowego o mocy 105W.

2.6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako system ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w tablicy bezpiecznikowej stanowi obudowa,

natomiast dla instalacji elektrycznej izolacja robocza. Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;j

przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy:

w sieci rozdzielczej n.n. stosowaé szybkie wytgczniki;

w instalacji odbiorczej stosowa¢ wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe bezzwioczne o pradzie
nominalnym wytgczenia l.y= 30mA.

w projektowanej instalacji odbiorczej stosowaé przewdd ochronny PE, ktéry winien by¢ zestawem

barw na przemian zielono-zo6ttym i réznic sie od pozostatych przewoddw fazowych i neutralnego N.

Jako przewdd ochronny PE nalezy wykorzystac trzecig zyte przewodu roboczego w odbiornikach 1-fazowych

oraz 5-tg zyle w odbiornikach 3-fazowych. Instalacje przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-

IEC60364. Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniem producenta. Inwestorowi

przekazac¢ protokdt z pomiardéw ochronnych i stanu izolacji wykonany przez osobe uprawniong do wykonania

takich pomiaréw.

o
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2.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrona przeciwprzepieciowa

Wszystkie rurociggi innych instalacji (wody, c.o., gaz, itp.) nalezy potgczy¢ przewodem H0O7Z-R 16mm2 z
lokalnymi szynami wyréwnawczymi lub szynami PE tablic bezpiecznikowych.

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia niebezpiecznych
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
taczeniowymi, ktére mogg uszkodzi¢ lub zaktéci¢ prawidtowg prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopien ochrony i wyréwnania
potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu <
4kV). Aparaty tego typu nalezy montowa¢ w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku
(ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).

Ograniczniki klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia
przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzgdzen elektrycznych (redukcja przepie¢ do
poziomu < 1,5kV). Prawidlowe miejsce zainstalowania tych aparatéw to rozdzielnice pietrowe lub
oddziatowe.

Przewidziano zastosowanie ochronnikow typu T1+T2 zainstalowanych w przebudowywanych tablicach TB-1
oraz TB-2.

2.8. Uktadanie kabli i przewodow

W budynku przewody ukfadac:

e podtynkowo;

* w rurkach ochronnych nad sufitami systemowymi;

* W kanatach kablowych.
Trwate wmurowywanie kabli w $ciany lub posadzki jest zabronione. Instalacja elektryczna pomieszczen
powinna zosta¢ zabudowana w strefach instalacyjnych poziomych o szerokosci 30cm SH-g (gérna pozioma
strefa instalacyjna od 15 do 45¢cm pod gotowg powierzchnig sufitu). W strefie tej powinny by¢ zabudowane
gtéwne kable (przewody) zasilajgce urzadzenia elektryczne. Do gniazd wtyczkowych i tgcznikéw zostaty
wyprowadzone kable (przewody) z puszek fgczeniowych (rozgateznych) utozone prostopadle do strefy
instalacyjnej (pionowe odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ poprowadzone okoto 15 cm od krawedzi

oscieznicy, prostopadle od puszki do gniazda czy tgcznika).

o
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Rys. 1 Sposob uktadania przewodoéw
W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne kable prowadzi¢ w rurach ostonowych z
PCV. Nalezy zachowa¢ minimalng 30cm odleglosé pomiedzy ukfadanymi (prowadzonymi) kablami
elektroenergetycznymi a teletechnicznymi (Jesli odlegtos¢ ta nie bedzie mogta by¢ zachowana kable
teletechniczne uktada¢ w korytkach kablowych ekranujgcych). Przewody przeprowadzane przez Sciany
powinny by¢ zabezpieczone rurkami z tworzywa sztucznego (PCV). Przepusty przez $ciany nalezy
uszczelni¢ materiatem niepalnym i niehigroskopijnym lub wykona¢ w termokurczliwych przepustach
kablowych o odpowiednich s$rednicach. Bez wzgledu na sposéb wykonania instalacji przewody zawsze
nalezy prowadzi¢ rownolegle lub prostopadle do podtogi. Wszystkie puszki instalacyjne umieszcza sie na tej
samej wysokosci. tatwiej wtedy ustali¢ ich potozenie po otynkowaniu $cian i unikng¢ uszkodzenia kabla
podczas wiercenia otworow. W tazience wyposazonej w wanne lub brodzik i natrysk wydzielono cztery strefy
ochronne: 0, 1, 2, 3. Aby korzystanie z energii elektrycznej w tych strefach bylo bezpieczne, instalowany tu
osprzet, przewody i urzgdzenia elektryczne muszg spetnia¢ okreslone warunki. Rodzaje oraz wymagany
stopien ochrony urzadzen dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych okreslone sg w normie (PN-
IEC 60364-7-701:1999):Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy:

& 7
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Rys. 2 Strefy pomieszczenia wyposazonego w wanne/basen natryskowy

» Strefa 0 okresla przestrzen wewnatrz kabiny lub brodzika. Urzadzenia dopuszczone do stosowania
moga by¢ zasilane wylgcznie napieciem 12V (np. golarki lub przyrzady do masazu zasilanie z
wiasnego akumulatora). Wymagany stopien ochrony urzgdzenia to minimum IP X7, czyli obudowy
odporne na krotkotrwate zanurzenie w wodzie.

» Strefa 1 to przestrzen nad wanng lub brodzikiem do wysokos$ci 2,25 m od podtogi. Jest to przestrzen
o promieniu 0.6 m wokdt natrysku. W obrebie tej strefy mogg by¢ stosowane elektryczne
podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalowg siatkg lub blachg objetg miejscowymi
pofgczeniami wyréwnawczymi. Wymagany stopien ochrony urzadzenia to IP X5, czyli obudowy
odporne na strugi wody.

» Strefa 2 okresla przestrzen szerokosci 0,6 m wokét wanny lub brodzika oraz strefy 1. W obrebie tej
strefy mogg by¢ stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy oswietleniowe w lI-gigj
klasie ochronnosci (z podwdjng izolacjg). Wymagany stopien ochrony urzadzenia to IP X4, czyli
obudowy odporne na rozbryzgi wody.

» Strefa 3 to przestrzen otaczajgca poprzednie strefy, jej szeroko$¢ wynosi 2,4 m. W obrebie tej strefy
mogg by¢ instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio zabezpieczonymi

obwodami zasilajgcymi. Wymagany stopien ochrony urzadzen to co najmniej IP X1, czyli odbudowy
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odporne na spadajgce krople wody.
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Rys. 3 Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak: a) zabudowany b) niezabudowany
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Rys. 4 Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak oraz kuchenke elektryczng lub gazowg
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2.9. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie mogty byé
w projekcie oméwione. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Po zakohczeniu prac montazowych wykonaé pomiary powykonawcze rezystancji izolaciji,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazeh prgdem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia
bezpieczenstwa, spisaé wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych. Wykonac trwate
napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania. Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

lll. UWAGI KONCOWE | INFORMACJA BIOZ

3.1. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich szczegotdw, ktdre nie mogty byc¢
w projekcie oméwione. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne, niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg PN-IEC 60364 — instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Po zakorczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazeh prgdem elektrycznym oraz natezenia o$wietlenia
bezpieczenstwa, spisaé wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych. Wykonac¢ trwate
napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania. Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przywotane w projekcie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow i
elementéow stuzg referencyjnemu okresleniu wtasnosci danego produktu. Dopuszcza sie zastosowanie
produktéw rownowaznych pod warunkiem zaakceptowania przez projektanta ich zgodnosci z projektem i
oczekiwaniem.

Powyzszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich
prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie w/w

o
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dokumentacji technicznej nalezy wyjasnic z projektantem. Materialy zastosowane do realizacji
przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatdbw uzgodni¢ z
projektantami. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb trzecich zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

3.2. Informacja BIOZ

3.2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, zakres oraz kolejnoS¢ realizacji rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego obejmuje:

*  prace przygotowawczo-organizacyjne,

e prace demontazowe,

* montaz rozdzielnic elektrycznych,

* wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd, montaz rurek instalacyjnych, montaz koryt kablowych

pod przewody instalacji elektrycznych,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,

* montaz wewnetrznych instalacji wypustéw zasilajgcych odbiorniki indywidualne,

* montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,

* uktadanie w bruzdach oraz wcigganie do rur przewodow i kabli pod w/w instalacje,

* wykonanie podtagczenia przewoddéw pod urzgdzenia,

* wykonanie prob oraz prac pomiarowych.
Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywaé sie réwnoczesnie w wynika z przyjetej technologii i
dostaw materiatéw.

3.2.2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Roboty prowadzone bedg na terenach dziatki 215, na ktérych wystepuje typowa infrastruktura jak:
e sieci podziemne

* istniejgce obiekty budowlane
3.2.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, mogace

znajdowaé sie w rejonie planowanych prac ziemnych, w zwigzku z koniecznoscig zabudowania

o
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wytgcznika przeciwpozarowego prgdu (PWP). Podczas prac ziemnych mogg rowniez wystgpi¢ zagrozenia
od poruszajgcych sie na niej mechanicznych pojazdéw jezdZzgcych. Pozostate prace wykonywane bedg
wewnatrz budynku.

3.2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystapienia
montaz opraw oswietleniowych,
upadek z wysokosci wewnatrz budynku Srednia przewodoéw zasilajgcych oraz koryt
kablowych

uszkodzenia ciata oraz rany

spowodowane uzyciem podczas wszystkich prac

elektronarzedzi oraz narzedzi na catym terenie budowy wysoka . .
L elektroinstalacyjnych
standardowych (mtotek, obcegi, n6z
itp.)
potrgcenie od pojazdéow na drogach dojazdowych do placu podczas wykonywania robot

Srednia budowlanych i poruszania sie w

mechanicznych budowy rejonie drég dojazdowych do obiektu

Rozdzielnice elektryczne,

linie kablowe,

odbiorniki elektryczne, uszkodzenia
elektronarzedzi

podtgczanie napiecia, wykonywanie
wysoka uziemienia, wykonywanie pomiaréw,
proby, rozruch

porazenie prgdem elektrycznym

3.2.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikédw przystepujgcych do wykonywania danych prac musi zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji rob6t budowlanych, a w szczegdlnosci jesli chodzi o
prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujgcy
roboty powinni zostaé zapoznani z zagrozeniami wynikajgcymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien

zosta¢ przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robot.
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Temat:

Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

3.2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do srodkéw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymaog:

popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzadzen elektrycznych,

nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym prgdem elektrycznym,
obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka
porazeniem pragdem, gtéwnie elektrykow,

wymaog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych,

przestrzeganie zasad i przepisOw bezpieczenstwa pracy dotyczgcych organizacji prac przy
urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wtasciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmujg w zasadzie $rodki

ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed

porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych) oraz srodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony

dodatkowej) zabezpieczajgce przed porazeniami od napie¢ dotykowych. Do technicznych srodkéw ochrony

zaliczy¢ nalezy rowniez Srodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majgce zastosowanie gtéwnie przy

pracach konserwacyjno-remontowych, operacjach tgczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

3.2.7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia
28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

wykonania robét budowlanych.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montazowych". W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkéw BHP i p.poz. Wszystkie zastosowane

materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie testy, aprobaty i dopuszczenia.

o
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