CZESC N2
D00 Zakresem opracowania

usunigeie tynku mozaikowego oraz wszystkich warstw podrednich
do "czystej ceqly” oraz wykonanie wszystkich warstw tynku na nowo,

wykoficzenie w gladzi gipsowej i malaturze
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UWAGA!

1. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zdemontowat okfadziny Scion w postaci sidingu PCV.

2. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zdemontowa¢ istniejgee sufity kasetonowe.
3. Otwory drzwiowe prowadzgee z korytarza do poszczegdlnych pomieszczed nalezy poszerzy¢ do szerokosci 103cm.
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UWAGA!
Wszystkie wymiary podano w $wietle wypraw!

Zomurowania w obrebie otwordw drzwiowych wynikajgce z potrzeby ich przesuniecia.
Zomurowania wykonat z cegly pefnej i otynkowat tynkiem gipsowym.

ii Rozkucie otwordw drzwiowych celem ich powiekszenia do szerokosci 103cm w Swietle.

o Powierzchnia [m’

Lp. Pomieszczenie Posadzka Tiona R ] Sugons
1] Naczelnik wydziofu operacyjno — szkoleniowego gres techniczny 13,37 - -
12| Sola sztabowg gres techniczny 44,98 - -
1.3 | Solo sztabowa - pom. pomocnicze gres techniczny 14 - -
14 | Naczelik wydziatu organizacyjo - kadrowego gres techniczny 13,29 - -
1.5 | Wydziof organizacypo - kadrowy gres techniczny 1931 - -
1.6 | Komunkacjo gres techniczny - 4143 -
1.7 | Wydziof operacyjno ~ szkoleniowy gres techniczny 91,86 - -
18 Wydziof operacyno — szkoleniowy — aneks kuchenny gres techniczny 915 - -
19 Wydziat operacyino — szkoleniowy — pom. pomocnicze | gres techniczny 8,34 - -
110 | Toolety - przedsionek gres techniczny 4,07 - -
111 | Todlety - cz. damska gres techniczny 2,18 - -
112 | Todlety - natrysk meski gres techniczny 1,39 - -
113 | Todlety - kabina meska gres techniczny 291 - -
113 | Klatka schodowa: spocznik 1 -> | pietro -> spocznik 2| qres technicany - 1297 -

Rozem: 178,90 94,40 -

Powierzchnia kondygnacji netto: 235,30
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OBIEKT BUDYNEK N1 KM PSP Gliwice
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach .
INWESTOR ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice SKALA | 1:50
Projekt remontu wnetrz | pietra oraz biezgcej konserwagji klatki schodowej
wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w

TEMAT budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach BRANZA| arch-bud
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