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| | | 'T\ 01 | Hala garazowa gres techniczny 159,36 - -
. 70 m3h 02 | Magazyn kwatermistrzonski gres techniczny 2,88 - -
| — | | ‘l/ 0.5 | Archivum qres techniczny 31,26 - -
: : : —>-0 < 04 | Pomieszczenie techniczne qres techniczny 110 - -
2200 N2 | | w2 2200 | A 0w 05 | Komunkacja gres technicany - 16,52 -
. . . 0.6 Pomieszczenie qospodarcze gres techniczny 8,88 - -
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. N2W?2 - centrala podwieszana
_______ - obszar poza zakresem opracowania o
P P N=380m3/h; dp=200Pa
W=380m3/h; dp=200Pa
60m3h 60 m3fh Nagrzewnica elektryczna
A v . . Moc elektryczna: Qel= 2 x 0,18kW + 3,0kW; 3x400V OBIEKT BUDYNEK KM PSP Gliwice
eD» _>E]e - anemostat nawiewny/ wywiewny m=150kg
v A INWESTOR Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach SKALA 1:100
ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice .
linia ciagta ;g;zvgggnv;irgélzg}g;gm Projekt biezgcego remontu wnetrz | pietra oraz klatki schodowej budynku
TEMAT N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach BRANZA| sanitarna
Przed kazdym odgatezieniem do anemostatéw oraz na gtéwnych ETAP PROJEKT BUDOWLANY
rozwidleniach instalacji stosowa¢ przepustnice regulacyjne NAZWA
RYSUNKU RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA NRRYS. W1




