Kosztorys uproszczony

REMONT WNETRZ I-EGO PIETRA ORAZ BIEZACEJ KONSERWACJI KLATKI SCHODOWEJ WRAZ
Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNI-WYWIEWNEJ W BUDYNKU NR 1 KM PSP
GLIWICE PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 1 W GLIWICACH

Budowa: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE - IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA, ROZBIORKI, WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ, INSTALACJA WOD-KAN, WENTYLACJA

Obiekt lub rodzaj robét: BUDYNEK KOMENDY MIEJSKIEJ STRAZY POZARNEJ W GLIWICACH UL. WROCLAWSKA 1
Inwestor: KOMENDA MIEJSKA STRAZY POZARNEJ W GLIWICACH UL. WROCLAWSKA 1

Data opracowania:
2022-03-14



OKNA, ROZBIORKI, INST. SANIT, . INST.

WENTYLACJI, IZOLACJA-REMONT WNETRZ

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004D311)

I-EGO PIETRA zuz strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT WNETRZ I-EGO PIETRA ORAZ BIEzACEJ KONSERWACJI KLATKI
SCHODOWEJ WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNI-WYWIEWNEJ W BUDYNKU NR 1 KM PSP GLIWICE PRZY UL.
WROCLAWSKIEJ 1 W GLIWICACH
1 Element IZOLACJA FUNDAMENTOW:- izolacja pionowa
1.1 KNNR 1/305/3  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gtebokos$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu
IV- wykopy wykonywaé odcinkami m3 47,070
1.2 KNNR 1/312/1  |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V, szeroko$¢ 1 m, gteboko$¢ do 3 m m2 23,535
1.3 KNR 401/701/2 |Odbicie tynkéw , na Scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-100%
powierzchni m2 23,535
1.4 KNRW Usuniecie wszystkich spoin na gt. min 2 cm na odstonietym murze
401/736/2 m2 23,535
1.5 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1 km m3 0,612
1.6 KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 0,612
1.7 optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 0,612
1.8 Analogia - wycena indywidualna- czyszczenie Scian - OCZYSZCZENIE MUROW MECHANICZNIE ZA
POMPCA URZADZENIA CISNIENIOWEGO m2 23,535
1.9 KNR 401/308/5 |Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50 m2 szt 4
1.10 |BC 2/130/1 Analogia - spryskanie muru preparatem odpornym na siarczany krzemiankowania m2 23,535
1.11 |BC 2/130/1 Analogia - naniesienie warstwy szlamu uszczelniajacego na catej powierzchni do poziomu terenu m2 23,535
1.12 |KNR 202/904/1 |Spoiny, jamy skurczowe i ubytki w murze strefy stykajacej sie z gruntem zamykane zaprawa cementowg |m2 23,535
1.13 |KNNRW Wyréwnanie powierzchni $cian tynkiem podktadowym
3/1207/1 m2 23,535
1.14 |KNNRW Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku $ciany z fundamentem oraz w naroznikach
3/1207/1 m2 7,845
1.15 |KNR 40/213/2 |Analogia - wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej na wyschnietej warstwie szlamu oraz
gruntowania - dwie warstwy do poziomu terenu m2 23,535
1.16 |KNR 202/609/1 |Analogia - izolacja pionowa warstwa ptyt - XPSprzyklajana punktowa gr. 10 cm m2 23,535
117 Utozenie maty ochronno-drenujacej szer. 2 m po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji z zachowaniem
odpowiednich zaktadek m2 25,889
1.18 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu
II-IV, szerokos$¢ wykopu 1.6-2.5 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 47,070
1.19 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm m2 7,845
1.20 |KNNR 10/403/1 |Wykonanie opaski zwirowej gr. docelowa 20 cm m2 7,845
2 Element Izolacja pozioma muréw metoda iniekcji niskocisnieniowej
21 Wykonanie przepony metodg iniekcji niskocisnieniowej na catym obwodzie budynku na zewnetrznych
$cianach budynku. Otwory wiercone na wysokosci 10-20 cm powyzej poziomu posadzki w odstepach
10-12 cm mb 31,380
3 Element Demontaze, rozbiorki, zamurowania
3.1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 szt 13,000
3.2 KNR 401/329/3 |Poszerzenie otworu drzwiowego m3 2,050
3.3 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych , zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty m3 8,403
3.4 KNR 401/701/2 |Analogia - demontaz istniejacych wykladzin sciennych - panele, ptytki , tynki m2 854,620
3.5 KNBK 5/1105/22 |Rusztowania przesuwne wysokosci do 6 m, demontaz sufitéw kasetonowych (poz. 264) m2 210,900
3.6 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, ceramicznych m2 302,520
3.7 KNR 401/349/1 |Rozebranie $ciany dziatowej wraz z wyktadzing m3 7,130
3.8 KNR 401/427/5 |Rozebranie scianek dziatowych z ptyt GK m2 55,100
3.9 Prace demontazowe zwigzane z instalacjami wod-kan-co kpl 1
3.10 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km- wywo6z gruzu z rozbidrek m3 69,416
3.11  |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km- docelowo 5
km m3 69,416
3.12 Optata za skladowanie gruzu na wysypisku m3 69,416
3.13 |KNKRB 3/302/2 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegty konstrukcja na zaprawie cementowe;j m3 1,760
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3.14 |ZNPP 1/1212/2 |Nadproza typu L, dtugos¢ do 1,20 m szt 26,000
3.15 |ZNPP 1/1212/3 |Nadproza typu L, dtugos¢ do 1,50 m szt 4,000
3.16 |BC 1/1111 Nadproza prefabrykowane , nadproza dtugosci 120 cm, belki nadprozowe szt 26,000
3.17 |BC 1/1111 Nadproza prefabrykowane , nadproza dtugosci 150 cm, belki nadprozowe szt 4,000
4 Element Wymiana stolarki okiennej- rozbiorki
4.1 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt 2,000
4.2 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2 44,041
4.3 KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 12,201
4.4 KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 12,201
4.5 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 12,201
5 Element montaz stolarki okiennej
5.1 ORGB Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5 m2, fgczniki rozporowe
202/1025/4 m2 44,041
5.2 ORGB Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6 m2, tgczniki rozporowe
202/1025/1 m2 0,750

6 Element parapety wewnetrzne
6.1 ZNPP 1/1211/2 |Montaz parapetéw wewnetrznych na klej m2 7,020
7 Element Instalacja wodno-kanalizacyjna
71 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w remontowanym budynku KPL 1,000
8 Element Instalacja wentylacji
9 Element Przewody i ksztaltki okragte
9.1 KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200 mm - bez

ksztattek m2 200
9.2 KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 100%, Fi do 200

mm m2 200
10 Element Przewody i ksztattki - prostokatne
10.1 |KNR 217/104/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne - udziat ksztattek do 35%, obwodd przewodu do

1800 mm - bez ksztattek m2 20
10.2 |KNR 217/106/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 65%, obwdd

przewodu do 1800 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20
11 Element Izolacja
11.1  |KNR 34/302/15 |lzolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych , 20 mm, Thermasheet FR m2 260
12 Element Pozostate elementy wentylacji
12.1  |KNR 217/203/8 |Analogia - centrala wentylacyjna N1/W1 nawiewno-wywiewna wraz z automatykg szt 1,00
12.2 |KNR 217/203/8 |Analogia - centrala wentylacyjna N2/W2 nawiewno-wywiewna wraz z automatykg szt 1,00
12.3 |KNR 217/205/1 |Analogia - wentylator kanatowy K160XL

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
12.4 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe ze skrzynkg rozprezng

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26
12.5 |KNR 217/136/2 |Zawory wentylacyjne d 100, d125

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 15
12.6 |KNP 5/922/4 Kratki wentylacyjne prostokgtne szt 4
12.7 |KNR 217/146/4 |Czerpnia dachowa d 200 szt 1,00
12.8 |KNR 217/146/4 |Czerpnia dachowad 315 szt 1,00
12.9 |KNR 217/149/1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe,

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
12.10 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 200 mm, wyrzutnia dachowa

160

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
12.11 |KNR 217/145/1 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o srednicy do 200 mm, wyrzutnia dachowa

200

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
12.12 |KNR 217/145/3 |Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do 315 mm, wyrzutnia dachowa

d 315

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
12.13 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewodoéw o srednicach do 200 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 50
13 Element URUCHOMIENIE | PROBA INSTALACJI WENTYLACJI
13.1 Kalkulacja indywidualna - uruchomienie i proba instalacji wentylacji proba 1,00
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