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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r poz. 2016 z

poézniejszymi zmianami) niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany sporzadzony w maju 2020 roku:

PROJEKT REMONTU WNETRZ I-go PIETRA ORAZ BIEZACEJ KONSERWACJI KLATKI SCHODOWEJ
WRAZ Z BUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ
W BUDYNKU N1 KM PSP GLIWICE PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 1 W GLIWICACH

Ponadto, w zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze istniejagcy budynek podtgczony jest do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Inwestor: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach,
ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice
Adres inwestycji: dz. nr 215, obreb: 0043, Politechnika, jedn. ewid. 246601_1,Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. arch. Krzysztof Krauze

architektura Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci architektonicznej nr
54/SLOKK/2017/11

Projektant mgr inz. Pawet Pazera

instalacje sanitarne Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczeni w specjalnosci instalacji i sieci
sanitarnych nr SLK/2471/POOS/09,

Bytom, Listopad 2020 rok
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3. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. S1 Sytuacja 1:500

2. 1-1 Inwentaryzacja - parter 1:50
3. I-2 Inwentaryzacja — pietro | 1:50
4. I-3 Inwentaryzacja — pietro Il 1:50
5. -4 Inwentaryzacja — klatka schodowa - parter 1:50
6. I-5 Inwentaryzacja — klatka schodowa — pietro | 1:50
7. 1-6 Inwentaryzacja — klatka schodowa — pietro Il 1:50
8. W-1 Rozbiérki i demontaze — pietro | 1:50
9. P1 Projekt — | pietro 1:50
10. P2 Projekt — klatka schodowa - parter 1:50
1. P3 Projekt — klatka schodowa — pietro | 1:50
12. P4 Projekt — klatka schodowa — pietro Il 1:50
13. P5 Projekt — | pietro — rozwiniecie $cian korytarza 1:50
14. P6 Projekt — | pietro — sala sztabowa 1:50
15. P6_1 Projekt — | pietro — sala sztabowa — widok sufitéw 1:50
16. P6_2 Projekt — | pietro — sala sztabowa — $ciana potudniowa 1:50
17. P6_3 Projekt — | pietro — sala sztabowa — $ciana wschodnia i zachodnia 1:50
18. P7 Projekt — | pietro — fazienki — schemat instalacji wodociggowej 1:50
19. P8 Projekt — | pietro — fazienki — schemat instalacji kanalizacji sanitarnej 1:50
20. P9 Projekt — | pietro — sala operacyjna 1:50
21. P9 1 Projekt — | pietro — sala operacyjna — widok sufitow 1:50
22. P9 2 Projekt — | pietro — sala operacyjna — $ciana potudniowa 1:50
23. P9_3 Projekt — | pietro — sala operacyjna — $ciana wschodnia 1:50
24. P10 Projekt — Zestawienie stolarki okiennej 1:50
25. P11 Projekt — Zestawienie stolarki drzwiowe;j 1:50

CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
26. PK - 01 Projekt — rzut ptyty fundamentowej 1:50
27. PK - 02 Projekt — zbrojenie ptyty fundamentowej 1:50
28. PK - 03 Projekt — rzut parteru oraz stropu nad parterem 1:50
29. PK - 04 Projekt — zbrojenie stropu nad parterem 1:50
30. PK - 05 Projekt — rzut wiezby oraz poddasza 1:50
31. PK - 06 Projekt - detale 1:50
N
UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE : ARCHITEKTURA * KONSERWACJA : NADZORY strona 6

]
\L o RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl




Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -
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4. ZAL ACZNIKI
1. Opinia kominiarska nr 0460 z dn. 27.10.2020 sporzadzona przez Mistrza Kominiarskiego Andrzeja
Stanka,
Karty doborowe central wentylacyjnych,

Uprawnienia budowlane projektantéw wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do izb,

&)
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CZESC | - DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,

*  Opinia kominiarska nr 0460 z dn. 27.10.2020 sporzadzona przez Mistrza Kominiarskiego Andrzeja
Stanka,

* Uzgodnienia przeprowadzone z Zamawiajgcym na etapie prac projektowych,

*  Ogledziny bidunku in situ,

* Obowigzujgce normy i przepisy prawa dotyczace projektowania obiektow budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309.),

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),
1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt remontu wnetrz |-go pietra oraz biezgcej konserwaciji
klatki schodowej wraz z budowa wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku N1 KM PSP
Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji

projektowej sktadajgcej sie z branz: architektonicznej, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.
1.3. Wymogi publiczno-prawne

Cata inwestycja ma by¢ wykonana zgodnie z ustawowymi przepisami, jak réwniez uznanymi zasadami
techniki. Fizyczno — budowlane warunki budynkéw sg zaprojektowane i bedg wykonane zgodnie z
przewidzianym uzytkowaniem. Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane aprobaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
1.4. Jakos$¢ wykonania

Wszystkie wymogi dotyczgce jakosci sg wymaganiami minimalnymi. W sprawie watpliwosci, co do
zastosowanych rozwigzan architektoniczno-budowlanych nalezy kontaktowaé sie z projektantem. Materiaty

zamienne muszg odpowiada¢ parametrom technicznym.

&)
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CZESC Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Lokalizacja, dane geodezyjne i formalnoprawne dzialki

Przedmiotowy budynek objety niniejszym opracowaniem jest jednym z segmentéw zabytkowej zabudowy
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach. KM PSP Gliwice miesci sie przy ul.
Wroctawskiej 1 w Gliwicach. Zabudowa jw. wraz z pozostatg zlokalizowana jest na dz. nr 215, obreb: 0043,
Politechnika, jedn. ewid. 246601_1,Gliwice.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowana terenu

Teren, na ktérym znajdujg sie obiekty KM PSP Gliwice, w tym objety opracowaniem budynek; zlokalizowany
jest pomiedzy ul. Akademicka, ul. Wroctawskg oraz ul. Kaszubska. Dziatka jest ptaska oraz czesciowo
ogrodzona ceglanym murem. Kompleks budynkéw KM PSP Gliwice stanowig: zabudowania zabytkowe N1,
N2, N3 i N4 bedgce zapleczem biurowym, zlokalizowane wzdtuz ul. Wroctawskiej oraz Kaszubskiej oraz
budynek JRG zlokalizowany wzdtuz ul. Akademickiej. Przedmiotowe zabudowania od strony potudniowej
sgsiadujg z zabudowaniami firmy Remondis. Budynki sg przylgczone do sieci elektroenergetycznej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej, cieptowniczej miejskiej oraz teletechniczne;.
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.4. Bilans terenu

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.5. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do

rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen MPZP

Kompleks zabytkowych budynkéw KM PSP Gliwice jest wpisany rejestru zabytkéw wojewddztwa $lgskiego
pod numerem A — 1375/88 z dnia 27 wrzes$nia 1988 roku. Przedmiotowy teren znajduje sie w strefie ,B”
posredniej ochrony konserwatorskiej zgodnie z zapisami Uchwaty nr XLIII/905/2014 Rady Miejskiej w
Gliwicach z dn. 08.05.2014 roku w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy Akademickiej”.

2.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie na terenie aktywnym goérniczo. Brak jest jakichkolwiek wpltywéw z

"

|
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eksploatacji gorniczej w przedmiotowym rejonie miasta Gliwice. W zwigzku z powyzszym odstgpiono od

uzyskania informacji o warunkach geologiczno — gérniczych w WUG Katowice.

2.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Dz. U. nr 213 Poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010r. Rozporzgdzenie Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza sie do
mogacych zawsze znaczgco wptywaé na $rodowisko oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, a jej realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ( z pdz. zmianami) Art. 71. 1. inwestycja nie wymaga

uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
2.8. Ochrona interesu osoéb trzecich

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje wzrostu ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego dla
sgsiednich budynkéw i nieruchomosci, jak rowniez nie spowoduje wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu ponad
dopuszczalne normy ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktdcenia elektryczne i

promieniowanie ani nie wprowadzi niedozwolonych zanieczyszczen powietrza i wody.

2.9. Odniesienie do zapisow Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.10. Obszar oddzialywania obiektu

Analize dokonano pod katem zagospodarowania terenu i projektowanych obiektéw kubaturowych (w
zakresie funkcji i formy) z uwzglednieniem uwarunkowan formalno-prawnych (§12.1-4, §13.1, §18, §19,
§23.1, §271-WT Dz. U. nr 75 z 2002 r. oraz §77, §113 ust.7 WT dla drog publicznych) mogacych mieé wptyw
na okreslenie obszaru oddziatywania.
* Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie wskaznika
intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP- bez spowodowania ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenow sasiednich.

* Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw obejmuje w catosci dziatki inwestora,
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CZESC Ill - STAN ISTNIEJACY

3.1. Historia obiektu

Zespot budynkéw wzniesionych na przetomie XIX i XX wieku na potrzeby miejskiej strazy pozarnej.

Kompleks zabudowan potozony w Gliwicach przy ul. Wroctawskiej 1 jest cennym przyktadem architektury o

specyficznym przeznaczeniu, reprezentujgcej historyzm z elementami neogotyku, zaprojektowanej i

wzniesionej jako siedziba strazy pozarnej, ktérg to funkcje petni do dzisiaj. Zespot zabudowy podlegat na

przestrzeni lat nieznacznym przebudowom. W roku 1988 zostat wpisany do rejestru zabytkéw ze wzgledu na

jego walory historyczne, architektoniczne i artystyczne zaréwno w skali regionu jak i kraju.

3.2. Uklad funkcjonalno-przestrzenny

L.p. Pomieszczenie Posadzka Powlerzchnia
Uzytkowa| Ruchu Ustugowa
KONDYGNACJA PARTERU
0.1 |Hala garazowa betonowa 159,36 - -
0.2 |Magazyn kwatermistrzowski betonowa 21,88 - -
0.3 |Archiwum gres techniczny 31,26 - -
0.4 |Pom. techniczne gres techniczny 1,1 - -
0.5 |Komunikacja gres techniczny - 16,52 -
0.6 |Pom. gospodarcze gres techniczny 8,88 - -
Razem:| 222,48 16,52 -
Powierzchnia kondygnacji parteru netto: 239,00 m?
KONDYGNACJA I.go PIETRA
1.1. |Naczelnik w. operacyjno-szkoleniowego | gres techniczny 13,37
1.2. |Sala sztabowa gres techniczny 44,98 - -
1.3. | Sala sztabowa — pom. pomocnicze gres techniczny 7,45 - -
1.4. |Naczelnik w. organizacyjno-kadrowego gres techniczny 13,29 - -
1.5. |W. organizacyjno - kadrowy gres techniczny 19,31 - -
1.6. | Komunikacja gres techniczny - 41,43 -
1.7. | W. operacyjno-szkoleniowy gres techniczny 51,86 - -
1.8. | W.operacyjno-szkoleniowy — aneks kuch. | gres techniczny 9,15 - -
1.9 | W. operacyjno-szkoleniowy — pom. pom. | gres techniczny 8,34 - -
1.10 |Toalety - przedsionek gres techniczny 4,07 - -
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1.11 | Toalety — cz. damska gres techniczny 2,78 - -
1.12 |Toalety — natrysk gres techniczny 1,33 - -
1.13 | Toalety — cz. meska gres techniczny 2,97 - -
1.14 |Klatka schodowa s1 — 1 pietro — s2 gres techniczny - 12,97 -
Razem: 178,9 54,4 -

Powierzchnia kondygnacji I-go pietra netto: 233,30 m?

KONDYGNACJA ll-go PIETRA
2.1. |Pomieszczenie 1 gres techniczny 26,92 - -
2.2. |Pomieszczenie noclegowe 1 panele podt. 9,25 - -
2.3. |Pomieszczenie noclegowe 1 - toaleta gres techniczny 3,1 - -
2.4. |Pomieszczenie noclegowe 2 panele podt. 9,25 - -
2.5. | Pomieszczenie noclegowe 2 - toaleta gres techniczny 3,1 - -
2.6. |Komunikacja gres techniczny - 13,91 -
2.7. |Pomieszczenie 2 gres techniczny 5,82 - -
2.8. |Pomieszczenie 3 gres techniczny 13,35 - -
2.9. |Pomieszczenie 4 gres techniczny 13,08 - -
2.10 |Przestrzen nie uzytkowana deski 42,47

Razem:| 126,34 13,91 -

Powierzchnia kondygnacji ll-go pietra netto: 140,25 m?

Powierzchnia uzytkowa netto budynku: 612,55 m?

Powierzchnia zabudowy: 297,30 m?

Kubatura budynku: 3402,60 m®

3.2. Opis obiektu

Przedmiotowy budynek N1 znajduje sie w zespole zabytkowych budynkéw Strazy Pozarnej w Gliwicach przy
ulicy Wroctawskiej 1. Budynek wzniesiony na przetomie XIX i XX wieku w stylu neogotyckim, podobnie jak
caty zesp6t w-w zabytkowych budynkéw. Zespét usytuowany jest w potudniowym narozu skrzyzowania ulic

Wroctawskiej i Kaszubskiej. Od wschodniej strony zespotu przeptywa rzeka Ktodnica. Budynki znajdujg sie

na planie zblizonym do litery L, w konstrukcji murowanej, Sciany licowane cegtg i ksztattkami klinkierowymi

szkliwionymi. Bryta rozcztonkowana, dwuskrzydtowa, na przecieciu skrzydet wieza obserwacyjna. Zespot | i

Il kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z uzytkowym poddaszem, nakryty dachem cztero- lub

dwuspadowym. Na wiezy dach wiciowy, catos¢ pokryta dachowka karpidwka.

A

USEUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE « ARCHITEKTURA * KONSERWACJA + NADZORY

L i RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl

strona 12



Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

Budynek N1 jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z uzytkowym poddaszem. Dach budynku 4-spadowy
typu kopertowego z lukarnami. Na wszystkich elewacjach parter od pietra oddziela gzyms parapetowy, pod
ktorym umieszczono wyeksponowany kolorem w licu elewacji fryz zgbkowy z zielonej cegty szkliwionej. W
parterze elewacji pétnocno - zachodniej ostrolukowe bramy wjazdowe w dekoracyjnych obramieniach,
obecnie zamurowane i zastoniete atrapami drzwi. Pierwsze pietro artykutowane dekoracjg z ksztattek
ceglanych (pomiedzy ostrotukowymi oknami). Skrajng, prawg o$ budynku wyznacza ryzalit zwienczony
szczytem schodkowym z krenelazem. W partii parteru blenda drzwiowa nad ktdérg umiejscowiono okulus.
Elewacja potudniowo - wschodnia dwu kondygnacyjna, w pierwszej kondygnacji ostrotukowe bramy, w
drugiej okna zamkniete tukami ptaskimi. Pierwsza kondygnacja elewacji potudniowo - zachodniej $lepa, w
drugiej pie¢ prostokatnych blend okiennych. Od strony pdtnocno - wschodniej budynek N1 przylega do
budynku N2. Pétnocne i potudniowe naroza budynku podkreslone sterczynkami w formie wiezyczek.

Na kondygnaciji parterowej zlokalizowana jest klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
techniczne z lokalizacjg WLZ instalacji elektrycznej, pomieszczenie archiwum, pomieszczenie magazynu
kwatermistrzowskiego oraz 3 stanowiskowa hala garazowa wykorzystywana sporadycznie przez samochodu
podziatu bojowego. Na kondygnaciji I-go pietra zlokalizowano pomieszczenia biurowe wydziatu opercyjno-
szkoleniowego, pomieszczenia biurowe wydziaty kadrowego, sale sztabowg oraz zespdt pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Na kondygnacji lI-go pietra zlokalizowano pomieszczenia o blizej niesprecyzowanej
funkcji — do wykorzystania w przysziosci oraz dwa 1-osobowe pokoje noclegowe, kazde z weziem
sanitarnym, wykorzystywane sporadycznie w przypadku delegacji, szkolen lub wizytacji oraz wolng,
niezabudowang przestrzen poddasza.

Fundamenty i mury fundamentowe:

Fundamenty i mury fundamentowe murowane wykonane z cegly petne;.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Sciany zewnetrzne murowane wykonane z cegly petnej. Sciany wewnetrzne murowane z cegly petnej,

sciany dziatowe gr. 10cm, 14cm murowane z cegty kratowki oraz systemowe na lekkim ruszcie aluminiowym
z obustronnym poszyciem z ptyt GK.

Stropy:
Wszystkie stropy zelbetowe.

Schody:
Schody policzkowe w konstrukcji zelbetowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna drewniana, z wyraznymi podziatami kwater i szproséw, niektére okna skrzynkowe. Stolarka

drzwiowa drewniana.
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Dach:

Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna karpidwka uktadana w podwadjng

tuske.
Instalacje wewnetrzne:
Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wodocigagowa, elektroenergetyczna,

teletechniczng, centralnego ogrzewania miejskiego.

CZESC IV - OPINIA TECHNICZNA STANU ZACHOWANIA

4.1. Przedmiot opinii technicznej

Przedmiotem niniejszej opinii technicznej jest okreslenie stanu technicznego budynku N1 znajdujgcego sie w
kompleksie zabytkowych budynkéw Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach
Zlokalizowanej przy ul. Wroctawskiej 1. Ogolny stan techniczny przedmiotu opinii okresla sie jako

zadowalajacy.
4.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie stanu faktycznego budynku w swietle prawa budowlanego i warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
4.3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii

Opinie opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow:
* inwentaryzacja budynku,
* ogledziny budynku,

« obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.
4.4. Ogledziny obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie w zabytkowym kompleksie zabudowy Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach. Na uwage zastuguje fakt zaangazowania KM PSP Gliwice w
dbatos¢ i opieke nad budynkiem, przeprowadzanie wszelkich wymaganych prac remontowych oraz ich
0golny, bardzo dobry stan techniczny.

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty petne;j.
Konstrukcje stanowi — z uwagi na petniong funkcje — zelbetowe stupy zlokalizowane w kondygnac;ji parteru,
a wyzej, murowane $ciany nosne. Catos¢ przekrywa dach kopertowy kryty dachéwkag ceramiczng karpiowkg
uktadang w podwojng tuske. Budynek jest niepodpiwniczony, posiada 3 kondygnacje naziemne (wraz z

poddaszem).
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Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na | pietrze budynku wymagajg odswiezenia i dostosowania
do wspotczesnie obowigzujgcych standardéw. Sciany klatki schodowej oraz stref ogdinie dostepnych pokryte
sg tynkiem mozaikowym na bazie Zzywic, ktéry uniemozliwia dyfuzje pary wodnej i powoduje lokalne
zmurszenia, tzw. gluche tynki oraz ogdlne ostabienie stanu technicznego warstw tynkarskich — zwtaszcza
zachodniej $ciany szczytowej. Stolarka okienna zaréwno od strony ul. Wroctawskiej, jak i placu
wewnetrznego wykazuje znaczne zuzycie. Brak lub nie wystarczajgca ilos¢ przewodow wentylacii
grawitacyjnej w pomieszczeniach I-go pietra. Wewnatrz pomieszczen przewazajg oprawy swietlowkowe.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wymagajg remontu oraz wyraznego podziatu na cze$é damskg oraz

czesé meska.
4.5. Wnioski i zalecenia

W zwigzku z ekonomicznymi mozliwosciami przeprowadzenia prac remontowych oraz koniecznym do
wykonania zakresem zaleca sie:
* wykonanie iniekcji krystalicznej wraz z izolacjg przeciwwodng i termiczng muréw fundamentowych
zachodniej sciany szczytowej budynku,
* wykonanie napraw $cian klatki schodowe, zwlaszcza wewnetrznego lica zachodniej $ciany
szczytowej,
¢ bezwzgledne usuniecie tynkdw mozaikowych,
* wymiane stolarki okiennej,
e przeprowadzeni prac remontowych wnetrz pomieszczen biurowych z dostosowaniem ich przestrzeni
do potrzeb uzytkownika,
* wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obejmujgcej wszystkie pomieszczenia
biurowe i higieniczno-sanitarne zlokalizowane na | pietrze budynku,
* wymiane oswietlenia opraw swietlnych na energooszczedne LED,
* w celu usprawnienia ukfadu funkcjonalno-uzytkowego zaleca sie i dopuszcza do demontazu
istniejgcych, wybranych $cian dzialowych oraz wydzielenia przestrzeni zgodnie z potrzebami

uzytkownika,
4.6. Ocena koncowa

Biorgc pod uwage stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynku, mozliwe jest
wykonanie remontu wraz z usprawnieniem uktadu funkcjonalno-uzytkowego poprzez demontaz $cian
dziatowych. Po uprzednim spetnieniu zaleceh wynikajgcych z niniejszej opinii technicznej mozna bedzie

dopusci¢ do dalszego uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.
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4.7. Uwagi

Autor nie odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ podczas wizji lokalnych oraz posigsc
wiedzy na ich temat na podstawie ogledzin. W przypadku watpliwosci czy niejasnosci dotyczgcych opinii,
badz wystgpienia nowych okolicznosci majgcych merytoryczny zwigzek z jego trescia, nalezy zwrdcic sie z
zapytaniem do autora niniejszego opracowania.

CZESC V — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

5.1. Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje przeprowadzenie prac remontowych w segmencie N1,
polegajgcych na usprawnieniu uktadu funkcjonalno-uzytkowego dostosowanego do potrzeb uzytkownika
oraz poprawie warunkoéw higieniczno-sanitarnych w postaci wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej oraz remoncie instalacji elektrycznej. W zwigzku z powyzszym projektuje sie:
+ demontaz lekkich $cian dziatowych w miejscach okreslonych na rysunku,
* demontaz istniejgcych okladzin wewnetrznych z sidingu PCV zlokalizowanych w kazdym
pomieszczeniu biurowym,
* dostosowanie pomieszczen do petnionej funkcji poprzez zmiane ukfadu ich funkcjonowania,
* wymiane istniejgcej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi oraz wewnetrzng stolarkg
drzwiowa,
* wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
* remont $cian i sufitbw pomieszczen zlokalizowanych na | pietrze budynku,
* biezagca konserwacje klatki schodowej wraz z wymiang oktadzin stopnic i podstopnic oraz okfadzin
Scian,
* wykonanie iniekcji krystalicznej zachodniej sciany szczytowej budynku N1 wraz z peing izolacjg
przeciwwodng i termiczng muréw fundamentowych,
* wymianeg opraw $wietlnych o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne LED,
* remont instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w obrebie pomieszczen higieniczno-

sanitarnych,

5.2. Sposdéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wozkach inwalidzkich

Przedmiotowy budynek, w zwigzku z petniong funkcjg nie zatrudnia oséb niepetnosprawnych, natomiast

niepetnosprawni petenci sg przyjmowani w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach
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Zlokalizowanych w kondygnacji

parteru. Nie mniej jednak, obiekt

architektonicznych uniemozliwiajgcych poruszanie sie osobg niepetnosprawnym.

5.3. Warunki gruntowo-wodne

nie bedzie posiadat

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Przedmiotowy zakres prac nie wymaga ich ustalenia.

5.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia

L.p. Pomieszczenie Posadzka Uzytko S Ustugo
wa wa
KONDYGNACJA PARTERU
0.1 |Hala garazowa betonowa 159,36 - -
0.2 |Magazyn kwatermistrzowski betonowa 21,88 - -
0.3 |Archiwum gres techniczny | 31,26 - -
0.4 |Pom. techniczne gres techniczny 1,1 - -
0.5 |Komunikacja gres techniczny - 16,52 -
0.6 |Pom. gospodarcze gres techniczny 8,88 - -
Razem:| 222,48 @ 16,52 -
Powierzchnia kondygnacji parteru netto: 239,00 m?
KONDYGNACJA I.go PIETRA
1.1. |Naczelnik w. operacyjno-szkoleniowego ptytki gresowe 13,98
1.2. |Naczelnik w. organizacyjno-kadrowego ptytki gresowe 13,12 - -
1.3. |Sala sztabowa ptytki gresowe 40,75 - -
1.4. |W. organizacyjno — kadrowy — pom. pomoc. ptytki gresowe 13,36 - -
1.5. |W. organizacyjno - kadrowy ptytki gresowe 19,75 - -
1.6. |Komunikacja ptytki gresowe - 42,91 -
1.7. |W. operacyjno-szkoleniowy ptytki gresowe 43,75 - -
1.8. |Wneka na centralne urzgdzenie drukujgce ptytki gresowe - - 24
1.9 |W. operacyjno-szkoleniowy — pom. sypialne ptytki gresowe 9,04 - -
1.10 | Aneks kuchenny ptytki gresowe 51 - -
1.11 | Toaleta damska - przedsionek ptytki gresowe 4,74 - -
1.12 |Toalety damska — kabina ustepowa ptytki gresowe 2,41 - -
1.13 | Toalety damska — kabina natryskowa ptytki gresowe 2,07 - -
1.14 | Pomieszczenie porzadkowe ptytki gresowe 1,16 - -
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1.15 |Toaleta meska - przedsionek ptytki gresowe 3,48 - -
1.16 |Toalety meska — pisuar ptytki gresowe 2,31 - -
1.17 | Toalety meska — kabina ustepowa ptytki gresowe 2,42 - -
1.18 | Toaleta meska - kabina natryskowa ptytki gresowe 2,43 - -
1.19 |Klatka schodowa s1 — 1 pietro — s2 ptytki gresowe - 12,02 -
Razem:| 179,87 | 54,93 2,4
Powierzchnia kondygnaciji I-go pietra netto: 237,20 m?
KONDYGNACJA Ilgo PIETRA
2.1. |Pomieszczenie 1 gres techniczny | 26,92 - -
2.2. |Pomieszczenie noclegowe 1 panele podt. 9,25 - -
2.3. |Pomieszczenie noclegowe 1 - toaleta gres techniczny 3,1 - -
2.4. |Pomieszczenie noclegowe 2 panele podt. 9,25 - -
2.5. |Pomieszczenie noclegowe 2 - toaleta gres techniczny 3,1 - -
2.6. |Komunikacja gres techniczny - 13,91 -
2.7. |Pomieszczenie 2 gres techniczny 5,82 - -
2.8. |Pomieszczenie 3 gres techniczny 13,35 - -
2.9. |Pomieszczenie 4 gres techniczny 13,08 - -
2.10 |Przestrzen nie uzytkowana deski 42,47

Razem:| 126,34 | 13,91 -

Powierzchnia kondygnaciji ll-go pietra netto: 140,25 m?

Powierzchnia uzytkowa netto budynku: 616,45 m?

Powierzchnia zabudowy: 297,30 m?

Kubatura budynku: 3402,60 m®

5.5. Przyjete rozwigzania projektowe

5.5.1. Izolacja pionowa muréw fundamentowych czesci N1

Prace wstepne
*  Wykonanie odcinkowych wykopdéw sciany fundamentowej do gtebokosci posadowienia budynku
(dolna krawedz tawy fundamentowej),
« Skucie i utylizacja wszystkich tynkéw;
* Usuniecie wszystkich spoin na gteboko$¢ min. 2cm oraz oczyszczenie powierzchni myjka

wysokocisnieniowg — istotne jest, aby usungé wszystkie zabrudzenia i odspojone fragmenty;
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Prace izolacyjne

Wykonanie mineralnego, odpornego na siarczany krzemionkowania gruntujgcego na
przygotowanym uprzednio podtozu — spryskanie preparatem Remmers Kiesol rozciehczonym 1:1
wodag,

Naniesienie warstwy szlamu uszczelniajgcego Remmers Sulfatexschlamme — na catej powierzchni
do poziomu terenu,

Po natoZzeniu warstwy szlamu — sSwieze, na Swieze — nalezy wypetié¢ spoiny i wyréwnac
powierzchnie Scian stosujgc tynk podktadowy Remmers Grundputz,

Wykonanie fasety uszczelniajgcej w miejscu styku $ciany z fundamentem oraz w naroznikach —
Swieze, na Swieze — uzywajgc zaprawy Remmers Dichtspachtel (promien ~ 5,0cm),

Wykonanie elastycznej hydroizolacji zewnetrznej Remmers Profi Baudicht na wyschnietej warstwie
szlamu bez gruntowania. Hydroizolacje nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach do poziomu terenu.
Wykonanie izolacji termicznej muréw fundamentowych ponizej poziomu terenu z 10cm warstwy
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) po catkowitym wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajgc
kleju Remmers Profi Baudicht — wazne jest, aby plyty przykleja¢ catg powierzchnig od muru!
Utozenie maty ochronno-drenujacej Remmers DS Systemchutz (szer. 2m) po catkowitym
wyschnieciu hydroizolacji, zgodnie z wytycznymi wykonawczymi firmy Remmers, zachowujgc
odpowiednie zaktady. Widknina filtrujgca powinna znajdowac sie od strony gruntu. Jest to odporna
na gnicie, odporna na korzenie, nieszkodliwa dla wody pitnej mata drenujgca z dodatkowg folig
poslizgowg i wtdkning filtrujgca, chronigca w czasie zasypywania wykopow, zgodna z DIN4095 i
DIN18195 czesc¢ 10.

Jako goérne zamkniecie maty nalezy zamontowac listwe Remmers DS-AbschluBleiste. Do
zamocowania stosowane sg tgczniki Remmers DS-Clip umieszczane w odstepach ~25cm na
odpowiedniej wysokosci, w ktére wpinana jest mata Remmers DS Systemschutz.

Po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji nalezy wypetni¢ wykopy i zagesci¢ warstwami,

Izolacja pozioma muréw metoda iniekcji niskocisnieniowej
W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, zaleca sie aby wykona¢ przepone metoda iniekc;ji

niskocisnieniowej na catym obwodzie budynku. Nie mniej jednak na etapie prowadzonych prac

budowlanych, po wykonaniu odkopdéw, kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego, po ocenie stanu technicznego lokalnie odkrytych fragmentéw muru, podejmie decyzje o

konieczno$ci montazu izolacji w konkretnym miejscu. Ochrone przed wilgocig podciggang kapilarnie nalezy

osiggngé poprzez wykonanie iniekcji metodg niskocisnieniowg preparatem Remmers Kiesol, w
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zewnetrznych $cianach budynku. Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ na wysokosci 10-20 cm powyzej
poziomu posadzki (chudego betonu), w jednym rzedzie, w odstepach 10-12 cm, w Scianach zewnetrznych.
Jezeli w danym obiekcie iniekcje wykonywane sg na réznych poziomach to poza poziomymi rzedami
otwordéw nalezy takze wywierci¢ otwory w pionie, tak aby potgczyé pionowymi odcinkami poziome przepony
znajdujgce sie na réznych wysokosciach. Srednica otworéw musi byé¢ dopasowana do $rednicy stosowanych
pakerow iniekcyjnych. Mozna stosowac pakery metalowe z gumowg uszczelkg lub pakery z tworzywa
sztucznego wbijane w wywiercone otwory. Otwory mozna wierci¢ poziomo lub pod katem najczesciej ~25°.
W przypadku stwierdzenia podczas wiercenia otwordw lub w trakcie iniekcji, ze w murze znajdujg sie pustki
nalezy je zamkngC specjalnym zaczynem iniekcyjnym. Zaleca sie wypetnienie pustek w murze poprzez
wywiercenie nowych otworéw ok. 5 cm powyzej otwordw iniekcyjnych i wlanie przez nie zaczynu Remmers
Bohrlochsuspension. Po odczekaniu kilku godzin mozna wykonywaé¢ wiasciwg iniekcje. Cisnienie iniekgji
nie powinno przekraczaé¢ 10 bar (1 MPa) przy czym zalecane cisnienie iniekcji to ok. 5bar (0,5 MPa).
Wttaczanie preparatu iniekcyjnego nalezy kontynuowaé tak ditugo az w dany paker zostanie wttoczona
wymagana ilos¢ preparatu iniekcyjnego. Orientacyjne zuzycie preparatu Kiesol wynosi 1,5 kg (ok. 1,3 1) na
kazdy metr biezgcy muru i kazde 10 cm grubosci. W zaleznosci od wiasciwosci muru zuzycie to moze
zmieniac sie o +/- 20%. Po zakonczeniu iniekcji i odczekaniu co najmniej kilku godzin mozna zdemontowaé
pakery metalowe. W przypadku stosowania pakeréw z tworzywa sztucznego nie demontuje sie ich, lecz

wbija gtebiej w otwér i pozostawia w tym otworze.
5.5.2. Demontaze, rozbiorki, zamurowania

W zwigzku z koniecznoscig usprawnienia uktadu funkcjonalno-przestrzennego I-go pietra budynku N1
podjeto decyzje o demontazu wtérnych, wykonanych w poprzednich latach uzytkowania $cian dziatowych:
Scian na lekkim ruszcie aluminiowym z obustronnym poszyciem z ptytk GK (pom. 1.7, pom. 1.8, pom. 1.9,
pom. 1.2, pom. 1.3 — rys. W1) oraz $cian z cegty kratéwki/dziurawki gr. 10cm wraz z wyprawami (pom. 1.10,
pom. 1.11, pom. 1.12, pom.1.13 — rys. W1). We wszystkich pomieszczeniach biurowych nalezy
zdemontowac istniejgcy $cienny siding PCV wykonany na konstrukcji drewnianej, sufit kasetonowy wraz z
konstrukcjg oraz skuc okfadziny posadzkowe. Ponadto projektuje sie:

* powiekszenie szerokosci istniejacych otworéw drzwiowych do wymiardw zgodnych z

obowigzujgcymi przepisami,

* petnego zamurowania otworu wejsciowego do pom. 1.4 —rys. W1,

e przesuniecia istniejgcych otworéw drzwiowych w pom. 1.2. i pom. 1.10. — rys. W1,

* wykonania nowych otwordéw drzwiowych w $cianie pomiedzy pom. 1.5, a pom. 1.4. —rys. W1 oraz w

Scianie pomiedzy pom. 1.6, a pom. 1.7 oraz pom. 1.6, a pom. 1.9 —rys. W1.
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5.5.3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien zlokalizowanych na kondygnacji |-go pietra oraz w klatce
schodowej na nowe, jako PCV w profilu ,cieptym” w kolorze biatym. Okna projektuje sie z kwaterami

rozwierno — uchylnymi odtwarzajacymi istniejacy podziat kwater i szproséw 1:1 w stosunku do okien

istniejgcych, o wspétczynniku przenikania ciepta nie nizszym niz Umay = 0,9 [W/(m? x K)], wewnetrzne
parapety wykonac jako drewniane. W pom. 1.12 i pom. 1.17 szklenie dolnych kwater wykonaé jako mleczne/
mrozone. Drzwi wewnetrzne dostepne z korytarza (pom. 1.6) oraz drzwi do aneksu sypialnego (pom.1.9)
wykonaé jako drzwi z ukrytg osScieznicg. Skrzydta drzwiowe pomalowa¢ wedtug kolorystyki zawartej w
dokumentacji rysunkowej. W drzwiach do pomieszczenh higieniczno-sanitarnych wykonac¢ podciecie o
sumarycznym przekroju min. 220 cm?.
Uwagi:
1. Przed zamowieniem i wykonaniem nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych na obiekcie.
2. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle
odcieznicy. (§9 pkt. 2 WT)
3. Stolarka drzwiowa i okienna winna posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty.
4. Rysunki zestawienia drzwi i okien rozpatrywaé tgcznie z rzutem I|-go pietra i poszczegdlnych
poziomow klatki schodowej.
5.5.4. Sciany dziatowe
Projektuje sie wykonanie nowych $cian dziatowych o lekkiej konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych,
wypetnionych wetng mineralng oraz z obustronnym poszyciem ptytami GK. Projektuje sie sciany o grubosci:
* 13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.2, a 1.3. - rys. P1
* 13cm w stanie surowym —w pom. 1.7 —rys. P1
¢ 13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.7,a1.8,i1.7,a1.9. - rys. P1
* 13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.9, a 1.10. - rys. P1
¢ 13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.8, a1.9,i 1.8, a 1.10. - rys. P1
*  13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.10,a 1.11,i1.9,a 1.11i 1.12. - rys. P1
¢ 13cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.12i1.13i1.14,a1.15,i1.1611.17. - rys. P1
*  9cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.12,a 1.11i1.12, a 1.13,
¢  9cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.13,a 1.11i1.13, a 1.14,

*  9cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.11, a 1.14,
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*  9cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.16,a 1.15i1.16, a 1.18,
*  9cm w stanie surowym — pomiedzy pom. 1.15, a 1.18,

5.5.5. Pom. 1.1. Naczelnik wydziatu operacyjno — szkoleniowego

Sciany
Po uprzednim demontazu oktadzin sciennych nalezy wyréwnac¢ ich powierzchnie oraz pomalowac¢ farbami

lateksowymi. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizaciji.
Posadzka
Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Okfadziny winny
posiada¢ wysokg klase sScieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysokos¢é 6¢cm
wykonaé analogicznie jak posadzke.
Stolarka drzwiowa i okienna
Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.
Sufit podwieszany
Sufit podwieszany wykona¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. t.gczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowaé farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzgdzeh zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.
Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnej
Przewody nalezy montowaé¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. W pomieszczeniu nalezy dokonac¢
estetyzaciji instalacji centralnego ogrzewania w postaci zmiany podej$¢ zasilajgcych istniejgcych grzejnikow
na typ zasilania dolnego.
Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej
W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania.
Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:

e biurko o wym. 200x80cm wraz z krzestem biurowym,

* kontener pod biurkowy na dokumenty,

*  stét do spotkan o wym. 80x150cm wraz z 4 krzestami,

* komoda wolnostojgca,
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* wieszak na odziez wierzchnia,

5.5.6. Pom. 1.2. Naczelnik wydziatu organizacyjno-kadrowego

z

Sciany
Po uprzednim demontazu oktadzin Sciennych nalezy wyréwnac¢ ich powierzchnie oraz pomalowac¢ farbami
lateksowymi. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizaciji.
Posadzka
Projektuje sie wykonanie posadzki z plytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Oktadziny winny
posiada¢ wysokg klase Scieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢ 6cm
wykonac analogicznie jak posadzke.
Stolarka drzwiowa i okienna
Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.
Sufit podwieszany
Sufit podwieszany wykonac¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. taczenia ptyt wyréwnac gtadzig gipsowa, a powierzchnie cato$ci pomalowac farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatdw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzadzen zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.
Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnej
Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. W pomieszczeniu nalezy dokonac
estetyzacji instalacji centralnego ogrzewania w postaci zmiany podejs¢ zasilajgcych istniejgcych grzejnikéw
na typ zasilania dolnego.
Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej
W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania.
Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:

*  biurko o wym. 200x80cm wraz z krzestem biurowym,

* kontener pod biurkowy na dokumenty,

*  stét do spotkan o wym. 80x150cm wraz z 4 krzestami,

* komoda wolnostojaca,

* wieszak na odziez wierzchnia,
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5.5.7. Pom. 1.3. Sala sztabowa

Sciany

Po uprzednim demontazu okfadzin Sciennych nalezy wyréwna¢ ich powierzchnie oraz wykonaé oktadziny
ceramiczne i malatury lateksowe. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizacji. Na $cianie zachodniej i wschodniej
nalezy wykonac¢ oktadziny z ptytek z cegty rozbiérkowej gr. 2,0cm - zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Na
Scianie zachodniej i wschodniej nalezy wykona¢ zabudowy z ptyt GK montowanych na lekkich profilach
aluminiowych — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Sciane potudniowg i pétnocng nalezy wykonczyé
warstwa malatury lateksowej w kolorze biatym. Na $Scianie wschodniej nalezy zamontowac¢ identyfikacjg
wizualng KM PSP Gliwice (wraz z logiem PSP) z plexi w kolorze RAL7016.

Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Okfadziny winny
posiada¢ wysoka klase sScieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢é 6¢cm
wykonaé analogicznie jak posadzke.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany wykonaé jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. taczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowaé farbg w
kolorze biatlym. Poziom sufitu od podtogi = 325cm. W centralnej czesci sufitu nalezy wykona¢ zagtebienie —
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Ponadto w suficie zamontowaé ekran rozwijany sterowany
elektronicznie oraz projektor cyfrowy. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem kanatéw
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie wykonanie
rewizji dostepowych do urzgdzen zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. W pomieszczeniu nalezy dokonac
estetyzacji instalacji centralnego ogrzewania w postaci zmiany podejs¢ zasilajgcych istniejgcych grzejnikéw
na typ zasilania dolnego.

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej

W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania. Ponadto nalezy przewidzie¢ zasilanie ekranu rozwijanego oraz

projektora cyfrowego.
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Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:
* 8 szt. stotéw o wym. 140x70cm,
* 16 szt. krzeset,
« stolik na komputer i sprzet multimedialny,
»  projektor cyfrowy z dedykowanym uchwytem sufitowym,
* rozwijany elektrycznie ekran do projektora,

e 2 szt telewizoréw LED o przekatnej 65”

5.5.8. Pom. 1.4/Pom. 1.5. Wydziat organizacyjno-kadrowy

Sciany

Po uprzednim demontazu okladzin sciennych nalezy wyréwnaé ich powierzchnie oraz pomalowaé farbami
lateksowymi. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizaciji.

Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z piytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Oktadziny winny
posiada¢ wysokg klase scieralnosci oraz wysoki parametr antypos$lizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢é 6¢cm
wykonac¢ analogicznie jak posadzke.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany wykonaé jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. tgczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowaé farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podfogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzgdzenh zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. W pomieszczeniu nalezy dokonac
estetyzaciji instalacji centralnego ogrzewania w postaci zmiany podej$¢ zasilajgcych istniejgcych grzejnikow
na typ zasilania dolnego.

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej

W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci

elektrycznej niniejszego opracowania.
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Wyposazenie
Wyposazenie pom. 1.4. stanowi:

* 3 szt. szaf na dokumenty/akta podreczne wykonane na wymiar,

» stolik o wym. 60x135cm wraz z krzestem do przygotowywania dokumentéw,
Wyposazenie pom. 1.5. stanowi:

e 3 szt. biurek o wym. 150x75cm,

e 2 szt. dostawek o wym. 40x120cm,

e 3 szt. krzeset biurowych,

* stolik o wym. 60x150cm do przyjmowania stron wraz z 2szt. krzeset

e 3szt. kontenerkéw podbiurkowych na dokumenty,

* wieszak na odziez wierzchnia,

5.5.9. Pom. 1.6. Komunikacja

Sciany
Na powierzchni wszystkich $cian korytarza nalezy bezwzglednie i trwale usunaé tynk mozaikowy. Po

uprzednim demontazu okfadzin $ciennych nalezy wyréwnac ich powierzchnie oraz pomalowaé farbami
lateksowymi. Kolorystyke wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z plytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Oktadziny winny
posiada¢ wysokg klase Scieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢ 6cm
wykonac analogicznie jak posadzke.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany wykona¢ jako systemowy, kasetonowy. Poziom sufitu od podtogi = 325cm. W zwigzku z
lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem kanaldw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz
instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie wykonanie rewizji dostepowych do urzadzeh zlokalizowanych
powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizac;ji.

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej

W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
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elektrycznej niniejszego opracowania.

Wyposazenie
Brak

5.5.10. Pom. 1.7/Pom. 1.9. Wydziat operacyjno-szkoleniowy

Sciany
Po uprzednim demontazu oktadzin Sciennych nalezy wyréwnac¢ ich powierzchnie oraz pomalowac¢ farbami

lateksowymi. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizacji. Sciane wschodnig pomalowaé w kolorze RAL7016 oraz
nalezy zamontowac identyfikacjg wizualng KM PSP Gliwice (wraz z logiem PSP) z plexi w kolorze RAL9003.
Posadzka
Projektuje sie wykonanie posadzki z plytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Oktadziny winny
posiada¢ wysokg klase Scieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢ 6cm
wykonac analogicznie jak posadzke.
Stolarka drzwiowa i okienna
Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.
Sufit podwieszany
Sufit podwieszany wykonac¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. taczenia ptyt wyrownac gtadzig gipsowa, a powierzchnie cato$ci pomalowac farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatdw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzadzen zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.
Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych
Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. W pomieszczeniu nalezy dokonac
estetyzacji instalacji centralnego ogrzewania w postaci zmiany podejs¢ zasilajgcych istniejgcych grzejnikéw
na typ zasilania dolnego.
Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej
W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania.
Wyposazenie
Wyposazenie pom. 1.7. stanowi:

* 2 szt. biurek o wym. 180x70cm,

e 2 szt. biurek o wym. 140x70cm,
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e 4 szt. krzeset biurowych,
*  4szt. kontenerkéw podbiurkowych na dokumenty,
* komoda o wym. 181x45x120cm
e 7szt szaf o wym. 60x60x305cm
» projektor cyfrowy z dedykowanym uchwytem sufitowym,
* rozwijany elektrycznie ekran do projektora,
* 3 szt. telewizoréw LED o przekatnej 65”
* stolik o wym. 80x200cm wraz z 6szt. krzeset
* wieszak na odziez wierzchnia,
Wyposazenie pom. 1.9. stanowi:
* 1 szt. t6zko o wym. materaca 80x200cm,
» 1 szt. szafki nocnej o wym. 50x50cm

» 1 szt. szafy wnekowej wykonanej na wymiar,

5.5.11. Pom. 1.8. Wneka na centralne urzadzenie drukujgce

Sciany

Nowe $ciany pomalowac¢ farbami lateksowymi. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizac;ji.

Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Okfadziny winny
posiada¢ wysokg klase sScieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysokos¢é 6¢cm
wykonaé analogicznie jak posadzke.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany wykona¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. t.gczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowaé farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzgdzeh zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.

Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizac;ji.
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Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej

W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania.
Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:
* centralne urzadzenia drukujace,

e  pofki na materiaty eksploatacyjne,

5.5.12. Pom. 1.10. Aneks kuchenny

Sciany

Nowe Sciany pomalowac¢ farbami lateksowymi dedykowanymi do pomieszczen kuchennych. W przestrzeni
miedzy blatem, a szafkami wiszgcymi wykonac oktadziny ceramiczne. Kolorystyke ustali¢ w trakcie realizaciji.
Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych imitujgcych drewniane deski. Okfadziny winny
posiada¢ wysoka klase Scieralnosci oraz wysoki parametr antyposlizgowosci. Cokoliki na wysoko$¢é 6¢cm
wykonaé analogicznie jak posadzke.

Stolarka drzwiowa i okienna

Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany wykonaé jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. tgczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowaé farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatow wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzgdzenh zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnych

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. Instalacje wody zimnej i cieptej
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych. Projektowane przewody
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
PVC-U/HT (podejscia i piony) w zakresach $rednic @50-110

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej

W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci

elektrycznej niniejszego opracowania.
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Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:
* zabudowa meblowa w dwéch poziomach na dtugosci 220cm,
* lodéwka o szeroko$ci 60cm,
* zmywarka w zabudowie o szerokosci 45¢cm,
* zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,
» ptyta indukcyjna z zasilaniem 230V,
* blat do spozywania positkdw 0 wym. 172x58cm,

» 3 szt. krzeset typu hoker,

5.5.13. Pom. 1.11 — 1.14. tazienka damska

Sciany

Nowe Sciany w pom. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 wykonczy¢ oktadzinami ceramicznymi kl. V, klasie odporno$ci
chemiczne GLA, odpornosci na plamienie — klasy 5, nasigkliwosci dla ptytek podtogowych o wartosci E=10%
oraz wytrzymatosci na zginanie min. 15 N/mm2 - dedykowanych do pomieszczen mokrych takich jak tazienki
do wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki, przestrzen powyzej pomalowaé farbami lateksowymi
dedykowanymi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Dopuszcza sie wykonczenie $cian nie narazonych
na dziatanie wilgoci oraz farbami lateksowymi dedykowanymi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
nadajgcych zapewniajgcych: odpornos¢ na dziatanie wilgoci, odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych
oraz brak nasigkliwosci powierzchni. Na ptaszczyznach narazonych na dziatanie wody nalezy bezwzglednie
wykonaé hydroizolacje (tzw. folie w ptynie) w petnym systemie producenta. na ktéry sktada sie: podktad
gruntujgcy, hydroizolacja w postaci folii w ptynie, narozniki i rozety uszczelniajgce zakonczenia punktéw

wodnych oraz odptywowych, fuga oraz sylikony sanitarne.
Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych kl V, o wspotczynniku antyposlizgowosci R12 i gr. 7-
9mm, klasie odpornosci chemicznej GLA, odpornosci na plamienie — klasy 5, nasigkliwo$ci dla plytek
podfogowych o wartosci E=3% oraz wytrzymatosci na zginanie min. 22 N/mm2 - dedykowanych do
pomieszczen mokrych takich jak tazienki. Cokoliki na wysoko$¢ 6cm wykona¢ analogicznie jak posadzke. Na

taszczyznach narazonych na dziatanie wody nalezy bezwzglednie wykonaé¢ hydroizolacje (tzw. folie w

tynie) w petnym systemie producenta, na ktoéry sktada sie: podkiad gruntujgcy. hydroizolacja w postaci folii

w_ptynie, narozniki i rozety uszczelniajace zakonczenia punktéw wodnych oraz odptywowych, fuga oraz

sylikony sanitarne. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do instrukcji i zalecen producenta. W pomieszczeniu

natrysku (1.13.) odprowadzenie $ciekdbw zapewni¢ poprzez odwodnienie liniowe oraz specjalnie
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Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

wyprofilowang ptaszczyzne spadkowa.
Stolarka drzwiowa i okienna
Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.
Sufit podwieszany
Sufit podwieszany wykona¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. t.gczenia ptyt wyrownaé gtadzig gipsowa, a powierzchnie catosci pomalowa¢ farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem
kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
wykonanie rewizji dostepowych do urzadzen zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.
Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnej
Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. Instalacje wody zimnej i cieptej
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych. Projektowane przewody
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
PVC-U/HT (podejscia i piony) w zakresach srednic @50-110.
Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej
W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci
elektrycznej niniejszego opracowania.
Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:

* miska ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym oraz sptuczkg — 1 sztuka,

» zabezpieczony uchwyt na papier toaletowy — 1 sztuka,

» szczotke czyszczacg muszle klozetowg — 1 sztuka,

* dozownik do mydta w ptynie lub pianie — 1 sztuka,

* dozownik recznikéw papierowych — 1 sztuka,

*  kubet na odpady — 3 sztuki (pom. 1.11, 1.12, 1.13),

* umywalka wiszgca o szerokosci 50cm wraz z armaturg umywalkowg oraz syfonem — 1 sztuka,

* lustro wklejane nad umywalka,

*  kolumna prysznicowa,

» kabina prysznicowa o szerokosci 95cm,

e odptyw liniowy podposadzkowy o szerokosci 80cm,

* grzejnik elektryczny z zaworem termostatycznym (pom. 1.13),
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Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

* komora gospodarcza wraz z armaturg umywalkowg oraz syfonem — 1 sztuka,

5.5.14. Pom. 1.15— 1.18. tazienka meska

z

Sciany

Nowe sSciany w pom. 1.15, 1.16, 1.17, 1.8 wykonczy¢ oktadzinami ceramicznymi kl. V, klasie odpornosci
chemiczne GLA, odpornos$ci na plamienie — klasy 5, nasigkliwo$ci dla ptytek podtogowych o warto$ci E=10%
oraz wytrzymatosci na zginanie min. 15 N/mm2 - dedykowanych do pomieszczerh mokrych takich jak tazienki
do wysokosci 2,0m powyzej poziomu posadzki, przestrzen powyzej pomalowaé farbami lateksowymi
dedykowanymi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych. Dopuszcza sie wykohczenie scian nie narazonych
na dziatanie wilgoci oraz farbami lateksowymi dedykowanymi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
nadajgcych zapewniajgcych: odpornos¢ na dziatanie wilgoci, odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych
oraz brak nasigkliwosci powierzchni. Na ptaszczyznach narazonych na dziatanie wody nalezy bezwzglednie
wykona¢ hydroizolacje (tzw. folie w ptynie) w petnym systemie producenta. na ktéry sktada sie: podktad
gruntujgcy. hydroizolacja w postaci folii w_ptynie, narozniki i rozety uszczelniajgce zakonczenia punktéw

wodnych oraz odptywowych, fuga oraz sylikony sanitarne.
Posadzka

Projektuje sie wykonanie posadzki z ptytek gresowych kI V, o wspdtczynniku antyposlizgowos$ci R12 i gr. 7-
9mm, klasie odpornosci chemicznej GLA, odpornosci na plamienie — klasy 5, nasigkliwosci dla ptytek
podtogowych o warto$ci E=3% oraz wytrzymatosci na zginanie min. 22 N/mm2 - dedykowanych do
pomieszczen mokrych takich jak tazienki. Cokoliki na wysoko$¢ 6cm wykona¢ analogicznie jak posadzke. Na

plaszczyznach narazonych na dziatanie wody nalezy bezwzglednie wykonac¢ hydroizolacje (tzw. folie w

tynie) w petnym systemie producenta, na ktéry sktada sie: podktad gruntujgcy, hydroizolacja w postaci folii
w_ptynie, narozniki i rozety uszczelniajgce zakonczenia punktéw wodnych oraz odptywowych, fuga oraz
sylikony sanitarne. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji i zalecen producenta. W pomieszczeniu
natrysku (1.18.) odprowadzenie $ciekow zapewni¢ poprzez odwodnienie liniowe oraz specjalnie
wyprofilowang ptaszczyzne spadkowa.
Stolarka drzwiowa i okienna
Wg. pkt 5.5.3. niniejszego opracowania.
Sufit podwieszany
Sufit podwieszany wykonac¢ jako ptytowy z ptyt kartonowo - gipsowych typu H+F wykorzystujgc systemowe
rozwigzania montazu. taczenia ptyt wyrownac gtadzig gipsowa, a powierzchnie cato$ci pomalowac farbg w
kolorze biatym. Poziom sufitu od podiogi = 325cm. W zwigzku z lokalizacjg w przestrzeni ponad sufitem

kanatdw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz instalacji centralnej klimatyzacji, zaleca sie
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Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

wykonanie rewizji dostepowych do urzadzen zlokalizowanych powyzej poziomu sufitu.

Wytyczne projektowe dla instalacji sanitarnej

Przewody nalezy montowa¢ do konstrukcji stropu w przestrzeni technicznej powyzej sufitu podwieszanego.
Lokalizacje nawiewu i wywiewu ustali¢ z projektantem na etapie realizacji. Instalacje wody zimnej i cieptej
wykonaé z rur wielowarstwowych tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych. Projektowane przewody
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Instalacie wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur
PVC-U/HT (podejscia i piony) w zakresach srednic @50-110.

Wytyczne projektowe dla instalacji elektrycznej
W zakresie przedmiotowego pomieszczenia wymianie podlega¢ bedg oprawy oswietleniowe wg czesci

elektrycznej niniejszego opracowania.

Wyposazenie
Wyposazenie stanowi:

* miska ustepowa wiszgca na stelazu podtynkowym oraz sptuczkg — 1 sztuka,

» zabezpieczony uchwyt na papier toaletowy — 1 sztuka,

» szczotke czyszczacg muszle klozetowg — 1 sztuka,

e pisuar Scienny, wiszgcy ze sptuczkg sterowang wigzkg podczerwong — 1 sztuka,
* dozownik do mydta w ptynie lub pianie — 1 sztuka,

* dozownik recznikdw papierowych — 1 sztuka,

*  kubetl na odpady — 3 sztuki (pom. 1.15, 1.17, 1.18),

* umywalka wiszgca o szeroko$ci 50cm wraz z armaturg umywalkowg oraz syfonem — 2 sztuka,
¢ |ustro wklejane nad umywalkami,

* kolumna prysznicowa,

* kabina prysznicowa o szerokosci 95cm,

* odptyw liniowy podposadzkowy o szerokosci 80cm,

* grzejnik elektryczny z zaworem termostatycznym (pom. 1.13),
5.5.15. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami wymagajgcymi przesuniecia oraz nad otworami nowoprojektowanymi.
Nalezy zastosowac nadproza prefabrykowanych typu L19. Pod nadproze nalezy wyku¢ bruzdy o gtebokosci
15 cm, otwory oczysci¢ z gruzu oraz pylu. Nadproze nalezy oprze¢ we wczesniej wykutych wpustach na
gtebokos¢ minimum 10 cm (nie liczac tynku) w pozostatym murze. Nadproze utozyé na zaprawie i

wypoziomowac. Pozostate wolne przestrzenie uzupetni¢ szczelnie zaprawa.
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Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

* Pom. 1.2. - nadproze: 4x L19/D120, nosnos¢: 36 kN/m, oparcie: po 9cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.4. - nadproze: 2x L19/D120, nosnos¢: 36 kN/m, oparcie: po 12cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.7. - nadproze: 4x L19/D120, nosnos¢: 36 kN/m, oparcie: po 9cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.8. - nadproze: 4x L19/D150, nosnos¢: 28 kN/m, oparcie: po 15¢cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.10. - nadproze: 4x L19/D120, nosnos$¢: 36 kN/m, oparcie: po 9cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.11. - nadproze: 4x L19/D120, nosnosc¢: 36 kN/m, oparcie: po 9cm z kazdej strony otworu,
* Pom. 1.15. - nadproze: 4x L19/D120, nosnos$¢: 36 kN/m, oparcie: po 9cm z kazdej strony otworu,
5.5.16. Klatka schodowa

Projektuje sie gruntowny remont scian klatki schodowej oraz biegéw schodoéw i spocznikéw.

Sciany klatki schodowej:

Na powierzchni wszystkich $cian klatki schodowej (od wejscia do budynku — do wejscia na Il pietro) nalezy
bezwzglednie i trwale usung¢ tynk mozaikowy, wyréwnaé i uzupeti¢ ich powierzchnie oraz pomalowac
farbami lateksowymi. W zwigzku z warstwg tynku mozaikowego wykonanego na wewnetrznym licu
zachodniej Sciany szczytowej dochodzi do miejscowych erozji, zmurszenia, wybrzuszen i pudrowania warstw
tynkarskich. Po usunieciu tynku mozaikowego nalezy okresli¢ miejsca wymagajgce szczegdlnej uwagi —
miejsca wykazujgce zmurszenie, wybrzuszenie lub spudrowanie warstw tynkarskich nalezy zabezpieczy¢
poprzez usuniecie wszystkich warstw tynku do miejsc, w ktérych warstwy tynkarskie bedg spdjne i ,zdrowe”,
nastepnie oceni¢ stan techniczny warstwy z cegly petnej i wyréwna¢ odkrytg ptaszczyzne tynkiem
cementowo — wapiennym lub gipsowym. Nalezy stosowaé materiaty dyspersyjne, oddychajgce.

Biegi schodowe i spoczniki

Istniejgce biegi schodowe i spoczniki nalezy poddaé estetyzacji poprzez skucie wszystkich warstw
wierzchnich oraz wykonanie ich na nowo. Stopnice i podstopnice wykonczy¢ warstwa ptytek gresowych ki V,
0 wspotczynniku antyposlizgowosci R12 i gr. 7-9mm, klasie odpornosci chemicznej GLA, odpornosci na
plamienie — klasy 5, nasigkliwosci dla ptytek podtogowych o wartosci E=3% oraz wytrzymato$ci na zginanie
min. 22 N/mm?. Okfadziny pierwszego i ostatniego stopienia w kazdym biegu nalezy wykonac jako
kontrastujgce w stosunku do pozostatych stopni. Z istniejgcych belek policzkowych nalezy usung¢ istniejgce
oktadziny ceramiczne oraz wykonac¢ je na nowo z ptytek uzytych na pierwszych i ostatnich stopniach
(kontrastowych).

Balustrada

Istniejgcg balustrade nalezy w partiach stalowych odczysci¢ z dotychczasowych warstw malatur, odttuscic i
pomalowac¢ farbami dedykowanymi do powierzchni stalowych — farba winna posiada¢ wykonhczenie matowe.

Drewniany pochwyt nalezy zdemontowaé, odczysci¢ do surowego drewna i zabezpieczy¢ bezbarwnym
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Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -
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lakierem w wykonczeniu matowym.
CZESC VI - ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
* remont instalacji wod — kan w obrebie toalety damskiej i meskiej oraz aneksu kuchennego,

* wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

6.1. Instalacje sanitarne

6.1.1. Instalacja wodno — kanalizacyjna

6.1.1.1. Opis instalacji wody zimnej i cieptej
Instalacja wody zimnej i cieptej wykonana zostanie z rur wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy

ksztattek systemowych. Projektowane przewody zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej. Armature
odcinajgcg, ze wzgledu na sposéb prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzgadzeniem odbiorczym.
Armature przyjeto typowg - zawory odcinajgce kulowe podtynkowe (dla odbioréw tgczonych ,na sztywno”)
oraz ¢wier¢obrotowe dla odbioréw tgczonych za pomocg wezykow elastycznych przytgczeniowych.

W pomieszczeniach tazienek oraz aneksie kuchennym przewidziano przewody wodociggowe
zasilajgce poziome i pionowe, ktére bedg prowadzone w posadce, w Scienach i w Sciankach instalacyjnych.
Instalacja wodociggowa doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych. Rurociggi poziome i
pionowe wody cieptej nalezy ukfada¢ réwnolegle do rur zimnej wody. Przewody rozprowadzajgce nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku pionu, w celu umozliwienia odwodnienia przewodéw. Przejscia przez
Sciany budynku powinny by¢é wykonywane w tulejach ochronnych, wolng przestrzen nalezy uszczelnié
materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ nie nalezy umieszczaé potgczen ani mocowan rur.

6.1.1.2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U/HT (podejscia i piony) w
zakresach\srednic @50-110. Nowe rozprowadzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniach tazienek: damskiej i meskiej oraz aneksie kuchennym wtgczy¢ do istniejgcych pionéw. W
pom. 1.12. i 1.17. wskazano lokalizacje nowych pionéw napowietrzajgcych, ktére nalezy wyprowadzi¢ 0,3m
nad dach i zakohczyé systemowg ksztattkg ceramiczng dedykowang do dachéwki ceramicznej karpiowki. W
dolnej czesci piony bedg wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich kontrole i czyszczenie. Wszystkie
urzadzenia sanitarne nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Podejscia do
przyboréw prowadzi¢ w sciankach instalacyjnych, bruzdach sciennych z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Poziomy prowadzone bedg pod ptytg stropu, w posadzce oraz scianach. Przejscia przewodow przez

przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie
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dziatajgcym agresywnie na materiat rury.
6.1.1.3. Préby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébom szczelno$ci
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci
przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy cisnieniu: proby = 2 x robocze lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Ciénienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cidnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas
przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponowione przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napetnieniu zimng woda oraz
wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci przewody nalezy poddac
ptukaniu wodg wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg
roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu
dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce Scieki nalezy napetni¢ catkowicie
wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem, a nastepnie poddaC obserwacji. W przypadku
wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddaé prébie szczelnosci. Poziomy
kanalizacji sanitarnej podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie probne wynoszace 50 kPa. Poziomy kanalizaciji
deszczowej poddaé prébie na cisnienie 150 kPa. Wyniki prob szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu
powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i

uzytkownika.

6.1.2. Instalacja C.O.

6.1.2.1. Instalacja grzejnikowa
Kazdy grzejnik bedzie posiadat mozliwosé odciecia go za pomocg zawordw przytgczeniowych. Podejscia do
grzejnikow wykona¢ od dotu. Regulacja temperatury pomieszczeh za pomocg gtowic termostatycznych z
zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach. Zawory
regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne sterowanie procesami rozdziatu i dostawy

energii cieplnej do poszczegdlnych grzejnikbw, majgc na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we
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wszystkich pomieszczeniach w zgdanej wysoko$ci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom
uzytkownikow. Grzejniki tazienkowe przewiduje sie wyposazy¢ w grzatke elektryczna.

6.1.2.2. Montaz instalacji
Przewody instalacji wykonaé z rur wielowarstwowych, tgczonych przy pomocy ksztattek systemowych.
Przewody nalezy zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej.

6.1.2.3. Préba instalacji
Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzagdzen instalacji, ktére
moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowane do préby
instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie probne podnie$¢ do 1,5 krotnej wartosci cidnienia
roboczego, jednak nie mniej niz 0,40MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 min. nalezy
dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby spadek
cid$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-
minutowg probe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz
0,02MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potaczen. Po zakohczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy doktadnie wyptukaé oraz
sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i
zakonczonych prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr korcowy. Prace odbiorowe nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych; czes¢ ES3;
Roboty instalacyjne sanitarne; Instalacja ogrzewcze” wytyczne ITB. Protokdt koncowy wraz z protokotami
czesciowymi i protokotami z préb szczelnosci przekaza¢ Inwestorowi.

6.1.2.4. Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi dostarczonymi
wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegaC czystosci wody. Pod wzgledem wiasno$ci fizyko-chemicznych
woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607. Nie oprdznia¢ instalacji z wody na czas
diuzszy niz to konieczne. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia
okresowych przeglagdow i remontéw biezgcych urzgdzeh nalezy wezwaé uprawniony serwis.
6.1.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi z tworzywa sztucznego nie wymagajg zabezpieczenia przeciwko korozji. Wszystkie elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci wg
aktualnej normy oraz malowanie farbg ftalowg podktadowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg ochronng

nawierzchniows.
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6.1.2.6. Izolacja termiczna

Wykonanie izolacji przewoddéw centralnego ogrzewania nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ utozone ,na styk” i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny sie pokrywaé. Styki elementéw izolacji nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig tasmg zalecang przez

producenta izolacji.

6.1.3. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

6.1.3.1. Opis rozwigzan projektowych
Z uwagi na charakter uzytkowy obiektu, projektuje sie nastepujgce uktady wentylacji mechanicznej:
¢ Uktady N1W1 — pomieszczenia biurowe i pomocnicze
* Uktady N2W2 — hala garazowa
* Uktady W3 — sanitariaty
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz pozostatych instalacji
wentylacyjnych jest odprowadzenie zuzytego powietrza i wilgoci oraz dostarczenie do pomieszczen
zewnetrznego powietrza w ilosciach wymaganych ze wzgledéw higienicznych.
6.1.3.2. Zesp6t N1W1 - pomieszczenia biurowe i pomocnicze
Uktad N1W1 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng - patrz zat. nr 1, zlokalizowang na
poddaszu budynku. Dla wentylowanych pomieszczehh zatozono 20 m3/h na osobe. tgczny strumieh
objetosciowy powietrza nawiewanego wynosi VN=1330 m3/h, wywiewanego VW=1080 m3/h.
Zimg powietrze ogrzewane w nagrzewnicy elektrycznej w centrali do tN=+20°C. Parametry centrali i jej
wyposazenie — patrz zatgcznik nr 1. Miejsce zatgczania centrali ustali¢ z Inwestorem.
Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa
szczelnosci B. Jako ochrona przed rozprzestrzenianiem sie hatasu z centrali zastosowano ttumiki
akustyczne. Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomocg anemostatow, kratek lub zaworéw wentylacyjnych.
Regulacja instalacji za pomocg przepustnic powietrza i falownikéw centrali. Przewody wentylacyjne

nawiewne, wywiewne izolowac wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr. 20mm.
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Przewody prowadzone w przestrzeni poddasza izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr
50mm. Pracg systeméw bedzie sterowat uktad regulacji automatycznej bedacy na wyposazeniu centrali
wentylacyjnej. W okresach nieuzytkowania ukfady powinny pracowac ze zmniejszong wydajnoscia.

6.1.3.3. Zespot N2W2 — hala garazowa
Uktad N2W2 obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng podwieszang - patrz zat. nr 1,
Zlokalizowang w hali garazowej. Przyjeto 0,5 wymiany powietrza na godz. tgczny strumien objetosciowy
powietrza nawiewanego wynosi VN=380 m3/h, wywiewanego VW=380 m3/h.
Zimag powietrze ogrzewane w nagrzewnicy elektrycznej centrali do tN=+16°C. Parametry centrali i jej
wyposazenie — patrz zatgcznik nr 1. Miejsce zatgczania centrali ustali¢ z Inwestorem.
Powietrze rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa
szczelnosci B. Jako ochrona przed rozprzestrzenianiem sie hatasu z centrali zastosowano tlumiki
akustyczne. Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomocg kratek wentylacyjnych. Regulacja instalacji za
pomocg przepustnic powietrza i falownikdw centrali. Przewody wentylacyjne czerpne i wyrzutowe izolowac
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej o gr 50mm. Pracg systeméw bedzie sterowat ukiad regulaciji
automatycznej bedgcy na wyposazeniu centrali wentylacyjnej. W okresach nieuzytkowania uktady powinny
pracowac ze zmniejszona wydajnoscia.

6.1.3.4. Zespo6t W3 — sanitariaty
Uktad W3 obstugiwany bedzie przez wentylator kanatowy K160XL wyposazony w regulator obrotow. Przyjeto
50m3/h na miske ustepowa, 50m3/h na prysznic oraz 30m3/h na pisuar. taczny strumien objetosciowy
powietrza wywiewanego ukfadu W3 wynosi VW=250 m3/h. Wentylator sprzezony elektrycznie z centralg
N1W1. Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do pomieszczen poprzez kratki w drzwiach. Powietrze
rozprowadzane bedzie przewodami wykonanymi z blachy stalowej ocynkowanej. Klasa szczelnosci B.
Wywiew z pomieszczen za pomocg zaworow wentylacyjnych i kratek. Regulacja instalacji za pomocg
przepustnic powietrza i regulatora obrotoéw. Przewody wentylacyjne izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu z
folii aluminiowej o gr 20mm.

6.1.3.5. Wytyczne montazu i eksploatacji
Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434. Przewody
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci zawarte w PN-EN 1507 i PN-EN 12237.
Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN 12236. Podpory i
podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do zawieszenia kanatow stosowaé prety
nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 —

do 320 kg; M10 do 500 kg). Centrale wentylacyjne i wentylatory tgczy¢ z instalacjg za pomocg kroécéw
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elastycznych. Kré¢ce powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych. Przewody typu flex
stosowa¢ w wersji izolowanej termicznie i akustycznie. Montaz anemostatéw i kratek wentylacyjnych
dopasowac do uktadu sufitow.
Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy stosowacC sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr 5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢
wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnosc¢ scianek przewoddw, czystos¢ przewododw, filtréw,
komor i elementéw zakonczajgcych oraz szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych i ich potgczen. Sieé
przewodow, jej podpory i podwieszenia muszg by¢ tak obliczone pod wzgledem wytrzymatosciowym, aby
byly w stanie utrzyma¢ dodatkowy ciezar wynikajgcy z wprowadzania do wnetrza kanatéw urzgdzen do
kontroli i czyszczenia, jak rowniez obcigzenia bedgcego skutkiem opierania sie pracownikéw o kanaty
podczas pracy. Przed kompleksowym zakonczeniem prac montazowych wykonaé proby szczelnoSci
fragmentéw instalacji wentylacyjnej zgodnie z PN-EN 1507 i PN-EN 12237 ( min. 20% z kazdego systemu).
Montaz rewizji w przewodach wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zeszycie nr 5 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- Wymaganie Techniczne COBRTI INSTAL.
Po zakonczeniu montazu nalezy przedmuchac sie¢ przewodow. Wkiady filtracyjne nalezy montowac po
zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy,
regulacje urzadzen i wymiane filtrow nalezy zleca¢ firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy
sprawdzaé stan filtréw, czysci¢ je a w razie koniecznosci — wymieni¢. Po zakonczeniu rob6t montazowych
celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

* poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

* sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,

» sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje,

* sprawdzi¢ czystosc¢ instalaciji,

* sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

* przeprowadzi¢ regulacje i pomiary wydajno$ci instalacji wg PN-EN 12599

6.1.3.6. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
Wykonac:

*  Przebicia dla instalacji,

*  Obraébke przejs¢ instalacyjnych,

+ Tam gdzie wymaga tego estetyka obudowac¢ przewody instalacji wentylacyjnej
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Wytyczne instalacyjne
e odprowadzi¢ kondensat z urzgdzen

Wytyczne elektryczne

* nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzgdzen. Przy montazu przewoddéw
wentylacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie ciggtosci galwanicznej. Wszelkie wstawki i
taczenia mostkowac linkg LY 16 mm2.

Wytyczne sterowania i uktadu automatycznej regulacji

* Centrale wentylacyjne nalezy wyposazyé w komplet automatyki wraz z rozdzielnicg zasilajgco-
sterujgcg. Montaz rozdzielnic na centralach wentylacyjnych. Montaz sterownikéw central ustali¢ z
Inwestorem.

« Po zakonczeniu prac instalacyjnych do ksigzki obiektu budowlanego nalezy dotgczyé¢ instrukcje
eksploataciji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych.

Wytyczne BHP i Ppoz

Instalacja wentylacji nie stwarza zagrozenia pozarowego, jest wykonana wylgcznie z materiatdéw niepalnych,
a palne izolacje cieplne i akustyczne stosowane s3g tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajagcy nierozprzestrzenianie ognia. Na przejsciach przewodéw wentylacyjnych przez strefy
oddzielenia pozarowego stosowac klapy przeciwpozarowe. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych. Elastyczne elementy fgczace wentylator
z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. W czasie prac nalezy Scisle
przestrzegaé przepisow BHP.
6.1.3.7. Uwagi kohncowe

Roboty prowadzi¢:

e zgodnie z niniejszym projektem

* zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w Zeszycie nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych”
* w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

» z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
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* zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

*  Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ atest, oraz aprobate techniczng dopuszczajacg je
do stosowania w budownictwie.

* Do wtasciwej eksploatacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi i eksploataciji.

* Instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie. Dokumentacje niniejszg nalezy rozpatrywaé
tylko i wytgcznie jako catos¢, traktujgc w razie niejasnosci opis, zatgczniki i specyfikacje techniczne
jako uzupetnienie rysunkéw technicznych i odwrotnie. Wymienione w dokumentacji projektowej
urzgdzenia i  materialy  odniesione do konkretnych producentéw jak réowniez nazwy firm
dostawcow i producentdw nalezy traktowac jako stuzgce do okre$lenia parametréw przedmiotu
zaméwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzgdzen i
materiatdw rownowaznych pochodzgcych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub
lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadaé wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia
do stosowania.

* Na etapie sktadania oferty Wykonawca/oferent ma obowigzek zapoznania sie z catg dokumentacja
projektowg skfadajaca sie z opisu, rysunkow, zestawien materialowych, specyfikacji wykonania i
odbioru robét w koordynacji z innymi branzami. W przypadku watpliwosci dotyczgcych przyjetych
rozwigzan w niniejszej dokumentacji Wykonawca/oferent zobowigzany jest wystgpi¢ do jednostki
projektowej pisemnie, za posrednictwem Inwestora o ziozenie stosownych wyjasnien.

Uwaga:

Przed zaméwieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzié usytuowanie stron obstugowych —
podane w kartach technicznych traktowac jako przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
urzadzen i materiatéw, niz te wymienione w niniejszym opracowaniu, jednakze o nie gorszych
parametrach technicznych.

6.1.4. Uwagi koncowe

* Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych — przystgpienie do robot
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajgcego sposéb prowadzenia prac,
sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow,

*  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania

rob6t w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzgdzenia  Ministra
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Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

* Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw BHP,
zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. nr47, poz.401).
Catosé robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonania i odbioru oraz
normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnionej.

« Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP, a takze norm branzowych i wytycznych montazowych w odniesieniu do wszystkich

szczegotow, ktdre nie mogty byé omoéwione.

CZESC VIl - BEZPIECZENSTWO POZAROWE

7.1. Dane ogélne

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje remont pomieszczen biurowych zlokalizowanych na | pietrze

budynku N1 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach.

Miejscowos¢, adres: Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Gliwicach,
ul. Wroctawska 1, 44-100 Gliwice

Dziatka: dz. nr 215, obreb: 0043, Politechnika, jedn. ewid. 246601_1,Gliwice

Data budowy: Obiekt istniejgcy, zabytkowy

Funkcja obiektu: Budynek biurowy

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy: 297,30 m?

Powierzchnia catkowita: 900,00 m?

KOB: Kategoria XII — budynki administracji publicznej

ggzéziel:ggsgg)nacji (nadziemnych/ 24P /0

Grupa wysokosciowa: 25 m wigcznie nad poziomem terenu — SW — Sredniowysoki

Dane o lokalu:

Powierzchnia uzytkowa: 616,45 m?

"
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Kubatura: 3402,60 m®

Odlegtosc¢ projektowanego obiektu od sgsiedniej zabudowy:

Od pétnocy: 26,00m — budynek wydziatu chemii Politechniki Slgskiej,

Od wschodu: brak zabudowy,

Od potudnia: 20,00m — budynek JRG Gliwice, 30,00m — budynek Remondis
Od zachodu: Bezposrednie sgsiedztwo i potgczenie z cz. N2

7.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wystepujg typowe elementy wyposazenia tego typu obiektow. Do wykonczenia wnetrz nie stosuje sie
materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach oraz state
elementy wyposazenia, wystroju i wykonczenia wnetrz oraz oktadziny $cienne — wyroby co najmniej trudno
zapalne i nie intensywnie dymigce. Oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, niekapiace i nie odpadajgce

pod wptywem ognia. Nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
7.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla czesci ZL nie okresla sie. Dla PM gestos$¢ obcigzania ogniowego do 500MJ/m?.

7.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Istniejgcy budynek w czesci biurowej zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. W czesci
parterowej posiada nieuzytkowang w sposob staty hale garazowg z 3 stanowiskami postojowymi, dostepng
jedynie z zewnatrz, ktéra stanowi kategorie PM.
W czedci ZLIII bedzie przebywac stale:

* kondygnacja parteru: 0 oséb,

* kondygnacja I-go pietra: 7 os6b — stale zatrudnionych pracownikéw.

* Kondygnacja ll-go pietra: max. 0 oséb,
W czesci PM brak jest stale zatrudnionych pracownikow.

W budynku brak pomieszczen dla ponad 50 oséb.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.
7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej nieprzekraczajgcej

"
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8000,00 m2. Wszystkie pomieszczenia powigzane sg ze sobg funkcjonalnie.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W my$l obowigzujgcych przepiséw istniejacy budynek jako obiekt biurowy zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl oraz jest w klasie ,B” odpornosci pozarowej. Wykonany jest w catosci z elementéw co
najmniej nierozprzestrzeniajacych ognia. Oznacza to nastepujgce wymagania dla poszczegdlnych
elementoéw konstrukciji:

* gtéwna konstrukcja noséna — R120 (NRO);

e $ciana zewnetrzna — EI60 (NRO);

» $ciana wewnetrzna — EI30 (NRO);

» strop — EI60 (NRO);

» przekrycie dachu — RE30(NRO);

» konstrukcja dachu — R30(NRO);
Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Dla budynku PM do 500 MJ/m2 nie stawia sie wymaga w zakresie klasyfikacji elementéw budowlanych.

Wszystkie w/w elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

7.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Ewakuacja ze cze$ci PM:
Ewakuacja odbywa sie poprzez bramy garazowe lub przez drzwi znajdujgce sie w bramie garazowej o

szerokosci co najmniej 0,9m (wymiar w Swietle) prowadzgce na otwartg przestrzen. Szerokos¢ przejs¢
ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 0,9m (wymiar w $wietle). Przejscie ewakuacyjne nie bedzie
prowadzi¢ wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Cze$¢ PM zostanie wyposazona w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1Lux i i 5Lux w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych (zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi), czas dziatania 60min. —
lampy posiadac beda funkcje auto-test. Lampy posiada¢ bedg certyfikat CNBOP. Oznakowanie na potrzeby
ewakuacji drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w sposdb dostarczajgcy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

Ewakuacja z czesci ZLIII:

Wyjscia z komunikacji na zewnatrz posiadajg szerokos¢ min. 1,2m. Diugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza przy jednym dojsciu ewakuacyjnym 30m w tym 20m liczgc po poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Szerokos$¢ drég ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 1,2m (ewakuacja do 20 oséb). Szerokosé przejscia
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ewakuacyjnego min. 0,9m. PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz przez trzy pomieszczenia.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekrocza 60m. Drzwi prowadzgce z pomieszczen
na korytarz po ich otwarciu nie zawezajg szerokosci dojscia ewakuacyjnego ponizej wymaganej wartosci (w
razie koniecznosci nalezy je wyposazy¢ w samozamykacze) lub zawiasy umozliwiajgce otwarcie w petnym
zakresie — 180st. Czes¢ ZLIIl zostanie wyposazona w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
(zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172) — natezenie 1Lux i 5Lux w poblizu urzgdzen
przeciwpozarowych (zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi), czas dziatania 60min. — lampy
posiada¢ bedg funkcje auto-test. Lampy posiada¢ bedg certyfikat CNBOP. Nie zaprojektowano korytarzy o
dtugosci ponad 50,0m. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z

wymaganiami Polskich Norm w sposdb dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuaciji.
7.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Obiekt posiada lub zostanie wyposazony w:

* instalacje odgromowa w wykonaniu podstawowym;

* przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umiejscowiony w poblizu wejscia gtéwnego do obiektu —
oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk wylgcznika przeciwpozarowego
pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej to nastepowaé bedzie wytgczenie
doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie odpornosci ogniowej PH9O.

* Przejscia instalacyjne przechodzgce przez stropy oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone
zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale ,podziat obiektu na strefy pozarowe”.

* Przewody wentylacji mechanicznej zabudowane w obiekcie zostang wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementow budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej klapy odcinajgcej. W przewodach wentylacyjnych nie bedag

prowadzone inne instalacje.
7.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

* instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN
1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych min. 5Lux

(zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi), czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ bedg
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funkcje auto-test.

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce: w przewodach wentylacji mechanicznej zostang zabudowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej elementu budowlanego przez ktéry
przechodza. Klapy te zostang zabudowane na przejsciu przez sciany oddzielenia pozarowego i na
przejsciu przez sciany i stropy tzw. pomieszczen zamknietych. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce
uruchamiane bedg poprzez wyzwalacze termiczne. Szczegdéty co do rozmieszczenia w/w urzadzen
zostang zawarte w projekcie wentylacji.

« wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektdw instalacji

elektrycznych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.
7.11. Wyposazenie w gasnice

Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczgcych gasnic lub w gasnice przewozne. Rodzaj gasnic
dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie. Zastosowano gasnice
proszkowe ABC:
A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem Zzarzgcych sie wegli;
* B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie;
* C—gazdw;
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde
100m? budynku. Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujace warunki:
* odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

* do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
7.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana ilos¢ wody - 10dm?/s zapewniona w ramach ilosci wody
przewidzianej dla jednostek osadniczych. Wode do celdw zapewnia lokalna sie¢ wodociggowa zasilajgca

hydranty zewnetrzne DN 80. Najblizszy hydrant zewnetrzny znajduje sie na terenie KMP PSP Gliwice.
7.13. Drogi pozarowe

Do budynku doprowadzona jest droga dojazdowa o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni

umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku. Dojazd zapewniony jest zaréwno do strony ul. Wroctawskiej jak i
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od strony dziedzinca wewnetrznego KM PSP Gliwice.
CZESC VIl - PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

CZESC IX - UWAGI KONCOWE | INFORMACJA BIOZ

9.1. Uwagi koncowe

Powyzszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich
prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie badz wynikajg z prac
prowadzonych przez innych wykonawcéw branzowych. Przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji
wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania przedmiotowego obiektu na podstawie wiw
dokumentaciji technicznej nalezy wyjasni¢ z projektantami poszczegdlnych branz. Materialy zastosowane do
realizacji przedmiotowej inwestycji powinny posiadac atesty ITB. Ewentualne zmiany materiatdw uzgodni¢ z
projektantami. Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu oséb trzecich zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, wtasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

9.2. Informacja BIOZ

9.2.1. Informacje ogdlne

Zakres robot obejmuje remont wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwaciji klatki schodowej wraz z budowg
wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w
Gliwicach.

9.2.1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych przy spetnieniu
warunkow szczegolnych realizacji oraz przy przestrzeganiu przepiséw BHP i PPOZ a ponadto, co najmniej w
zakresie:
e na czas prowadzonych prac demontazowych i rozbiérkowych nalezy zapewni¢ punkt pierwszej
pomocy obstugiwany przez wyszkolonych
» pracownikéw oraz nalezy ustawi¢ punkt p.poz wyposazony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych o szerokosci 6,00 m, ktére nalezy
oznakowac tablicami informacyjnymi
* wykonania drdg, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych poza terenem ogrodzonym
* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» odprowadzenia Sciekéw i ewentualnej ich utylizacji

/)
//? UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE « ARCHITEKTURA + KONSERWACJA + NADZORY
L ~V\ RKONA Adres: ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,mail: biuroarkona@wp.pl; www: www.biuroarkona.pl

strona 48




Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

* urzadzenia pomieszczenh higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a na czas prowadzonych prac
demontazowych i rozbiérkowych nalezy
+ zapewni¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych pracownikow oraz nalezy
ustawi¢ punkt p.poz wyposazony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

* zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej

* w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw alarmowych

* urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobdw oraz stanowiska skladowania ztomu i gruzu
Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na
placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowaé materiatdéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz
pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkoéw wiekszych
niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zzrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Instalacje rozdziatu energii

elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w
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taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyroboéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

* 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

* 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

* 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV

* 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

* 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV
Urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢é sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice
budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
os6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0sOb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé przeprowadzane co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Na terenie budowy
powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatdw i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢
stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

* 5,00m - od statego stanowiska pracy
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
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przeciwpozarowych. llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami

przepisOw przeciwpozarowych.

9.2.1.2. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu
robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). Roboty wykonczeniowe zewnetrzne moga by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie
wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone
roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac¢ zasilanie,

ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.
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* Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
o gogle lub przytbice ochronne,
o hetmy ochronne,
o rekawice wzmocnione skorg
o obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop. Stanowiska pracy powinny umozliwié
swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

9.2.1.3. Instalacje wodno - kanalizacyjne
Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych. Roboty przy montazu instalacji

sanitarnych:
* upadek z wysokosci,
* upadek przedmiotéw z wysokosci,
e uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,
Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca

zobowigzany jest:
*  zaznajomi¢ pracownikdéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci,
*  zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
* poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz
0 zasadach ochrony przed zagrozeniami,
» dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,
» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
* wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy
Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych
przed dostepem os6b niepowotanych. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowac
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odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujgcy prace
sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen. Sprzet i urzgdzenia
budowlane powinny charakteryzowaé sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczng, sprawdzang przez
kierownika budowy. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”:

» stosowac¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

* miejsca niebezpieczne oznaczyé wtasciwymi znakami lub barwami,

* wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

* uzywacé odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

* uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

* oznaczyC i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

e zorganizowac staty nadzor.
Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatac;i
maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.
Uwaga:
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ogloszenie to powinno zawierac:

* przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia wykonywanych robét budowlanych

* maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

* informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce robot winien spetniaé
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).Obowigzek opracowania
planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika robot.

9.2.1.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych robot:

*  Przekucie otworow w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych,

* Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,

* lzolacja kanatow wentylacyjnych wetng mineralng,
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* Montaz elementéw nawiewno — wywiewnych (zawordw, czerpni, wyrzutni, ttumikéw, przepustnic,
czujnikow),

* Montaz central wentylacyjnych,

* Montaz elektryczny uktadéw wentylacji (szafy AKPIA),

e Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych,

* Pomiary skuteczno$ci i ucigzliwo$ci uktadu wentylacji.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Inwestycja prowadzona bedzie w budynku istniejgcym.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie objetym inwestycjg wystepujg elementy mogace stworzyé zagrozenie:

* istniejgce elementy budowlane,
* istniejgce instalacje elektryczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
*  Wykonywanie przeku¢ przez przegrody - niebezpieczehstwo uszkodzenia skory, oczu,
* Prace montazowe wykonywane na drabinie - upadek z drabiny
* Upadek na stanowisku pracy,
* Porazenie prgdem przy uzytkowaniu elektronarzedzi,
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenhstwa i higieny i
pracy oraz posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy. Podczas instruktazu
pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:
» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
* koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
* konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybk
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Temat: Egz.

Projekt remontu wnetrz I-go pietra oraz biezgcej konserwacji klatki schodowej wraz z budowg wentylacji mechanicznej nawiewno -

wywiewnej w budynku N1 KM PSP Gliwice przy ul. Wroctawskiej 1 w Gliwicach

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Przed przystgpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym, nalezy sprawdzié
sprawnosc¢ sprzetu.

» Stosowac odziez ochronng , szczegdlnie obuwie i rekawice ochronne,

* Podczas transportu elementéw oraz prac wykonywanych sprzetem mechanicznym stosowa¢ sie do
przepisow BHP,

* Roboty montazowe wykonywa¢ po sprawdzeniu najblizszego otoczenia tak, aby nie stwarzac¢
zagrozenia,

*  Sprawdzi¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych w przypadku wystgpienia zagrozenia
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