ZESTAWENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEY
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KOLORYSTYKA

Wg. projektu aranzacji wngtrz

DODATKOWE INFORMACJE

1. Drzwi 7 ukrytq odcieznico.

2. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy
- dalny.

3. Drzwi wyposazy€ w zawiasy
umozliwiajgce otwarcie skrzydia do 180"

1. Drzwi 7 ukrytq odcieinico.
2. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowy
= dolny.

1. Drzwi 7 ukrytq oscieznicq.

2. Drzwi wyposazyC w zamek patentowy
= dolny.

3. W skrzydle wykona¢ podciecie o
sumarycznym przekroju min, 220 cm’
4. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy
umozliwiajgce otwarcie skrzydfa do 180"

1. Drzwi 7 ukrytg odcieznic.
2. Drzwi wyposazy¢ w zomek
umozliwiajgey zamkniecie pomieszczenia
od "rodka” (zamek bebenkowy do w) -
70 wyjqtkiem pom.1.14.
3. W skrzydle wykonat podciecie o

sumarycznym przekroju min. 220 cm’

1. Drzwi z ukrytg oscieznicg.
2. Drzwi wyposazy¢ w zomek patentowy
- dolny.

1. Drzwi 7 ukrytq oscieznicq.
2. Drzwi wyposazy¢ w zomek patentowy
= dolny.

1. Przed zombwieniem i wykonaniem nalezy dokonac pomiarbw kontrolnych na obiekcie.
2. Grubost skrzydia drzwi po otwarciu nie moze pomniejszat wymiaru szerokosci otwory w $wietle oscieznicy. (89 pkt. 2 WI)

3. Slusarka i stolarka drzwiowa winna posiadac wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
4. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rzutami poszczegdlnych kondygnaci.
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