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Warunki techniczne
dla potrzeb opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej
przy ulicy Polnej / Krainskiej w Toruniu (dzialki nr 99, 100, 101, 102, 103, 1121 obr. 43).

10.
Zalgczniki: plan sytuacyjny

Otrzymuja: L.

Na terenie dziatek geodezyjnych oznaczonych numerami 99, 100, 101, 102, 103, 1121 obr. 43
potozonych przy ulicy Polnej, o obszarze przeznaczonym w obowigzujacym m.p.z.p. na drogg lokalna
1 oznaczonym symbolem 127.09-KIX(L)1 zaprojektowaé przewody sieci kanalizacji sanitarnej DN200
wraz z odcinkami bocznymi o Srednicy DN160 doprowadzonymi do granic wszystkich wydzielonych
dziatek / zagospodarowanych nieruchomogci.

Polaczenia przewodow kanalizacyjnych DN200/DN160 projektowaé przez studnie kanalizacyjne.
Przewody ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé w nawiazaniu do istniejacego
przewodu kanalizacji sanitarnej DN200, zlokalizowanego w gléwnym przebiegu ulicy Polnej,
potozonego na dziatce nr 100 obr. 43 (z wigczeniem poprzez istniejgca studnie Si)

Projekt branzy opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére znajduja sie na stronie
internetowej naszej Spotki pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zakladce
.zalatwianie spraw”, :

Stosowanie wytycznych i wymagan nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowigzujacych przepiséw, norm, instrukcji oraz wlasciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.
Przewody kanalizacji sanitarnej DN200 projektowac z rur kamionkowych (dwustronnie szkliwionych,
faczonych na uszczelki gumowe). Boczne fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach od
w/wym. proj. kanalu DN200 do granic dziatek / nieruchomosci projektowaé z rur PCV min. SN8,
litych, gtadkich, taczonych na uszczelki elastomerowe o $rednicy min. DN160mm.

Studnie kanalizacyjne projektowac z systemowych elementéw betonowych DN1200, z wklejonymi
przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwieficzone betonowa kregozweika tzw.
"konusem” bez pierscienia odciazajacego. Zwieficzenie studni projektowaé zgodnie z PN EN 124.
Stopnie do studzienek zgodnie z PN EN 13101. Projektowaé wlazy wentylowane klasy D400 z zeliwa
szarego (o glebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta). W terenie
nieurzadzonym wiazy nalezy obrukowaé lub obetonowa¢ w promieniu 0,5 m.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokoéciowych w skali
1:300, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktore bedzie przebiegaé trasa
projektowanych przewodow.

Trase projektowanych przewoddéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w
Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt (budowlany i techniczny ) podlega uzgodnieniu w
naszej Spéltece.

Wskazane jest aby trasa projektowanych przewoddw przebiegala przez tereny bedace wlasnoscia
Gminy Torun (dopuszczamy projektowanie przewodéw kanalizacyjnych na terenie dziatki nr 102
obr. 43).

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania (

1. TI w/m
2.TT a/a

Plik: z_00941-KP_TI000_2022-WTsKS Polna 35-35G Krairiska werl docx
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TORUNSKIE WODOCIAGI

spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia

TT.400.2022.941.z.BK w Torun dnia 28. 12. 2022 r.

Warunki techniczne

dla potrzeb opracowania projektu sieci wodociggowej przy ulicy Polnej / Krainskiej w Toruniu

(dzialki nr 98, 99, 100, 101, 102, 103, 1121 obr. 43).

10.

11.

Zalaczniki: plan sytuacyjny /skala 1:500/

Otrzymuja:
1. TT w/m
2.TT a/a

Plik: 2 00941-KP_TI000_2022-WTsW Polna 35-35G Kraifiska werl docx

Na terenie dzialek geodezyjnych oznaczonych numerami 98, 99, 100, 101, 102, 103, 1121 obr. 43
potozonych przy ulicy Polnej, o obszarze przeznaczonym w obowiazujgcym m.p.z.p. na droge lokalng
1 oznaczonym symbolem 127.09-KD(L)1 zaprojektowaé przewdd sieci wodociagowej DN100.
Przewod ulicznej sieci wodociagowej nalezy projektowaé w nawigzaniu do istniejacego przewodu
wodociggowego DN300, zlokalizowanego w gléwnym przebiegu ulicy Polnej, potozonego na dzialce
nr 98 obr.43

Projekt opracowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi, ktére znajduja sie na stronie internetowej
naszej Spotki pod adresem: https://torunskiewodociagi.bip.gov.pl/ w zakladce ,,zalatwianie spraw”.
Stosowanie wytycznych i wymagad nie zwalnia projektanta z obowigzku przestrzegania
obowiazujacych przepiséw, norm, instrukcji oraz whagciwego wykorzystania wiedzy inzynierskiej.
Przewody sieci wodociggowe] projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN100, taczonych
na uszczelki gumowe, wWewnatrz cementowanych. Minimalna grubos¢ warstwy cementu — 4mm.
Minimalne grubodci $cianki zeliwnej rury — wedlug w/wym. wytycznych-wymagan. Pozostale
wymagania dla w/wym. rur — wedhug wytycznych. '

Na projektowanych przewodach wodociagowych nalezy przewidzie¢ armature zaporowa o
potaczeniach komierzowych z zamknigciem miekkim (z klinem gumowanym) i z pelnym przelotem.
Stosowaé polaczenia kohierzowe z $rubami nierdzewnymi. Pozostate wymagania dla armatury —
wedhug wytycznych Spotki.

Hydranty ppoz. projektowaé:

a w wykonaniu podziemnym

b.  na odgalezieniach bocznych

¢. . zpodwoéjnym zamknieciem

d. o $rednicy DN8Omm

€. zzasuwami w odleglosci min. Im od hydrantu
f. zpelym przelotem

g.  nazakonczeniach przewodéw wodociagowych.

Skrzynki zasuw i hydrantéw w terenie nieurzadzonym obrukowaé hub obetonowaé w promieniu 0,5 m.
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ na aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali
1:500, zawierajacych wypis i wyrys z rejestru gruntéw, poprzez ktére bedzie przebiegaé trasa
projektowanych przewoddéw.

Trasg projektowanych przewodéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w
Toruniu ul. Grudzigdzka 126b, natomiast projekt (budowlany i techniczny ) podlega uzgodnieniu w
naszej Spotce.

Wskazane jest aby trasa projektowanych przewodéw przebiegala przez tereny bedace wiasnoscia
Gminy Torun (dopuszezamy projektowanie przewodéw kanalizacyjnych na terenie dzialki nr 102 obr.
43).

Niniejsze warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania

www.wodociagi.forun.com.pl
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