PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45321000-3 lIzolacja cieplna
45112330-7 Rekultywacja terenu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU | PRZEBUDOWY
ZWIAZANEJ Z WYMIANA DZWIGOW W BUDNKACH NR 20,21 1 25 WYDZIALU NAUK SPOLECZNYCH
UNIWERYSTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL. KOSZROWEJ 3 WE WROCLAWIU

ADRES INWESTYCJI : Wydziat Nauk Spotecznych, Budynek nr 20, ul. Koszarowa 3, 51-168 Wroctaw
INWESTOR : Uniwersytet Wroctawski

ADRES INWESTORA : Pl Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

BRANZA : budowlana- INWESTYCJA

DATA OPRACOWANIA 1 14.04.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/1IZOLACJA ZEWNETRZNA COKOLU 1 15
1.1]Roboty ziemne- CPV 45111000-8 1 2
1.2|Iniekcja ci$nieniowa- CPV 45321000-3 3 5
1.3|Docieplenie cokotu- CPV 45321000-3 6 14
1.4| Rekultywacja terenu- CPV 45112330-7 15 15
2|REMONT POMIESZCZEN- KONDYGNACJA PODZIEMNA- CPV 45453000-7 16 16
2.1/MontaZz nawiewnikéw higrosterowych 16 16
-2
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1]l 1IZOLACJA ZEWNETRZNA COKOtU
1.1]1.01. Roboty ziemne- CPV 45111000-8
1(1.01.01. 1.3.1|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dngm3
d.1. . do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il
1
0.80%1.00%246.34 m3 197.072
Schody betonowe- strefa wejscia do budynku
-(0.80*1.00%(4.90%4)) m?3 -15.680
RAZEM 181.392
2|1.01.02. 1.3.1|Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej- do ponownego montazu m?2
d.1.
1
11.50*0.30 m?2 3.450
RAZEM 3.450
1.2/1.02. Iniekcja cisnieniowa- CPV 45321000-3
3/1.02.01. 1.3.2|Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.
2
(8.67+1.91+3.47+7.90+2.45+7.98+1.54+10.18+5.92+8.86+9.06)*0.30 m?2 20.382
RAZEM 20.382
4/1.02.02. 1.3.2|Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo m?2
d.1. . dy kapilarnej metodg iniekcji cis$nieniowej; wykonanie otworéw w jednym pozip-
2 mie
(217.30+30.10)*0.50 m2 123.700
Schody betonowe- strefa wejscia do budynku
-(0.50%(4.90%4)) m2 -9.800
RAZEM 113.900
5/1.02.03. 1.3.2|Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbiorki m?2
d.1.
2
poz.3 m? 20.382
RAZEM 20.382
1.3]1.03. Docieplenie cokotu- CPV 45321000-3
6/1.03.01. 1.3.3| Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni pionowych, skos- |m?
d.1. . nych i cylindrycznych
3
246.34%1.002 m2 246.833
Schody betonowe- strefa wejscia do budynku
-(1.00%(4.90%4)) m2 -19.600
RAZEM 227.233
7/1.03.02. 1.3.3| Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- |m?2
d.1. . gruntowanie recznie
3
poz.6 m? 227.233
RAZEM 227.233
8/1.03.02. 1.3.3 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych- wykonanie wyoblen (fase m
d.1.
3
Fasety poziome
246.34-(4.90%4) m 226.740
Fasety pionowe
1.00*10 m 10.000
RAZEM 236.740
9/1.03.03. 1.3.3 | Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pionoqm?2
d.1. . wej przeciw zawilgoceniu
3
poz.6 m? 227.233
RAZEM 227.233
10/1.03.04. 1.3.3 | Docieplenie cokotu ptytami polistyrenowymi (styrodur) - ptyty gr. 10 cm m?2
d.1. .
3
poz.6 m? 227.233
RAZEM 227.233
-3-
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
11|1.03.05. 1.3.3 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt.
d.1.
3
230*6 szt. 1380.000
RAZEM 1380.000
12|1.03.06. 1.3.3 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m?2
d.1. Krotnos¢ = 2
3
poz.6 m? 227.233
RAZEM 227.233
13/1.03.07. 1.3.3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania p)m?
d.1. wierzchni
3
poz.6 m?2 227.233
RAZEM 227.233
14/1.03.08. 1.3.3| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1m  |m3
d.1.
3
poz.1 m3 181.392
RAZEM 181.392
1.4/1.04. Rekultywacja terenu- CPV 45112330-7
15/1.04.01. 1.3.4 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-pias; m?2
d.1. kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg- odtworzenie
4
115.00*0.30 m?2 34.500
RAZEM 34.500
pALIIR REMONT POMIESZCZEN- KONDYGNACJA PODZIEMNA- CPV 45453000-7
2.1111.02. Montaz nawiewnikéw higrosterowych
16/|111.02.01 1.3.1 |Montaz nawiewnikéw higrosterowych szt.
d.2. 1.
1
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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