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1.1 Spis rysunkow:

E — 1 Plan zagospodarowania
E — 2 Schemat potagczen w latarni
E — 3 Schemat szafy SO

1.2 Spis dokumentéw formalno-prawnych .

Lp Nazwa Instytucji Adres Rodzaj dokumentu
1 Urzad Miasta Ostroteki pl. gen Jozefa Bema 1 | Warunki do projektowania
" | Wydziat Planowania i Zintegrowanego 07-410 Ostrofgka nr PZR.7021.21.2022
Rozwoju
5 Prezydent Miasta Ostroteka pl. gen J6zefa Bema 1 Protokét z narady
' 07-410 Ostroteka koordynacyjnej
WGK.6630.1.64.2022
3 Urzad Miasta Ostroteki pl. gen J6zefa Bema 1 Uzgodnienie
' Wydziat Planowania i Zintegrowanego 07-410 Ostroteka
Rozwoju




2. Podstawa opracowania.

2.1 Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia inwestora — Miasto Ostroteka, pl. gen J6zefa Bema 1; 07-410 Ostroteka
warunkow PZR.7021.21.2022

wywiadu technicznego w terenie

uzgodnien z zainteresowanymi instytucjami.

Planu zagospodarowania terenu

Aktualnych map geodezyjnych

obowigzujgcych przepiséw i norm

S@ ™~ ® a0 TP

uzgodnien miedzybranzowych

2.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia ulicznego ulicy Krancowej w
Ostrofece.
Zakres opracowania obejmuje:

A.
B.

Budowe oswietlenia ulicznego:
Ochrone od porazen.

3. Opis Techniczny.

3.1 Budowa oswietlenia.

Projekt przebudowy o$wietlenia ulicznego opracowano w oparciu o procedure wskazang w
Raporcie Technicznym PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog czes¢ 1. Wybdr klas
oswietlenia, oraz norme PN-EN 13201 1-3 : 2007 Oswietlenie Drog czes¢ 3 -"Obliczanie
parametréw Oswietleniowych”

Dla ulicy Krancowe] zdefiniowano obszar publiczny z uwzglednienie zatozen projektu
drogowego:

¢ Ulica dla ruchu motorowego z wydzielonymi chodnikami poza obszar jezdni, predkosc¢
dopuszczalna dla uzytkownika gtéwnego >30<60km/h, gesto$¢ skrzyzowan
jednopoziomowych <3/ km,

e dzienny strumien ruchu ponizej 7000 pojazdéw, strumien ruchu pieszych — normalny,
trudnosc kierowania pojazdem — normalna, nie przewiduje sie parkowania pojazdow
wzdtuz ulicy, rozpoznawalnos¢ twarzy niekonieczna, zagrozenie przestepczoscig —
normalne,

e ztozonosc¢ srodowiska — normalna, luminancja otoczenia — miasto, gtowny typ pogody
— sucho.

Na podstawie przeprowadzonej analizy obszaréw dla przyjetej sytuacji oswietleniowe;j
grupy B2:
Jezdnia M5

Wymagania to $rednia luminancja Lsr > 0,50 cd/m2 przy rownomiernosci Uo > 0,35



Ul > 0,4, przyrost progowy Tl < 10 %

e Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do budowy o$wietlenia wykona¢ przekopy probne. Prace te nalezy
wykona¢ w porozumieniu z odpowiednim stuzbami Zaktadu Sieci i/lub z stuzbami miejskimi
(gminnymi) zarzadzajgcymi oswietleniem w przypadku gdy wiascicielem sieci jest Gmina, po
bezpiecznym przygotowaniu miejsca pracy. Przy budowie nalezy stosowac sie do wymogow
normy PN/E-05125 i PN/E-5100.
Roboty kablowe podlegajg tyczeniu geodezyjnemu przed i po wykonaniu robaot.

o Demontaze.
Nalezy zdemontowa¢ 9 stupéw wraz z fundamentami, wysiegnikami i oprawami.
Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ wtascicielowi.

o W zakresie budowy oswietlenia ulicznego przewiduje sie:
Projekt oswietlenia opracowano w oparciu o projekt normy europejskiej PN-EN 13201-
2:2007.
Schemat potgczen sieci oSwietleniowej na rys. E — 1.
Wszystkie instalowane oprawy wyposazone w zrodta LED z zasilaczami wyposazonymi w
wejscia DALL.

Ostateczna numeracije stupow ustali¢ z Zamawiajacym.

Stup wysoko$¢ 8.0m z wysiegnikiem 1,0m i nachylenia 5°.

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe dwuelementowe o wysokosci 8,0 m
z wysiegnikiem pojedynczym o dtugosci 1,0 m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Ksztatt
stupa oraz wysiegnika przedstawiony na =zatgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysokos$é zawieszenia oprawy 8,0 m. Stup i wysiegnik anodowany na kolor
SZARY (CI-63), potwierdzony zinwestorem na bazie wzornikow kolorow anodowania
producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 176mm, podstawa stupa
o wymiarach 400 x 400, rozstaw srub 300 x 300 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji.
Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres
gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek stupa
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Fundament pod maszty

Dane techniczne:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupdw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki

termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi

dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Fundament powinien wystawac 5-7cm nad gruntem.
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Wymagania dla wszystkich opraw typu A i B:

Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokrywie, gniazdo niskonapieciowe
zgodne ze standardem Zhaga (dla czujnika ruchu) na dolnej pokrywie

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego
materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkfo

Stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badanh
pochodzgcy z akredytowanego laboratorium



Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium
Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czesé¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kgt nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci
zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkiadki) oraz klamry zamykajgce
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch
niezaleznych zatrzaskow. Prawidlowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz

Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu
2+3 dedykowanym zarowno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejsé
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V Iub DALI. Tworzenie potgczeh
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposob beznarzedziowy. Modut
przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzgdzenia

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny panelu LED — 35100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED



Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdéw z diodami wysokiej oraz sredniej
mocy

Temperatura barwowa zrédet sSwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samag krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest sumg strumieni poszczegoélnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 1000
mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé Swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rbwnowazny

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

Oprawa typ A:

400mA,20 LED, minimalny strumieh Swietlny panelu LED — 3882Im; Moc opraw: 25,6 W,
skutecznosé 151,6 Im/W

Oprawa typ B:

600mA ,20 LED minimalny strumien swietiny panelu LED — 5455Im; Moc opraw: 38,8 W,
skutecznosé 140,6 Im/W

Wymagana jest 10 letnia gwarancja producenta na catg oprawe, obudowa, uktad zasilajagcy, zrodta

potprzewodnikowe LED

W stupach instalowac tabliczki bezpiecznikowe stupowe z odpowiednig iloscig zabezpieczen

topikowych BiWts 6A i listwg zaciskowg (L)ZG 4-35 z ostonami. Do stupéw wciggnaé przewody
kabelkowe typu YDY 3x1,5 mm?®.



Linie kablowe do zasilenia latarin oswietleniowych.

Trasa projektowanych obwodow oswietleniowego i lokalizacje latarn przedstawiono na planie
zagospodarowania. Obwody linii kablowych podziemnych ilustruje schemat rys E-2.

Linie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-5125 oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi
w protokole ZUDP.

W miejscu wskazanym na rysunku E-1 Linie kablowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Zasilenie szafy oswietleniowych

Szaf SO zostanie zasilona z nowoprojektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego zgodnie z
warunkami przytgczenia PGE nr 22-G6-WP/03769 (wg oddzielnego opracowania). Nalezy zachowac
parametry sieciowe w petnym zakresie regulacji strumienia. Zgodnie z warunkami ENERGA stopien
skompensowania mocy biernej O<tg fi <0,4.

Nie dopuszcza sie wystepowania energii biernej pojemnosciowe;.

Po wybudowaniu nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia i luminancji przeprowadza¢ dla
jezdni zgodnie z PN-EN 13201-4:2007. Nalezy przeprowadzi¢ badania analizatorem sieci
wystepowania energii biernej pojemnosciowej. W przypadku jej pojawienia sie nalezy ja
skompensowac.

3.2 Sterowanie oswietleniem ulicznym

Sterowanie oswietlenia z projektowanej szafy oswietleniowej SO.
Nalezy stosowaé urzgdzenia zapewniajgce parametry sieci po stronie zasilajgcej PGE w zakresie
redukcji mocy opraw 20-100% wymagany tg@<0,4 w instalacji odbiorczej;

e parametr PE (power factor) > 0,93;

e parametr zaktécenia sieci THD < 20%;

e brak poboru energii biernej pojemnosciowe;.

Po wykonaniu prac budowlanych przeprowadzi¢ petng analize sieci (dla warto$ci fazowych i
sumarycznych w zakresie: napiecia, pradu, mocy czynnej, mocy pozornej, mocy biernej z
okresleniem charakteru mocy: indukcyjna, pojemnosciowa), w przypadku nie spetnienia warunkéw
sieciowych wydanych przez OSD po wykonaniu pomiaréw analizy sieci (analizatorem parametréw
sieci o klasie co najmniej A wg. IEC 61000-4-30), wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest
dokona¢ grupowej kompensacji przy kazdej szafie oswietleniowej z ktérej przewidziano zasilanie
wybudowanego oswietlenia. Poprzez zastosowanie i dobdr kompensatorow mocy biernej
pojemnosciowej np. baterii dtawikowej oraz kompensatorow mocy biernej indukcyjne np. baterii

kondensatorow.

Sterownik realizujgcy funkcje zegara astronomicznego z tgcznoscig Bluetooth i synchronizacje GPS.



3.3 Ochrona od porazen.

W sieci niskiego napiecia 0,4kV jako ochrone od porazen przy dotyku posrednim stosowane bedzie
samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-C.

Punkt PEN na kohcach obwodow i ztgczach podziatowych uziemié. Opornosé uziemienia nie moze
przekroczy¢ 30 Q.

W zakresie ochrony od porazen obowigzuje norma PN-HD 60364-4-41:20009.

4. Obliczenia.

Obliczenia parametréw os$wietlenia drogowego dokonano w programie DIALUX i zalgczono do
egzemplarzy archiwalnych CD.
Obliczenia doboru elementéw obwodéw elektrycznych dokonano przy uzyciu programow
komputerowych.

Spadek napiecia w linii oSwietleniowej ustalono z wzoru

1,1 *ZP [ Ly + (Lotlatlst...... Ln)/2]
AU 0% = *10°
Y * S* U2

L, - odlegtos¢ od szafy zasilajgcej do pierwszej latarni
L, .. L, - odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi latarniami
2P — moc catkowita opraw zainstalowanych w obwodzie

Ibn =1,1*In - obcigzenie obwodu z uwzglednieniem prgdu rozruchowego
2P

Obliczenia od szafki SO w kierunku projektowanej latarni nr 1/7
AULO% = 0,1

Dobdr przewododw i kabli na obcigzalnosé dtugotrwata i przecigzalnosé
Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata dla kabla YAKY 4x16 = 85A

lg= --------=mmm -

\3*Up*cosg

Relacja SO kierunek latarnia 1/7
lg=4,2A



5.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe oswietlenia przy ul. Kraricowa w Ostrotece.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W obszarze inwestowania wystepujg obiekty budowlane — budynki istniejgce mieszkalne
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Na dziatkach nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okredlenie skale i
rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Zagrozenie, jakie mogg powstaé trakcie realizacji to:

- Montaz osprzetu na wys. 12m.

- Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu urzadzen powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzymaé odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.
Budowa, a takze eksploatacja linii kablowych ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje
sie wystepowaniem robot o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa i
higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP stanowi
szczegoblnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw
zatrudnionych w tej dziedzinie. Zasady BHP ujete w odpowiednich dokumentach normatywnych
obowigzujg wykonawcow robot oraz pracownikdw nadzorujgcych i kierujgcych robotami
bezposrednio i posrednio. Pracownicy powinni zna¢ dokladnie zasady BHP w zakresie
zajmowanego stanowiska lub wykonywanych robét. Przyjecie do wiadomosci i dokfadng
znajomos¢ przepisdw powinien potwierdzi¢ pracownik swoim podpisem

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- Okreslenie Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z

wyznaczeniem 0s6b odpowiedzialnych za nadzér.

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw urzadzen na terenie

budowy.

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlano — montazowych;

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh technicznych.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeh. Przed przystgpieniem do robot
nalezy:
- Zapewni¢ dopuszczenie do bezpiecznej pracy na czynnych urzadzeniach elektrycznych.
- Sporzadzanie planu BIOZ nie jest dla tej inwestycji wymagane.

¢ Informacja o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw.

Objete dokumentacjg roboty remontowe nie zmienig istniejgcego stanu oddziatywania na
srodowisko oraz stanu higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. Tabela i rysunki montazowe.
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Tabela montazowa
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NAZWA:

Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami
przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng

LOKALIZACJA: Ostroteka
nr dziatek: 30649, 30655, 30658, 30670,
30671, 30653, 30654, 30657, 30660, 30661, 30662,
30663, 30679, 30680

TYTUL RYSUNKU:

Schemat budowy oswietlenia

Investbau mgr inz. Maciej Lis

mail:

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka
tel.: 534 477 771

biuro@ivbgroup.pl

ZESPOL PROJEKTOWY:

IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: [ SPECJALNOSC: PODPIS:
SKALA: DATA: PROJEKTANT:
. Pawet Gregorowicz ELEKTRYCZNA
- wrzesien 2022 \WAM/0066/PWOE/11
PROJEKT NR: RYSUNEK NR: SPRWADZAJACY:
Krzysztof Gregorowicz ELEKTRYCZNA
i 02 147/90/0L
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NAZWA:

Przebudowa drogi wewnetrznej pomiedzy blokami
przy ul. Kraricowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczng ul. Stacha Konwy 50

07-410 Ostroteka
LOKALIZACJA: Ostroteka

nr dziatek: 30649, 30655, 30658, 30670, INVEST X tel.: .534 477 771
30671, 30653, 30654, 30657, 30660, 30661, 30662, mail:  biuro@ivbgroup.pl
30663, 30679, 30680

Investbau mgr inz. Maciej Lis

TYTUL RYSUNKU:

s . ZESPOL PROJEKTOWY:
SChemat bUdOWY OSWIetlenla IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:|  SPECJALNOSC: PODPIS:
DATA: PROJEKTANT:

. Pawet Gregorowicz ELEKTRYCZNA
i . o ) ) - wrzesien 2022 | waw/o066/pwoe/11
Uwaga! Widok urzagdzen na schemacie nie odzwierciedla ich rzeczywistych wymiaréw. RYSUNEKNR. | SPRWADZAJACY:
Krzysztof Gregorowicz
03 147/90/0L

SKALA:

PROJEKT NR:

ELEKTRYCZNA
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UKrAD DROGOWY:

pro jektowana nawierzchnia ciogu
pieszo— jezdnego z kostki betonowej o gr.8cm

‘ pro jektowane mie jse posto jowe

zielen

pro jektowany kraweznik betonowy 15x30cm

ELEKTROENERGE TYKA:
—( 9 pro jektowany stup oswietlenia ulicznego

>0

—_—

— == projektowana linia kablowa enn

BRANZA SANITARNA

pro jektowany wodociog PEIOO DN 110 SDR 17,6

>< demontaz istnie jocego hydrantu p.poz.
3

Investbau mgrinz. Maciej Lis

ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroteka
tel.: 534 477 771
mail:  biuro@ivbgroup.pl

INVEST

ZESPOL PROJEKTOWY:

pro jektowany kraweznik betonowy wtopiony 195x30cm

istnie jacy stup oswietlenia ulicznego kbez zmian

projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. Agnieszka Nieciecka DROGOWA
WAM/0139/PO0OD/11
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Maciej Lis DROGOWA
WAM/078/PBD/22
ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Magdalena Czyz DROGOWA
WAM/0077/PBD/22
ASYSTENT PROJEKTANTA:
inz. Halina Zubrowicz DROGOWA
FAZA: T
PROJEK
/AGUSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR:

MIASTO OSTROCEKA
ul, Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroteka

NAZWA:

Przebudowa drogi wewnetrzne |

pomiedzy blokami przy ul. Krancowe |

1, 1A, 1C, IH wraz z towarzyszoco

iNnfrostrukturo techniczne,
Ostrofeka

nr dziatek: 30649, 30655, 30658, 30670,

30671, 30653, 30654, 30657, 30660, 30661, 30662,
30663, 30679, 30680

LOKALIZACJA:

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT
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1:500 | wrzesien EQEB

: o .



AutoCAD SHX Text
30649

AutoCAD SHX Text
30658

AutoCAD SHX Text
30670

AutoCAD SHX Text
30680

AutoCAD SHX Text
30655

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
LsVI

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ba

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
Ls

AutoCAD SHX Text
Br

AutoCAD SHX Text
sm

AutoCAD SHX Text
sm

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
ch.pb.

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch..

AutoCAD SHX Text
ch.kb.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
ch.bt.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.kb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
mb.

AutoCAD SHX Text
kb.

AutoCAD SHX Text
Krańcowa

AutoCAD SHX Text
Krańcowa

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
pb.

AutoCAD SHX Text
j.bt.

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
106.0

AutoCAD SHX Text
104.9

AutoCAD SHX Text
105.2

AutoCAD SHX Text
105.0

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.2

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
104.3

AutoCAD SHX Text
105.9

AutoCAD SHX Text
104.3

AutoCAD SHX Text
108.0

AutoCAD SHX Text
105.1

AutoCAD SHX Text
105.8

AutoCAD SHX Text
106.1

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.7

AutoCAD SHX Text
105.8

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
104.0

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
104.4

AutoCAD SHX Text
104.9

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
104.1

AutoCAD SHX Text
105.3

AutoCAD SHX Text
105.3

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
105.2

AutoCAD SHX Text
105.38

AutoCAD SHX Text
105.36

AutoCAD SHX Text
105.43

AutoCAD SHX Text
105.45

AutoCAD SHX Text
105.64

AutoCAD SHX Text
105.63

AutoCAD SHX Text
105.57

AutoCAD SHX Text
105.51

AutoCAD SHX Text
105.49

AutoCAD SHX Text
105.39

AutoCAD SHX Text
105.61

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
105.36

AutoCAD SHX Text
105.39

AutoCAD SHX Text
105.57

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
105.66

AutoCAD SHX Text
105.55

AutoCAD SHX Text
105.52

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
105.18

AutoCAD SHX Text
105.42

AutoCAD SHX Text
105.47

AutoCAD SHX Text
105.19

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.26

AutoCAD SHX Text
105.46

AutoCAD SHX Text
105.44

AutoCAD SHX Text
105.78

AutoCAD SHX Text
105.66

AutoCAD SHX Text
105.61

AutoCAD SHX Text
105.71

AutoCAD SHX Text
105.66

AutoCAD SHX Text
105.3

AutoCAD SHX Text
105.26

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
105.43

AutoCAD SHX Text
105.40

AutoCAD SHX Text
105.45

AutoCAD SHX Text
105.53

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
105.58

AutoCAD SHX Text
105.52

AutoCAD SHX Text
105.31

AutoCAD SHX Text
105.36

AutoCAD SHX Text
105.33

AutoCAD SHX Text
105.64

AutoCAD SHX Text
105.53

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.19

AutoCAD SHX Text
105.44

AutoCAD SHX Text
105.44

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
105.69

AutoCAD SHX Text
105.52

AutoCAD SHX Text
105.93

AutoCAD SHX Text
105.83

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
105.35

AutoCAD SHX Text
105.32

AutoCAD SHX Text
105.34

AutoCAD SHX Text
105.43

AutoCAD SHX Text
105.34

AutoCAD SHX Text
105.49

AutoCAD SHX Text
105.43

AutoCAD SHX Text
105.36

AutoCAD SHX Text
105.45

AutoCAD SHX Text
105.2

AutoCAD SHX Text
105.9

AutoCAD SHX Text
105.7

AutoCAD SHX Text
105.53

AutoCAD SHX Text
105.27

AutoCAD SHX Text
105.46

AutoCAD SHX Text
105.3

AutoCAD SHX Text
105.40

AutoCAD SHX Text
105.38

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
105.27

AutoCAD SHX Text
105.33

AutoCAD SHX Text
105.69

AutoCAD SHX Text
105.58

AutoCAD SHX Text
106.11

AutoCAD SHX Text
106.06

AutoCAD SHX Text
105.94

AutoCAD SHX Text
106.13

AutoCAD SHX Text
106.16

AutoCAD SHX Text
106.21

AutoCAD SHX Text
106.07

AutoCAD SHX Text
106.00

AutoCAD SHX Text
105.3

AutoCAD SHX Text
105.8

AutoCAD SHX Text
105.7

AutoCAD SHX Text
105.5

AutoCAD SHX Text
105.4

AutoCAD SHX Text
105.6

AutoCAD SHX Text
105.8

AutoCAD SHX Text
106.07

AutoCAD SHX Text
it

AutoCAD SHX Text
it

AutoCAD SHX Text
it

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.k

AutoCAD SHX Text
cnD65

AutoCAD SHX Text
cnD40

AutoCAD SHX Text
cnD65

AutoCAD SHX Text
cnD32

AutoCAD SHX Text
cnD50

AutoCAD SHX Text
cnD50

AutoCAD SHX Text
cn25

AutoCAD SHX Text
cnD50

AutoCAD SHX Text
cnD50

AutoCAD SHX Text
104.41

AutoCAD SHX Text
104.61

AutoCAD SHX Text
104.76

AutoCAD SHX Text
102.42

AutoCAD SHX Text
105.12

AutoCAD SHX Text
104.95

AutoCAD SHX Text
105.59

AutoCAD SHX Text
105.04

AutoCAD SHX Text
104.63

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
eSD

AutoCAD SHX Text
eSD

AutoCAD SHX Text
eS

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
105.40

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
104.80

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
104.90

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
105.60

AutoCAD SHX Text
104.60

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
Tr

AutoCAD SHX Text
gs90

AutoCAD SHX Text
gs90

AutoCAD SHX Text
gs90

AutoCAD SHX Text
gs90

AutoCAD SHX Text
105.18

AutoCAD SHX Text
104.43

AutoCAD SHX Text
104.39

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
104.40

AutoCAD SHX Text
104.68

AutoCAD SHX Text
105.14

AutoCAD SHX Text
104.83

AutoCAD SHX Text
104.73

AutoCAD SHX Text
104.98

AutoCAD SHX Text
104.94

AutoCAD SHX Text
104.68

AutoCAD SHX Text
104.87

AutoCAD SHX Text
105.67

AutoCAD SHX Text
104.79

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks90

AutoCAD SHX Text
ks90

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
ks200

AutoCAD SHX Text
104.08

AutoCAD SHX Text
105.24

AutoCAD SHX Text
103.22

AutoCAD SHX Text
105.69

AutoCAD SHX Text
103.94

AutoCAD SHX Text
104.47

AutoCAD SHX Text
105.65

AutoCAD SHX Text
103.30

AutoCAD SHX Text
105.88

AutoCAD SHX Text
101.68

AutoCAD SHX Text
105.89

AutoCAD SHX Text
103.12

AutoCAD SHX Text
105.26

AutoCAD SHX Text
103.16

AutoCAD SHX Text
105.80

AutoCAD SHX Text
103.20

AutoCAD SHX Text
105.99

AutoCAD SHX Text
103.76

AutoCAD SHX Text
103.69

AutoCAD SHX Text
105.69

AutoCAD SHX Text
103.93

AutoCAD SHX Text
104.07

AutoCAD SHX Text
105.33

AutoCAD SHX Text
104.30

AutoCAD SHX Text
105.98

AutoCAD SHX Text
103.66

AutoCAD SHX Text
105.70

AutoCAD SHX Text
104.05

AutoCAD SHX Text
105.60

AutoCAD SHX Text
104.05

AutoCAD SHX Text
105.70

AutoCAD SHX Text
103.65

AutoCAD SHX Text
105.45

AutoCAD SHX Text
103.66

AutoCAD SHX Text
105.57

AutoCAD SHX Text
103.22

AutoCAD SHX Text
105.66

AutoCAD SHX Text
103.86

AutoCAD SHX Text
103.38

AutoCAD SHX Text
105.50

AutoCAD SHX Text
103.53

AutoCAD SHX Text
106.04

AutoCAD SHX Text
103.81

AutoCAD SHX Text
105.46

AutoCAD SHX Text
102.83

AutoCAD SHX Text
105.62

AutoCAD SHX Text
103.33

AutoCAD SHX Text
105.29

AutoCAD SHX Text
103.29

AutoCAD SHX Text
105.37

AutoCAD SHX Text
105.25

AutoCAD SHX Text
103.06

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
102.99

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
tD

AutoCAD SHX Text
105.59

AutoCAD SHX Text
104.37

AutoCAD SHX Text
105.22

AutoCAD SHX Text
104.02

AutoCAD SHX Text
106.02

AutoCAD SHX Text
104.92

AutoCAD SHX Text
106.82

AutoCAD SHX Text
104.77

AutoCAD SHX Text
105.82

AutoCAD SHX Text
104.77

AutoCAD SHX Text
105.49

AutoCAD SHX Text
104.49

AutoCAD SHX Text
105.49

AutoCAD SHX Text
104.49

AutoCAD SHX Text
106.13

AutoCAD SHX Text
105.05

AutoCAD SHX Text
105.84

AutoCAD SHX Text
104.84

AutoCAD SHX Text
105.83

AutoCAD SHX Text
104.58

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
104.30

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
104.80

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.40

AutoCAD SHX Text
104.70

AutoCAD SHX Text
104.80

AutoCAD SHX Text
104.50

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
104.70

AutoCAD SHX Text
105.40

AutoCAD SHX Text
104.60

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
104.80

AutoCAD SHX Text
104.50

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
104.40

AutoCAD SHX Text
105.20

AutoCAD SHX Text
105.10

AutoCAD SHX Text
104.60

AutoCAD SHX Text
104.70

AutoCAD SHX Text
104.40

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
105.30

AutoCAD SHX Text
104.50

AutoCAD SHX Text
104.70

AutoCAD SHX Text
104.40

AutoCAD SHX Text
104.50

AutoCAD SHX Text
105.36

AutoCAD SHX Text
104.36

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
wo125

AutoCAD SHX Text
wo125

AutoCAD SHX Text
wo125

AutoCAD SHX Text
wo100

AutoCAD SHX Text
wo75

AutoCAD SHX Text
wo90

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
wlD100

AutoCAD SHX Text
wlD100

AutoCAD SHX Text
wlD-niecz.

AutoCAD SHX Text
wlD100

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wl100-niecz.

AutoCAD SHX Text
wlD100

AutoCAD SHX Text
wlD-niecz.

AutoCAD SHX Text
wlD-niecz.

AutoCAD SHX Text
wlD

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
105.61

AutoCAD SHX Text
105.67

AutoCAD SHX Text
105.84

AutoCAD SHX Text
104.27

AutoCAD SHX Text
104.25

AutoCAD SHX Text
103.97

AutoCAD SHX Text
104.07

AutoCAD SHX Text
103.57

AutoCAD SHX Text
104.19

AutoCAD SHX Text
105.70

AutoCAD SHX Text
103.65

AutoCAD SHX Text
103.96

AutoCAD SHX Text
105.47

AutoCAD SHX Text
105.60

AutoCAD SHX Text
105.60

AutoCAD SHX Text
105.54

AutoCAD SHX Text
105.94

AutoCAD SHX Text
104.07

AutoCAD SHX Text
105.72

AutoCAD SHX Text
104.17

AutoCAD SHX Text
103.87

AutoCAD SHX Text
105.69

AutoCAD SHX Text
105.73

AutoCAD SHX Text
103.77

AutoCAD SHX Text
105.64

AutoCAD SHX Text
103.44

AutoCAD SHX Text
105.53

AutoCAD SHX Text
105.58

AutoCAD SHX Text
104.25

AutoCAD SHX Text
105.41

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1H

AutoCAD SHX Text
1H

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1C

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
m3

AutoCAD SHX Text
p

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
7542750

AutoCAD SHX Text
5885200

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
ib

AutoCAD SHX Text
projektowana nawierzchnia ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o gr.8cm

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik betonowy 15x30cm

AutoCAD SHX Text
projektowane miejse postojowe

AutoCAD SHX Text
projektowany krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
NAZWA:

AutoCAD SHX Text
wrzesień 2022

AutoCAD SHX Text
MIASTO OSTROŁĘKA ul. Plac gen. J. Bema 1 07-400 Ostrołeka

AutoCAD SHX Text
Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną

AutoCAD SHX Text
granica inwestycji

AutoCAD SHX Text
projektowany wodociąg PE100 DN 110 SDR 17,6

AutoCAD SHX Text
demontaż istniejącego hydrantu p.poż.

AutoCAD SHX Text
projektowany słup oświetlenia ulicznego

AutoCAD SHX Text
istniejący słup oświetlenia ulicznego bez zmian

AutoCAD SHX Text
projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego

AutoCAD SHX Text
projektowana linia kablowa enn

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AutoCAD SHX Text
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AutoCAD SHX Text
LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH

AutoCAD SHX Text
GRANICE:

AutoCAD SHX Text
30658

AutoCAD SHX Text
granica ewidencyjna działek

AutoCAD SHX Text
numer działki ewidencyjnej

AutoCAD SHX Text
UKŁAD DROGOWY:

AutoCAD SHX Text
zieleń

AutoCAD SHX Text
ELEKTROENERGETYKA:

AutoCAD SHX Text
BRANŻA SANITARNA:


Ostrot¢ka, dnia 2022-10-20
Prezydent Miasta Ostroleki
pl. gen J6zefa Bema 1
07-410 Ostrofeka

PROTOKOLE NR WGK.6630.1.64.2022

z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna - art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. 2 2021r. poz 1990 z p6zn. zm.)

Sposéb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji

elektroniczne;j.

Termin zakonczenia narady: 2022-10-20

Przedmiot koordynacji: usytuowanie sieci wodociagowej

Lokalizacja: dz. 30670, ul. Krancowa w Ostrofece
Whioskodawca: Investbau mgr inz. Maciej Lis
ul. Stacha Konwy 50

07-410 Ostroleka

Zlecenie : z dnia 2022-10-14

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-10-20 dokonano koordynacji
usytuowania sieci uzbrojenia terenu zgodnie z w/w dokumentacja projektowa

Przedstawiony projekt usytuowania sieci zaopiniowano z nastepujacymi uwagami :

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone i zinwentaryzowane przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem na zlecenie i koszt Inwestora.

2. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu. W miejscach zblizen
i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie.

3. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia bgdz uszkodzenia, obowigzkiem inwestora jest wznowienie w/w punktow na
koszt wlasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4. Uzyska¢ zgode Zarzadcy drég miejskich na usytuowanie sieci oraz zajecie pasa drogowego.

5. Przy wykonywaniu robét drogowych w pasie o szerokosci 1,5 m nad istniejaca siecig cieplna:
o rozpoczeciu prac poinformowac Energa Cieplo Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
prace wykonywac¢ recznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z o. o., w przypadku obnizenia poziomu
niwelety terenu bezposrednio nad siecig cieplng nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym
min. 40 cm ponad wierzch rurociggéw. W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig cieplna: o rozpoczeciu
prac poinformowa¢ Energa Ciepto Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywacé
recznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z o. o. (przy krzyzowaniu si¢ rurociagéw/przewodow - wykopem
otwartym), przed rozpoczgciem prac zweryfikowaé gleboko$¢ utozenia istniejgcej sieci cieplnej,
projektowana lini¢ kablowa prowadzi¢ w rurze ostonowej, przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez
Energa Ciepto Ostroteka Sp. z o. o.

6. Dokumentacje projektowa przedtozy¢ do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym w Ostrolece.



Nazwa instytucji

Imig¢ i nazwisko

Stanowiska uczestnikéw narady lub informacja o braku

Lp. uczestniczgcej w osoby uczestnictwa podmiotu w naradzie
naradzie reprezentujacej
Wydziat
! Geodezji Marlena stanowisko bez uwag
‘ i Kartografii Domian
Wydziat
) Planowania i Marta Teren nieobjety mpzp - brak mozliwos$ci zaopiniowania inwestycji pod
"| Zintegrowanego Glosek katem zgodnosci z mpzp.
Rozwoju
Powiatowy
3 Inspektor Nadzoru| Zbigniew ZAWIADOMIONY PRAWIDEOWO-
' Budowlanego Matkowski NIE UCZESTNICZYL
W NARADZIE
4. Wydziat
y .. Rafat stanowisko bez uwag
Inwestycji .
. . Jankowski
i Drogownictwa
Dariusz stanowisko bez uwag
Gutowski
5 PSG- Gazownia Iwona stanowisko bez uwag
' Ostroteka Pojawa
Przy wykonywaniu rob6t drogowych w pasie o szerokos$ci 1,5 m nad istniejacg siecig
ENERGA Cieplo Zenon cieplna: o rozpoczgciu prac poinformowa¢ Energa Ciepto Sp. z 0. 0. z co najmniej
Ostrot e;ka Dobkowski 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywac r¢cznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z o.
0., w przypadku obniZenia poziomu niwelety terenu bezposrednio nad siecia cieplng nalezy
zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzch rurociagéw.
6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig cieplna: o rozpoczgciu prac poinformowac
Energa Ciepto Sp. z 0. 0. z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, prace wykonywac
recznie pod nadzorem Energa Ciepto Sp. z 0. o. (przy krzyzowaniu si¢
rurociaggéw/przewodow - wykopem otwartym), przed rozpocz¢ciem prac zweryfikowac
gleboko$¢ utoZenia istniejacej sieci cieplnej, projektowana lini¢ kablowa prowadzi¢ w rurze
ostonowej, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez Energa Ciepto Ostrol¢ka Sp. z 0. o.
PGE Rejon
7 Energetyczny Stawomir Dokumentacje¢ projektowa przedtozy¢ do sprawdzenia w RE Ostrofeka.
' Ostroteka Dabrowski
Ostroteckie
g Przedsigbiorstwo Adam stanowisko bez uwag
' Wodociagéw Ustaszewski
i Kanalizacji
Orange Wiestaw ZAWIADOMIONY PRAWIDELOWO-
9. .
Polska Szurnicki NIE UCZESTNICZYL
W NARADZIE
Uwaga:

Zgodnie z § 12 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)

powiatowa

baz¢ GESUT tworzy si¢ i prowadzi w systemie teleinformatycznym na podstawie dokumentéw, ktére byly wynikiem narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374)
powiatowa baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynno$ci materialno-technicznych na podstawie wynikéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 2052 ze zm.).
Informacje

sposobie rozpatrzenia uwag:

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca §rodkéw komunikacji elektronicznej.

Signed by / Podpisano
przez:

Marlena Domian
Urzad Miasta Ostroteki

Date / Data:
2022-10-25 13:51




URZAD MIASTA OSTROLE Kl

Wrvdzial Planow

ania

Ostroleka, 31.08.2022 r.

PZR.7021.21.2022

Investbau mgr inz. Maciej Lis
Ul. Stacha Konwy 50
07-410 Ostroleka

Odpowiadajac na pismo z dnia 25.08.2022 r. w sprawie wydania wytycznych i warunkow
technicznych do projektowania o$wietlenia ulicznego dla projektu ..Przebudowa drogi wewnetrznej
pomigdzy blokami przy ul. Krancowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng”,
ustalam, co nastepuje:

I

(957

oo

10.

11.

12

13.

14.

15.

Na obszarze objetym projektem nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacego o$wietlenia i
zaprojektowanie nowej instalacji o$wietleniowej kablowej niezaleznej od infrastruktury
przesylowej energii elektrycznej oraz urzadzen stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja
S.A

Zasilanie projektowane;j linii wyprowadzi¢ ze stacji transformatorowej ST 10-1957.
Zaprojektowac nowa szafke oswietleniowa wraz z ukladem sterowania i posadowic jg w
okolicy stacji transformatorowej na dzialce bedacej wlasnoscia Miasta Ostroleki. Wyniesé
ze stacji transformatorowej zasilanie i sterowanie istniejacej instalacji oswietleniowej wraz
z ukladem pomiarowym. Sterowanie zrealizowa¢ =z wykorzystaniem zegara
astronomicznego z facznoscia Bluetooth i synchronizacja czasu przez GPS.

Jezeli zajdzie potrzeba zwigkszenia mocy umownej wystagpi¢c do OSD o zmiane dla
istniejacego PPE.

Na obszarze objetym projektem zastosowac oprawy wykonane w technologii LED.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w gniazdo ZHAGA oraz uklad zasilajacy sterowany
w standardzie DALI z zaprogramowanymi co najmniej 5-cioma stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia §wietlnego. Temperatura barwowa uzytych diod powinna by¢
neutralna biata i miesci¢ si¢ w zakresie 4000 — 4500 K. Dla doswietlanych przejs¢ dla
pieszych, w celu wytworzenia kontrastu barwy $wiatla, zastosowaé zrodlta LED o barwie
cieplo-bialej ok. 3000K.

Zastosowa¢ oprawy o minimalnym stopniu szczelnosci dla komory optycznej i komory
osprzetu — [P 66. Odpornos¢ na uderzenia nie mniejsza niz IK-9.

Okres gwarancji dla opraw oswietleniowych — co najmniej S lat.

Dla o$wietlenia zapewni¢ parametry oswietleniowe zgodnie z Polska Norma: PKN CEN/TR
13201-1:2016, PN-EN 13201-2:2016, PN EN 13201 3:2016, PN EN 13201-4:2016.

Przy przejsciach poprzecznych pod jezdniami i zjazdami projektowane kable ukfadaé
w rurach RHDPE 110, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable zabezpieczy¢ rurg
ostonowa DVK 75, rury wyposazy¢ w dlawice.

Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidtowym przekrojem calego ciggu (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nosniku) wykonane w ogdlnodostepnym
programie obliczeniowym.

Projekt powinien zawieral obliczenia potwierdzajace przyjecie optymalnych rozwigzan
inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz spetnia¢c wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego.

Stosowa¢ oprawy oswietleniowe i osprzgt o wysokich parametrach technicznych i
eksploatacyjnych speliajagcych wymagania wlasciwych norm europejskich. Dla opraw
oswietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC (lub réwnowazny). Zastosowaé
oprawy stylistycznie zblizone do opraw drogowych typu [ZYLUM.

Shupy powinny posiada¢ polski certyfikat i swiadectwo bezpieczenstwa oraz powinny
zachowywac zgodnos¢ z norma PN-1EC 60364 (ochrona przeciwporaZeniowa).

Stosowac zlacza kablowe typu 1ZK Sintur lub réwnowazne.

Sprawe prowadzi: Artur Mieczkowski, Gtowny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju

tel. 29 765 43 88, tel., e-mail: Artur.mieczkowski(@um.ostroleka.pl



Otrzymuja:
1.

3.

16.

17
18.

20.

Szerokos¢ slupa u podstawy powinna by¢ taka, aby byla mozliwos¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pigciozylowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwo$¢ zabudowy
kompletu ztaczek.

Stupy musza byé przystosowane do zastosowania fundamentoéw prefabrykowanych.
Stosowaé shupy aluminiowe anodowane proste o przekroju okraglym z uwzglednieniem
specjalnych powlok antyplakatowych oraz powlok z elastomeru poliuretanowego.
Wysiegniki o przekroju okraglym aluminiowe anodowane.

. Na etapie projektowania nalezy uzyskaé¢ zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzen

w pasie drogowym. W przypadku posadowienia urzadzen lub sieci na innych dziatkach
uzyska¢ zgode wlascicieli gruntow.

Projekt techniczny budowy o$wietlenia przed przekazaniem do realizacji powinien uzyskac
pozytywna opinie¢ Wydzialu Planowania i Zintegrowanego Rozwoju Urzedu Miasta

Ostrofeki.

Investbau mgr inz. Maciej Lis
2. Wydzial Inwestycji i Drogownictwa

aa.

Sprawe prowadzi: Artur Mieczkowski, Gléwny Specjalista, Wydzial Planowania i Zintegrowanego Rozwoju

tel. 29 765 43 88, tel., e-mail: Artur.mieczkowski@um.ostroleka.pl
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