Zalacznik nr 7.1 do SWZ

sygn. postepowania: Z.Z-2380-90/22

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla czesci 1
Normy:
Meble biurowe muszg spetnia¢ odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezalezng
jednostke certyfikujaca
Fotele i krzesta musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia
1998r. w spr. bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Ponadto fotele i krzesta obrotowe musza by¢ zgodne z normg PN:EN 1335-1 i PN:EN
1335-2 oraz normg dot. materiatu PN-EN ISO 12947-2, natomiast krzesta stacjonarne musza by¢ zgodne
z normg PN-EN 13761. Tkanina na krzestach musi spelia¢ norme¢ PN:EN ISO 12947-2.

Opis techniczny mebli biurowych

Meble — korpusy i1 potki wykonane z plyty widrowej laminowanej o gr. 18mm. Krawedzie mebli oklejone
obrzezem PVC o gr. 2mm w kolorze identycznym z ptyta. Dostarczone w cato$ci na miejsce dostawy
(nie dotyczy mebli na wymiar lub pod zabudowe). Blaty biurek i stotéw wykonane z ptyty widrowej

25 mm, odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgo¢ i wysoka temperaturg.

Stelaz metalowy biurek stanowig nogi wyposazone w regulatory wysokosci na poziomie 75-85 cm. Nogi
stelaza w ksztalcie litery A rozchodzace si¢ ku dotowi. Szeroko$¢ ndég dopasowana do szerokosci biurka.
Szersza oraz wezsza cze$¢ stelaza wezsza od blatu o min. 50mm. Nogi biurka wykonane z rury fi40
wyposazone w regulatory przegubowe z regulacja wysokosci w zakresie min 150 mm. Spawy wewnatrz
profilowe niewidoczne. Dwie tgczyny podblatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny
trzpien ustalajacy i przykrecana za pomoca 4 srub. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace wielo-

krotne przykrecanie i rozkrecanie stelazu lub tatwa wymiane blatu w przypadku jego uszkodzenia.

Kontenery wyposazone w szuflady pelne z czego pierwsza stanowi pidrnik wyposazony we wkiad
z tworzywa sztucznego. Szuflady na prowadnicach tozyskowanych. Dopuszczalne obcigzenie kazdej
szuflady na poziomie 25 kg. Kontenerek wyposazony w zamek centralny- wymog funkcjonalny. Uchwyty
metalowe satynowe o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz regaly- przestrzen migdzy potkami nie mniejsza niz 350mm (wymog funkcjonalny). Plecy
wykonane z plyty min. 10mm estetycznie i trwale przymocowane do plyt bocznych oraz wiencow
i cokotow.

Meble wyposazone w zamki baskwilowe w kpl. z 2 kluczykami. oraz uchwyty metalowe, satynowe

o rozstawie 128 mm.



Kolorystyka mebli jasna (np., dab, buk, sonoma); krzesel ciemna (np. granatowa, grafitowa)

do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wymiary podane w specyfikacji sa wymiarami minimalnymi.

1. Biurko pracownicze
wymiary:140x70cm

Biurko wyposazone w wysuwke na klawiatur¢, na prowadnicach z blokadg catkowitego wysuwu.

Blat biurka wyposazony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

2. Biurko narozne

wymiary:150x120cm

Biurko narozne gdzie jeden bok ma dtugo$¢ 150cm z przewezeniem do 50cm, wyposazone w wysuwke na
klawiaturg, na prowadnicach z blokada catkowitego wysuwu. Blat biurka wyposazony w 2 przepusty

60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

3. Kontenerek

Kontener jezdny z szufladami o wysoko$ci 65cm, szerokosci nie mniejszej niz 40cm oraz o glebokosci

min 55cm. Wyposazony w 4 szuflady zamknigte w jednym korpusie.

4. Szafa aktowa
wymiary:wys.180x szer.80xgt.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z poétkami w odstgpach co najmniej 35cm. Korpus szaf taczony za pomoca
wysokiej jako$ci zlaczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane uszkodzonego elementu szafy
bez konieczno$ci wymiany catej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiaséw
puszkowych, dzigki ktérym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostgp do zawartosci szafy (min.100°).
Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 10mm.
Druga potka od dotu to potka konstrukcyjna mocowana za pomoca ztaczy mimosrodowych w celu

zwickszenia sztywnosci korpusu.

5. Szafa ubraniowa 2 drzwiowa

wymiary: wys.180xszer.80xgt.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubran wierzchnich. Szafa powinna
by¢ posadowiona na 4 stopkach zapewniajacych mozliwos¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie
min. 15 mm, stopki o $rednicy minimum 4 cm, drzwi powinny by¢ wyposazone w zawiasy puszkowe

samodomykajace z nazwg producenta (zawiasu) umieszczong na zawiasie. Skrzydla drzwiowe wyposazone



w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelka , utrudniajace wnikanie kurzu do wewnatrz. Dolna
potka w odlegtosci 300mm od dolnego wienca. W $rodkowej czesci dragzek ubraniowy wykonany z rury

chromowane;.

6. Regal biurowy
wymiary: wys.185xszer.80xgt.42cm

Regat biurowy do przechowywania dokumentéw wyposazony w potki. W dolnej czesci (na wys. 2/3 regatu)
zamykany  drzwiczkami. Powyzej wngka podzielona na trzy réwne cze$ci. Regal powinien by¢
posadowione na 4 stopkach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomowania od wewnatrz w zakresie

min. 10 mm.

7. Regal pod drukarke
wymiary: szer.45xghl.45xwys.75cm

Konstrukcja regalu wiencowa z wiencami nachodzacymi na korpus regatu. Plyta tylna 10mm. Wieniec
dolny wyposazony w stopki zapewniajace poziomowanie w zakresiec 10mm. W regale znajduje si¢ potka

stala.

8. Aneks kuchenny
Szafka stojaca z szufladg oraz potka -szer.60cm - 1szt
Szafka zlewozmywakowa- 80cm - 1 szt
Szafka stojaca 1 drzwiowa z potka - 1 szt
Szafka wiszaca (na dlugosci 240 cm) — 4 szt

Szafki wykonane z plyt widrowej trojwarstwowej dwustronnie laminowanych o grubosci 18mm
z krawedziami bocznymi wykonczonymi obrzezem ABS o grubosci 2mm w kolorze odpowiadajacym
kol. ptyty, w klasie higienicznosci E1. Szafki stojace o glebokosci 530mm i wysokosci 820mm montowane
na stopkach plastikowych wysokosci 100mm z regulacja wysokosci, wyposazone w demontowany cokot.
Z gory wykonczone blatem postformingowym o glebokosci 600mm i grubosci min. 28mm. Blat
wykonczony olistwowaniem przy $cianach za pomoca listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane
na zawiasach metalowych, puszkowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady pelne
mocowane na prowadnicach. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic.
Dno szuflad z ptyty laminowanej 18mm. Szatki wiszace o glebokosci 400mm montowane na listwie

umozliwiajacej przesuwanie szafek.

Meble nalezy wykona¢ dopasowujac je funkcjonalnie i wymiarowo do przeznaczonych dla nich

pomieszczen.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania pomiaru z natury




9. Stét konferencyjny
wymiary:dt.160xgl. 80xwys.75cm

Stot konferencyjny tworzy regularny prostokat. Nogi stelaza klasycznie w ksztalcie litery C rownolegte
na catej wysokos$ci. Nawis blatu wzgledem stelaza wynosi 30mm z kazdej strony. Nogi biurka wykonane
z rury fi40 wyposazone w regulatory z regulacja wysokosci w zakresie min 150 mm. Spawy wewnatrz
profilowe niewidoczne. Dwie tgczyny podblatowe wykonane z profilu 40x20 nasuwane na specjalny
trzpien ustalajacy i przykrecana za pomoca 4 $rub. Blat wyposazony w specjalne mufy pozwalajace wielo-
krotne przykrecanie i rozkrecanie stelazu lub tatwa wymiane blatu w przypadku jego uszkodzenia. Stelaz

malowany proszkowo na kolor RAL 9006 do uzgodnienia z zamawiajacym

10. Stolik okolicznosciowy
wymiary:szer.80xgl.80xwys.75cm

Stolik wykonany z ptyty meblowej wsparty na ptycinach ustawionych prostopadle do siebie, potaczonych z

blatem za pomocg zlaczy mimosrodowych.

11. Krzeslo obrotowe

Krzesto przeznaczone do intensywnej eksploatacji wyposazone w mechanizm Synchroniczny
umozliwiajacy jednoczesne odchylenie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 z manualng regulacja sity
potrzebnej do odchylenia. Siedzisko z panelem tapicerskim wielokrotnego montazu i demontazu bez uzycia
narz¢dzi pozwalajacy na tatwa i szybka wymiang siedziska w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia.
Panel montowany na specjalne plastikowe zatrzaski. Siedzisko pokryte piankg trudnopalna o podwdjne;j
gestosci, gorna cze$¢ siedziska z pianka o gestosci 40kg/m3, dolna 65kg/m3. Modut nosny siedziska
z zatopionymi ptaskownikami stalowymi wyposazony w integralny mechanizm regulacji glebokosci
w zakresie 60mm za pomocag dzwigni zintegrowanej z modulem no$nym. Krzeslo wyposazone
w podiokietniki z migkka naktadkg posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 90mm oraz regulacje
naktadki przod-tylt w zakresie 50mm, co pozwala na prawidtowe ulozenie przedramienia uzytkownika
podczas korzystania z wysuwu siedziska. Oparcie krzesta rozszerzajace si¢ ku gorze gwarantujgce
optymalne podparcie zaré6wno odcinka lgdzwiowego oraz lopatek uzytkownika. Regulacja wysokosci
w zakresie 70mm z zastosowaniem intuicyjnych i precyzyjnych zapadek typu STEP by STEP co umozliwia
zmian¢ wysoko$ci oparcia krok po kroku poprzez unoszenie oparcia bez mozliwosci przypadkowego
przeskoczenia o kilka pozycji jednocze$nie. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego o $rednicy 700mm
wyposazona w kotka samohamowne @ 65mm. Krzesto tapicerowane tkaning trudnopalng wg normy PN-

EN 1021-1;2 o parametrach nie gorszych 200 000 ty$ cykli Martindale, gramatura 400g/m2.

1. Wysokos¢ catkowita krzesta: 980 mm — 1120 mm
2. Wysokos¢ siedziska: 440 mm — 530 mm



Wysokos¢ gornej krawedzi oparcia: 510 mm — 580 mm

3. Glgbokos¢ siedziska: 440 mm — 500 mm
4. Glegbokos¢ powierzchni siedziska: 460 mm

5. Szerokos¢ siedziska: 500 mm

6. Wysoko$¢ powierzchni oparcia: 510 mm

7.

8.

Szerokosc¢ oparcia: 450 mm

12. Krzesto wyscielane typu ISO

wys. catkowita:82cm
szer. catkowita :54cm

gl. catkowita: 42cm

Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Stelaz stalowy w kolorze czarnym, siedzisko wykonane ze
sklejki, tapicerowane piankg tapicerskg o grubosci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie tapicerowane
pianka tapicerska o grubo$ci formatki min.25 mm oraz tkaning. Siedzisko i oparcie fotela pokryte tkaning
tapicerska o sktadzie 100% poliester, posiadajaca odpornos¢ na S$cieranie nie mniej niz 150 000 cykli
Martindale oraz posiadajaca pozytywny atest na trudnopalnos¢: (proba papieros i zapatka). Plecy oparcia
pokryte plastikowa ostong w kolorze czarnym. Musi mie¢ stopki przytwierdzone ,chroniace podiogi przed
zarysowaniami. Krzeslo wyposazone w pulpit drewniany/ z tworzywa sztucznego o wymiarach:
szer.375mm, gh.275mm (r6znica dopuszczalna to 20mm). Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w
zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny

os$rodek badawczy.

13. Krzeslo zespolone 3- siedziskowe

Stelaz wykonany z ksztaltownika o profilu zamknigtym (wymiary przekroju 90x30x3mm), sktadajacy
si¢ z dwoch nog polaczonych ze soba belka nosng do ktorej zamocowane sa siedziska, malowany
proszkowo. Konstrukcja stabilna, z estetycznie wykonanymi spawami i plastikowymi zakonczeniami
profilu metalowego. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki drewna lisciastego o grubosci 9 mm,

w kolorze naturalnego drewna, malowanej lakierem bezbarwnym wodorozcienczalnym.

UWAGA:

Dostarczane wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania (jesli takie sa wymagane), spetnia¢ stawiane wymagania dla kazdego elementu wyposazenia,
oznakowane przez wykonawce w taki sposob, aby mozliwa byta bezproblemowa identyfikacja zaréwno

produktu, jak i producenta.



