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Borzechów - budowlanka ath ver3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

9+6+9+2 szt. 26.000
RAZEM 26.000

2
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

piwnica (4.33+1.90+3.29+2.31)*2.40+0.20*2*2.0 m2 29.192
parter (4.42+1.49+0.45+1.93+0.15)*3.37 m2 28.443
I piętro (1.61+11.05+2.93+2.05+2.05+0.46+0.29)*3.0 m2 61.320

RAZEM 118.955
3

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica 0.6*0.4*0.48*2 m3 0.230
parter 0.34*0.48*2.10+0.15*0.48*1.41 m3 0.444
I piętro 4.67*0.24*3.0+4.60*0.24*3.0+1.30*0.48*0.9 m3 7.236

RAZEM 7.910
4

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

piwnice 8.80+8.90+16.50+9.40+3.90+7.0+8.1+9.4+6.2 m2 78.200
parter 13.30+12.70+5.40+63.15+3.30+3.30 m2 101.150
I piętro 26.50+14.20+17.30+9.10+13.80+8.0+3.90+3.50+8.20+12.50+6.50 m2 123.500
schody (6.20+7.60+10.40)*1.3 m2 31.460

RAZEM 334.310
5

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

piwnica 78.20 m2 78.200
RAZEM 78.200

6
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

piwnica 78.20*0.35 m3 27.370
RAZEM 27.370

7
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

piwnica (12.84+16.30+13.52+26.56+11.34+13.10)*2.40 m2 224.784
RAZEM 224.784

8
d.1

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.5*0.1+poz.6 m3 35.190
RAZEM 35.190

9
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

poz.6 m3 27.370
RAZEM 27.370

10
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km + utylizacja

m3

poz.5*0.1 m3 7.820
RAZEM 7.820

2 45262300-4 Podłoże w piwnicy
11

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek grub.
15 cm

m3

(8.79+16.29+30.48+7.62+9.34)*0.15 m3 10.878
RAZEM 10.878

12
d.2

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie. - beton C16/20

m3

(8.79+16.29+30.48+7.62+9.34)*0.1 m3 7.252
RAZEM 7.252

13
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 10 mm

t

(8.79+16.29+30.48+7.62+9.34)*10*0.617*0.001 t 0.447
RAZEM 0.447

3 45262500-6 Roboty murarskie
14

d.3
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.8*0.4*0.48+0.31*0.48*1.41+(0.32*2+0.75)*0.24*2.10 m3 1.064
1.05*2.1*0.12 m3 0.265

RAZEM 1.329
15

d.3
KNR-W 2-02
2601-01

Uzupełnieni docieplenia elewacji ze styropianu po zamurowaniach m2

0.8*0.4+0.31*1.41 m2 0.757
RAZEM 0.757
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Borzechów - budowlanka ath ver3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.3
KNR 4-01
0313-02
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie bruzd dla be-
lek

m3

Poz. 1 1.55*0.07*0.15*2*4 m3 0.130
Poz. 2 1.25*0.07*0.15*2*2 m3 0.053
Poz. 3 1.95*0.07*0.17*2*2 m3 0.093
Poz. 3A 1.67*0.07*0.17*2 m3 0.040
Poz. 4 1.95*0.07*0.17*2 m3 0.046
Poz. 5 1.74*0.07*0.17*2 m3 0.041

RAZEM 0.403
17

d.3
KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm łączonych śrubami M16

m

1.55*2*4 m 12.400
1.25*2*2 m 5.000
1.95*2*2 m 7.800
1.67*2 m 3.340
1.95*2 m 3.900
1.74*2 m 3.480

RAZEM 35.920
18

d.3
NNRNKB
202 0190a-
04

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

parter (6.91+4.60+2.05+1.05+2.71)*3.37 m2 58.368
I piętro (4.42+3.20+1.93*2+2.06+2.75*2+4.50+1.55)*3.0 m2 75.270

RAZEM 133.638
19

d.3
NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.20*11 m 13.200
RAZEM 13.200

4 45410000-4 Roboty tynkarskie, malarskie
20

d.4
ZKNR C-2
0402-01

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2

m2

poz.7 m2 224.784
RAZEM 224.784

21
d.4

ZKNR C-2
0403-01

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścia-
nach w miejscach łatwo dostępnych - do 2,0 m2

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

22
d.4

ZKNR C-2
0404-01

Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian do 2,0 m2 metodą smarowania -
jednokrotne

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

23
d.4

ZKNR C-2
0408-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej
50% powierzchni na ścianach - do 2,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

24
d.4

ZKNR C-2
0410-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego
podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

25
d.4

ZKNR C-2
0411-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-
cjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym miej-
scu

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

26
d.4

ZKNR C-2
0411-07

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego spe-
cjalistycznego - pogrubienie o 1 cm na ścianach

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

27
d.4

ZKNR C-2
0412-01

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki na tynku re-
nowacyjnym o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni do 2,0 m2 w jednym
miejscu

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

28
d.4

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bą krzemianową

m2

poz.20 m2 224.784
RAZEM 224.784

29
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

parter (14.90+14.62+35.97+17.03+13.57)*3.37 m2 323.823
I pietro (20.82+23.28+40.44+13.58)*3.0 m2 294.360
poddasze 13.58*3.0 m2 40.740

RAZEM 658.923
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.4
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

piwnice 78.20 m2 78.200
parter 110.40 m2 110.400
I pietro 129.10 m2 129.100
poddasze 10.38*1.3 m2 13.494

RAZEM 331.194
31

d.4
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.18*2 m2 267.276
RAZEM 267.276

32
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.31+poz.29 m2 926.199
RAZEM 926.199

33
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.30 m2 331.194
RAZEM 331.194

34
d.4

KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.31 m2 267.276
RAZEM 267.276

35
d.4

KNR 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.29 m2 658.923
RAZEM 658.923

36
d.4

KNR 4-01
1204-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.30 m2 331.194
RAZEM 331.194

5 45431200-9 Okładziny wewn. ścienne
37

d.5
ZKNR C-2
0502-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki m2

parter (8.25+10.22)*3.27 m2 60.397
I piętro (9.34+8.30+6.04)*3.0+2.75*1.5 m2 75.165

RAZEM 135.562
38

d.5
ZKNR C-2
0502-08

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - gruntowanie m2

poz.37 m2 135.562
RAZEM 135.562

39
d.5

ZKNR C-2
0311-03

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni piono-
wej

m2

poz.37 m2 135.562
RAZEM 135.562

40
d.5

ZKNR C-2
0503-02

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach meto-
dą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

m2

poz.37 m2 135.562
RAZEM 135.562

41
d.5

KNR AT-43
0103-01

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych montowane na profilach kape-
luszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża - zabudowy pionów i stela-
rzy wc

m2

0.5*3.20*2+(1.95+0.9)*1.6+5 m2 12.760
RAZEM 12.760

42
d.5

KNR AT-43
0106-06
analogia

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - płyta OSB 15 mm i płtyta włóknowo-
gipsowa 12,5 mm +GKF 12,5 mm

m2

(15.82+5.81+6.92)*1.73 m2 49.392
RAZEM 49.392

43
d.5

KNR-W 2-02
1510-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.42 m2 49.392
RAZEM 49.392

6 45430000-0 Posadzki
44

d.6
NNRNKB
202 0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.do 5 m2

m2

78.20 m2 78.200
RAZEM 78.200

45
d.6

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 grub. 10
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

72.80 m2 72.800
RAZEM 72.800

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46

d.6
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

72.80 m2 72.800
RAZEM 72.800

47
d.6

NNRNKB
202 1128-01
1128-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 8 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 +
zbrojenie rozproszone

m2

72.80 m2 72.800
RAZEM 72.800

48
d.6

ZKNR C-2
0502-01

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy,tynki m2

110.40+129.10 m2 239.500
RAZEM 239.500

49
d.6

ZKNR C-2
0502-08

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - gruntowanie m2

poz.48 m2 239.500
RAZEM 239.500

50
d.6

ZKNR C-2
0311-02

Wykonanie izolacji przy użyciu powłok uszczelniających na powierzchni pozio-
mej

m2

3.1+5.4 m2 8.500
5.3+3.8+2.3 m2 11.400

RAZEM 19.900
51

d.6
ZKNR C-2
0505-02

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach
metodą zwykłą w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2

m2

poz.48 m2 239.500
RAZEM 239.500

52
d.6

ZKNR C-2
0515-03

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Układanie coko-
łów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm

m

piwnice 12.84+16.30+26.63+11.26+13.10+13.52 m 93.650
parter 13.3+7.2+15.6+15.6+3.1+5.4+39.5 m 99.700
I piętro 26.6+32.5+12.8+8.8+5.3+29.1+3.8+7.9+2.3 m 129.100
schody 13.50*1.5*2 m 40.500

RAZEM 362.950
53

d.6
ZKNR C-2
0511-02

Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na schodach me-
todą zwykłą - 11-30 płytek na 1 m2

m2

(10.4*2)*1.3 m2 27.040
RAZEM 27.040

54
d.6

KNR 2-02
1110-04

Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

56.3 m2 56.300
RAZEM 56.300

7 45420000-7 Stolarka i ślusarka
55

d.7
KNR 0-19
1022-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

O1 0.4*1.4*2 m2 1.120
RAZEM 1.120

56
d.7

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

D1 1.05*2.10*2 m2 4.410
D2 0.95*2.10 m2 1.995

RAZEM 6.405
57

d.7
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie m2

D4 1.05*2.10*6 m2 13.230
D5 1.05*2.10*6 m2 13.230
D6 0.95*2.10*1 m2 1.995

RAZEM 28.455
58

d.7
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

D3 1.35*2.10*2 m2 5.670
D7 1.35*2.10*2 m2 5.670
D8 1.35*2.10*1 m2 2.835

RAZEM 14.175
59

d.7
KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - EI30 m2

D9 0.95*2.10*1 m2 1.995
D10 1.05*2.10*3 m2 6.615

RAZEM 8.610
60

d.7
KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na
budowie

m2

2.1*2.4 m2 5.040
RAZEM 5.040

61
d.7

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki zew.

m2

1.4*2*0.25 m2 0.700
RAZEM 0.700
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62

d.7
NNRNKB
202 2143-02

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym - podokienniki wewnętrzne

m

parter 1.3*5+2.48*2+0.77*4 m 14.540
I pietro 1.3*8+0.77*2 m 11.940
poddasze 1.3+0.8*2 m 2.900

RAZEM 29.380
63

d.7
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

2.65*4+1.27+0.2*3 m 12.470
RAZEM 12.470

8 45261910-6 Dach
64

d.8
KNR 4-01
0413-01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie elementów z drewna nasyco-
nego 70x140 mm

m

6.25*17*2 m 212.500
RAZEM 212.500

65
d.8

KNR 4-01
0413-02
analogia

Wzmocnienie płatwi przez nabicie dwustronnie elementów z tarcicy nasyconej
80x200 mm

m

16.78*2 m 33.560
RAZEM 33.560

66
d.8

KNR 9-12
0301-07
analogia

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej grub. 20
cm układanymi w połaci dachu krokwiowego

m2

2.5*(15.82+5.81+6.92)*2+6.10*2.95 m2 160.745
RAZEM 160.745

67
d.8

KNR AT-43
0102-03

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm montowane na
konstrukcji z profili mocowanych do konstrukcji drewnianej za pomocą uchwy-
tów

m2

poz.66 m2 160.745
RAZEM 160.745

9 45313100-5 Winda zewnętrzna
68

d.9
KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

3.0*3.0*2.2 m3 19.800
RAZEM 19.800

69
d.9

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3

poz.68 m3 19.800
RAZEM 19.800

70
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek (wymia-
na gruntu)

m3

3.0*3.0*1.8 m3 16.200
RAZEM 16.200

71
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 m3

3.0*3.0*0.1 m3 0.900
RAZEM 0.900

72
d.9

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - beton C25/30 W8 m3

2.60*2.60*0.4 m3 2.704
RAZEM 2.704

73
d.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm

t

0.330 t 0.330
RAZEM 0.330

74
d.9

KNR 7-33
0102-01
analogia

Dostawa i montaż dźwigu platformowego pionowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 45233200-1 Utwardzenie terenu
75

d.10
KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu m2

kostka 635*0.6 m2 381.000
ażury 110.05+16.25 m2 126.300

RAZEM 507.300
76

d.10
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

poz.75 m2 507.300
RAZEM 507.300

77
d.10

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat.
III

m3
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poz.76*0.4 m3 202.920

RAZEM 202.920
78

d.10
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.76 m2 507.300
RAZEM 507.300

79
d.10

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

poz.76 m2 507.300
RAZEM 507.300

80
d.10

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- mieszanka 5MPa

m2

635 m2 635.000
RAZEM 635.000

81
d.10

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

635 m2 635.000
RAZEM 635.000

82
d.10

KNR 2-31
0506-05
analogia

Nawierzchnia z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem m2

126.30 m2 126.300
RAZEM 126.300

83
d.10

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

8.68+8.72+5+5.1+10.6+15+4.20+1.45+5+5.60+9.95+40.46+2.83+27.21+9.1+
11.84+2.83+12.15+2.58+3.9+13+2

m 207.200

2+44.05+20.95+1.0+4.1 m 72.100
RAZEM 279.300
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