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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45442100-8 Roboty malarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Uniwersytet L6dzki ul. Narutowicza 68 90-136 Lodz

dziatka nr 424/14 oraz 535/13 obreb 0001 L6dz Srodmiescie
Uniwersytet L6dzki ul. Narutowicza 68 90-136 Lodz
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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys | ETAP - Remont auli gtéwnej i pomieszczen przylegtych w budynku T Wydziatu
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Lédzkiego
1 Rozdziat Remont Auli Gtéwnej T1
1.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |Kalkulacja Rozebranie i utylizacja podestu katedry w auli 18 m2
indywidualna kpl 1,00
1.1.2 |Kalkulacja Demontaz 1 kwatery fasady na auli 94x271 cm
indywidualna kpl 1,00
1.1.3 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja wyposazenia meblowego zgodnie z projektem
indywidualna kpl 1,00
1.1.4 |Kalkulacja Demontaz i utylizacja rolet wewnetrznych
indywidualna |~~~
...................................................................................................................................................................... : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.1.5 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - demontaz drzwi szt 3,00
116 [KNR 401/354/5 [Wykucie zmuru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz drzwi
Wyliczenie floscirobOt:
D5 i1,55%2,20*3 ' 10,230000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,230000|m2 10,23
117 [KNR 401/354/8 [Wykucie zmuru, oscieznic stalowych okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - demontaz okna
pomtumacey T apotigoss T g 0060
5,605000
15,805000|m2 15,81
1.1.8 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, f-warstwowe e
.710,200000
...................................................................................................................................................................... ; -6,000000
RAZEM:: 94,000000|m2 94,00
1.1.9 |KNR 1312/102/4 |Wykucie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych, mechanicznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
pietro L .....0025080°073 _0,146000
RAZEM 0,146000m3 0,15
1110 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzkiztworzyw sztucznyeh
" 451,000000
wykladzina uktadana na pow. pionowe;j
(stopniey 124,800000
582,810000 m2 582,81
1.1.11 |KNR 401/804/7 |p.a. Zerwanie wylewki saomopoziomujgcej ok. 1,5cm m2 582,81
1.1.12 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach - tynk strukturalny
R=1,100 M=1,000 S=1,000
P 26,810000
RAZEM:: 108,091600 | m2 108,09
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1.1.13 |KNR 929/212/4 |Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza

1.09 ; : 7,010000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  458,010000|m2 458,01
1.1.14 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy sufitu podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2, rozstaw profili ponad 50 cm m2 458,01
1.1.15 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
: 22,900500
RAZEM:: 52,124100/m3 52,12
1.1.16 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km - na odl. 20
km, Krotno$¢ = 19 m3 52,12 19
1.1.17 |kalk.wiasna Optata za przyjecie gruzu m3 52,12
1.2 Element WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.2.1 |KNR BC 2/416/1 |Wylewka samopoziomujgca, warstwa wylewki grubosci 10'mm, podtoze betonowe

wykladzina uktadana na pow. pionowe;j

(SIOPMIe) . 124,800000|
RAZEM:: 582,810000|m2 582,81
1.2.2 |KNR BC 2/416/9 |Wylewka samopoziomujgca, dodatek lub potrgcenie za kazdy nastepny 1’'mm grubosci warstwy m2 582,81 5
1.3 Element POSADZKI

1.3.1  |KNR 202/1113/1 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych, rulonowe klejone do podktadu

wykladzina uktadana na pow. pionowe;j :
G S . 124,800000]
RAZEM:: 582,810000| m2 582,81

1.3.2 |KNR 202/1113/6 |p.a. Cokot aluminiowy, matowy wys. 6 cm
R=1,100 M=1,000 S=1,000

68,890000

11,304000
103,354000|m 103,35

1.3.3 |KNNR 7/507/4 |p.a. Drobne elementy aluminiowe, listwy aluminiowe matowe na stopniach

T . LA SOOI S 81,640000
oo BONIIOR e e e . 78,000000]
RAZEM:| _ 159,640000|m 159,64

1.3.4 |KNNR 7/507/4 |p.a. Drobne elementy aluminiowe, listwy aluminiowe matowe - tgczenia z posadzkami z gresu

1 S . 4,650000
RAZEM:] 4,650000]m 4,65

| ETAP - Remont auli gtéwnej i pomieszczen
przylegtych w budynku T Wydziatu
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
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14  |Element SCIANY
1.4.1 |KNR 14/2010/5 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101
-4,726000
39,794000|m2 39,79
1.5 Element TYNKI, MALOWANIE
1.5.1 |DC 21/401/1 (1) |Przygotowanie podtoza podktadowej masy gruntujgcej pod tynk dekoracyjny na okragtych stupach
R=1100 M=1,000 $=1000 "
""" 27,129600
27,129600|m2 27,13
1.5.2 |DC 21/401/2 (1) |Tynkéw dekoracyjnych wykonany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na okragtych
stupach wg projektu
R=1,100 M=1,000 S=1,000 m2 27,13
1.5.3 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$ciangch
410836800
.147,988000
........................................................................................................................................................................... : 52,854000
RAZEM:: 311,678800/m2 311,68
1.5.4 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
a stropach, biegach, spocznikach
7,010000
458,010000|m2 458,01
1.5.5 |KNR 202/803/2 |Tynki zwykie wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'll
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia - tynk strukturainy
1,40°(8,38+3,55+355) 21,672000
0*11,60°2 32,480000
...................................................................................................................................................................... 26,810000
RAZEM:: 80,962000|m2 80,96
1.5.6 |KNR 202/810/3 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
recznie, kategoria’ll, na o$ciezach 20'cm
........................................................................................................................................................................... 2,910000
RAZEM:: 2,910000/m2 2,91
1.5.7 |KNNR 2/802/6 |Gfadz gipsowa jednowarstwowa na écianach i suftach
83,870000
..311,680000
........ 2,910000
: | 458,010000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 856,470000|m2 856,47
1.5.8 |KNR903/109/7 |Dodatkiidoptaty do gtadzi wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikow aluminiowych
perforowanych m2 856,47
1.5.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2)
79,580000
478,040000|m2 478,04
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.5.10 [NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 B () |

istniejgce tynki BB O . 458,010000|
RAZEM:: 458,010000|m2 458,01

1.5.11 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami mineralnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

:478,04+458,01 936,050000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:i  936,050000|m2 936,05
1.6 Element SUFITY PODWIESZANE
1.6.1 |KNR 14/2012/2 |S2 - Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i

ub

Wyliczenieilogcirobot:

100 o ger e 7,010000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  7,010000|m2 7,01

1.6.2 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD -
utrudnienie: Duze wyspy
R=1,300 M=1,000 S =1,000

12,960000
47,880000|m2 47,88

1.6.3 |Kalkulacja S6a, S6b - SUFIT LAMELOWY - baffle z filcu LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WEOKNINY

indywidualna PES OGNIOODPORNE B-S1 wys. lameli 20 cm, rozstaw 40 cm naprzemiennie z lamelami 40 cm,
rozstaw 40 cm + LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WEOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1
wys. lameli 40 cm, rozstaw 40 cm

-109,280000
RAZEM:: 400,950000 m2 400,95

1.7 Element STOLARKA | SLUSARKA

1.7.1  |KNNRW 3/311/5|0Osadzenie elementéw w murze z cegtly, oscieznice stalowe obejmujgce regulowane - wg projektu
R=1,100 M=1,000 S=1,000

Wyliczenie ilosci robot:

T L NSO . 1,000000]
RAZEM:; 1,000000 szt 1,00

1.7.2 Osadzenie elementow w murze z cegly, oscieznice stalowe obejmujgce regulowane dla drzwi
dwuskrzydtowych - wg projektu

R=1,100 M=1,000 S =1,000

3,000000
RAZEM::

3,000000 szt 3,00
1.7.3 |KNNR 2/1103/1 |D1 - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine - Izolacyjno$é akustyczna 46dB -
wg projektu

D OO0 . 2,080000
RAZEM: 2,080000]m2 2,08

1.7.4 |KNNR 2/1103/1 |D5 - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, peine - 1zolacyjnos¢ akustyczna 46dB -
drzwi dwuskrzydtowe- wg projektu

DS D02, 20 . 9,900000]
RAZEM:: 9,900000m2 9,90
1.7.5 |KNRW 03 - Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - pozarowe EI60 - wg projektu
202 1030 8 | e
ez (IO TOD Ot e
O e 0982 52 . 5605000
RAZEM:: 5,605000m2 5,61

| ETAP - Remont auli gtéwnej i pomieszczen
przylegtych w budynku T Wydziatu
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu
tédzkiego



| ETAP - Remont auli gtéwnej i pomieszczen BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

przylegtych w budynku T Wydziatu (lic. 0005513B)
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu strona nr: 6
todzkiego.bem
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
1.7.6 |KNRW 04 - Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - wg projektu
202/1039/3 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,726000
4,726000|m2 4,73
1.7.7
"""" 2,547400
: 2,547400|m2 2,55
1.7.8 |KNNR 2/1802/1 |p.a. Wymiana: Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego 20x2,0cm
(2) R=1,300 M=1,000 S=1,000
P 8,400000
RAZEM:: 8,400000|m 8,40

1.7.9

’R1 - Dostawa i montaz: Rolety zaciemniajace elektrycznie sterowane 275x95cm wg projektu

3,000000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
1.7.10 |Kalkulacja R2 - Dostawa i montaz: Rolety zaciemniajgce elekirycznie sterowane 395x271cm wg projektu
Ny WIdUaING |
yliCzenie 08 FO Ot e
R2 g0 6,000000
RAZEM:: 6,000000 |szt 6,00
1.7.11 |Kalkulacja Remont istniejacej fasady (regulacja i ewentualnie uzupetnienia/wymiany uszkodzonych czesci
indywidualna wszystkich istniejgcych skrzydet, ram okiennych/fasadowych - uszkodzone okucia, uszczelki,
elementy wykonczeniowe, listwy i mechanizmy) kpl 1,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Ciesle grupa Il r-g 1,51
2
3.
e
9.
o,
11.|Tynkarze grupa Il r-g 246,06

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé

,_
N

.|Blachowkrety szt 3 243,71

12.|Listwa aluminiowa schodowa
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Nazwa materiatu

.|Listwa maskujaca

38.|S6a, S6b - SUFIT LAMELOWY - baffle z filcu LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ WEOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1
wys. lameli 20 cm, rozstaw 40 cm naprzemiennie z lamelami 40 cm, rozstaw 40 cm + LAMELE Z TERMOFORMOWANEJ
WLOKNINY PES OGNIOODPORNE B-S1 wys. lameli 40 cm, rozstaw 40 cm m2 400,95

50.|Zaprawa samopoziomujaca kg 14 599,39

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
..... 1 MIOteK PNUMAty CZNY e TG 459
.2.Samochod skrzyn.do 5.0t (1) e TYG ] 57,34
3 Sprezarkapow.spal. 1T7m3/min(1) e TYG ] 2,30
LA Srodekransportowy TG 0,25
..8:|Wyciag jednomaszt. elektr. 0.5t TG B3,19
7.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,17
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