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NAZWY I KODY ROBOT ZGODNE ZE WSPOLNYM StOWNIKIEM ZAMOWIEN

Dziat

45 — Roboty budowlane

Grupy robot

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub innych czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

453 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot

4511 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ;
roboty ziemne

4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych , autostrad , drog ,
lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

4531 — Roboty instalacyjne elektryczne

Kategorie robdt

45111 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

45112 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45223 — Konstrukcje

45233 — Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad , drog

45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggdw

komunikacyjnych i linii energetycznych

45232 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45311 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316 — Instalowanie systemdw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
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1. Dane ogodine

STADIUM:

Projekt/Zgtoszenie robot budowlanych

OBIEKT:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mtyny-Odcinek
ADRES INWESTYCII:

dz. nr ewid. 651, 370, 37, 48/1, 46, 32, 38/1, 36, 31/8 — obreb Mtyny
dz. nr ewid. 278 — obreb Odcinek, gm. Rudniki

INWESTOR:

Gmina Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej Mtyny-Odcinek.
Projektowany uktad komunikacyjny jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Opracowanie
swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku o dtugosci 553,58m.
Przebudowa drogi realizowana jest w granicach istniejagcego pasa drogowego, w
terenie niezabudowanym.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze. Przebudowa drogi zwiekszy bezpieczenstwo
uzytkownikdw, zmniejszy koszty utrzymania (m.in. wyeliminowane zostanie wiosenne ,tatanie
dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do nieruchomosci, zwiekszy sie ptynnosc¢
ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdzn. zm.) dla
wnioskowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

-roboty przygotowawcze

-wykonanie konstrukcji poszczegdlnych elementéw drogi: jezdni, pobocza,

-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem powierzchni wolnych od

utwardzen w granicach pasa drogowego
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-roboty zwigzane z oznakowaniem drog

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych

- wizja lokalna w terenie

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego
- mapa zasadnicza w skali 1:1000

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

3. Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie opracowania

Teren niezabudowany . W sgsiedztwie pasa drogowego pola uprawne oraz zbiornik wodny.
Istniejgce drogi o zréznicowanej szerokosci ok. 3,00-5,50m i nawierzchni ttuczniowej.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Teren uzbrojony — zgodnie z zatgczong mapg zasadniczg brak podziemnych sieci uzbrojenia

terenu, na terenie inwestycji znajduje sie napowietrzna linia energetyczna.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub
przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak obiektow kubaturowych do rozbidrki. Kolidujgce z
projektowang drogg drzewa przewidziano do wycinki. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy

uzyskac odrebng decyzje administracyjng na wycinke.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw drogi stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdbw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu. Projektowany przebieg drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni projektowanych odprowadzane beda tak jak
dotychczas na przylegte tereny zielone. W miejscach pokazanych na rysunku PZT
zaprojektowano bitumiczne zjazdy do dziatek.

5. Parametry charakterystyczne projektowanego obiektu

-klasa drogi: droga wewnetrzna

-dtugosc trasy w opracowaniu: 553,58m

-szerokosc¢ jezdni: 4,00m
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-szerokosS¢ poboczy: 0,50m

-nawierzchnia jezdni projektowana: bitumiczna

-nawierzchnia poboczy projektowana: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
-droga jednojezdniowa o dwdch pasach ruchu

-w ciggu trasy 10 tukdw poziomych osi trasy w planie

-spadek jezdni drogi: jednostronny 2%

-pochylenie podtuzne niwelety: dostosowane do aktualnej niwelety terenu.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw obiektu
Wymagane parametry pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje obiektéw
komunikacyjnych:

- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1

- wymagany wtérny modut odksztatcenia na spodzie gérnych warstw konstrukcji

nawierzchni Ev2 >80MPa

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zakfadanej nosnosci. Do podstawowych badan kontrolnych naleza:
badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena zgodnosci
sktadu wykonanej warstwy z recepty, kontrola wilgotnosci optymalnej i grubosci
warstwy.
W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego Iub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2.
W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza
zwigzanych cementem Ilub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza pod wzgledem no$nosci
odbywa sie na podstawie wynikow badan, potwierdzajgcych spetnienie wymagan
materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnosc¢
wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartoSciami okreslonymi w

projekcie.
Konstrukcja jezdni oraz zjazdow 2Z-1, Z-2

-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5 cm wg. WT-2 2014
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm wg WT-4 2010 Ev2
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>130MPa
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010 Ev2 >80MPa

Konstrukcja poboczy
-Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm wg WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010

Podtoze pod konstrukcje nalezy wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkami poprzecznymi
nawierzchni.  Powierzchnia podbudowy pod warstwy bitumiczne powinna by¢
skropiona emulsjg asfaltowg. Kolejne warstwy bitumiczne powinny by¢ uktadane
po skropieniu lepiszczem poprzednich warstw.

Materiaty do skropienia poszczegolnych warstw konstrukcyjnych powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz odpowiada¢ warunkom wg WT-2 2016 cze$¢ II.

Na wewnetrznych stronach tukéw w km 0+369,45-0+406,19 str. prawa oraz 0+487,78-
0+553,38 str. lewa, a takze na wiaczeniu w istniejgcg droge w miejscowosci Odcinek
zaprojektowano, umocnienie z kostki kamiennej granitowej 15/17 utozonej na podbudowie
betonowej C8/10 grubosci 10cm. Kostke kamienng nalezy spoinowa¢ mrozoodporng zaprawg
do spoinowania, odporng na porastanie mchu, traw oraz Scieranie.

Przestrzenie wolne od utwardzen podlegajg plantowaniu wraz z humusowaniem i obsianiem
trawg. Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i

bylin w iloSci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych.

UWAGA:

-W czasie wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczace nosnosci podtoza, przyjete w czasie projektowania (E2). Ocene nosnosci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 i pordwnanie, czy
wyznaczona wartoS¢ odpowiada zatozonej grupie nos$nosci podtoza. WartoS¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki
badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

-Materiaty uzyte do wykonania warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy

ulepszonego podtoza muszg spetnia¢ minimalne wymagania materiatowe
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-Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1)
nie wiekszy niz 2,2

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem akceptacja warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy
ulepszonego poditoza pod wzgledem nosnosci odbywa sie na podstawie wynikéw badan,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan materialowych. W omawianym przypadku
najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na Sciskanie i

grubosci warstwy z wartoSciami okre$lonymi w projekcie.

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na warstwie
gruntow nieno$nych. W przypadku odkrycia podczas robot pod projektowang konstrukcjg
warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i gruzu
budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowanym
obiektem warstwy gruntdw spoistych w stanie plastycznym, miekkoplastycznym lub bardzo
miekkoplastycznym (stopien plastycznosci IL>0,25 lub wskaznik konsystencji Ic<0,75) nalezy

wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z

projektantem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego nie nalezny stosowac kruszyw wapiennych.
Nalezy stosowal kruszywo tamane z skat twardych (skaty magmowe, np.: granit, gabro,
bazalt itp.)

7. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow
terenu

-Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic z

projektantem przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Projektowana konstrukcja jezdni oraz poboczy nie narusza konstrukcji przepustu 2x@1200 z

zastawkq znajdujgcego sie na dziatce nr ewid. 32, obreb Mtyny, gm. Rudniki.
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8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

FAZA BUDOWY

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wplywem inwestycji na skfadniki
$rodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,
na terenach sasiadujgcych z inwestycja.

W celu zabezpieczenia srodowiska, podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy:

- wiasciwe roboty ziemne poprzedzi¢ usunieciem warstwy ziemi roslinnej o Sredniej
grubosci 20 cm i magazynowac je poza obszarem robot, tak aby mozliwym byto jej
pozniejsze wykorzystanie,

- pnie drzew, jezeli znajdujg sie w zakresie inwestycji i nie sg przewidziane do usuniecia,
zabezpieczy¢ przez owiniecie matami stomianymi i oszalowanie deskami. W obrebie systemu
korzeniowego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wykopy nie powinny powodowac¢ obnizenia
poziomu wody gruntowej w obrebie systemoéw korzeniowych. Pod konarami drzew nie
sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatéow i Srodkéw chemicznych.

- dokonywac dostaw materiatdw i wykonywania prac budowlanych w sposdb zapewniajacy
sprawng i szybka realizacje inwestycji,

- ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet w
dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska. Nalezy przestrzega¢ zasady wylaczenia silnikdw w czasie przerw w pracy. Sprzet
do zageszczania konstrukcji drogi nalezy dobra¢ odpowiednio do odlegtosci i rodzaju
zabudowy sasiedniej, aby nie powodowac jej zniszczenia.

- powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do
tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnoSci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

- odpowiednio dobrac lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skréci¢ czas
budowy.

- po zakonczeniu prac, uporzadkowac teren robdt oraz wykonaé prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienic¢ niwelety terenu (tereny sasiednie)

FAZA EKSPLOATACII

W fazie eksploatacji przewazy wielki wptyw pozytywny inwestycji, co zwigzane jest z

wypracowaniem w ramach inwestycji szeregu rozwigzan korzystniejszych  od
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dotychczasowych.

9. Technologia robot
Opis technologiczny robdt zawarto w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych, ilo$¢ robdt ziemnych policzono graficznie.

10. Uwagi

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom sieci
znajdujacych sie w rejonie inwestycji

-Punkty osnowy geodezyjnej w rejonie inwestycji podlegajg prawnej ochronie i nalezy chronié¢

je przed zniszczeniem

mgr inz. Tomasz Stasiak
upr.projekt. LOD/0872/PO0OD/08
upr. do proj. bez ogr. w spec. Drogowej
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