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1. DANE OGOLNE

STADIUM:

Zgtoszenie robdt budowlanych

OBIEKT:

Przebudowa z remontem drogi gminnej 100905 O Ignachy - Zytnidw w
miejscowosci Ignachy

ADRES INWESTYCII:

dz. nr ewid. 187 a.m. 3 obreb Zytnidw, gm. Rudniki
INWESTOR:

Gmina Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12a

46-325 Rudniki

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wraz z remontem drogi gminnej

100905 O Ignachy - Zytnidw. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowoséci
Ignachy gm. Rudniki, powiat Olesno, wojewddztwo Opolskie. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje przebudowe wraz z remontem drogi gminnej na odcinku o dtugosci
555,25m. Przebudowa z remontem drogi realizowana jest w granicach istniejacego
pasa drogowego, w terenie zabudowanym.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujacych sie na rozpatrywanym obszarze. Przebudowa z remontem drogi zwiekszy
bezpieczenstwo uzytkownikdw, zmniejszy koszty utrzymania (m. in. wyeliminowane
zostanie wiosenne fatanie dziur” w nawierzchni, zmniejszy sie czas dojazdu do
nieruchomosci, zwiekszy sie ptynnos¢ ruchu, zmniejszy zuzycie paliwa).

Zgodnie ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z pdzn. zm.) dla wnioskowanego
przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Podstawa opracowania:

- Zlecenie prac projektowych

- wytyczne od Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290
z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124)

- normy branzowe

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow na drogach (Dz. U Nr 170

poz. 1393 z p6zn. zm.)

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie z remontem drogi publicznej,

ogolnodostepnej, jednojezdniowej, dwukierunkowe;j.

Istniejgca droga gminna utwardzona, o nawierzchni ttuczniowej i szerokosci ok. 3,50m.

Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Istniejgca sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarne;j.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki lub

przeniesienia

Na trasie projektowanej inwestycji brak elementdw do rozbidrki. Rozbidrce podlegajg

istniejgce elementy utwardzenia terenu zwigzane z przebudowg drogi.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikéw ruchu.
4.1 Rozwigzania branzy drogowej
Przebieg projektowanej drogi zgodny z przebiegiem istniejgcym.
Projektowana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,50m o jednym pasie ruchu

przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Od km 0+470,00-0+555,25, z uwagi na
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waski pas drogowy projektowany remont istniejgcej jezdni, bez zmiany parametréw
geometrycznych.
W ramach remontu planuje sie odtworzenie stanu pierwotnego jezdni z wykorzystaniem

wyrobow budowlanych innych niz w stanie pierwotnym.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

-dtugos¢ w opracowaniu: 555,25m

-klasa drogi: D (dojazdowa)

-kategoria obcigzenia ruchem: KR1

-predkos¢ projektowa Vp=30km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni: 3,50m

-pobocza o szerokosci 0,75m

-w ciggu trasy 6 tukow poziomych osi trasy w planie oraz 5 punktéw zataman.

-przekrdj jezdni jednostronny 2%

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW OBIEKTU
Wymagane parametry podioza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

- podtoze niewysadzinowe o grupie nosnosci G1

- wtorny modut odksztatcenia podtoza nawierzchni Ev2 >80MPa
UWAGA: Zgodnie z ogdlnymi warunkami dla podtoza nawierzchni drég, wtérny modut
odksztatcenia E2 dla podtoza pod drogg dla kategorii ruchu KR1 powinien wynosi¢ min.
80MPa. Wskaznik zageszczenia podtoza 1,00 W przypadku stwierdzenia podczas
wykonywanych robot innych wartosci dla podioza gruntowego od zaktadanych w
powyzszej dokumentacji, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu wzmocnienia
konstrukcji jezdni.
W czasie robdt budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopach lub po uformowaniu nasypdw, przed wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza Iub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace noSnosci

podtoza, przyjete w czasie projektowania.
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Ocene nos$nosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okresSlenie wtornego modutu odksztatcenia
E2 na powierzchni podtoza gruntowego i pordéwnanie, czy wyznaczona wartos¢
odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nos$nosci podtoza gruntowego

okreSlona w czasie robdt jest gorsza od przyjetej do projektowania konstrukciji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowac dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej
nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong
nosno$¢ podtoza gruntowego w stosunku do zatozen projektowych, to nie nalezy

wprowadza¢ zadnych zmian w projekcie.

Konstrukcja - jezdnia drogi
-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) gr. 5cm wg WT-2 2016
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm wg. WT-4 2010

-Istniejgca konstrukcja drogi ttuczniowej

Pobocze

-Pobocze z z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5) gr. 15cm 10

Przekréj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, zabudowy istniejgcej oraz mozliwosci odwodnienia.
Przed utozeniem warstwy kruszywa nalezy wyrownac istniejgcg podbudowe odpowiednio

wyréwnac i wyprofilowac.

UWAGA:

-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdw nienosnych. W przypadku odkrycia podczas robdt pod projektowang
konstrukcjg warstwy gruntdw nienosnych (gleba, nasyp niebudowlany -mieszanina gleby i
gruzu budowlanego itp.), nalezy dokona¢ wymiany w/w warstwy na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa. W przypadku stwierdzenia wystepowania pod projektowang
nawierzchnig warstwy gruntdow wysadzinowych nalezy wzmocni¢ konstrukcje obiektu.

-Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego nie nalezny stosowal kruszyw

wapiennych.
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6. ODWODNIENIE
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo,

zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

7. UWAGI

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca robot jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejgcych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych

elementow sieci.
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