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MAGAZYN ŚRODKÓW GAŚNICZYCH40
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO41
MAGAZYN TECHNICZNY/LOGISTYCZNY42

12x 17.5
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12x 17.5
28

12x 17.5
28

12x 17.5
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AB

WIATROŁAP
GRES8,38m2

0.01

KOMUNIKACJA
GRES94,41

0.02

SALA SZKOLENIOWA
GRES74,79m2

0.03

ZAPLECZE SOCJLANE
GRES13,74m2

0.04

PRZYGOT. POSIŁKÓW
GRES59,53m2

0.05

DOWÓDCA ZMIANY
GRES21,37m2

0.06

POKÓJ WYPOCZYNKU
GRES21,31m2

0.07

POKÓJ WYPOCZYNKU
GRES21,31m2

0.08

POKÓJ WYPOCZYNKU
GRES21,31m2

0.09

POKÓJ WYPOCZYNKU
GRES21,31m2

0.09
ROZDZ. ELEKTRYCZNA
GRES11,48m2

0.10

ROZDZ. TELETECH.
GRES10,70m2

0.11

WYMIENNIKOWNIA
GRES21,72m2

0.12MAGAZYN
GRES24,83m2

0.14

POM. GOSPOD.
GRES4,13m2

0.13
KLATKA SCHODOWA
GRES25,06m2

0.15

KOMUNIKACJA
GRES127,97m2

0.16

SZATNIA BRUDNA
GRES67,68m2

0.22POM. ĆWICZEŃ
GRES48,61m2

0.17

SZATNIA CZYSTA
GRES67,68m2

0.24
MAG. MEDYCZNY
GRES8,93m2

0.23

UMYWALNIA
GRES26,32m2

0.25PRALNIA BRUDNA
GRES19,09m2

0.20

MYCIE OBUWIA
GRES10,80m2

0.19

SZATNIA BRUDNA K
GRES8,43m2

0.21
UMYWALNIA K
GRES12,08m2

0.28

SZATNIA CZYSTA K
GRES8,43m2

0.27 PRALNIA CZYSTA
GRES12,03m2

0.26

POM. WYCZEKIWAŃ
GRES43,92m2

0.29

POM. WYPOCZ.
GRES12,60m2

0.34

STANOWSKO KIEROWNIA
GRES50,63m2

0.35

POM. SOCJALNE SK
GRES11,70m2

0.32

TOALETA SK
GRES4,50m2

0.31

TOALETA MĘSKA
GRES4,50m2

0.30

SZATNIA
GRES10,36m2

0.36

TOALETA NP/DAMSKA
GRES6,82m2

0.38

TOALETA
GRES3,60m2
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GARAŻ
POSADZKA PRZEMYSŁOWA901,44m2

0.39

MYJKA
POSADZKA PRZEMYSŁOWA14,16m2

0.48

STACJA ODO
POSADZKA PRZEMYSŁOWA15,91m2

0.50

WARSZTAT
POSADZKA PRZEMYSŁOWA21,58m2

0.46

SPRĘŻARKOWNIA
POSADZKA PRZEMYSŁOWA7,92m2

0.51

MAGAZYN ODO
POSADZKA PRZEMYSŁOWA6,82m2

0.49

SUSZARNIA WĘŻY
POSADZKA PRZEMYSŁOWA6,00m2

0.47

MAGAZYN MPS
POSADZKA PRZEMYSŁOWA4,25m2

0.45

ODPADY MEDYCZNE
POSADZKA PRZEMYSŁOWA3,56m2

0.44

DEZYN. SPRZETU
POSADZKA PRZEMYSŁOWA11,55m2

0.43

MAGAZYNY
POSADZKA PRZEMYSŁOWA65,42m2

0.40

GARAŻ Z FUNKCJĄ MYCIA
POSADZKA PRZEMYSŁOWA101,06m2

0.52

TOALETA MĘSKA
GRES5,87m2

0.37
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0,02 +20 °C
Φwym: 1791 W

0,04 +20 °C
Φwym: 0 W

0,16 +20 °C
Φwym: 2126 W

0,05 +20 °C
Φwym: 1573 W

0,37 +20 °C
Φwym: 0 W

0,17 +20 °C
Φwym: 142 W

0,45 +16 °C
Φwym: 0 W

0,44 +16 °C
Φwym: 0 W

0,43 +16 °C
Φwym: 0 W

0,40. 0,41. 0,42 +16 °C
Φwym: 1714 W

0,46 +16 °C
Φwym: 0 W

0,35 +20 °C
Φwym: 2245 W

0,31 +20 °C
Φwym: 0 W

0,32 +24 °C
Φwym: 0 W

0,30 +20 °C
Φwym: 0 W

0,51 +16 °C
Φwym: 281 W

0,52 +16 °C
Φwym: 16846 W
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Φwym: 0 W

0,28 +24 °C
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0,27 +20 °C
Φwym: 0 W 0,26 +24 °C
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0,25 +24 °C
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0,29 +20 °C
Φwym: 1336 W

0,34 +20 °C
Φwym: 373 W

0,49 +16 °C
Φwym: 0 W

0,50 +16 °C
Φwym: 0 W
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0,48 +16 °C
Φwym: 0 W

0,39 +16 °C
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0,03 +20 °C
Φwym: 2419 W

0,09 +20 °C
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0,15 +20 °C
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0,20 +24 °C
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Φwym: 372 W

0,09a +20 °C
Φwym: 374 W

0,13 +20 °C
Φwym: 0 W

0.23 +20 °C
Φwym: 0 W

Opracowanie  nr.:  1

Komenda  Wojewódzka  Państwowej Straży

30 - 134 Kraków ul. Zarzecze 106

Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej
Państwowej Strazy Pożarnej w Wadowicach

wraz z Jednostką Ratowniczo - GaśnicząPo
dp

is

N
r u

pr
aw

ni
eń

Nazwa rysunku:

D
at

a

Skala:

Branża:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D

1:100

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

43-603 Jaworzno  ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B kom. 666 053 163 

N
az

w
is

ko

06.2023

działki nr 1487/31 ; 1487/25 ; 1487/13 ;

Opracował

Projektował

Sprawdził

RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA

mgr inż.
Ewa

16/02
w specjalności 
instalacyjnej

mgr inż.
Katarzytna
Kotowska

Lasoń - Piechota 

SKL/2644/PWOS/09 
w specjalności 
instalacyjnej

Φ=11210 W

Δp=15,85 kPa

LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (70/55/16)
przy nastawie: 1 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu:  ok. 4,0 m

LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (70/55/16)
przy nastawie: 1 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu:  ok. 4,0 m

LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (70/55/16)
przy nastawie: 1 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu:  ok. 4,0 m

LEO S2
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 8,7 kW (70/55/16)
przy nastawie: 1 bieg wyd. went.
V= 1250/1600/2000 m3/h
Imax= 0,6 A
Nel,max= 130 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 10,2 kg
Przyłącze: 1/2"
Wysokość montażu:  ok. 4,0 m

LEO L2 BLYGOLD
prod. FLOWAIR
montaż naścienny
Q= 16,3 kW (70/55/16)
przy nastawie: 2 bieg wyd. went.
V= 1400/2400/3800 m3/h
Imax= 1,5 A
Nel,max= 340 W
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 16,0 kg
Przyłącze: 3/4"
Wysokość montażu: 2,5-8,0 m

16 x 2,0
104 W

16 x 2,0
668 W

16 x 2,0
668 W

16 x 2,0
373 W

16 x 2,0
1122 W

16 x 2,0
1122 W

16 x 2,0
1002 W

16 x 2,0
1210 W

16 x 2,0
1210 W

16 x 2,0
379 W

16 x 2,0
379 W

16 x 2,0
769 W

40 x 4,0
32300 W

32 x 3,0
18128 W 32 x 3,0

14171 W

16 x 2,0
128 W16 x 2,0

138 W

50 x 4,5
50401 W63 x 6,0

97466 W

40 x 4,0
36710 W

50 x 4,5
60756 W

50 x 4,5
54766 W

20 x 2,0
5990 W

32 x 3,0
19966 W

25 x 2,5
8700 W

25 x 2,5
8700 W

25 x 2,5
8700 W

40 x 4,0
37366 W

16 x 2,0
281 W

25 x 2,5
8700 W

32 x 3,0
16846 W

75 x 7,5
147867 W

20 x 2,0
4183 W

20 x 2,0
4183 W

50 x 4,5
46218 W

25 x 2,5
8192 W

25 x 2,5
8192 W

25 x 2,5
8192 W

25 x 2,5
8192 W

25 x 2,5
8192 W

25 x 2,5
9936 W

16 x 2,0
365 W

20 x 2,0
4100 W

16 x 2,0
3120 W

16 x 2,0
1063 W

16 x 2,0
696 W

16 x 2,0
894 W

16 x 2,0
372 W

16 x 2,0
473 W

16 x 2,0
787 W

16 x 2,0
787 W

16 x 2,0
432 W

40 x 4,0
32610 W

50 x 4,5
54766 W

16 x 2,0
1791 W

UWAGI:

Przewody prowadzić zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.

Nastawy na zaworach regulacyjnych wykonać po uprzednim płukaniu i odpowietrzeniu instalacji na pełnym otwarciu

zaworów regulacyjnych.

Przewody przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych tulejach ochronnych.

Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie.

Wszystkie materiały i urządzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem

zachowania takiej samej lub wyższej jakości oraz zapewnienia wymaganych parametrów.

W razie niezgodności skontaktować się z projektantem.

Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urządzeń i przewodów sprawdzić w naturze.
W najwyższych punktach zamontować automatyczne odpowietrzniki.

LEGENDA

przewód zasilający PE/AL/PE np.Tweetop
przewód powrotny  PE/AL/PE np.Tweetop

pion grzewczy

grzejnik

przewód zasilający PE/AL/PE np.Tweetop prowadzony pod stropem
przewód powrotny  PE/AL/PE np.Tweetop prowadzony pod stropem

nagrzewnica wodna
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