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Inwestor: Gmina Biate Bota _ " %4 ?jl:f
Q2. 4D
Adres: ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Blota 2 59”
Obiekt: Projekt wiaty oraz obiektéw matej architektury, placu

zabaw wraz z elementami sitowni zewnetrznej i

oswietlenia zewnetrznego

Kategoria budynku: VIII

Dziatka: 25/1

Obreb: Pradki [0008]

Jednostka ew.: Biate Biota [040301_2]

Branza: Architektura, Konstrukcja, Inst. elektr.

PROJEKTANCI AP
mgr inz. arch. Ewelina Liberacka i

upr. bud. nr 8/KPOOK/2018 do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKTURA

mgr inz. Martyna Guziriska KONSTRUKTO R
upr. bud. nr KUP/0119/PBKb/18 "“E{g[ int. Martyna Guzifska
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spec. konstrukcyjno-budowlanej i onstru g n$%w] Silan e j
oo proje k*a winia bez odaniczed
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KONSTRUKCJA

tech. Wiestaw Baluta

upr. bud. nr SUW 86/90 do proj. bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzer PROJEKTANTAY EKTRYK
elektrycznych i elektroenergetycznych Wias bs

upr. proj. SUW 86/90

INST. ELEKTR.
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Data uzupetnienia: 20.02.2020r.
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA WIATY, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PLACU ZABAW ORAZ
ZEWNETRZNEJ SILOWNI W PRADKACH, GM. BIALE BLOTA, DZIALKA 25/1

1. Dane ogdlne

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg

kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wiaty, obiektow matej
architektury, placu zabaw, sitowni zewnegtrznej oraz oswietlenia zewnetrznego na

terenie dz. 25/1 w Pradkach, gm. Biate Btota.

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- wizja lokalna,

- decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Na potrzeby istniejgcego placu soteckiego na terenie dziatki 25/1 projektuje sie wiate
usytuowang w sasiedztwie istniejgcego utwardzonego placu o wymiarach 10,0 m x 10,0 m
oraz bedacej w trakcie realizacji sceny. Wiata stuzy¢ bedzie mieszkancom uczestniczacym
W uroczystosciach organizowanych na placu soteckim.

W granicach nieruchomosci znajduje sie rowniez plac zabaw, ktéry w ramach
niniejszego opracowania zostanie rozbudowany o kolejne obiekty i urzadzenia, a takze
projektuje sie zlokalizowanie sitowni zewnetrznej w jego bezpos$rednim sasiedztwie |
obiektéw matej architektury.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg certyfikaty zgodnosci z PN-EN 1176,
ktéra reguluje wymagania dotyczace placéw zabaw, a takze atest potwierdzajacy
dopuszczenie ich do uzytkowania. Zaproponowane urzadzenia nalezy montowaé zgodnie

z dokumentacjg techniczng uzyskang od producenta (wybrano urzadzenia firmy Muller).
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Projektowana sitownia zewnetrzna stanowi¢ bedzie uzupetnienie dla placu zabaw. Obiekty
zostaty zlokalizowane tak, by dzieci, mtodziez i dorosli mieszkajgcy w poblizu, a takze
uczestnicy organizowanych uroczystosci na placu soteckim mogli swobodnie z nich
korzysta¢. Wszystkie projektowane elementy wkomponowujg sie w istniejgcg zielen i inng
urzadzenia, m.in. te, ktére do tej pory stanowity maty plac zabaw. Do niniejszego
opracowania dotgczono karty techniczne wykorzystanych w projekcie urzadzen.

Przyjeto nastepujgce urzadzenia:

Plac zabaw

- piaskownica — 1 szt.

- gorka wspinaczkowa — 1 szt.

- walec szeroki — 1 szt.

- pitkarzyki — 1 szt. i

- przeplotnia Combo — 1 szt.

- karuzela Tomek — 1 szt.

- zjazd linowy — 1 szt.

- hustawka wagowa — 1 szt.

— regulamin — 1 szt.

—  stolik rekreacyjny — 1 szt.
Sitownia zewnetrzna

rowerek — 1 szt.

— biegacz — 1 szt. 2
— drabinka — 1 szt.
- twister - 1 szt.

— urzgdzenie do éwiczenia miesni brzucha — 1 szt.

-  steper— 1 szt. &l
Obiekty matej architektury 0 |
- fawki - 6 szt.

—  kosze na $mieci (3 szt.) 2

W strefie bezpieczenstwa przewiduje sie wykonanie nawierzchni dostosowanej do

zakupionego rodzaju urzgdzen, zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to kwestia do

har

rozstrzygniecia przez Inwestora. a6
W ramach inwestycji projektuje sie rowniez 10 miejsc parkingowych oraz utwardzong il
komunikacje wewnetrzng w postaci dojs¢ i dojazddw. g

1.3. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-




akze
nich
inne

’ego

3 do

ia do

1zong

| PN-

ISO 9836:1997)

Projektowana wiata

- powierzchnia zabudowy - 60,00 m?
- powierzchnia uzytkowa - 60,00 m?

- kubatura brutto -251,90 m®
- powierzchnia catkowita - 60,00 m?
- powierzchnia dachu - 85,65 m?

Wymiary zewnetrzne:

wysoko$¢ — 5,12 m , szeroko$¢ — 6,0 m, dtugos¢ — 10,0 m.

Zestawienie pomieszczen projektowanej wiaty

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA [m2]
1. WIATA Kostka betonowa 60,00
RAZEM PRZYZIEMIE 60,00

2. Rozwiazania architektoniczno - budowlane

2.1. Forma i funkcja obiektu

Projektowana wiata posiada prosta forme. Cato$¢ obiektu jest spojna i wraz z
elementami wykonczeniowymi stanowi¢ bedzie jednorodng bryte. Obiekt projektuje sie

w konstrukcji szkieletowej drewnianej.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowana wiata, swym charakterem i materialami wykonczeniowymi
harmonizowaé bedzie z obiektami otaczajacymi. Zastosowano dach dwuspadowy, kryty
gontem bitumicznym. Tereny sasiednie przeznaczone sg pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz ustugowe, a projektowane obiekty majg stuzy¢ ich

mieszkancom i uzytkownikom.
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smnmf.:g. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego budynku wskazano w opisie technicznyr

zagospodarowania terenu.

'! 2.4. Przystosowanie obiektu do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne
Przyjeta lokalizacja wiaty oraz rozwigzania projektowe umozliwiajg swobodny

dostep dla oséb niepetnosprawnych.
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2.5. Wplyw obiektu na srodowisko, na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

_ emisja zanieczyszczen gazowych, pytéw i zapachéw — nie dotyczy - projektowana

licznym o o
inwestycja wraz z przewidziang funkcjg, nie bedg Zrodtem emisji zanieczyszczen,
pytéw i zapachow, ze wzgledu na brak ogrzewania obiektu,

Osely . wytwarzanie odpadéw - odpady biezace sktadowane bedg w pojemniku w

obodny | firmy,

- emisja hataséw — obiekt nie bedzie Zrédtem ucigzliwego hatasu,

wody powierzchniowe i podziemne,

powierzchnie ziemi, Swiat roslinny i zwierzecy.

wyznaczonym miejscu na dziatce; odbierane i utylizowane bedg przez specjalistyczne

- wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne —

projektowane obiekty nie wpiyna niekorzystnie na drzewostan, powierzchnie ziemi,

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym, przestrzennym, funkcjonalnym
i technicznym inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne

obiekty, oraz na lokalne $rodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze,

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oso6b trzecich w rozumieniu

przepisow prawa budowlanego, gdyz nie wystepujg okreslone przypadki zwigzane z

dostosowaniem budynku do dziatki.

2.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw [ub ochronie na podstawie

mpzp/warunkoéw zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.7. .Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérniczej

wystepujg zjawiska wywotane szkodami gorniczymi.

2.8. lzolacje i zabezpieczenia

o Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej

ochronie na podstawie decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego.

Projekt nie jest realizowany na terenie wpisanym do rejestru zabytkow. Nie podlega

Projekt nie jest realizowany na terenach szkdéd goérniczych. W danej lokalizacji nie
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np. FOBOS-M4
e Obroébki blacharskie

Obrébki systemowe, z blachy ocynkowanej, powlekanej, malowanej proszkowo w

kolorze brazowym np. Galeco

2.9. Wykonczenie zewnetrzne
Dla wiaty projektuje sie wykonczenie zewnetrzne dostosowane do istniejacej

sasiedniej zabudowy (sceny).

Obrébka dachu obejmuje opierzenie pasow nadrynnowych i rynien. Projektuje
sie systemowe rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, np. Galeco w kolorze
brazowym. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem
wybranej firmy.

Wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢ poprzez malowanie (2x Unikor, 2x

Chlorokauczuk). Zabezpieczenie elementow stalowych wykona¢ w warunkach

warsztatowych.
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Wymiary / Product dimensions 1,39 x 0,83x 0,76 m
__(length x width x height)

Wymiary urzadzenia / Product dimensions g
.
o
g
3 i
|
|
%
i o
| P
| 38
!
zalecana sirefa bezpleczensiwa
recommended free zone
4385

__ Opis urzadzenia / Product specifications | ,
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy B30, a blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym
Urzadzenie przeznaczone do zabawy na swiezym powietrzu
Powierzchnia boiska szlifowana na gtado, co zapewnia wysaki komfort gry,

Raczki z pretdw chromowych zakoriczone sg gumowymi uchwytami,

Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowe]j zabezpieczajgcej przed obiciem. P "
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PRZEPLOTNIA COMBO

Numer katalogowy: 14050

Maksymalna wysokosé
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(di. x szer. x wys.)

596x3,99%x2,31m

9,96 x 7,49 m

: Whymiary powierzchni
zderzenia (dh xazer)

[

_ Opis techniczny

= Konstrukcja stalowa wykonana z profili 70x70x3mm, rur @48,3x2,9mm, @38x2,6mm oraz @30x2mm,

* Urzadzenie wyposazone w liny zbrojone @16mm,

= Scianka wspinaczkowa wykonana z ptyty HDPE oraz wyposazona w uchwyty wspinaczkowe,

® Stupek boczny oraz spirala posiadaja mozliwos¢ obrét wzgledem wiasnej osi,

= Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

® W komplecie znajduja sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.

Wymiary urzgdzenia
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Wyiﬁiary powierzchni zderzenia
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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca

= Kora-ziarno 20 do 80 mm, gruboé¢ min. 300mm

= Wibry —ziarno 5 do 30 mm, gruboé¢ min. 300mm

= Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubosé min. 300mm

= 7Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubos¢ min. 300 mm

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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