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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Architektura i konstrukcja
1 Rozdziat Budynek wielorodzinny nr A
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 550,000
1.1.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii IV,
dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokosci m2 550,000
1.1.3 KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii I-I1 m3 400,000
1.1.4 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 400,000
115 KNRW Przywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
401/109/6 m3 200,000
1.1.6 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt
kategorii I-11 m2 200,000
11.7 KNRW Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gleboko$¢ wykopu do 3,0'm, grunt
201/312/4 (1) kategorii I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 120,000
1.1.8 Wykonanie ponownego badania geotechnicznego pod projektowang plyte celem potwierdzenia
wynikéw geotechnicznych. kpl 1,000
1.2 Element Roboty fundamentowe - ptyta fundamentowa
1.21 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie rgczne,
202/1101/1 (1) |na podtozu gruntowym, beton zwykly m3 49,000
1.2.2 KNR 202/1905/1 |tawy, stopy fundamentowe i plyty denne w deskowaniu U-Form m2 37,024
1.23 KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
202/205/1 (2) m3 191,680
1.24 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (1) budynkdéw i budowli, prety Zzebrowane t 16,669
1.3 Element Sciany fundamentowe
1.3.1 KNR 202/101/5 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - Sciana nosna m3 7,485
1.4 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wiencoéw stropowych | kondygnacji
1.4.1 KNR 202/208/8 |Slupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 6 'm, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 1,850
1.4.2 KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy do 8'mm
(1) t 0,065
143 KNR 202/1911/3 [Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy 16-20'mm
(1) t 0,343
1.4.4 KNR 202/234/11 |Stupy zelbetowe wolno stojagce, rusztowanie dla slupéw o wysokosci do 8'm stup 8,000
1.5 Element Szyb windowy POZ.8.0-elementy zelbetowe (catos¢)(Sciany murowane
uwzgledniono w poszczegéinych kondygnacjach - robotach murarskich)
151 KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 6°'m, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompa m3 4,228
15.2 KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy do 8’ mm
(1) t 0,473
153 KNR 202/1911/2 {Montaz zbrojenia stupéw, prety o Srednicy 10-14'mm
(1) t 0,658
1.54 KNR 202/1911/3 [Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy 16-20°'mm
(1) t 0,828
1.5.5 KNR 202/234/11 |Slupy zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupéw o wysokosci do 8'm stup 4,000
1.5.6 KNR 202/210/2 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 6,408
1.5.7 KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 6,900
1.5.8 KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
(2) m2 6,900
159 KNR 202/216/5 |Plyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci piyty, beton podawany pompg
(2) m2 6,900
1.6 Element Izolacja pionowa i pozioma plyty fundamentowej oraz $cian fundamentowych
1.6.1 KNR 915/301/1 |Izolacje powierzchni poziomych z papy - $ciana fundamentowa m2 49,900
1.6.2 KNR 915/301/1 |lzolacje powierzchni poziomych z papy - Sciany dziatowe m2 33,330
1.6.3 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1"'warstwa m2 38,000
1.6.4 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 38,000
1.65 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 480,000
1.6.6 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastgpng warstwe m2 480,000
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1.6.7 KNR 915/401/1 |lzolacje cieplne ze polistyren ekstrudowany gr. 18cm m2 37,500
1.6.8 KNNRW 3/207/2 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
RAZEM 37,500000|{m2 37,500
1.7 Element
17.1 |KNRK2/104/9 _|Sciany z blokéw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowe])
Y CZenie 08C 10D0t g e
N 1 B B 36660
""""""""""""" RAZEM:: 451,130000|m2 451,130
1.7.2 KNR 202/113/1 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12 cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysokosci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 251,860
1.8 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja |
1.8.1 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 59,000
1.9 Element Nadproza prefabrykowane - | kondygnacja
1.9.1 KNRW UtozZenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 54,000
1.10 Element Belki i nadproza, wience stropowe oraz strop filigran - kondygnacja |
1.10.1  |KNR 202/210/2 |Belki i podciagi zelbetowe, obwadd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 17,238
1.10.2 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukgcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,356
1.10.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,767
1.10.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16 'mm i wieksze t 0,074
1.10.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe i
dachowe m2 93,120
1.10.6 |KNR 1312/403/1|Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggéw, stropéw, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$é do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,000
1.10.7 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz plyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, diugo$¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 58,000
1.10.8 |KNR 202/9933/2|(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubo$¢ 15°cm m3 68,390
1.10.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,660
1.11 Element Posadzka na gruncie
1.11.1  |[KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe [m2 381,000
1.11.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
polistyren ekstrudowany gr. 10cm
RAZEM:: 246,140000|m2 246,140
1.11.3  |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 382,000
1.11.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
............... QIUDOSCI O 10 ML oo seee et eee et esee e oo
Wyl'l'é'ié'hie ilosci robét:
43 1020000
korekta o o....i382
(mportiRazem =246.140000 e
................................................................................................................................. SEITE S T 355650
1.11.5 |[KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 382,000
1.12 Element Schody zelbetowe - | kondygnacja
1.121 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
1.12.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 0,073
1.12.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zebrowane do Fi 14'mm t 0,150
1.12.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
1.13 Element Roboty wykonczeniowe - | kondygnacja
1.13.1  |[KNR AT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 127,740
1.13.2 |[KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm m2 74,370
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1.13.3 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 149,600
1.13.4 |NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 180,080
1.13.5 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 960,270
1.13.6 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnagii
(1) m2 382,000
1.13.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
RAZEM:: 960,270000|m2 960,270
1.13.8 |NNRNKB
202/1134/1
I
RAZEM 382,000000{m2 382,000
1.13.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
nastropach napodiozuztynku
RAZEM 382,000000{m2 382,000
1.13.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
$ciany, podtoze z tynku m2 960,270
1.13.11 |[KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
20201805011 | e
Wyliczenie ilosci robot .
BOSIHIDS2 o TTOA 1770,940000
korekta .. .
189832 .....................................................................................................................................
................................................................................................................................. 1 770.640000|m2 1 P840
1.13.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 13,000
1.13.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
1.13.14 |TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrepowanej w przecinajace sie elipsy. Goérg i dotem
ornament w formie fafncucha w ksztatcie rombow. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
1.13.15 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zamowienia kpl 3,000
1.14 Element Stolarka okienna i drzwiowa - | kondygnacja
1.14.1 |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 28,600
1142 [KNR 19/1023/12|Montaz drzwi balkonowyeh z PCV z obrébkg obsadzenia "~~~ |
................................................................ S5
RAZEM:; 26,400000|{m2 26,400
1.14.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykoriczone - w lokalach mieszkalnych m2 31,680
1.144 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydiowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 13,200
1.14.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 9,900
1.14.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
1.14.7 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 EI60 m2 2,100
1.15 Element Rusztowania - | kondygnacja
1.15.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysokosé do 10°'m, naklady podstawowe
(1) m2 270,000
1.15.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°m, ilo$ci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000
1.16 Element Winda osobowa
1.16.1 Winda wycena indywidualna kpl. 1,000
1.17 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wienicéw stropowych Il kondygnaciji
1.17.1  |KNR 202/208/8 |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6'm, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 0,650
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1.17.2  |KNR 202/1911/1 |MontaZz zbrojenia stupéw, prety o srednicy do 8'mm
(1) t 0,025
1.17.3  |KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o Srednicy 16-20°'mm
(1) t 0,098
1.17.4 |KNR 202/234/11 |Slupy Zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupéw o wysokosci do 8'm stup 4,000
1.18 Element Roboty murarskie Il kondygnacja
118.1 |KNRK2/104/9|Sciany  blokdw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
Wylczeniefogcirobat.
. s S i1 155606
.............................................................................................................. S 251130000 m2 451,130
1.18.2 |KNR202/113/1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12 cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysoko$ci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 285,450
1.19 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja Il
1.19.1 Montaz przegrod wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 12,000
1.20 Element Nadproza prefabrykowane - Il kondygnacja
1.20.1 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
1.21 Element Belki i nadproza, wience stropowe oraz strop filigran, balkony - kondygnacija Il
1.21.1 |KNR 202/210/2 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 16,150
1.21.2  |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,316
1.21.3 |KNR 202/280/1 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,753
1.21.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wigksze t 0,020
1.21.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 89,660
1.21.6  |KNR 1312/403/1 |Stemplowanie deskowar tradycyjnych belek podciggéw, stropow, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$é do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
1.21.7 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz plyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, diugo$é 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 70,000
1.21.8 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubos¢ 15°cm m3 68,390
1.21.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
1.22 Element Posadzka na Il kondygnac;ji
1.22.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m?2 369,890
1.22.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
styropian akustyczny gr. 10
RAZEM:! 369,890000|m2 369,890
1.22.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 369,890
1.22.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
grubosci o 10 mm
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
1.22.5 |[KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
1.23 Element Schody zelbetowe - Il kondygnacja
1.23.1 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
1.23.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14"'mm t 0,083
1.23.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,154
1.23.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
1.24 Element Roboty wykonczeniowe - Il kondygnacja
1241 |[KNRAT Oktadziny podfogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
1.242 |KNR AT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
1.24.3 |NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 242,500
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1.24.4 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
1.24.5 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacii
(1) m2 1 375,790
1.246 |KNR202/801/4 |Tynkizwykie wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnagii
(1) m2 382,000
1.24.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
RAZEM:: 1 375,790000{m2 1 375,790
1.24.8 |[NNRNKB
202/1134/1
RAZEM 382,000000{m2 382,000
1.24.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
RAZEM:: 382,000000|{m2 382,000
1.24.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie,
$ciany, podtoze z tynku m2 1375,790
1.24.11 |[KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202 0 T e e
Y CZENIE 08 C TOD Ot
1Y 7 N S Y 7 6
Kc:):r'é'lzt'éi .............................................................................
B8 32 e e s i
................................................................................................................. RS 768 sa0a00lni2 1188,840
1.24.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
1.24.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, plytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
1.24.14 |TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrepowanej w przecinajace sig elipsy. Gérg i dotem
ornament w formie taricucha w ksztatcie rombéw. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
1.24.15 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zaméwienia kpl 2,000
1.25 Element Stolarka okienna i drzwiowa - Il kondygnacja
1.25.1 |KNR 19/1023/10 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 39,600
1.25.2 |KNR 19/1023/12 [Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2 30,800
1.25.3 |KNR 202/1017/2 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykoriczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
1.25.4 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
1.25.,5 |[KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
1.25.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
1.26 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - Il kondygnacja
1.26.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 69,600
1.26.2 |KNR 202/609/3 [lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
.............................. konstrukeji, na sucho, 1'warstwa
Wyliczenie ilo$cirobt:
DA e 0000000 e
T 69,600000
'('i'r'ﬁ '§6H)Raiém' TR e
1.26.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
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1.26.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
.............................. e L
Wyliczenie flosci robgt, "
#pa3 e 000000 -
korekta . bttt B ................................................
(mpor)Razem S246.140000 T
1.26.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
1.26.6 |DC 20/402/1 PotoZenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
1.26.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowej m 72,400
1.26.8 |DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
1.26.9 |DC 20/403/4 Posadzki z ptytek ceramicznych m2 69,600
1.26.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
1.26.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
1.26.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak klucz wiolinowy, gérg i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzgcy elementy ozdobne w jedng calosé. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
1.27 Element Rusztowania - Il kondygnacja
1.27.1  |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naklady podstawowe
(1) m2 270,000
1.27.2  |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°m, ilo§ci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000
1.28 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wiencéw stropowych lll kondygnacji
1.28.1 |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6°'m, obwad do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 0,650
1.28.2 |KNR 202/1911/1 |MontaZ zbrojenia stupow, prety o srednicy do 8'mm
(1) t 0,025
1.28.3 |KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o srednicy 16-20'mm
(1) t 0,098
1.28.4 |KNR 202/234/11 |Slupy zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupédw o wysokoéci do 8'm stup 4,000
1.29 Element Roboty murarskie lll kondygnacja
1201 |KNRK2/104/9 ilikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (Klejowej)
_________________________ B 36060
..................................................................................................................................... A 130000 2 451,436
1.29.2 [KNR202/113/1 [Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12" cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysokosci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 285,450
1.30 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komoérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja lll
1.30.1 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla scianek lokatorskich mb 12,000
1.31 Element Nadproza prefabrykowane - lil kondygnacja
1.31.1 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
1.32 Element Belki i nadproza, wielice stropowe oraz strop filigran, balkony - kondygnacja lil
1.32.1 |KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwod/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
(2) m3 16,150
1.32.2 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gladkie, Fi
1 do7'mm t 0,316
1.32.3 |KNR 202/2980/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,753
1.32.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte
(3) Zebrowane, Fi 16'mm i wieksze t 0,020
1.32.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 89,660
1.32.6 |KNR 1312/403/1|Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggéw, stropéw, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
1.32.7 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz plyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, dlugo$¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 70,000
1.32.8 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubo$¢ 15'cm m3 68,390
1.32.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
1.33 Element Posadzka na lll kondygnacji
1.33.1  |[KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 369,890
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1.33.2 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeiji na
sucho - jedna warstwa
.............................. styropian akustyczny gr. 10
#pd3 . . - | I
.............................................................................................................. S5EREGO5G
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
1.33.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na gladko m2 369,890
1.33.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
GTUDOSCT O 10 Il oo oottt
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
1.33.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
1.34 Element Schody zelbetowe - lll kondygnacja
1.34.1 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zzelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
1.34.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 0,083
1.34.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,154
1.34.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
1.35 Element Roboty wykonczeniowe - lll kondygnacja
1.35.1 |KNRAT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
1.35.2 |KNRAT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
1.35.3 |NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 242,500
1.354 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
1.35.5 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykle wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 1 375,790
1.35.6 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 382,000
1.35.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
RAZEM:: 1 375,790000{m2 1 375,790
1.35.8 |[NNRNKB
2021113411
RAZEM:: 382,000000|m2 382,000
1.35.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
na stropach na podtozu z tynku
RAZEM:: 382,000000|m2 382,000
1.35.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’ mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
$ciany, podtoze z tynku m2 1375,790
1.35.11 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202/1505/11
RAZEM:: 1 188,840000|m2 1188,840
1.35.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
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1.35.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, ptytki Srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
1.35.14 (TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrepowanej w przecinajace sie elipsy. Goérg i dotem
ornament w formie taricucha w ksztalcie rombéw. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
1.35.15 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zamowienia kpl 2,000
1.36 Element Stolarka okienna i drzwiowa - lll kondygnacja
1.36.1 |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 39,600
1.36.2  |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2 30,800
1.36.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
1.36.4 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
1.36.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
1.36.6  |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
1.37 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - lll kondygnacja
1.37.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |[m2 69,600
1.37.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa
RAZEM:: 69,600000|m2 69,600
1.37.3  |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
1.37.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
.............................. e L SO
WYHCZENIE HIOSCI TODOL: | e ee e
R —— "7 — ....................
RAZEM:__ 69,600000|m2 69,600
1.37.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
1.37.6 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
1.37.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowej m 72,400
1.37.8 |DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
1.37.9 |DC 20/403/4 Posadzki z plytek ceramicznych m2 69,600
1.37.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
1.37.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
1.37.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak klucz wiolinowy, gorg i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzgcy elementy ozdobne w jedng cato$¢. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
1.38 Element Rusztowania - lll kondygnacja
1.38.1  |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1) m2 270,000
1.38.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10°m, ilosci materiatow na plac budowy
(2) m2 270,000
1.39 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wieficéw stropowych IV kondygnacji
1.39.1  |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6°m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 0,728
1.39.2 |KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupdw, prety o srednicy do 8'mm
(1) t 0,032
1.39.3 |KNR 202/1911/3 [Montaz zbrojenia stupéw, prety o srednicy 16-20'mm
(1) t 0,111
1.39.4 |KNR 202/234/11 |Slupy Zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupéw o wysokosci do 8'm stup 4,000
1.40 Element Roboty murarskie IV kondygnacja + attyka
1.40.1 |KNRK 2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 523,530
1.40.2 |KNR202/113/1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12°cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysokos$ci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 285,450
1.41 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja IV
1.41.1 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 12,000
1.42 Element Nadproza prefabrykowane - IV kondygnacja
1421 [KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
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1.43 Element Belki i nadproza, wienice stropowe oraz strop filigran, balkony, wience i trzpienie
attyki - kondygnacja IV
1.43.1  |KNR 202/208/8 |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6'm, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompa m3 2,590
1.43.2 |KNR 202/210/2 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 21,334
1.43.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,412
1.43.4 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,911
1.43.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
3) Zzebrowane, Fi 16’ mm i wigksze t 0,020
1.43.6 |KNNR2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 154,660
1.43.7 |KNR 1312/403/1|Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciagdéw, stropéw, stropodachdw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
1.43.8 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, dtugo$¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 70,000
1.43.9 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubos¢ 15°cm m3 68,390
1.43.10 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
1.44 Element Posadzka na IV kondygnacji
1.44.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 369,890
1.44.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
.............................. styropian akustyczny gr. 10 e
Y CZEniE I0SCi OOt
e X1 S S
369,890000
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
1.44.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 369,890
1.44.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
U080 O 10 T e
RAZEM:; 369,890000|m2 369,890
1445 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
1.45 Element Roboty wykonczeniowe - IV kondygnacja
1.45.1 |KNRAT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
1.45.2 |KNR AT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
1.45.3 |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 242,500
1.45.4 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
1.45.5 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 1 375,790
1.45.6 |KNR 202/801/4 |Tynkizwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 382,000
1.45.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
m2 1 375,790
1.45.8 |NNRNKB
202 B e e oo
Wyliczenie OSCIODOE: e
BDS0 e 82
4 . .......
K : _
..................................................................................................................... 82 00006 2. 382,000
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1.45.9 |KNR 202/2009/4 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na stropach na podiozu z tynku
1.45.10 |KNR 202/2009/2 |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
$ciany, podioze z tynku m2 1375,790
1.45.11 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202/1505/11
i 1188,840000|m2 1 188,840
1.45.12 |[KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugos$ci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
1.45.13 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zamdwienia kpl 2,000
1.46 Element Stolarka okienna i drzwiowa - IV kondygnacja
1.46.1  |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 39,600
1.46.2 |KNR 19/1023/12|Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2 30,800
1.46.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
1464 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
1.46.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
1.46.6 |KNR 202/1203/1|Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
1.47 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - IV kondygnacja
1.47.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |[m2 69,600
1.47.2 |KNR 202/609/3 (lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1°'warstwa
RAZEM 69,600000|m2 69,600
1.47.3  |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
1.47.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
RAZEM:: 69,600000{m2 69,600
1475 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
1.47.6 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
1.47.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowej m 72,400
1.47.8 [DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
1.47.9 |DC 20/403/4 Posadzki z ptytek ceramicznych m2 69,600
1.47.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
1.47.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
1.47.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak klucz wiolinowy, gérg i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzgcy elementy ozdobne w jedng cato$¢. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
1.47.13 Zakup i montaz drabiny na dach wg PT kpl 1,000
1.47.14 Zakup i montaz wylazu na dach kpl 1,000
1.48 Element Rusztowania - IV kondygnacja
1.48.1 |KNR 202/1610/1 [Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10°'m, nakiady podstawowe
(1) m2 270,000
1.48.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos¢ do 10°m, ilo$ci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000
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1.49 Element Pokrycie dachu wraz z niezbednymi robotami projektowymi wg PT.
1.49.1 - grunt bitumiczny Icopal Siplast Primer,
- warstwa termoizolacji o gr. 20 cm i spadkowa warstwa termoizolacji (w zakresie gr. 20-57cm)
EPS100 035
- obrébki przebi¢ dachowych, komindw itp. , kominki wentylacyjne na papie podkiadowej (20szt)
- wpust $cienny grawitacyjny fi110 z dedykowanym kotnierzem + rurg przylgczeniowa fi110 dt. 1m -
4szt
- przejscia przez attyke oraz kolano 90 st. sprowadzajgce pionowo wody opadowe do systemu
rynnowego, - 4szt m2 439,800
1.49.2 |NNRNKB Pokrycie dachdw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni ponad 100°'m2
202/534/2 m2 440,000
1.49.3 |KNRW Obrdbka blacharska attyki
202/515/2 m2 48,080
1.49.4 |KNRW Obrébka blacharska attyki przy kominach
202/515/2 ..........................................................................................................................................................................
........................................................ Vo A6
RAZEM:: 12,440000|m2 12,440
1.49.5 |KNRW Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z tytan-cynku
202/527/2 m 50,800
1.49.6 Wytaz dachowy na klatce wraz z drabing wyjsciowg z koszem na dach (ocynk+malowanie
proszkowe) - drabina mocowana do sciany kpl 1,000
1.49.7 System asekuracji np. Alpinex lub réwnowazny kpl 1,000
1.49.8 Zakup i montaz azurowego ogrodzenia na stropodachu wokét pomp ciepta zgodnle zrys.
Zabudowy powierzchni serwisowej kpl 1,000
1.50  |Element Elewacja Budynku w systemie lekka-mokra
1.50.1 |KNR 927/203/1 |Listwa startowa m 93,000
1.50.2 |KNRAT Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach
31/101/5 m2 954,000
1.50.3 |KNR AT Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
31/103/6 R=0,500 M=1,000 S=1,000
m2 954,000
1.50.4 |KNRAT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
31/702/1 R=0,500 M=1,000 S=1,000 m 505,760
1.50.5 |KNRAT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
31/502/1
954,000000
RAZEM:; 954,000000|m2 954,000
1.50.6 |KNRAT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany rgcznie na $cianach
31/502/3
Wylicz
#p62
Korek{a g 65466606
.................................................................................................................. T So 1500000 iz 854,000
1.50.7 |DC 181/1316/2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg TO-FA, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika |m2 954,000
1.50.8 |KNRAT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
31/505/1 Scianach
280000
RAZEM:: 46,280000|m2 46,280
1.50.9 |KNRAT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cianach
46,280000
RAZEM:: 46,280000|m2 46,280
1.51 Element Elewacja budynku w systemie elewacji wentylowanej z izolacja z welny mineralnej
1.51.1 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaz
22/303/3 pionowych elementéw nosnych KOnStUKGIIFUSZIU ||| | .o.oocsmsnssssmssns st
Wyliczenie OSCITODOL: e e
HpTOHHBOHHRB 0000000
s S 560.600600
L A
..................................................................... T 558550000 mz 563,000
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1.51.2 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaz
22/303/2
Wyllczenia lOSCITOBOL: oo
#E.?__g_f#bé (:)"'r’#bé'i ..............................................................................
forekta
(mportjRazem =969.750000 " E T
............................................................................................................. g 355,000000] m2 280,000
1.51.3 |[KNRAT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - uloZzenie na
22/303/6 sucho plyt z weiny mineralnej
290,000000
1514 |KNRAT Oktfadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - utozenie
22/303/5 ptytek systemowych
R=3,000 M=1,000 S=1,000
m2 290,000
1.51.5 Zadaszenia systemowe nad wejsciem do budynku wg rys. PT kpl 1,000
1.52 Element Tarasy na parterze
1521 |KNR231/402/4 |tawa pod kraweznikibetonowazoporem e
56600
i 7,250000|m3 7,250
1.52.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa |m 58,000
1.52.3  |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15¢m
""" 69,300000
1.52.4 JPodbudowy Z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem - gr.10cm
69,300000
69,300000|{m2 69,300
1 .52.5 .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................... PR
1.53 Element Opaska wokét budynku
1.563.1  |KNR 231/202/5 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - grubosé po zageszczeniu 5 cm m2 32,000
1.53.2 |KNR 231/202/6 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu [m2 32,000
1.53.3 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem ]
......................................................................................................... 8BS
8,050000{m3 8,050
1.53.4 |KNR 231/407/1 ]Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg  |m 64,400

Architektura i konstrukcja



KIArchKonstr.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005A261)
strona nr: 14
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Budynek wielorodzinny B
21 Element Roboty ziemne
2141 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 550,000
21.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm glebokosci m2 550,000
2.1.3 KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-ll m3 400,000
2.1.4 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 400,000
2.1.5 KNRW Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
401/109/6 m3 200,000
2.1.6 KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt
kategorii I-11 m2 200,000
21.7 KNRW Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glgbokos¢ wykopu do 3,0'm, grunt
201/312/4 (1) kategorii I-1l, szerokosé wykopu 0.8-1.5'm m3 120,000
2.1.8 Wykonanie ponownego badania geotechnicznego pod projektowang plyte celem potwierdzenia
wynikow geotechnicznych. kpl 1,000
2.2 Element Wykonanie studni pod plyte fundamentowa
221 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt
201/214/1 kategorii |11 m3 30,520
222 KNRW Umocnienie scian wykopdw liniowych szerokosci do 1,0'm w gruntach nawodnionych grodzicami
201/315/6 whijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic, gtebokos¢ wykopu do 6,0°'m, grunt kategorii IV m2 22,400
2.2.3 KNNR 1/605/1 |lgtofiltry o $rednicy do 50'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 3,0'm |szt 10,000
224 KNRW Studnie rewizyjne z kreggéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°mm, glgboko$¢ 3'm
218/513/3 (1) szt 2,000
225 KNR 202/234/4 |Stupy zelbetowe wolno stojgce, kratowe, obwdd (w kracie) do 3.2°'m, beton podawany pompa.
(2) Analogia Studnie m3 30,520
23 Element Roboty fundamentowe - ptyta fundamentowa
2.31 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej, uktadanie rgczne,
202/1101/1 (1) |na podtozu gruntowym, beton zwykty m3 49,000
2.3.2 KNR 202/1905/1 |L.awy, stopy fundamentowe i plyty denne w deskowaniu U-Form m2 37,024
233 KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg
202/205/1 (2) m3 191,680
234 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
202/259/2 (1)  |budynkéw i budowli, prety zebrowane t 15,676
2.4 Element Sciany fundamentowe
241 KNR 202/101/5 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciana nosna m3 7,485
25 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wiencéw stropowych | kondygnaciji
2.51 KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6'm, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 1,850
252 KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy do 8'mm
(1) t 0,065
253 KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy 16-20'mm
(1) t 0,343
254 KNR 202/234/11 |Stupy zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupéw o wysoko$ci do 8'm stup 8,000
26 Element Szyb windowy POZ.8.0-elementy Zelbetowe (catos¢)(Sciany murowane
uwzgledniono w poszczegdlnych kondygnacjach - robotach murarskich)
2.6.1 KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6'm, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompa m3 4,228
2.6.2 KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o srednicy do 8'mm
(1) t 0,473
26.3 KNR 202/1911/2 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy 10-14'mm
(1) t 0,658
264 KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupéw, prety o $rednicy 16-20'mm
(1) t 0,828
2.6.5 KNR 202/234/11 |Slupy zelbetowe wolno stojace, rusztowanie dla stupéw o wysoko$cido 8'm stup 4,000
2.6.6 KNR 202/210/2 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 6,408
2.6.7 KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe i
dachowe m2 6,900
2.6.8 KNR 202/216/2 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15'cm, beton podawany pompg
(2) m2 6,900
2.6.9 KNR 202/216/5 |Plyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany pompag
(2) m2 6,900
27 Element Izolacja pionowa i pozioma plyty fundamentowej oraz scian fundamentowych
2.71 KNR 915/301/1 |Izolacje powierzchni poziomych z papy - $ciana fundamentowa m2 49,900
2.7.2 KNR 915/301/1 |lzolacje powierzchni poziomych z papy - $ciany dziatlowe m2 33,330
273 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1'warstwa m2 38,000
274 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastgpng warstwe m2 38,000
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275 KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1'warstwa m2 480,000
276 KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 480,000
2.7.7 KNR 915/401/1 |lzolacje cieplne ze polistyren ekstrudowany gr. 18cm m2 37,500
278 KNNRW 3/207/2|1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
#p19 ...........................................................................................................................................................................................
Korelda ™
(importjRazem =107.844000 i T
..................................................................................................................................... - 57 500
2.8 Element
281 [KNRK2/1045
Wyliczenie iiosci
____________ 451436600
2.8.2 KNR 202/113/1 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12°cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysoko$ci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 251,860
29 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja |
2.91 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 59,000
2.10 Element Nadproza prefabrykowane - | kondygnacja
2.10.1 |[KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 54,000
2.11 Element Belki i nadproza, wience stropowe oraz strop filigran - kondygnacja |
2111 |KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 17,238
2.11.2  |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7°'mm t 0,356
2.11.3 |KNR202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,767
2.11.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16" mm i wigksze t 0,074
2.11.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 93,120
2.11.6 |KNR 1312/403/1 |Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggdw, stropéw, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,000
2.11.7 |KNR 202/9932/2|(WaCeTOB 6/98) Montaz plyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, diugo$¢ 4.50-6.00°'m -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 58,000
2.11.8 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubo$¢ 15°cm m3 68,390
2.11.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,660
2.12 Element Posadzka na gruncie
2.12.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 381,000
2.12.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
polistyren ekstrudowany gr. 10cm
RAZEM:: 246,140000|m2 246,140
2.12.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 382,000
2124 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
RAZEM:i  382,000000|m2 382,000
2125 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 382,000
2.13 Element Schody zelbetowe - | kondygnacja
2.13.1 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
2.13.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14"mm t 0,073
2.13.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,150
2.13.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
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2.14 Element Roboty wykonczeniowe - | kondygnacja
2141 |KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 127,740
2.14.2 |KNRAT Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
23/206/3 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm m2 74,370
2.143 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas”, plytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 149,600
2144 |NNRNKB (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 180,080
2.14.5 |KNR202/801/2 |Tynkizwykle wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacii
(1) m2 960,270
2.14.6 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 382,000
2.14.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
m2 960,270
2.14.8 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1
RAZEM:: 382,000000{m2 382,000
2.14.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
nastropachnapodlozuztynku
382,000000{m2 382,000
2.14.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podioze z tynku m2 960,270
2.14.11 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202/1505/11
RAZEM:: 1 770,940000 m2 1 770,940
2.14.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 13,000
2.14.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, plytki $rednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
2.14.14 |TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrgpowanej w przecinajgce sie elipsy. Gérg i dotem
ornament w formie tanncucha w ksztalcie rombdéw. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
2.14.15 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zaméwienia kpl 3,000
2.15 Element Stolarka okienna i drzwiowa - | kondygnacja
2.15.1 |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 28,600
215.2 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia
""" 26,400000
RAZEM:: 26,400000|m2 26,400
2.15.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peilne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykoriczone - w lokalach mieszkalnych m2 31,680
2154 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 13,200
2.15.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 9,900
2.15.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
2.15.7 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peitne o powierzchni do 2 m2 EI60 m2 2,100
2.16 Element Rusztowania - | kondygnacja
2.16.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10'm, naktady podstawowe
(1) m2 270,000
2.16.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000

Architektura i konstrukcja



KIArchKonstr.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005A261)
strona nr: 17
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
217 Element Winda osobowa
2171 Winda wycena indywidualna kpl. 1,000
2.18 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wiericéw stropowych Il kondygnacji
2.18.1 |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6°'m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompa m3 0,650
2.18.2 |KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stup6w, prety o srednicy do 8'mm
(1) t 0,025
2.18.3 |KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupow, prety o Srednicy 16-20'mm
(1) t 0,098
2.18.4 |KNR 202/234/11 |Stupy Zelbetowe wolno stojgce, rusztowanie dla stupéw o wysokosci do 8'm stup 4,000
219 Element Roboty murarskie Il kondygnacja
2.19.1 |KNRK2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (Kiejowej)
Y CZenie 08 Gl 1OD0t e
b ....................................... R R PEERE
2.19.2 |KNR202/113/1 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12°cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysokosci do 4.5 m, bloki 2NFD. m2 285,450
2.20 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacija Il
2.201 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 12,000
2.21 Element Nadproza prefabrykowane - Il kondygnacja
2.21.1 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
2.22 Element Belki i nadproza, wienice stropowe oraz strop filigran, balkony - kondygnacja Il
2.22.1 |KNR 202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany pompa
(2) m3 16,150
2.22.2 |KNR202/290/1 |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,316
2.22.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,753
2.22.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji Zzelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wieksze t 0,020
2.22.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 89,660
2.22.6 |KNR 1312/403/1 |Stemplowanie deskowari tradycyjnych belek podciggéw, stropéw, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysokos¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
2.22.7 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7 cm, dlugo$¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozen PT element 70,000
2.22.8 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubo$¢ 15'cm m3 68,390
2.22.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
2.23 Element Posadzka na Il kondygnacji
2.23.1  |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 369,890
2.23.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
styropian akustyczny gr. 10
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
2.23.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 369,890
2.23.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci 0 10 mm
RAZEM:: 369,890000{m2 369,890
2.23.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
2.24 Element Schody zelbetowe - Il kondygnacja
2241 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
2.24.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 0,083
2.24.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,154
2.24.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
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2.25 Element Roboty wykonczeniowe - Il kondygnacja
2.251 |KNRAT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
2252 |KNRAT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
2.25.3 |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 242,500
2.254 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5'm2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas”, ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
2.25.5 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 1 375,790
2.25.6 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 382,000
2.25.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe
202/1134/2
RAZEM:: 1 375,790000|m2 1 375,790
2.25.8 |NNRNKB
2021113411 .
YOzl O O, oo
G L s
82 _____________________________________________________________
7 — S
............................................................................... RS 362,550000]m2 382,000
2.25.9 |KNR 202/2009/4 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
nastropach na podiozu Z tynku e
RAZEM:: 382,000000|{m2 382,000
2.25.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku m2 1375,790
2.2511 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202/1505/11
RAZEM:: 1 188,840000{m2 1188,840
2.25.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
2.25.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schoddw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, plytki $rednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
2.25.14 |TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrgpowanej w przecinajgce sie elipsy. Gérg i dotem
ornament w formie taricucha w ksztalcie rombéw. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
2.2515 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zamoéwienia kpl 2,000
2.26 Element Stolarka okienna i drzwiowa - Il kondygnacja
2.26.1 |KNR 19/1023/10 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 39,600
2.26.2 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia m2 30,800
2.26.3 |KNR 202/1017/2 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
2.26.4 |KNRW Drzwi i Scianki aluminiowe, 1-skrzydiowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
2.26.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
2.26.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
2.27 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - Il kondygnacja
2.27.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 69,600
2.27.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1'warstwa
RAZEM:: 69,600000|m2 69,600
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2.27.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
2.27.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potragcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
69,600000|m2 69,600
2.27.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
2.27.6 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
2.27.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowe;j m 72,400
2.27.8 |DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
2.27.9 |DC 20/403/4 Posadzki z plytek ceramicznych m2 69,600
2.27.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
2.27.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
2.27.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak klucz wiolinowy, gérg i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzgcy elementy ozdobne w jedng catosé. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
2.28 Element Rusztowania - Il kondygnacja
2.28.1 |KNR 202/1610/1 [Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$é do 10°'m, naklady podstawowe
(1) ) m2 270,000
2.28.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°m, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000
2.29 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wiencéw stropowych lll kondygnacji
2.29.1 |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 6°'m, obwéd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 0,650
2.29.2 |KNR 202/1911/1 |Montaz zbrojenia stupdw, prety o $rednicy do 8'mm
(1) t 0,025
2.29.3 |KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupdw, prety o $rednicy 16-20'mm
(1) t 0,098
2.29.4 |KNR 202/234/11 |Slupy zelbetowe wolno stojace, rusztowanie dla stupédw o wysokosci do 8'm stup 4,000
2.30 Element Roboty murarskie Ill kondygnacja
2.30.1 |KNRK2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowe] (Klejowej)
Wyliczenie losci rob0t:
R G M
2.30.2 [KNR202/113/1 |Scianki dziatowe budynkow jednokondygnacyjnych, grubosci 12" cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drazonych typu "NFD", wysokosci do 4.5'm, bloki 2NFD. m2 285,450
2.31 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja Il
2.31.1 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla $cianek lokatorskich mb 12,000
2.32 Element Nadproza prefabrykowane - lll kondygnacja
2321 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
2.33 Element Belki i nadproza, wience stropowe oraz strop filigran, balkony - kondygnacja lli
2.33.1 |KNR202/210/2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton podawany pompag
(2) m3 16,150
2.33.2 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,316
2.33.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,753
2.33.4 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wigksze t 0,020
2.33.5 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 89,660
2.33.6 |KNR 1312/403/1 |Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggéw, stropéw, stropodachéw itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysoko$¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
2.33.7 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Filigran, grubosci 5-7°cm, diugos$¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zalozen PT element 70,000
2.33.8 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubosé¢ 15°cm m3 68,390
2.33.9 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
2.34 Element Posadzka na lll kondygnacji
2.34.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 369,890
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2.34.2 |KNR 202/609/3 |izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
styropian akustyezny gr. 10, e
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
2.34.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubo$ci 20 mm zatarte na gladko m2 369,890
2.34.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang
.............................. L U,
Yz O G TOD e e
i W e
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
2.345 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
2.35 Element Schody zelbetowe - lll kondygnacja
2.35.1 |KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, schody proste na
plycie m2 19,300
2.35.2 |KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 0,083
2.35.3 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 0,154
2.35.4 |KNNR 2/107/10 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe m3 4,430
2.36 Element Roboty wykornczeniowe - lll kondygnacja
2.36.1 |KNRAT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
2.36.2 |KNRAT Oktadziny poditogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
2.36.3 |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych
202/1136/1 m2 242,500
2.36.4 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5°'m2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas”, ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
2.36.5 |KNR 202/801/2 |Tynkizwykie wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacji
(1) m2 1 375,790
2.36.6 |KNR202/801/4 |Tynkizwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnaciji
(1) m2 382,000
2.36.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
202 T3 2 e e
Wy lCZeI l08C T0DOt e
#p49 11375,79 1 375,790000
RAZEM 1 375,790000|m2 1 375,790
2.36.8 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
202/1134/1
RAZEM:: 382,000000|{m2 382,000
2.36.9 |KNR 202/2009/4 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
nastropachnapodiozuztynku
RAZEM:; 382,000000|m2 382,000
2.36.10 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie,
$ciany, podioze z tynku m2 1375,790
2.36.11 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202 0 L e e e e
189832 .................. o
............................................................................................................................... RS TAR.BA0000 m2 1 188,840
2.36.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
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2.36.13 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice
docinane z plytek, plytki $rednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 15,819
2.36.14 |TZKNBK 22/8/8 |Balustrada ozdobna ze stali kwadratowej, pokrepowanej w przecinajace sie elipsy. Gérg i dotem
ornament w formie tanicucha w ksztalcie rombéw. Analogia balustrada schodowa wg PT m 6,000
2.36.15 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zaméwienia kpl 2,000
2.37 Element Stolarka okienna i drzwiowa - lll kondygnacja
2.37.1  |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o
) pow. do 2.5 m2 m2 39,600
2.37.2  |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobkg obsadzenia m2 30,800
2.37.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
2.37.4 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydlowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
2.37.5 |KNRW Drzwi i Scianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
2.37.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
2.38 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - lll kondygnacja
2.38.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 69,600
2.38.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
.............................. konstrukeji, na SUChO, 1'WAISIWA et
WYHCZENIE MOSCITODO | oot et e st et s et ss
#pad T, 000000 e
......................................................................... 65,606600
....................................................................... ——55.805000|m2 69,600
2.38.3 |KNR 202/1102/2 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
2.38.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
grubosci o 10 mm
69,600000|{m2 69,600
2.38.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
2.38.6 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
2.38.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowej m 72,400
2.38.8 |DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
2.38.9 |DC 20/403/4 Posadzki z ptytek ceramicznych m2 69,600
2.38.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
2.38.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
2.38.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak klucz wiolinowy, géra i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzgcy elementy ozdobne w jedng cato$¢. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
2.39 Element Rusztowania - lll kondygnacja
2.39.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$¢ do 10°'m, naklady podstawowe
(1) m2 270,000
2.39.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°m, ilosci materiatéw na plac budowy
() m2 270,000
2.40 Element stupy/rdzenie z starterami do wysokosci wienicéw stropowych IV kondygnacji
2.40.1 |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6°'m, obwdd do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 0,728
2.40.2 |KNR 202/1911/1|Montaz zbrojenia stupdw, prety o $rednicy do 8'mm
(1) t 0,032
2.40.3 |KNR 202/1911/3 |Montaz zbrojenia stupow, prety o srednicy 16-20'mm
(1) t 0,111
2.40.4 |KNR 202/234/11 |Stupy Zelbetowe wolno stojace, rusztowanie dla stupéw o wysokoéci do 8'm stup 4,000
2.41 Element Roboty murarskie IV kondygnacja + attyka
2411 |KNRK 2/104/9 |Sciany z blokéw silikatowych w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 523,530
2.41.2 |KNR202/113/1 |Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych, grubosci 12°cm, z blokéw
wapienno-piaskowych drgzonych typu "NFD", wysokosci do 4.5°'m, bloki 2NFD. m2 285,450
2.42 Element Scianki z profili stalowych z panelami lamelowymi jako przegrody komérek
lokatorskich wraz z drzwiami- kondygnacja IV
2421 Montaz przegréd wewnetrznych typu lekkiego dla scianek lokatorskich mb 12,000
243 Element Nadproza prefabrykowane - IV kondygnacja
2431 |KNRW Ulozenie nadprozy prefabrykowanych Ytong - L- 150cm
202/147/1 m 84,000
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244 Element Belki i nadproza, wience stropowe oraz strop filigran, balkony, wierice i trzpienie
attyki - kondygnacja IV
2.44.1 |KNR 202/208/8 |Stupy zelbetowe prostokgtne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6'm, obwod do przekroju:
(2) 6-9m/m2, beton podawany pompg m3 2,590
2.44.2 |KNR 202/210/2 |Belkiipodciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 10m/m2, beton podawany pompg
(2) m3 21,334
2.44.3 |KNR202/290/1 |Zbrojenie konstrukgji Zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(1) do 7'mm t 0,412
2.44.4 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,911
2445 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
(3) zebrowane, Fi 16'mm i wigksze t 0,020
2.44.6 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i
dachowe m2 154,660
2.44.7 |KNR 1312/403/1 |Stemplowanie deskowan tradycyjnych belek podciggéw, stropéw, stropodachow itp. przy
zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 rzutu, wysokos$¢ do 4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 21,770
2.44.8 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz plyt stropowych typu Filigran, grubo$ci 5-7°cm, dtugos¢ 4.50-6.00'm -
szaczunkowo. Indywidualna wycena stropu wg zatozeri PT element 70,000
2449 |KNR 202/9933/2 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, grubo$¢ 15°cm m3 68,390
2.44.10 |KNR 202/9933/7 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu Filigran, zbrojenie nadbetonu t 4,990
245 Element Posadzka na IV kondygnacji
2.451 |KNR202/607/1 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe |m2 369,890
2452 |KNR 202/609/3 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
Styropian akUSYCZNY Gr. 10 e
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
2.45.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm zatarte na gtadko m2 369,890
2.45.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
GIUBOSCI O TO MM oo
RAZEM:: 369,890000|m2 369,890
2455 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 369,890
2.46 Element Roboty wykonczeniowe - IV kondygnacja
2.46.1 |KNRAT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm m2 52,060
2.46.2 |KNRAT Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/3 cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm m2 86,400
2.46.3 |NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 m2 242,500
2.46.4 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5’ m2 plytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas”, ptytki
202/837/5 30x30°cm -. analogia plytki min. 45x45 tazienki w pom. mieszkalnych m2 186,950
2.46.5 |KNR202/801/2 |Tynkizwykle wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria'lll, budynki do 8 kondygnaciji
(1) m2 1 375,790
2.46.6 |KNR 202/801/4 |Tynki zwykle wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacii
(1) m2 382,000
2.46.7 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe
2021113412
Wyliczenieiloscirobdt:
0 . 187879
Korekia ™~
(mpo)Razem=1115520000 i
...................................................................................................................................................... o -
2.46.8 |NNRNKB
O ) OSSOSO OSSOSO
Wyliczenie llosci robot
7 S S,
B8 e e e N
382,000000|m2 382,000
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2.46.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
nastropach Na POdIOZU Z tyNKU e
B BB 382000000
2.46.10 |KNR 202/2009/2 [Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, poditoze z tynku m2 1375,790
2.46.11 |KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
202/1505/11
RAZEM:: 1 188,840000|m2 1 188,840
2.46.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - zewnetrznych z blach w
kolorze szt 18,000
2.46.13 Zabudowa meblowa szachtéw wg indywidualnego zaméwienia kpl 2,000
2.47 Element Stolarka okienna i drzwiowa - IV kondygnacja
2.47.1 |KNR 19/1023/10 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 m2 39,600
2.47.2 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdbkg obsadzenia m2 30,800
2.47.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone - w lokalach mieszkalnych m2 48,400
2474 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydiowe - drzwi do lokali mieszkalnych
202/1040/1 m2 17,600
2475 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe - komunikacyjne
202/1040/2 m2 3,360
2.47.6 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe peilne o powierzchni do 2 m2 EI30 m2 2,100
248 Element Balkony wykonczenie - posadzki wraz z balustradami - IV kondygnacja
2.48.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe|m2 69,600
2.48.2 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa
.................... -000000 ssessesassensensecnnne
......................................................................................................................................... 466666665
(mportjRazem=246.140000
..................................................................................................... RASER 58.600000|m2 60,600
2.48.3 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2 69,600
2.48.4 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
(Impor)RAZeM =246, 140000 ... oo sesssss s sssssssesss sz f N
""""""""""""""" RAZEM:; 69,600000|m2 69,600
2.48.5 |KNRW Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
202/1116/7 m2 69,600
2.48.6 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 69,600
2.48.7 |DC 20/403/1 Montaz listwy okapowej m 72,400
2.48.8 |DC 20/403/2 Wykonanie gniazd dla balustrad dm3 36,000
2.48.9 |DC 20/403/4 Posadzki z ptytek ceramicznych m2 69,600
2.48.10 |DC 20/403/7 Spoinowanie masami trwale plastycznymi, naroza i dylatacje m2 69,600
2.48.11 |DC 20/403/6 Fugowanie m2 69,600
2.48.12 |TZKNBK Balustrada balkonowa ozdobna ze stali pokrepowanej w zwoje jak kiucz wiolinowy, gorg i dotem
22/8/13 ptaskownik wigzacy elementy ozdobne w jedng cato$¢. Analogia balustrada balkonowa wg PT. m 72,400
2.48.13 Zakup i montaz drabiny na dach wg PT kpl 1,000
2.48.14 Zakup i montaz wyfazu na dach kpl 1,000
2.49 Element Rusztowania - IV kondygnacja
2.49.1 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokosé do 10°'m, naklady podstawowe
(1) m2 270,000
2.49.2 |KNR 202/1610/1|Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, ilosci materiatéw na plac budowy
(2) m2 270,000
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2.50 Element Pokrycie dachu wraz z niezbednymi robotami projektowymi wg PT.
2.50.1 - grunt bitumiczny Icopal Siplast Primer,
- warstwa termoizolacji o gr. 20 cm i spadkowa warstwa termoizolacji (w zakresie gr. 20-57cm)
EPS100 035
- obrébki przebi¢ dachowych, komindw itp. , kominki wentylacyjne na papie podkiadowej (20szt)
- wpust §cienny grawitacyjny fi110 z dedykowanym kotnierzem + rure przylaczeniowg fi110 dt. 1m -
4szt
- przejscia przez attyke oraz kolano 90 st. sprowadzajgce pionowo wody opadowe do systemu
rynnowego, - 4szt m2 439,800
2.50.2 |[NNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalna, dachy o powierzchni ponad 100'm2
202/534/2 m2 440,000
2.50.3 [KNRW Obrébka blacharska attyki
202/515/2 m2 48,080
2504 |KNRW Obroébka blacharska attyki przy kominach
202 S 2 e e
Y lCZENi 108G oD, e ——
................................................. 5,460
RAZEM:: 12,440000|m2 12,440
2505 |KNRW Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy z tytan-cynku
202/527/2 m 50,800
2.50.6 Wytaz dachowy na klatce wraz z drabing wyj$ciowg z koszem na dach (ocynk+malowanie
proszkowe) - drabina mocowana do sciany kpl 1,000
2.50.7 System asekuracji np. Alpinex lub réwnowazny kpl 1,000
2.50.8 Zakup i montaz azurowego ogrodzenia na stropodachu wokét pomp ciepta zgodnie z rys.
Zabudowy powierzchni serwisowej kpl 1,000
2.51 Element Elewacja Budynku w systemie lekka-mokra
2.51.1 |KNR927/203/1 |Listwa startowa m 93,000
2512 |[KNRAT Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach
31/101/5 m2 954,000
2513 |[KNRAT Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
31/103/6 R=0,500 M=1,000 S=1,000
.000000
RAZEM:: 954,000000|m2 954,000
2514 |KNRAT Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego
31/702/1 R=0,500 M=1,000 S=1,000 m 505,760
2515 |KNRAT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
31/502/1
" 954,000000)
RAZEM:: 954,000000|m2 954,000
2516 |KNRAT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany recznie na $cianach
31/502/3
KOTGKIA 0 . 954,000000
............................................................................................................................ ey 554 000000] m2 854,00
2.51.7 |DC 181/1316/2 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg akrylowg TO-FA, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika |m2 954,000
2.51.8 |[KNRAT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na
31/505/1 S IO e e
................................................................................................. s
2.51.9 |KNRAT Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cianach
korekta B B 46,280000
............................................................................................................................................ S 78, 280000] m2 45280
2.52 Element Elewacja budynku w systemie elewacji wentylowanej z izolacja z wetny mineralnej
2.52.1 |KNR AT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaz
22/303/3 pionowych elementéw noénych konstrukcjiruszty
RAZEM:: 290,000000|m2 290,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2522 |KNRAT Okladziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - montaz
223032
Wyliczenie floscirobot: T
#pro+#pBOH#pBT . ...10.000000
korekta S0
_(_l_r_r_1_p_>_c_>_|_‘:t_)_3_a_zé s 50000 ............................................................................................
2523 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - utozenie na
22/303/6 sucho plyt z wetny mineralnej
________________ 290,000000
.............................................................................................................................................. BASEN:T 290 000000 m2 260,000
2524 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z plytek ceramicznych na ruszcie o module pionowym 45 cm - utozenie
22/303/5 ptytek systemowych
R=3000 M=1000 S=1000 ... ossmamemmsssnsssmsisasinsssssssssisson s ssssssonisstsssiosios
i 290,000000|m2 290,000
2.52.5 Zadaszenia systemowe nad wejsciem do budynku wg rys. PT kpl 1,000
2.53 Element Tarasy na parterze
2.53.1 KNR 231/402/4 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
7,250000{m3 7,250
2.53.2 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg  |m 58,000
2533 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tlamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15¢m
""" 69,300000
69,300000{m2 69,300
2534 KNR 231/1 13/1 JPodbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem gr.10cm
{ 69,300000
69,300000{m2 69,300
2.53.5 |KNR 231/511/3 JNawnerzchnle z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
WylCZenie 08 TODG
................................................................................................................................................................ ORI
2.54 Element Opaska wokét budynku
2.54.1 |KNR 231/202/5 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - grubo$é po zageszczeniu 5 cm m2 32,000
2.54.2 |KNR 231/202/6 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu |m2 32,000
2543 \KNR 231/402/4 Jtawy pod krawezniki, betonowazoporem e
""""" 8,050000
8,050000|m3 8,050
2.54.4 |KNR 231/407/1 [Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg  |m 64,400
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