Przedmiar robét

Kosztorys zagospodarowania terenu wraz z sieciami i instalacjami zewnetrznymi

Budowa:

Lokalizacja:

Inwestor:

Wykonawca:

BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA, ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ TLOCZNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA OSWIETLENIA
TERENU WRAZ Z SLUPAMI OSWIETLENIOWYMI, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA,
ZASILAJACA SZLABAN WJAZDOWY, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE DC POZAROWYCH, ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
ZASILAJACA POMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA ZASILAJACA OSWIETLENIE WIAT NA SMIETNIKI, ZEWNETRZNA INSTALACJA
TELETECHNICZNA (KANALIZACJA KABLOWA ORAZ KANALIZACJA KABLOWA DLA INSTALACJI
LADOWANIA POJAZDOW), ZEWNETRZNA INFRASTRUKTURA PLACU ZABAW | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kosztorys zagospodarowania terenu wraz z sieciami i instalacjami
zewnetrznymi
1 Rozdziat Teren inwestycji
11 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 Pomiary geodezyjne dla nowoprojektowanych obiektow kpl 2,000
112 Organizacja zaplecza budowy wraz z mobilizacja sprzgtowa. kpl 1,000
1.1.3 Odcigcie instalacji i przytaczy do istniejgcych obiektow przeznaczonych do rozbiérki kpl 1,000
114 Rozbidrka obiektoéw zaplecza pitkarskiego (drewniany budynek, bramki, trybuny drewniane na
nasypie od strony péinocnej boiska) kpl 1,000
1.1.5 Usuniecie drzew zgodnie z decyzjg kpl 1,000
1.1.6 |KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 300,000
1.1.7 |KNR 401/108/15 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukgji Zelbetowych i
zwirobetonowych - gruz rézny m3 542,000
1.1.8 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 542,000
1.1.9 |KNR401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-ll _pryzma po trybunach m3 570,000
1.1.10 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 570,000
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu utwardzenia i obiekty matej architektury
2.1 Element Zjazd indywidualny z dziatki
2.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°cm m2 53,860
21.2 |[KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/3 (1) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-11l (gr. 25cm) m3 13,460
2.1.3 |KNR231/401/4 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV m 38,000
2.1.4 |KNR201/212/3 [Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-ll,
spycharka 55°'kW m3 13,460
2.1.5 |KNR201/214/1 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-1l, samochdéd do 5°t m3 13,460
216 |KNR231/402/4 |tawa pod kraweznikibetonowazoporem
........................................................................................................................................................................................... L
9,500000{m3 9,500
2.1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 38,000
2.1.8 |KNR231/104/5 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 5,386
2.1.9 [KNR231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm m2 53,860
2.1.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm m2 53,860
2.1.11 |[KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 53,860
2.1.12 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 53,860
2.1.13 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zaggszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 53,860
2.1.14 |KNR 231/511/3 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 53,860
2.1.15 Zajecie pasa drogowego z projektem organizacji ruchu kpl 1,000
2.2 Element Miejsca parkingowe na terenie inwestycji
2.21 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm m2 786,000
222 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/3 (1) samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-11l (gr. 25cm) m3 196,500
2.2.3 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii Ill-1V m 219,000
2.24 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-lI,
spycharka 55'kW m3 196,500
2.25 |KNR201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t m3 196,500
2.26 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 27,375
2.2.7 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 219,000
2.2.8 |KNR231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 804,000
2.2.9 |KNR231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm m2 804,000
2.2.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 804,000
2.2.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 804,000
2.2.12 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 804,000
2.2.13 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie rgczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 804,000
2.2.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 804,000
2.2.15 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawgdziowe ciagte
malowane recznie. Analogia miejsca dla niepeinosprawnych m2 36,000
2.2.16 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm. Analogia oznakowanie pionowe miejsc
postojowych dla niepelnosprawnych szt 2,000
2.3 Element Drogi dojazdowe/manewrowe na terenie inwestycji
2.3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
gtebokosci 20°cm m2 682,870
2.3.2 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/3 (1) samowyladowczymi na odlegtosé do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-l1l (gr. 25cm) m3 170,720
2.3.3 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-IV m 66,000
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2.3.4 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-lll,
spycharka 55°'kW m3 170,720
2.3.5 |KNR201/214/1 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-ll, samochéd do 5°t m3 170,720
2.3.6 |KNR231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 8,250
2.3.7 |KNR231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 66,000
2.3.8 |KNR231/104/5 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zaggszczenie mechaniczne, grubo$é
warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 682,870
2.3.9 |KNR231/113/1 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm m2 682,870
2.3.10 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15°cm m2 682,870
2.3.11 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 682,870
2.3.12 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po
zaggszczeniu 3'cm m2 682,870
2.3.13 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie rgczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 682,870
2.3.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(1) kostka szara m2 682,870
24 Element Chodniki na terenie inwestycji
24.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 680,960
242 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/3 (1) samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll (gr. 25cm) m3 140,060
24.3 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lI,
spycharka 55'kW m3 140,060
244 |KNR201/214/1 |Naktady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych,
grunt kategorii I-ll, samochéd do 5°t m3 140,060
245 |KNR231/402/4 |tawa pod kraweznikibetonowazoporem
Wylicze'hi'e lodcirobot:
........................... T R 74566
2.4.6 |KNR231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 268,000
247 |KNR231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem - gr.10cm m2 680,960
2.4.8 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m2 680,960
2.4.9 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa m2 680,960
25 Element Plac zabaw oraz mala architektura na terenie dziatki
251 |KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci
0101-01 + KNR |35cm
2-310101-02 m2 157,500
252 |[KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105-03 + KNR |Is=0,98
2-310105-04
m2 157,500
253 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
m2 157,500
2.5.4 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
frakcja0-31,5mm
157,500000|m2 157,500

Kosztorys zagospodarowania terenu wraz z
sieciami i instalacjami zewnetrznymi



KlZagospodarowaniedziatki-instalacje

zewnetrzne.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0005A261)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
255 Wykonanie nawierzchni z ptyt EPDM
157,500000{m2 157,500
256 Dostawa i montaz obrzeza betonowego z oktadzing poliuretanowag mb 57,000
2.5.7 |KNR401/108/6 |Wywdz ziemii - nadmiar z wykopu
R=0,500 M=1,000 S=0,500
RAZEM 55,125000|m3 55,125
2.5.8 Dostawa i montaz - domek ze zjezdzalnig kpl. 1,000
259 Dostawa i montaz - piaskownica kpl. 1,000
2.5.10 Dostawa i montaz - karuzela kpl. 1,000
2.5.11 Dostawa i montaz - hustawka podwdjna kpl. 1,000
2.512 Dostawa i montaz - ogrodzenie z furtkg kpl. 1,000
2,513 Dostawa i montaz - fawka kpl. 8,000
2.5.14 Dostawa i montaz - $mietnik kpl. 4,000
2.5.15 Dostawa i montaz - tablica informacyjna kpl. 1,000
2.5.16 Dostawa i montaz - rowerowni kpl 6,000
2.6 Element Wiaty $mietnikowe na nawierzchni z kostki - 2 kpl
2.6.1 |KNR231/101/7 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20
................................ Vb
70,000000|m2 70,000
2.6.2 |KNR231/113/1 [Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm m2 70,000
2.6.3 |KNR231/114/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu15¢cm
""" 70,000000
: 70,000000|{m2 70,000
264
m2 70,000
2.6.5 .............................................................................................................................................................................
""" 70,000000
70,000000|m2 70,000
26.6
6,000000
6,000000|m3 6,000
2.6.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 48,000
2.6.8 Dostawa i montaz - wiata $mietnikowa 5x3m kpl. 2,000
2.6.9 [(KNR401/108/6 |Wywoz ziemii - nadmiar z wykopu
R=0,500 M=1,000 8= 0,500 e
........................................................................................................................................................... S
RAZEM:: 21,000000{m3 21,000
27 Element Ogrodzenie terenu inwestycji zgodnie z planem zagospodarowania terenu inwestycji
2.7.1 |KNNR 2/1602/2 |Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw
(2) stupkéw co 3°'m), wysokos$é elementu do 1,5'm, stupki z rur stalowych. Analogia ogrodzenie
panelowe systemowe zgodnie z zapisem projektowym m 645,000
2.7.2 |KNR 202/1807/3 |Stupyfurtki z fundamentami, wysokos$¢ 1.8'm, betonowe (40x40°cm). Analgia stupy z ksztattownikow
dla furtki szt 2,000
2.7.3 |KNRW Szlaban z furtkg z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach, szerokos$¢ 5.0+1.0°'m,
202/1808/2 wysokos$¢ 1.6'm. Analogia szlaban 5,0m + 1,0 m furtka kpl 1,000
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3 Rozdziat Roboty elektryczne zewnetrzne dla zagospodarowania terenu
3.1 Element Instalacje zewnetrzne, Oswietlenie zewnetrzne, teletechniczne
3.1.1 |KNNR5/701/5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IV m3 119,070
3.1.2 |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
R=1,000 M=0,500 S=1,000 m 567,000
3.1.3 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie 4xYAKXSzo 4x120mm2 m 112,000
3.1.4 |KNNR 5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKYzo 5x6mm?2 m 100,000
3.1.5 |KNNR5/707/1 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKYzZo 5x2,5mm2 m 54,000
3.1.6 |KNNR5/707/1 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie YKYZo 3x2,5mm2 m 90,000
3.1.7 |KNRW Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, kanatach zamknigtych
510/114/3 UTP kat 5e zel m 274,000
3.1.8 |KNRAT Szafa do przepompowni i do Zestawu Hydroforowego
14/110/1 kpl. 2,000
3.1.9 |KNNR 5/405/3 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 50
kg. Analogia szafy ZK1 i ZK2 szt 2,000
3.1.10 |KNRW Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
508/608/7 m 316,000
3.1.11 |[KNNR 5/702/2 |Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il
R=0,100 M=1,000 S=1,000 m3 119,070
3.1.12 Studzienki telekomunikacyjne i do kanalizacji elektrycznej z montazem szt 11,000
3.1.13 |KNNR 5/705/1 |Ulozenie rur ostonowych RHDPE 110 m 513,000
3.1.14 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur oslonowych DVK50 m 316,000
3.1.15 |KNNR 5/1001/2 |Stup oswietleniowy okragty 8-metrowy, ze stali ocynk. + fundament F100/43 szt. 10,000
3.1.16 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy
wysokosci latarii do 10 m kpl.przew. 10,000
3.1.17 |KNNR 5/1004/1 |Oprawa oswietleniowa LED ES-SYSTEM 3783200 SPRINTER 639 LED740 9400Ilm 75W IP66 szt. 10,000
3.1.18 |KNNR 5/1008/2 |Oprawa os$wietleniowa LED wiaty Smietnikowej, 12W, IP55, z wbudowang czujkg ruchu kpl. 2,000
3.1.19 Pomiary elektryczne kpl. 1,000
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4 Rozdziat Przytacza, Instalacje wodociggowe zewnetrzne wraz z Zestawem
hydroforowym
4.1 Element Roboty ziemne
411 |KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,110
4.1.2 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll
201/203/6 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 158,400
413 |[KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-1l1(B.I.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPKE | OBSYPKE m3 35,200
4.14 |KNR Naklady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-lI(B.l.nr 8/96) m3 35,200
415 |KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego
201-0610-06 kruszywa. m3 35,200
416 |KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25m3 z transportem urobku
201-0201-05 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IIl (B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI  |m3 35,200
4.1.7 |KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
201-0214-02 samowyt.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.lI-IV(B.l.nr8/96) m3 35,200
4.1.8 |KNRW Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
201/222/1 kat. I-11l (90%) m3 123,200
419 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gitebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;
201/312/2 kat. gr. lll-IV (10%) m3 12,320
4.1.10 |KNRW Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV
201/228/2 m3 158,400
4.1.11 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
4.2 Element Roboty montazowe
4.21 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63’mm
218/109/1 (2) m 110,000
422 |KNRW Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'75'mm
218/109/2 m 6,000
4.2.3 |KNRW Ztgczka rurowo-kotnierzowa dn90/PE9S0
218/114/2 szt. 18,000
4.24 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowag montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 63'mm
218/210/1 (1) kpl 2,000
425 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 75'mm
218/210/1 (2) kpl 1,000
426 |KNRW Trojnik kotnierzowy zeliwny dn80x50x80
218/112/1 szt. 2,000
427 |KNRW Nawiertka NWZ/PE 90/63
218/210/1 kpl. 8,000
428 |KNRW Trojnik kotnierzowy Zeliwny dn80x80x80
218/112/1 szt. 1,000
429 |KNRW Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 63'mm
218/210/1 (1) kpl 4,000
4.2.10 |KNRW Hydranty o $r. 80 mm
218/219/3 kpl. 1,000
4.2.11 |KNRW Studnia wodomierzowa
218/513/5 stud. 2,000
4.2.12 |[KNRW Przejscie PE/stal 40/32
218/114/1 szt. 4,000
4.2.13 |KNRW Zawor odcinajacy dn 32
215/130/4 szt. 6,000
4.2.14 |KNRW Filtr siatkowy dn 32
215/130/4 szt. 4,000
4.2.15 |KNRW Zawor zwrotny EA dn 32
215/130/4 szt. 4,000
4.2.16 |KNRW Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 20 mm
215/122/2 w rurociggach stalowych kpl. 6,000
4.2.17 |KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn*32"'mm
215/140/4 (2) kpl 2,000
4.2.18 |KNRW tancuch uszczelniajgey dn 32
215/130/4 szt. 4,000
4.2.19 |KNRW Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 110,000
4.2.20 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej |200m -1
218/704/1 90-110 mm préb. 0,550
4.2.21 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 0,550
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Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

llosé

4.2.22

Obudowa na bazie rury WL DN2000 SN4 o wysokos$ci catkowitej Hc=3,00m z drabinkg. Obudowa z
komorg docigzajgca h=0,5m z dwoma kré¢cami do wlewu betonu. W komorze rzgpia. W obudowie

2x krociec DN110 SDR17 zakoriczony obustronnie tuleja, 1x DN90

SDR17 zakoniczony obustronnie tulejg oraz przejscie dla kabli z rury DN110 SDR17 bose. Na gérze
obudowy pokrywa z piyty PE z dwoma wiazami z plyty PE o wym. 800x800 oraz 1300x1170mm. W
pokrywie dwa krééce do odpowietrzenia oraz kréciec do zrzutu wody z uktadu z rury DN90 SDR17
bosy. Wraz z calg technologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania , ocieplenia

wykonaniem szafki zewnetrznej i oswietlenia . Montaz pompy odwodnieniowej. - Kompletny ZH kpl

1,000

4.2.23

Demontaz starego wodociggu na dziatce z hydrantem

kpl

1,000
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5 Rozdziat Przytacze, Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig i ttocznym
5.1 Element Roboty ziemne
5.1.1 |KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie réwninnym.
201-0119-03 km 0,280
5.1.2 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill
201/203/6 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (90%) m3 393,980
5.1.3 |KNRW Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glebokosci
201/306/2 do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) (10%) m3 39,390
5.1.4 |KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami
201-0211-03 samowyl.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-lI(B.I.nr 8/96 PRZYWOZ PIASKU NA
PODSYPKE | OBSYPKE m3 89,600
5.1.5 |KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
201-0214-03 samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-l(B.l.nr 8/96) m3 89,600
5.1.6 [KNR Podsypka i obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego
201-0610-06 kruszywa. m3 89,600
5.1.7 |KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25m3 z transportem urobku
201-0201-05 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu lll (B.l.nr 8/96-WYWOZ ZIEMI  |m3 89,600
5.1.8 |KNR Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
201-0214-02 samowyl.do 5t po terenie,drogach grunt.Grunt kat.lll-1V(B.1.nr8/96) m3 89,600
5.1.9 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie
201/222/1 kat. I-111 (90%) m3 304,380
5.1.10 [KNRW Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m;
201/312/2 kat. gr. Hll-IV (10%) m3 30,430
5.1.11 |[KNRW Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
201/228/2 m3 393,980
5.1.12 Obstuga geodezyjna kpl. 1,000
5.2 Element Roboty montazowe
5.21 |KNRW Rura PVC-U DN200
218/408/3 m 110,000
522 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000"'mm, gteboko$¢ 3'm
218/513/1 (1) szt 4,000
5.23 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, za kazde 0,5°'m réznicy
218/513/2 gtebokosci 0.5m -9,000
5.2.4 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 110,000
5.2.5 |[KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
218/109/1 (1) m 171,000
526 [|KNRW Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztaltka PE,
218/111/1 (1) 63'mm zlgcze 14,000
5.2.7 |KNRW Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, naktady
218/111/1 (3) dodatkowe na agregat pradotworczy zlgcze 14,000
5.2.8 |KNRW Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows, Fi'50'mm, bez nasuwki
218/205/1 (2) kpl 1,000
5.29 |KNRW Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi*50'mm
218/114/1 szt 6,000
5.2.10 |[KNRW Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
218/112/1 (1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'63'mm, PE szt 6,000
5.2.11 |[KNRW Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
218/704/1 200°'m) Dn"90-110"mm. ANALOGIA SIECI KANALIZACYJNEJ préba 0,850
5.2.12 Przepompownia $ciekéw @ 1500 PMS-2x05-15V22-15x3 z dwoma pompami MSV-15-22 o mocy
elektrycznej
2x 2,2kW - dostawa i montaz kpl 1,000
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