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A. CZESC OPISOWA DO BUDYNKU B

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana inwestycja polega na budowie dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.

Niniejszy opis dofyczy budynku B. Kategoria obiektu budowlanego fo: XiIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje sig budynki mieszkalne wielorodzinne (budynek A i B) o czterech kondygnacjach
nadziemnych i 30 lokalach mieszkalnych. Oba budynki s3 jednakowe. t3cznie zaprojektowano 60
mieszkan. Na parterze budynku wydzielono 6 mieszkan, a na kolejnych kondygnacjach po 8.

Do kazdego z lokali mieszkalnych wyznaczono komorke lokatorska. WiekszoSt komorek
zlokalizowano na parterze budynku, a czeSt na poszczegolnych kondygnacjach. Wszystkie
komérki dostepne ze wspdlnej komunikacji ogolnej. Komunikacja pozioma w budynku odbywat sie
bedzie poprzez klatke schodowa oraz winde. Na parterze oraz ostatniej kondygnacji budynku
wyznaczono pomieszczenie techniczne, w ktorym zlokalizowane beda urzadzenia infrastruktury
technicznej, dodatkowo na parterze wydzielono miejsce gospodarcze dla obstugi porzadkowe;j
budynku.

W kazdym z lokali mieszkalnych znajduje sie salon z aneksem kuchennym, jedna lub dwie
sypialnie, tazienka oraz wiafrotap z komunikacj3. Jeden z lokali na parterze zostat
przystosowany na potrzeby osob niepetnosprawnych (przestrzen manewrowa w tazience
15x1,5 m, drzwi o szerokoSci skrzydta 90 cm, bezprogowe wejScie do budynku z poziomu
terenu, stanowisko postojowe dla pojazdow kierowanych przez osoby niepetnosprawne przed
budynkiem).

Z kazdego z lokali istnieje mozliwoSC wyjScia na zewnatrz. Na parterze w postaci tarasow,
na wyzszych kondygnacjach w postaci balkonow.

Budynek mieszkalny, jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz
rozwigzania techniczne i materiatowe elementow budowlanych zaprojektowane sg w sposob

odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia.
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Szczegotowy podziat pomieszczen jest jednakowy w obu budynkach, wraz z powierzchnig

przedstawiono go ponizej:

Parter Powierzchnia [m’]
1.0 Przedpokoj 10,42
11 tazienka 7 70
12 Poksj 1 Lokal nr 1 10.15 48,31
1.3 Salon + aneks kuchenny 20,04
1.4 Przedpokdj 812
1.5  tazienka 4,16
1.6 Pokdj 1 795
17 Pokgj 2 Lokal nr 2 641 4765
1.8 Garderoba 193
1.9 Salon + aneks kuchenny 1908
110  Przedpokgj 4,27
111 tazienka 4,16
. Lokal nr 3 3145
112 Pokoj 1 714
113  Salon + aneks kuchenny 15,88
114 Przedpokdj 4,27
115  tazienka 4,16
. Lokal nr 4 3145
116 Pokoj 1 714
11%7  Salon + aneks kuchenny 15,88
118  Przedpokdj 812
119 tazienka 4,14
120  Pokoj 1 7,95
. Lokal nr 5 4763
121  Pokoj 2 6,41
1.22 Garderoba 164
123  Salon + aneks kuchenny 19 37
124 Przedpokoj 10,31
1.25 tazienka 4,53
126 Pokoj 1 Lokal nr 6 7,73 4795
127 Pokoj 2 6,41
1.28 Salon + aneks kuchenny 18,97
129 Wiafrotap - 9,90 9,90
1.30 Pomieszczenie techniczne 1 - 2,72 2,72
131 Komorki lokatorskie - 62,23 62,23
132 Komunikacja - 20,34 20,34
133 Pomieszczenie porzadkowe - 367 367
1.34 Komunikacja 2 - 27 71 27 71
Razem parter 381,01 381,01
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| pietro

2.0
2.1
2.2
23
2.4
25
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.1
212
213
214
2.15
2.16
211
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.21
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
234
2.35
2.36
2.31

Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1
Pokoj 2

Salon + kuchenny

Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Pokoj 2
Garderoba
Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Pokoj 2
Garderoba
Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Pokoj 2

Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Salon + aneks
Przedpokoj
tazienka
Pokoj 1

Salon + aneks
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kuchenny

kuchenny

kuchenny

kuchenny

kuchenny

kuchenny

kuchenny

Lokal nr 7

Lokal nr 8

Lokal nr 9

Lokal nr 10

Lokal nr 11

Lokal nr 12

Lokal nr 13

Lokal nr 14

Powierzchnia [m?]

10,23
3,98
7,55
6,08

20,04
8,12
4,16
7,95
6,41
193
19,08
4,27
4,16
7,14
15,88
4,27
4,16
7,14
15,88
8,12
4,14
7,95
6,41
164
19,37
10,31
4,53
7,73
6,41
18,97
3,95
4,16
8,56
14,51
353
4,16
8,56
15,82

8

47,68

4765

3145

3145

4763

4795

3118

32,07
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2.38 Komorki lokatorskie - 18,00 18,00
239 Klatka schodowa - 1107 1107
2.0 Komunikacja - 3291 3291
Razem | pietro 37924 379,24
Il pietro Powierzchnia [m?]
3.0 Przedpokoj 10,23
3.1  tazienka 397
3.2 Pokgj 1 Lokal nr 15 755 47,88
3.3  Pokgj 2 6,08
3.4 Salon + kuchenny 20,04
35 Przedpokdj 812
3.6 tazienka 4,16
3.7  Pokgj 1 795
. Lokal nr 16 4765
3.8 Pokoj 2 6,41
3.9 Garderoba 193
310 Salon + aneks kuchenny 1908
311  Przedpokgj 4,27
3.12 tazienka 4,16
. Lokal nr 17 3145
313 Pokoj 1 714
3.14  Salon + aneks kuchenny 15,88
315 Przedpokdj 4,27
3.16 tazienka 4,16
. Lokal nr 18 3145
3.17 Pokoj 1 714
3.18 Salon + aneks kuchenny 15,88
319 Przedpokdj 812
3.20 tazienka 4,14
3.21 Pokoj 1 795
O Lokal nr 19 47,63
3.22 Pokoj 2 6,41
3.23 Garderoba 164
3.24  Salon + aneks kuchenny 19 37
3.25 Przedpokoj 10,31
3.26 tazienka 4,53
327 Pokdj 1 Lokal nr 20 773 4795
3.28 Pokdj 2 6,41
3.29 Salon + aneks kuchenny 18,97
3.30 Przedpokoj 3,95
3.31 tazienka 4,16
. Lokal nr 21 3118
3.32 Pokoj 1 8,56
333 Salon + aneks kuchenny 14,51
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3.34 Przedpokdj 353
3.35 tazienka 4,16
. Lokal nr 22 32,07
3.36 Pokoj 1 856
337 Salon + aneks kuchenny 15,82
3.38 Komorki lokatorskie - 18,00 18,00
3.39 Klatka schodowa - 1107 1107
3.40 Komunikacja - 3291 3291
Razem Il pietro 37924 379,24
Il pietro Powierzchnia [m?]
4.0  Przedpokj 10,23
41  tazienka 3,98
L2  Pokdj 1 Lokal nr 23 755 47,68
L3  Pokdj 2 6,08
4L Salon + kuchenny 20,04
4.5 Przedpokoj 812
L6 tazienka 4,16
L7  Pokoj 1 795
J Lokal nr 24 47,65
4.8 Pokoj 2 6,41
4.9 (Garderoba 193
410 Salon + aneks kuchenny 19,08
411  Przedpokdj 4,27
412 tazienka 4,16
. Lokal nr 25 3145
413  Pokoj 1 714
414  Salon + aneks kuchenny 15,88
415 Przedpokdj 4,27
416 tazienka 4,16
. Lokal nr 26 3145
L1 Pokoj 1 714
418 Salon + aneks kuchenny 15,88
419 Przedpokoj 812
L.20 tazienka 4,14
4.21 Pokoj 1 795
J Lokal nr 27 47,63
4.22 Pokoj 2 6,41
4.23 Garderoba 164
424 Salon + aneks kuchenny 19,37
4.25 Przedpokj 10,31
4,26 tazienka 4,53
427 Pokoj 1 Lokal nr 28 773 47,95
4.28 Pokoj 2 6,41
4.29 Salon + aneks kuchenny 18 97
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430 Przedpokdj 3,95
431 tazienka 4,16

.. Lokal nr 29 31,18

4.32 Pokoj 1 8,56

4.33 Salon + aneks kuchenny 14,51

434 Przedpokoj 353

L35 tazienka 4,16
.. Lokal nr 30 32,07

4.36 Pokoj 1 8,56

4.3% Salon + aneks kuchenny 15,82
4.38 Komorki lokatorskie - 18,51 18,51
439 Klatka schodowa - 893 893
4.40 Komunikacja - 3261 3261
Razem Il pietro 37731 37731

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJ, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU —- Z
DECYZJI 0 WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALtY O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Zaprojektowane obiekty fo czterokondygnacyjne budynki o prostej bryle na planie prostokatfa.

Dachy ptaskie o nachyleniu 2,52° (5%), zwienczone attykami. Stropy Filigran, posadowienie na

ptycie fundamentowej. Budynki A i B s3 wzgledem siebie jednakowe.

Zastosowano nastepujace wykonczenia zewnetrzne:

* Elewacja: tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze biatym (Warm Weiss - wg
wzornika Caparol, RAL 9003) oraz ptyta elewacyjna wielkoformatowa typu Monolith

kolor rust stain (imitacja rdzy),

* Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym (RAL 7016),

* Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze grafitowym (RAL 7016),

* Pokrycie dachu: styropapa,

* 0Obrobki blacharskie: blachg stalowg ocynkowang lub powlekang w kolorze w kolorze
grafitowym (RAL 7016),

* Rynny i rury spustowe: z gofowych elementow ttoczonych z blachy stalowej
ocynkowanej w kolorze w kolorze w kolorze grafitowym (RAL 7016).
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L, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedstawione parametry s jednakowe dla obu budynkow:

Powierzchnia uzytkowa - 1516,80 m?
Powierzchnia zabudowy - 47921 m?
Kubatura budynku - 6402,25 m’
Dtugosc budynku - 15,64 m
Szerokosc budynku - 30,64 m
Wysokos¢ budynku - 13,36 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

Liczba kondygnacji podziemnych - -

5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej projektowany obiekt
kwalifikuje sie do drugiej kategorii geofechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Caty teren projektowanej inwestycji zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej (Il).

W przypadku stwierdzenia warunkow geotechnicznych innych niz przyjete w projekcie
kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek skontakfowania sie z auforem niniejszego
opracowania w celu ustalenia zakresu niezbednych zmian fundamenftowania obiektu.

Wobec powyzszego zaprojektowano posadowienie bezpoSrednie budynku na ptycie
fundamentowej. Posadowienie elementow urzadzeh placu zabaw zgodnie z opisem na czesci

graficznej - bezposSrednie na stopach zelbetowych i podbudowach z betonu

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH

W budynku wydzielono 30 lokali mieszkalnych.

Budynek B Powierzchnia [m’]

1. Lokal nr 1 48 31

2. Lokal nr 2 47,65

3. Lokal nr 3 3145

L. Lokal nr & 3145

5. Lokal nr 5 4763
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6. Lokal nr 6 47,95
1. Lokal nr 7 47,88
8. Lokal nr 8 4765
9. Lokal nr 9 3145
10.  Lokal nr 10 3145
11.  Lokal nr 11 4763
12.  Lokal nr 12 4795
13.  Lokal nr 13 31,18
14.  Lokal nr 14 32,07
15. Lokal nr 15 4788
16.  Lokal nr 16 47,65
17. Lokal nr 17 3145
18. Lokal nr 18 3145
19. Lokal nr 19 4763
20. Lokal nr 20 4795
21, Lokal nr 21 3118
22. Lokal nr 22 32,07
23. Lokal nr 23 4788
24, Lokal nr 24 4765
25. Lokal nr 25 3145
26. Lokal nr 26 3145
27 Lokal nr 27 4763
28. Lokal nr 28 4795
29. Lokal nr 29 31,18
30. Lokal nr 30 32,07
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan - PUM 1206,22

7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO — LICZBE

LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, 0 KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI 0

PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOwYM JORKU DNIA 13.12.2006 R, W TYM 0S0B

STARSZYCH

Na parterze kazdego z budynkow wydzielono po jednym lokalu przystosowanym na potfrzeby

0sob niepetnosprawnych.
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8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0SOBY NIEPE£NOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.
1 KONWENCJI 0 PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13.12.2006 R, W
TYM 0SOB STARSZYCH

W przystosowanym na potrzeby osob niepetnosprawnych lokalu zapewniono przestrzen

manewrowg w tazience 1,5x15 m, drzwi o szerokoSci skrzydta 90 cm oraz bezprogowe

wejScie do budynku z poziomu terenu. Przed budynkiem wyznaczono trzy stanowiska

postojowe dla pojazdow kierowanych przez osoby niepetnosprawne.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE NA ZDROWIE LUDZI | SASIEDNIE

Zapotrzebowanie | jakoS¢ wody oraz iloSci, jakoSci i spos6éb odprowadzania Sciekéw

oraz wod opadowych:

Zapotrzebowanie wody zimnej:
ilo$¢ 0s6b = 30 mieszkan x 2,5 = 75 o0séb
Sr. dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca/uzytkownika — 160l/d; Nd=14; Ng=17
Qsr. dob.= 75 = 160 = 12000 l/d = 12,0 m’/d
Qmax.dob.= 12,0 * 14 = 16,80 m’/d
Gmax.h= 5,60 * 1,7 / 24= 119 m’/h

Scieki usuwane beda do sieci kanalizacji saniftarnej.

Obliczenie ilosci wody opadowej:
Q =0 x 1’b x q x F
Jd - wspotczynnik opoznienia odptywu (1,0 — dach, 0,9 - teren)
F — powierzchnia przeznaczona do odwodnienia
g - natezenie deszczu miarodajnego (180 dm 3 /s*ha)
¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego w zaleznosci od rodzaju powierzchni
odwadnianej (1,0 - dachy, 0,8 - kostka betonowa, 0,1 - trawnik)

= JloS¢ wody opadowej z potaci dachu: Q = 7,83 dm’/s,

» |los¢ wody opadowej z terenow utwardzonych: Q = 29,25 dm’/s,

» |los¢ wody opadowej z terendw biologicznie czynnych: Q = 25,58 dm’/s.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci | zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Prace zwigzane z budowg obiektu bedq miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewenfualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakoSci  Srodowiska. Instalacje wewnetrzne s3 zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktorych wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i
nie przekraczajg standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji

Rodzaj | iloSé wytwarzanych odpadéw:

Do gromadzenia odpadow statych na terenie przedmiotowej dziatki zaprojektowano estetycznie
urzadzone miejsce ufwardzone na segregowane odpady sftate z zamykanymi otworami
wrzufowymi, okresowo wywozone i utylizowane przez firme majacg uprawnienia i umowe ze
sktadowiskiem odpadow. Projektowane pojemniki na odpady state s3 zgodnie z rozdziatem &4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pozniejszymi zmianami) i
znajdujg sie w odlegtosci min. 10m od okien i drzwi do budynkéw 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 3m od granicy z sasiednig dziatka. Bedzie
prowadzona gospodarka odpadami, zmierzajaca do minimalizacji iloSci wytwarzanych odpaddw,
odpady bed3 segregowane i wywozone przez wyspecjalizowana firme.

Zgodnie z GUS - Bankiem Danych Lokalnych masa wytworzonych odpadow komunalnych przez
jednego mieszkanca gminy wynosi Srednio 329 kg/osobe/rok.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnoSci

jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego | innych zaktécen, z podaniem ich rodzaju,

ilosci | zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Emisja hatasu zwigzana z obstuga
komunikacyjng nie bedzie powodowal przekroczeh standardéw jakoSci Srodowiska na terenach
chronionych akustycznie. Spetnione s3 warunki 82 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (z pdz. zmianami).
Budynek zasilany bedzie pradem elektrycznym o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W

budynku nie bedzie urzadzen emiftujacych promieniowanie jonizujace.
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Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe | podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia
oraz naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wodd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na
terenie objetym opracowaniem. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren dziatki.
Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego

stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

Wnioski:
Majac na uwadze przyjete w projekcie architfektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujs zupetng eliminacje wptywu obiekfu

budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZE TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH
NA ENERGI ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGH Z ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGH, O
KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT. 22 USTAWY Z DNIA 20.02.2015 R. 0 ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII ORAZ
POMPY CIEPLA

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacj

przygotowania wody cieptej:

Dane wejSciowe

Metoda obliczeh Miesieczna: EN I1SO 13790

Metoda obliczania mostkow cieplnych Z uzyciem mostkow liniowych

Wtasnosci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 1611,3 m?

Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 5229,2 m’

Wspotczynnik ksztattu A/ Ve 0,382 m-"
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Pojemnos¢ cieplna

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje

Zapofrzebowanie na energie pierwotng
(Max EP=65)

Bilans energetyczny

Hfr,ad Qtr Qve QH,ht
Miesiac

[W/K] [MJ] [MJ] [MJ]

Styczen 472,32 238334 352814 591148
Luty 472,32 207271 30683 51410,
Marzec 472,32 229418 339705 569183
Kwiecieh 472,32 141235 20913,4 350409
Maj 472,32 49839 1371718 123617
Czerwiec 472,32 44558 65961 11052
Lipiec 437232  1062,2 15724 26346
Sierpien 472,32 2200,7 32578 54586
Wrzesien 472,32 8740,8 12939,2 21680
Pazdziernik 472,32 12700,8 188014  31502,2
Listopad 472,32 158415 23450,6 392921
Grudzien 472,32 205442 304123 50956,5
Suma sfrat - 152165,7 225255,9 3774217

Suma

. - 0 0 0
zyskow

Qint

[MJ]
19852,1
17930,9
19852,1
192117
19852,
192117
19852,
19852,
192117
19852,1
192117
19852,1

Cm
Hve,adj
EP
Qsol QH,gn
[MJ] [MJ]
11067,8 30920
14212,8 321438
27573,2 474253
38921,7 581334
51347 11199,1
514329  7064L4,6
49334 69186,1
43968,7 63820,8
32063 512747
19106 389581
11460,8  30672,5
18495 277017

233742,6 3583374

592080

202520 kJ/K

699,19 W/K
[kWh/
6010 m2%rok]
QH,gn ~ QH,nd
nH.gn
(MJ] [MJ]

29916,7 29198

30309,4 211007
41429,3 15489
33253 1787.9
12355,2 6.5
11048,1 3.8
2634,6 0
5458,4 0,2
21339,8  340,2
27809,3 3693
273901 119019
266821 242144
0 107795,7
269626 -

Roczne zuzycie energii na potrzeby systemoéw ogrzewania i wentylacji

N ) QH,sys
Nosnik energii MJ]
Energia elektryczna - produkcja 222259
mieszana
Energia elektryczna - systemy 222259
PV
Suma 444518

Obliczenia insfalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wtasciwe wody, c,

Gestost wody, ¢,

Temperatfura cieptej wody, 6,

Temperafura zimnej wody, 8,

INZBUD
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QH,sys,aux
[MJ]

15951,8

0

15951,8

4,19
1000
55
10

QV,sys,aux Suma
(MJ] MJ]
21404 4 59582
- 222259
21404 4 81807,9
kJ/(kg-K)
kg/m’
°C
°C
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Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,90 -

Powierzchnia o regulowanej temperafturze, A; 1232 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, V, 1,60 dm’/(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q,,  33914,87 kWh/rok

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?rok)]

L . 0 ie i , Urzadzeni
Nosnik energii grzewam'e | Ciepta woda rz8 z'en|a1 Suma
wentylacja pomocnicze
Energia e'lek‘r'rytzna - 1 50 6.60 6.40 1.50
produkcja mieszana
i t
Energia elektryczna 1 50 6.60 ) 11,00
- system PV
Podziat zapotrzebowania eneragii
Roczne jednostkowe zapofrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanl'e [ Ciepta woda Urzadz'enla1 Suma
wentylacja pomocnicze
Wartost [kWh/(m*rok)] 21,70 21,10 42,80
Udziat [%] 50,70 % 49,30 % 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanlie [ Ciepta woda Urzadz'enla1 Suma
wentylacja pomocnicze
Wartost [kWh/(m?rok)] 8,90 13,10 6,40 28,5
Udziat [%] 314 % 46,10 % 22,60 % 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanlie [ Ciepta woda Urzadz'enla1 Suma
wentylacja pomocnicze
Wartost [kWh/(m?rok)] 16,50 24,30 19,30 60,10
Udziat [%] 21,50 % 40,4 % 32,10 % 100%
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
® pierwotna 60,10 kWh/(m?rok)
Dostepne nos$niki energii:
=  olej opatowy,
= wegiel kamienny,
= prad elekftryczny,
=  biomasa
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Wybér dwéoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

energie:

POWIETRZNE POMPY CIEPLA + SYSTEM PV (C.0,, CW.U) - system konwencjonalny

Zapotrzebowanie na energie pierwofna EP 60,10 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 1232,00 m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 3080,00 [m’]

GRUNTOWE POMPY CIEPLA + SYSTEM PV (C.0.,, CW.U.) - system alternatywny

Zapofrzebowanie na energie pierwotng EP 451 [kWh/m?]
Powierzchnia ogrzewana Af 193,9 [m?]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnetrznym) Ve 41,2 [m’]

Wyniki analizy poréwnawczej | wybér systemu zaopatrzenia w energie:

W wyniku analizy porownawczej i dostepnoSci nosnika ciepta wybrany zostat system
konwencjonalny zaopatrzenia w energie przy zastosowaniu pompy ciepta fypu powietrze/woda
oraz grzejnikow elektrycznych zasilanych instalacjg fotowoltaiczng oraz energia z sieci
elekfroenergetycznej - produkcja mieszana. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i

instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednoSci energii, zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.

11. W STOSUNKU DO BUDYNKU = ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z 8135 usT. 7-10 1 8147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12.04.2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)

Z uwagi na rodzaj oraz sposob uzytkowania projektowanego budynku (budynek mieszkalny

wielorodzinny) zdecydowano sie na wykorzystanie automatycznej requlacji temperatury ktora

realizowal bedzie uktad powietrznych pomp ciepta oraz sterownikow pomieszczeniowych

sterujacymi pracg mieszkaniowych stacji grzewczych.

|NZBUD 9(Strona

Michat Pogorzelczyk



12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje, ktorych szczegotowe parametry

zostaty okreslone i zaprojektowane w projekcie technicznym:

Wewnetrzna instalacja wody (zrodtem cieptej wody uzytkowej jest zasobnik cieptej
wody zasilany pompga ciepta typu powietrze-woda),

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (zrodtem ogrzewania jest pompa
powietrza typu powietrze-woda oraz grzejniki elektryczne),

Instalacja wentylacji hybrydowej,

Wewnetrzna instalacja elektryczna na ktorg sktadajg sie: instalacja oSwietleniowa,
instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa oraz insfalacja fotowoltaiczna.

Wewnetrzna instalacja infernetowa.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Przeznaczenie budynku: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Wysokosc / liczba kondygnacji / powierzchnia:

WysokoS¢ budynku: 13,36 m

Budynek z & kondygnacjami nadziemnymi, bez podziemnych .
Budynek niski.

Powierzchnia zabudowy: 479,21 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 1756 m?

Kubatura: 6402,25 m?

Lokalizacja:

Budynki ze Scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang

klase odpornosSci ogniowej E, jak dla wymaganej klasy odpornoSci poZzarowej budynkiw.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Odlegtos$c do granic dziatki: ponad &m.

Lokalizacja wzgledem budynkdw sasiednich , zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi z

elementow nie rozprzestrzeniajacych ogien : zapewnia sig co najmniej 8m

Przygotowanie budynku do dziatah ratowniczo - gasniczych.

Droga pozarowa: nie wymagana.
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Zaopatrzenie w wode do celow gasSniczych do zewnefrznego gaszenia pozaru -

w ramach zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej. Wymagane 10 dm3/s. z jednego hydranfu
DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku.

Hydranty zewnefrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
3) od Sciany budynku - €O najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ciSnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla $rednicy nominalnej DN
80, powinna wynosit co najmniej 10 dm*/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowat na podstawie prob i badan wymaganych
wydajnosSci i ciSnien istniejacego zrodta wody wykorzystywanego do celow przeciwpozarowych.
W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy przewidziec odpowiednie rozwigzania

techniczne , majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci .

Paramefry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane matferiaty palne typowe dla ftego typu budynku i przyjetych

funkcji uzytkowych.

Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:

- drewno i ptyty drewnopochodne - temp. 300 °C,

- skora i guma - temperatura zapalenia od 340 °C  do 400 °C,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
- papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,

- tkaniny - temperaftura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych
poZarowo.
Nie przewiduje sie stosowania materiatow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z

powiefrzem - nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Przewidywana wielkoS¢ gestosSci obcigzenia ogniowego:
Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtaSciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci

obcigzenia ogniowego.
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Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadac beda
gestoSc obcigzenia ogniowego zawarta w przedziale do 500 MJ/m?

Garaz zamkniety do 500 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowat
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach:
Kategoria zagrozenia ludzi : budynek jako mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Poszczegdlne lokale mieszkalne z przewidywanym
przebywaniem do 5 osob.

lloS¢ osob na kondygnacjach: nie przekroczy 50 osdb .
tacznie w budynku 200 osob.
Podziat na strefy pozarowe: budynek jako jedna strefa pozarowa mieszkalna wielorodzinna

zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Powierzchnia wewnefrzna strefy pozarowej 3317 m2, i nie przekracza dopuszczalnych 5000m2.
Ewentualne inne pomieszczenia, w ktorych mogg byCc  umieszczone przeciwpoZzarowe
zbiorniki wody lub innych Srodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji przeciwpozarowych,
maszynownie wentylacji do celow przeciwpozarowych oraz rozdzielnie elektryczne,

zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, stanowi¢ bedg odrebng
strefe pozarowg. Szczegoty w projektach technicznych .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : D"
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej:
= (Gtowna konstrukcja noSna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30

= Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

= Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30

" étiany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30
w klasie odpornoSci pozarowej ( o<>i), w zakresie pasow miedzykondygnacyjnych o
szerokoSci wymaganej co najmniej 0,8m , z powyzszego zwolnione elementy Scian
zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz poziomych drog komunikacji

. éciany wewnefrzne spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej ElI 30

jako przegrody pomiedzy poszczegolnymi mieszkaniami , a takze pomiedzy mieszkaniami
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a drogami komunikacji ogolnej . W mieszkaniach oraz w pomieszczeniach o wspolnym
przejsciu ewakuacyjnym jako elementy nie rozprzestrzeniajace ogien .
®  Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzesfrzeniania ognia.

Elementy Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropow spetniajg wymagania elementow
gtownej konstrukcji nosnej budynku , jezeli s3 konstrukcyjnie wykorzystywane jako elementy
gtownej konstrukcji nosnej.
Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie odpornosSci pozarowej ,D" jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodow PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2, dla
Scian murowanych i stupow oraz stropow zelbetowych.
W Scianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego, zastosowano pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow i
balkonow o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie
wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m o klasie odpornosci ogniowej wymaganej w
stosunku do Scian zewnetrznych budynku i s3 takie projektowane. Powyzsze elementy z
materiatow nie rozprzestrzeniajacych ogien.
Warunki okreslone powyzej , nie dotycza Scian holu i drog komunikacji ogolnej.

Uwaga:

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukgji
budynku w sposob spetniajacy wymagania klasy odpornoSci ogniowej El Sciany
zewnetrznej, zas$ izolacja cieplna Scian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z
aprobata ITB dla sytemu w taki sposob aby nie rozprzestrzeniac ognia a zastosowane
kotki do mocowania mechanicznego winny posiada¢ stosowne dopuszczenia .

Konstrukcja budynku jako nie rozprzesfrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3do rozporzgdzenia WT / tj DzU z 2022
poz. 1225 /.

W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub
tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia — rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zaréwno przy dziataniu ognia wewngtrz, jak | od zewngtrz budynku,

Elementy oddzielen przeciwpozarowych : nie projektfowane. Nie wymagane.
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Wydzielenia pozarowe :

- komorki  gospodarcze  mieszkancow /  wskazane w  czeSci  rysunkowe] /
z projektowang obudowg Scian wewnetrznych o klasie odpornosci  ogniowej
REI 60 / ustawione na stropach odcinkowych o tej samej klasie odpornosSci ogniowej / oraz
zamknigte drzwiami o klasie odpornosSci ogniowej EI 30 .

Uwaga : Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E | 60)

scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz £ 1 60 lub R E | 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS wymagang dla elementu wydzielanego.
Warunki ewakuacji
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwoS¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku , bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej,
zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane s drzwiami. Poszczegodlne
pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjSciami ewakuacyjnymi
Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen dowolny.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m. Jako
wymiary w Swietle oScieznicy. GruboS¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokoSci ofworu w Swietle oScieznicy. WysokoSt drzwi ewakuacyjnych w Swietle
oScieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie
blokowanym o szerokosci 0,9m.
DtugoSc przejS¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza dopuszczalnych 40m.
Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia powigzane ze sobga
funkcjonalnie . SzerokoS$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m. éciany
wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktorych wspodlne przejScie ewakuacyjne bez
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.
W strefie pozarowej ZL IV , dtugoSt dojsc ewakuacyjnych w jednym kierunku ewakuacji nie
przekracza 30 m z 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej , do klatki schodowej , nie

wymagajacej zamykania drzwiami zgodnie z § 245 MI.
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Poziome drogi ewakuacyjne o szerokoSci minimalnej 1,4m , przewidziane do ewakuacji do 50
osob. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym ofwarciu , nie zwezaja
szerokoSci drog ewakuacyjnych lub s3 beda wyposazone w samozmykacze . W czesciach
przewidzianych do ewakuacji do 20 osob o szerokoSci poziomych drog ewakuacyjnych 1,2m .
Korytarze ewakuacyjne o wysokoSci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym obnizeniu
tej wysokosSci do 2,0m na dtugoSci nie przekraczajacym 1,5m, w odstepach co 10m . Obudowa
poziomych drog ewakuacyjnych posiada klase odpornoSci ogniowej wymagang dla Scian
wewnetrznych EI 30.

Poziome drogi ewakuacyjne nie wymagajg ochrony przed zadymieniem.

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz. Zgodnie z
ustaleniami szeroko$t drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z klatki schodowej do wyjscia z
budynku i wyjSciowe z budynku, nie mniejsza niz wymagana szerokoSC biegu klatki schodowej
tj. co najmniej 1,2m w Swietle .

Klatki schodowe ze biegami i spocznikami zelbetowymi w klasie odpornosci ogniowej R30 o
szerokoSci uzytkowej biegow co najmniej 1,2m i spocznikow 1,5m , przewidziane do ewakuacji
do 100 osob z kondygnacji o najwiekszej liczbie osdb. Wysoko$¢ stopni w biegach klatki
schodowej nie przekracza 0,175m. Liczba stopni w biegu nie przekracza 1%

OSwietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych oSwietlenia
naturalnego. OSwietlenie ewakuacyjne powinno dziatac przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oSwietlenia podstawowego. OSwieflenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W innych pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowal zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska, a takze
znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg oSwietlenia ewakuacyjnego i
bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementow wystroju wnetrz i wyposazenia statego
W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo

zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji,
stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z
powyzszym, nalezy sftosowal wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne

niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
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klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania
dotyczq rowniez mebli stanowigcych wyposazenie drog komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe
i inne wyroby stanowigce posadzki podtogowe powinny posiadat klase reakcji na ogien: A1fl;
A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.

Szachty instalacji elektrycznych zamkniete rewizjami EI30 z przestrzeni drdog komunikacji
ogolnej. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych s3 prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoScig zapalenia lub
zweglenia elementow wystroju. W pomieszczeniach, PM oraz gospodarczych, stosowanie tatwo
zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok
ktorych sq prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
byt zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnoSci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwoSci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
wtokiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

= tizhs,

= ts=30s,

= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
= nie wystepujg ptonace krople.

Budynek oznakowat zgodnie z Polskimi Normami .

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek nie jest objety obowigzkiem stosowania instalacji: systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzenh gasniczych oraz dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow dz. U nr. 109 poz #19 z 2010r.

Dla obiektu, dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetfego koncepcyjnego scenariusza pozarowego.
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Budynek wyposazyt w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy wytacznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.
ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytacznik pradu winien zapewnic wytaczanie doptywu pradu
do wszystkich obwoddow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami 8183.ust.3.rozp./4/
przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w obrebie holu wejSciowego do budynku w

poblizu gtownego wejScia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze spowodowal samoczynnego
zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym np. zespotu pradotworczego lub UPS ,
za wyjatkiem Zzrodta zasilajacego oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z
tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym wytacznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni]
winno zapewnic brak napiecia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia
bezpieczenstwa dla ratownikow przez wyeliminowanie porazenia pradem elektrycznym przez
odcinek kabla mogacego byt pod napieciem w budynku.
PWP sktada sie z nastepujacych elementow :

= Urzadzenia wykonawczeqgpo,
Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztacznik lub wytacznik stanowigcy element
mechanicznego odtaczenia doptywy energii elekfrycznej do budynku.

= Urzadzenia uruchamiajaceqo,
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezpoSrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.
Sygnalizacja stanu PWP nastepuje poprzez diody w urzadzeniu uruchamiajgcym (dioda
czerwona - wytacznik zataczony - obiekt pod napieciem, dioda zielona - wytacznik otwarty -
zasilanie obiektu wytaczone).

= Urzadzenia sygnalizujaceqgo,
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciagte, sterowany za posSrednictwem automatyki PWP lub bezposSrednio ze stykow
krafncowych urzadzenia wykonawczego PWP
Urzadzenie uruchamiajagce powoduje ze naciSniecie przycisku spowoduje wytaczenie urzadzenia
wykonawczego i w rezulfacie wytaczenie napiecia zasilajgcego budynek. Natomiast urzadzenie

sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED sterowane jest z wyj$¢ modutu lub bezposrednio
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ze stykow krancowych urzadzenia wytaczajacego odzwierciedlajac stan samego urzadzenia
wytaczajaceqo.

Urzadzenia uruchamiajgce i sygnalizujgce nalezy taczyé z urzadzeniem wykonawczym
przewodami typu HDGs PH90.

Ochrona odgromowa wymagana. Budynek chronic przed wytadowaniami atmosferycznymi

ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

OSwietlenie ewakuacyjne - projektowane na drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych
oSwietlenia naturalnego.

OSwietlenie ewakuacyjne powinno dziatat przez co najmniej 1 godzine od zaniku oSwietlenia
podstawowego.

OSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan
w fym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172, w szczegolnoSci: aby osiagnac
wymagang widoczno$¢ opraw, beda one montowane nad wszystkimi wyjSciami awaryjnymi i
wzdtuz drog ewakuacyjnych, co najmniej na wysokoSci 2 m od podtogi, znaki przy wszystkich
wyjSciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjSciach wzdtuz drog ewakuacyjnych, beda
oSwietlone albo podSwietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256 lub PN-ISO 7010),
gdzie okreSlono rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych; w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej
bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, tam, gdzie wyjScie ewakuacyjne nie jest
bezposrednio widoczne, zostang zabudowane dodatkowe oprawy wskazujace droge do tego
wyjScia, oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie PN EN 60 598-2-22:2001, bedq zabudowane
przy kazdych drzwiach wyjSciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia
miejsc pofencjalnie niebezpiecznych, a ftakze i ftam, gdzie znajdujg sie urzadzenia
bezpieczenstwa; do miejsc, ktore szczegolnie nalezy oSwietlic zaliczono:

a) kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjScia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzeh przeciwpozarowych, punktow pierwszej pomocy
medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz przy urzadzeniach
stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).
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Natezenie oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokoSci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej w pkt. ,e" i f
natezenie oSwietlenia bedzie wynosic co najmniej 5 lux; w obszarze Srodkowym drogi
ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokoSci tej drogi, natezenie oSwietlenia
nie zmniejszy sie wiecej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowac zjawisko olSnienia przykrego), minimalny czas
dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 godzine, oSwietlenie
na drogach ewakuacyjnych osiggnie wartoSt 50% zatozonego natezenia oSwietlenia po 5's, a
petne natezenie oSwietlenia po 60 s od zatgczenia,oSwietlenie na drogach ewakuacyjnych
zataczy sie w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku innych rodzajow oSwietlenia
elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zarowno przez swojg konstrukcje, jak i sposob montazu,
bedy posiadac odpornosSt na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie, zastosowano
srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktore nie powoduj3 samoczynnego wytaczania w
przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad IT), urzadzenia beda tak zainstalowane, aby utatwic
wykonywanie okresowych testow funkcjonalnych.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne / uruchamianie automatycznie po zaniku doptywu energii
elektrycznej do oSwietlenia podstawowego/

Zestawy i elementy sktadowe instalacji urzadzenia przeciwpozarowego powinny posiadac
odpowiednie:
= specyfikacje techniczne: norma zharmonizowana lub europejska ocena techniczna (EOT);
PN lub krajowa ocena techniczna (KOT); wymagania techniczno-uzytkowe (WTU-
rozporzadzenie MSWiA),
= dokument certyfikacyjny: certyfikat CPR; lub krajowy certyfikat statoSci wtasciwosci
uzytkowych (SWU); lub Swiadectwo dopuszczenia,
» deklaracje producenta: europejska deklaracja wtasciwosci uzytkowych; krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych,
= oznakowanie na wyrobie: CE; lub B; lub CNBOP-PIB,
® badania; dokumentacja fechniczna urzadzenia; legalne wprowadzenie do obrotu;
informacje o wtasciwoSciach uzytkowych; instrukcje stosowania i obstugi, informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.
Dla wurzadzeh przeciwpozarowych nalezy stosowaC certyfikowane i dedykowane w

szczegolnoSci: zasilacze pozarowe, sitowniki, centralki, centrale sterujace (moduty zasilajaco

- sterujgce), moduty sterujgco - monitorujace, centralki sterujace, centrala sterujaca
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urzadzeniami przeciwpozarowymi - realizujgca mafryce / tabele sterowan, a zestawy i
elementy instalacji przeciwpozarowych powinny posiadac odpowiednie dokumenty certyfikacyjne.
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byEé wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtowosc ich dziatania.
Pomieszczenia, w ktorych beda umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajace, niezbedne
podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, stanowit bedg odrebne strefy pozarowe .
Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest wymagane
bedg miaty zapewnione zasilnie podstawowe z przed gtéwnego wytgcznika pradu.
Kazde z urzadzehn ktorych funkcjonowanie w frakcie pozaru jest niezbedne bedzie miato
wtasne zasilanie rezerwowe z czasem podtrzymania co najmniej 72godziny i wymaganym
czasem zasilania rezerwowego po odtaczeniu zasilania podstawowego uwzgledniajacym
dziatanie w czasie co najmniej 1 godzina dla awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego . Pozostate
urzadzenia z czasem zasilania rezerwowego gwaranftujagcym wykonane w sposdb ograniczajacy
mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystapienia zapewniajacy, m. innymi :

a) mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

b) uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
Szczegoty w projektach wykonawczych urzadzeh uwzgledniajagce wymagane czasy zasilania
rezerwowego.
Sposob  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:

wenfylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekfroenergetycznej, odgromowej

Elektroenergetycznej:

Urzadzenia winny byt dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegolnych.
W przypadku projektowania ogniw fotowoltaicznych na budynku, warunki wykonania wedtug
odrebnego opracowania , ktore wymaga odrebnego zaopiniowania rozwigzah w zakresie
zgodnoSci z wymaganymi ochrony przeciwpozarowe;.

Ogrzewczej: c.o. z powiefrznej pompy ciepta.
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Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny byC wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych mogg byt
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byt

wykonane z materiatow niepalnych.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnosé architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Grzegorz Grabowski Upr. nr. POM/0333/P00K/11
specjalno$é konstrukcyjno — budowlana
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Rafat Birkos Upr. nr. POM/0030/POOE/15
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/POOKK/2019
sprawdzajacy specja/nos’[’ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Marcin Szmaglifiski Upr. nr. KUP/0070/PWBKb/19
sprawdzajacy specjalnosé konstrukcyjno — budowlana

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
sprawdzajacy specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Michat Debski Upr. nr. POM/0028/PO0E/ 15
sprawdzajacy do specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Tarasiuk Upr. nr. POM/0165/P00T/ 14
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Pobtocki Upr. nr. POM/0004/P00T/09
sprawdzajacy do specjalnosc telekomunikacyjna do
projektowania bez ograniczen

Opracowanie mgr inz. Agata Gatedek ~ _____
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B. (CzeESC RYSUNKOWA DO BUDYNKU B

—

A-1 ELEWACJE
A-2 ELEWACJE
A-3 ELEWACJE
A-L RzUT PARTERU
A-5 RzuT | PIETRA
A-6 RzuT Il PIETRA
A-71 Rzut Ill PIETRA

A-8 RzuT DACHU

I A T A R Y R

A-9 PRzEKROJ A-A
. A-10 PrzekrOJ B-B

-—
-_ O

. A-14 ZESTAWIENIE STOLARKI
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C. CzESC OPISOWA DO BRANZY SANITARNEJ

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej czeSci opracowania jest projekt przytaczy wod-kan dla budowy dwoch
budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych zlok. w miejscowosci Gostycyn ul. Maratodska dz. nr
491/35, 491/36.

Ponizszy opis techniczny musi byt rozpatrywany tacznie z czeScig rysunkowa. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowal jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w
obu czeSciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PoDSTAWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,
Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

3. UZBROJENIE TERENU

Na frasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zataczonym
projektem zagospodarowania terenu.

L. PRZYtACZA WODOCIAGOWE — BUDYNKI

Zgodnie z wydanymi warunkami nr 03/2023 dla kazdego z budynkdw zaprojektowano oddzielne
przytacze PE63 wtaczone do wodociagu dn80 zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Wtaczenie do istniejgcego wodociggu wykonat za pomocq trojnikow DN80/50/80 z projektowang
zasuwa miekkouszczelniajgcg DN50 dla budynkdw mieszkalnych.

Odcinki przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych do wodociggu do budynkow
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 63x3,8.

Zasuwy miekkouszczelniajace i potréjnym uszczelnieniem dtawic ,obudowa teleskopowa trzpienia i
skrzynkg uliczng montowang na ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowat
zabezpieczenie gornej czesci skrzynki i kopertg betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x 10 cm.
Za zasuwg zamontowal nalezy ztgczke przytaczeniowg dn50/PE63.

Zestawy wodomierzowe, zlokalizowat w projektowanych studniach wodomierzowych o Srednicy
wewnefrznej DN1500.

Przewody wodociggowe utozyC z zagtebieniami i ze spadkami jak na rysunku profilu.

Zachowat minimalne przykrycie 1,5 metra od docelowej rzednej terenu.

W miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi, na kablach zmontowat
rury dwupotowkowe do kabli.

Na warstwie piaskowej nad przewodem wodociggowym 0,5m nalezy utozyt taSme ostrzegawcza w
kolorze niebieskim o szerokoSci 200mm z drutem sygnalizacyjiym DY6 z wyprowadzeniem od
skrzynki do zasuw i potaczeniem z zestawem wodomierzowym.
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= Trasa sieci wodociggowej powinna zostal geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét,
przed zasypaniem nalezy wykonat geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

= Przytgcza wodociggowe wykonat w wykopie otwartym. Przed opuszczeniem przytaczy
wodociggowych na dno wykopu ofwartego, nalezy je wyrdwnac, dokonal podsypke piaskowa gr.
10 cm, bez statych czeSci jak kamienie i korzenie. Rury PE w wykopie utozyt z pewnym luzem
zapewniajacym kompensacje zmian dtugo$ci pod wptywem zmiany temperatury. Zasypke
przewoddw - wykopow wykonaC piaskiem na wysokosci 40 cm nad gérng krawedz przewodu,
piasek powinien mie¢ temp. zblizong do temp. rur. 10cm nad rurociggiem z rur PE nalezy utozyt
tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong wktadka
mefalowg z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Po wybudowaniu przytacza,
zamontowaniu wodomierza i podpisaniu umowy na dostawe wody i odprowadzenie Sciekéw nalezy
przeprowadzit dezynfekcje oraz uzyskal pozytywny wynik badania probki wody.

= Nalezy wykonat oznakowanie nowego uzbrojenia na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i
umieszczat na stupkach z profili ocynkowanych, $cianach budynkéw lub statych ogrodzeniach

= Przed zamontowaniem armatury wodociggowej wykonane przytacza wodociggowe przeptukal a
nastepnie poddat dezynfekgji i probie szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa przez okres 30 min.
zgodnie z normg PN-B10725:1997. Po wykonaniu proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
przewodéw. Woda ptuczaca po zakohczeniu ptukania powinna by poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badah wskazuja na potrzebe dezynfekc;i
przewodu, proces ten nalezy przeprowadzit przy uzyciu wodnych roztwordw chloru przez okres
24 h nastepnie odpompowal, a rurociag przeptukat czysta woda. Odprowadzenie wody z
dezynfekcji przewidziano za poSrednictwem studzienki poprzez woz asenizacyjny. (Dezynfekcje
rurociaggu nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu chlorku wapnia w ilosci 100,0 mg/dm3 lub
podchlorynianem sodu w iloSci 30,0 mg/dm3). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody,
nalezy przeprowadzit ponowne ptukanie przewodu oraz uzyskal pozytywny wynik badania probki
wody.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej, wodociag nalezy zasypat warstwa piasku
o grubosci warstwy 20cm (po zageszczeniu).

= Dobér wodomierza:
Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla budynkdow mieszkalnych przyjmuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, tabela 1 poz. 4 i tabela 2 poz. 1 dla mieszkan
wyposazonych w ubikacje i tazienke, dostawa cieptej wody ze zrddta lokalnego: 120 dm*/m?/d.

a) Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku nr 1:
Qd.sr. = 90 * 120 = 10800 dm*/d. Qd.$r.=10,80 m/d.
Qd.max. = 1,2 * 10,80 = 12,96 m*/d.

a) Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku nr 2:
Qd.ér. = 90 = 120 = 10800 dm*/d. Qd.$r.=10,80 m/d.
Qd.max. = 1,2 * 10,80 = 12,96 m*/d.
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspotczynnikdw wyptywu:

Budynek A, B
, llos¢ . Wskaznik Przeptyw woda zimna + ciepta
Przybor [szt] jednostkowy (dm3/s)
(dm3/s)
Bateria zmywakowa 31 31 x 0,07 = 2,17 2x2,11 = 2,34
Bateria umywalkowa 30 30 x 0,07 = 2,10 2x2,10 = 4,20
Bateria nafryskowa 1 1x 0,95 = 0,15 2x0,15 = 0,30
Bateria wannowa 29 29 x 0,15 = 4,35 2x4,35 = 8,70
Sptuczka ustepowa 30 29 x 0,13 = 3,77 3,17
Pralka 30 30 x 0,15 = 3,00 3,00
Zmywarka 30 30 x 0,15 = 3,00 3,00
Ztaczka 2 2x 015 =0,30 0,30
Razem 25,54

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:

q=0,682-(25,54)45-0,14 = 2,79 dm*/s. (10,04 m?/h)

Dobrano wodomierz klasy MID 1 %" Q=10 m’/h. Przed i za wodomierzem montowal zawory
grzybkowe 2".

5. PRZYtACZE WODOCIAGOWE — HYDRANT HP80

W celu spetnienia przepisow ppoz dla budynkdw mieszkalnych zaprojektowany zostat hydrant
ppoz zewnefrzny DN80 wraz z podziemna pompownig ppoz wyposazong w zestaw pompowy COR-
2 Helix VF 1604/SC-FFS umozliwiajacy uzyskanie wymaganego przeptywu q=10 /s praz
wymaganego cisnienia H=0,2MPa na zaprojektowanym hydrancie.

Wtaczenie do istniejacego wodociggu wykonal za pomocg trojnika DN80/80/80 z projektowang
zasuwa miekkouszczelniajacq DN8O.

Odcinek od wodociggu do pompowni ppoz zaprojektfowano z rur zeliwnych DN80

Zasuwe kotnierzowg wyposazyl w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw
wodociggowych. W wezle wodociggowym zamontowac bloki oporowe, zgodnie ze schematami
montazowymi weztow.

Skrzynki uliczne hydrantow i zasuw obetonowal betonem o wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwy
wodociggowe i hydranty p-poz. oznakowat tabliczkami orientacyjnymi na istniejacych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.

Tabliczki umieszczat na wysokoSci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

Zgodnie z Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
przewidziano hydrant zewnetrzny podziemny o Srednicy nominalnej DN80. Zasuwa przed
hydrantem ma pozostawal w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji.
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6. PoMPowNiA PPOZ

= ZESTAW POMPOWY:
COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS

= PRZEWODY TECHNOLOGICZNE | ARMATURA:
2 x Rurociag ssawny DN80,

1 x Rurociag ttoczny DN80

1 x Rurociag festowy DN50

Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp

= PREFABRYKOWANA POMPOWNIA WILO W KOMORZE PODZIEMNEJ
Pompownia przeciwpozarowa w sktad ktorej wchodzi zespdt pomp przeciwpozarowych uktad

pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030), modut odcigcia instalacji bytowej

MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem

DZ.U 2009 poz. 719) montowany w integralnej komorze wykonanej z rury niekarbowanej PEHD
sr. wew. 2000 mm/ $r. zew. 2270 mm (SN&)
strukturalnej, dwusciennej (konstrukcja Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2)

Charakteryzujgce sie wzrostem sztywnoSci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.

Gtadka, czarna Scianka zewnetrzna gwarantuje odporno$¢ na promieniowanie UV, a wewnetrzna

jasna utafwia inspekcje.

v' Szczelna komora monolityczna wyposazona w stopnie ztazowe, krécce technologiczne i
uchwyty monfazowe.

v' Zwieficzenie wykonane z ptyty ze wzmocnieniem z ociepleniem styropianem o grubosci 10
cm i wyposazone w pokrywy wtazowe (rowniez ocieplone) oraz komiki wentylacyjne i
krocce technologiczne.

v" Dno studni przystosowane do montazu pompowego, wyposazone w rzapie z rury DN40O
SDR1?, wyposazone w komore docigzajacg z kroccami.

v (atost taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz.

v Rury z ktérych wykonano korpus komory/studni oraz elementy systemu musza
bezwzglednie posiada¢ KOT ITB i IBDiM- rury, ksztattki, studnie.

v" W przypadku posadowienia komory w strefie wystepowania wysokiego poziomu wéd
gruntowych producent musi dostarczyC obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w
zakresie sprawdzenia stateczno$ci posadowienia zbiornika ze wzgledu na warunek
wyporu.

v" Konstrukcja komory musi zapewniat mozliwo$¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym
podtozu bez koniecznoSci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza
konieczno$t uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drég
dojazdowych.

v" Do kazdej partii produkcyjnej nalezy dostarczyt Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma
PN-EN 10204 zawierajace wyniki badan kontroli takich parametrow jak:

v' czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury, ksztattki, studzienki i ich
komponenty) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 =20 min.,

v' zmiana warto$ci masowego wskaZnika szybko$ci ptyniecia MFR wywotana przetwérstwem
<+20% wzgledem wartoSci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-
EN ISO 1133-1) oraz
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v' wytrzymato$t na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych), ma byt nie
mniejsza od wartoSci wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producenta, badanych
zgodnie z PN-EN 1979 lub PN-EN ISO 13262ma byt nie mniejsza niz 1020 N dla DN/ID
800. Wymagane minimalne wartosci w/w parametrow musza byl zdefiniowane w

v

dokumentach odniesienia, adeklarowanych przez producenta fj. w AT lub KOT."

= BUDOWA:
Obudowa na bazie rury WL DN2000 SN4 / DN2600 SN4/SN8 o wysokoSci catkowitej Hc=2,96m
drabinka.
Obudowa z komorga docigzajaca h=0,50m.

N

Przyjety poziom zwierciadta wod gruntowych: 1 m p.p.t.
Rzapia z pompa odwodnieniowa Wilo
W obudowie:

v 2x krociec DN110 SDR17 zakofhczony obustronnie tuleja,

v" 1x DN90 SDR1? zakohczony obustronnie tulejg oraz

v przejicie dla kabli z rury DN110 SDR17 bose.
Na gorze obudowy pokrywa z ptyty PE z dwoma wtazami z ptyty PE o wym. 700x700 oraz
1050x#50mm.
W pokrywie dwa krocce do odpowietrzenia oraz kréciec do zrzutu wody z uktadu z rury DN90
SDR1? bosy. Wraz z catg fechnologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania ,
ocieplenia wykonaniem szafki zewnetrznej i o$wietlenia .
Montaz pompy odwodnieniowej (pompa w cenie zbiornika).

* WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE:

v' Pomieszczenie wyposazone jest w oSwietlenie o natezeniu Swiatta 200 lux (mocy 24 W)
Opcjonalnie: oSwietlenie awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu
(moc 12 W)

v' W pompowni przewidziane jest gniazdko serwisowe Schuko o zasilaniu odseparowanym od pomp
p.poz.

v' grzejnik elektryczny z termostatem utrzymujacy temperature +10C w pompowni nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20C, o mocy 1500 W.

v osuszacz powietrza o wydajnodci min. 20 m3/h dla f2000mm, min 30 m3/h dla f2600mm, min. 40
m3/h dla f3000 mm o mocy do 0,7 kW.

v" Pompa odwodnieniowa Wilo o mocy do 1,0 kW

taczne zapotrzebowanie mocy oprdcz mocy zestawu do 4,0 kW

= UKLAD POMIAROWY:
Dla okresowej kontroli parametréw pracy pomp przewidziany jest obieg testowy powrotny do
zbiornika lub wyprowadzony na zewnatrz komory rurociggiem testowy zakohczonym kolanem o
ztaczka do weza strazackiego. Na rurociggu zamontowany jest przeptywomierz, przepustnica
odcinajaca oraz zawér regulacyjny.
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ZAKRES PRAC:

v" Dostawa na plac budowy komory, zestawu uktadu pomiarowego oraz technologii.
Wykonanie docigzenia poprzez wypetnienie betonem komory w dnie komory.
Montaz zestawu, uktadu pomiarowego, oraz fechnologii.

Montaz rozdzielni elekfrycznej w poblizu komory.

NSRRI

Uruchomienie zmonftowanego zestawu.

PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO:
Przygotowanie i zabezpieczenie wykopu pod komore.

<\

Odbior i roztadunek komory na budowie.

Montaz komory w wykopie.

Doprowadzenia zasilania elekfrycznego do rozdzielni zewnefrznej w poblize komory.
Doprowadzenia podtaczenie wody odpowiednich rurociggdw przygotowanych w komorze.
Zasypanie komory po wykonaniu docigzenia przez ekipe Wilo.

ANENENENEN

Potaczenia zbiornika z pompownig lub wodociggiem.

7. ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA - GRAWITACYINA

Odprowadzenie Sciekow z budynkéw zaprojektowano poprzez uktad zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do proj. przepompowni $ciekdw i dalej przewodem ttocznym do istn. sieci
ttocznej 8160.

Grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U SDR34
SN8 200x5,9 oraz 160x4,7 o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami
trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.
Uszczelki z pierScienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelno$C rur na
podciSnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu
katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$S¢ rur na nadci$nienie: 0,5 bar przy
deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277

STUDNIE BETONOWE 21000

Studnie zaprojektowano jako betonowe o $rednicy wewnetrznej ©1000 na zatamaniach pionowych
i poziomych rurociggu oraz na odcinkach prostych co 50 m.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
Paramefry studni:
v" beton klasy min. (35/45,
nasigkliwo$¢ betonu <5%,
wodoszczelnoSé W8,
beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

NSRRI

elementy wyposazone w stopnie ze stali konsfrukcyjnej w otulinie fworzywowej z
polipropylenu, umozliwiajace odptyw wody, zabezpieczajace przez oblodzeniem, klasy
wytrzymatosci |, w kolorze odblaskowym (np. zbttym), montowane w rozstawie pionowym
250mm,

v kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

v" minimalna sita wyrywajaca stopied nie mniejsza od 5 kN.
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Przej$cia szczelne systemowe wykonat w postaci:

v’ uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
Podstawe sfudni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kineta monolityczng. Dennica z
kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, paramefry befonu jednakowe w catym elemencie,
rowniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

v pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

v  taczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;j,

v wysoko$¢ pierscienia wtazu min.12cm.
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierScienie regulacyjne o wysokoSciach 60, 80,
100mm. Pierscienie tacza sie miedzy sobg na pidro-wpust. PierScienie tacza sie miedzy soba za
pomocg uniwersalnej masy polimerowej. Studnie o gtebokoSci powyzej 4,5 m wyposazyt w
spocznik — ptyte przejsciowg co ok. 3 m

MONTAZ STUDNI 21000

Studzienki nalezy montowal w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym
podtozu moze spowodowal osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$cic do wskaznika 1s=0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze byt wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy posadowit dennice.

Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace podtaczenie kroccdw przytaczeniowych. Przy jej
montazu nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy
naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i
doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisnat poprzez
podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajagce wtaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowat wtazy o klasie
obcigzenia D400 z otworami.

Obruki studzienek wykonat z kostki szarej 8 cm.

8. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - T£OCZNEJ

Budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukdow segmentowych
polietylenowych PE100HD SDR17 63x3,8.

Jako metode taczenia, przyjefo zgrzewanie doczotowe.

Ksztattki i rury taczone doczotowo musza odpowiadac tej samej klasie PE i SDR.

Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy upewnit sie czy pierScienie obejm i Sruby mocujace
zgrzewarki odpowiadajg rozmiarom taczonych rur. Jezeli pierscienie obejm umozliwiaja montaz rur
tacznie z warstwg ochronng PE to dtugos$t zdejmowanej warstwy ochronnej mozna ograniczyc do
1,5 cm od czota rury. W sytuacji koniecznoSci odstoniecia warstwy ochronnej na potrzeby
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montazu zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozyt opaske termokurczliwg PE-X z
klejem termokurczliwym.

= 0,2-0,4 m nad uktadanym rurociggiem rozwijat tasme ostrzegawczg koloru brazowego z
przewodem lokalizacyjnym.

= Wtaczenie do istniejacego przewodu ttocznego 160 wykonal poprzez montaz trojnika katowego
45°,
Przed wtaczeniem na przewodzie ttocznym zaprojektowana zostata studnia rewizyjna z zaworem
odpowietrzajgco-napowietrzajgcym dn80 do Sciekdw (zgodnie z rysunkiem S14).

= BILANS SCIEKOW.

v" 60 lokali po 3 osoby na lokal daje 180 osdb

Jednostkowe zuzycie wody przyjeto: 120 l/d

Przyjeto wspdtczynnik Nd=15 oraz Nh=2,5

Qsr,d = 1800sdob x 120 l/d = 21,600 l/d = 21,6 m3/dobe

Qmax,d = 21,6 x 1,5 = 32,4 m3/dobe

Qmax,h = (32,4 / 24 ) » 25 =3375 m3/h = 0,94 l/s ~ 1U/s

Catkowita wydajno$¢ przepompowni zostata dobrana na wydatek Q= 1,0 |/s H=20mSW.

ANENENENEN

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

= Przepompownie zlokalizowano na dziatce numer 491/35 (zgodnie z rysunkiem PZT01).:

Zaprojektowano przepompownie $ciekow ¢1500 PMS-2x05-15V22-15x3 z dwoma pompami MSV-15-
22 o mocy elekfrycznej 2x 2,2kW.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI PMS-2x05-15V22-15x39

= Zbiornik z polimerobetonu PMB lub kregow zelbetowych KBZ

= pompy Metalchem + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy),

= armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

= piony ttoczne ze stali 1.4301;

= prowadnice pomp ze stali 1.4301;

= ztacza Srubowe ze stali 1.4301;

= konstrukcje stalowe ze stali 1.4301 wtaz prostokatny zamykany na ktdédke zabezpieczony przed
przypadkowym opadnieciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny
(tylko dla wysokoSci zbiornika > 3,3 m.) z azurowa krata przeciwpo$lizgowa, drabina do zejScia
na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

= kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni
ciat statych), dla przepompowni przejezdnych jeden kominek;

= pnasada strazacka 952,

= tancuchy pomp i ptywakdow ze stali 1.4301;

= uktad sterowania METALCHEM typ RZS, z rozdzielnica umieszczong obok przepompowni.

= Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

v obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

v sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS;

v" wytacznik gtowny;

v" wytacznik przeciwporazeniowy rdznicowopradowy;
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v

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),
zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie
wytaczniki termiczne i wytacznik wilgotnosciowy);

zabezpieczenie pomp przed pracg w ,suchobiegu”;

gniazdo serwisowe 230V;

gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem siet/agregat;

licznik czasu pracy oraz liczby zataczen dla kazdej z pomp;

oSwietlenie wewnetrzne szafy;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

akustyczno Swietlng sygnalizacje awarii.

= Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczajacymi:

v

ARNIEN

= Uktad

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

Poziom MIN (wytaczanie pomp);

Poziom MAX (wtaczanie pomp),

Poziom ALARM (wtaczenie sygnalizacji akustyczno-$wietlnej).

sterowania realizuje nastepujace funkcje:

naprzemiennej pracy pomp;

w przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zataczajg sie z okreSlonym
przesunigciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
w momencie duzego naptywu wtacza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje aufomatycznie druga
pompa;

przy sterowaniu recznym jest mozliwo$C spompowania Sciekow ponizej poziomu MINIMUM;
przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;

chwilowe zataczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekdw powyzej
.suchobiegu”,

po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznoSci
ponownego ustawienia parametrow pracy.

9. WYKONAWSTWO ROBOT

= Przed

przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznat sie z dokumentacjg oraz zawiadomit

wszystkie instytucje, ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot.

= Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robot musza byt uwidocznione w

dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

= Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac zalecenia gestordw sieci na

podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

= Podczas wykonywania robot przestrzegat przepisow bhp.
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ROBOTY ZIEMNE

= Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401).
= Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw dla rdznego rodzaju instalacji
najczeSciej wystepujg zagrozenia takie jak:
v zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,
v" wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlane
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,
v spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
= Podstawowym wymaganiem dla bezpieczehstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
Scian wykopu poczawszy od gtebokosSci 1,0 m.
= Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
v" wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
v" wykonanie umocnied pionowych Scian.
= Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie grunfu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byt nie wiekszy
niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych musza mieC umocnienia wykonane przez
rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu rodzaju
gruntu i czasu utrzymania wykopu. W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy
przestrzegaC nastepujacych wymagan:
v' w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosSci nalezy wykonal spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu,

<\

sprawdzat skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w

pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,

likwidowat naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

wykonywac bezpieczne zejScia i wejScia do wykopow,

nie sktadowat materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu

ze $cianami obudowanymi,

v' sktadowat materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

v" zachowat bezpieczne odlegto$ci wykopdw od istniejacych budowli,

v kazdorazowe zakofczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw,

v" kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

= Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyt strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznal sie z dokumentacja
techniczna, dotyczaca zakresu prac zwigzanych z catoScig inwestycji. Wykonawca przed
przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznat sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na
ktorej widnieje projektowana sieC i istniejace uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezpoSrednim sasiedztwie istniejacych instalagji
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami
i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci
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wiekszej od 2,0 m musza by wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby
znajdujacej sie nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych,
tasmy ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 - 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy
utozy¢ nowy odcinek taSmy z zachowaniem ciggtosSci elektrycznej.

SPOSOB WYKONANIA WYKOPOW WASKO PRZESTRZENNYCH

= Przed przystapieniem do robdot ziemnych nalezy wytyczyé wszystkie elementy uzbrojenia

kolidujace z projektowanag kanalizacjg sanitarna. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja
nastepujace elementy uzbrojenia:

v" wodociag;

v' oSwietlenie uliczne;

v' kable telefoniczne i teletechniczne;

v kable energetyczne;

= W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywat ze

szczegblng uwaga pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy
uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyC poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach
drewnianych (w zalezno$ci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na zagtebienie
kanalizacji wiekszo$t wystepujacych elementéw uzbrojenia znajdowal sie beda nad
projektowanym kanatem sanitarnym. Szczegétowe rozwigzania wysokoSciowe naniesiono na
profilach kanalizacji. W terenie moga wystapit niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére
po odkryciu nalezy zgtosic odpowiednim stuzbom. Roboty ziemne wykonat zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur, a w szczegolno$ci z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Gtebokie wykopy
wasko przestrzenne pod projektowana siet kanalizacyjng nalezy wykonat z petnym umocnieniem
Scian wykopow. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddw szalunkowych nie
wymagajacych zejScia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego
uzycia. Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdtuz frasy projekfowanych
przewodow oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy uzyskat zgody od wtaScicieli
nieruchomo$ci, na ktorych planowane jest sktadanie urobku. Sposréd gotowych systemow
obuddw szalunkowych dostepnych.

ODWODNIENIE WYKOPOW

= W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu woda gruntowa moze wystepowal na
roznej gtebokoSci. W zwigzku z tym moze wystapic koniecznost lokalnego odprowadzenia wody z
wykopow budowlanych. W tych miejscach zaproponowano odprowadzenie wody przy pomocy pomp
zatapialnych do wody brudnej i uzycie Scianek szczelnych, zapobiegajacych powstaniu leja
depresji na dziatkach sasiadujacych z inwestycja. Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie
wymaga odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub z probnych pompowahn otwordw
hydrogeologicznych. W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem
wody dla prac konstrukcyjnych i inzynieryjnych, wymagajacych wykopdéw ponizej poziomu wod
gruntowych. Pompy bed3 zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z
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wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu
wod gruntowych na wiekszym terenie.

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Projektowane rurociagi uktadat na podsypce z piasku gruboSci 15 cm, a nastepnie obsypat
warstwami 15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajac kazdg warstwe. Rurocigg zasypat
piaskiem do wuzyskania min. 15 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg
zmodyfikowanej metody Proctora 95% ZMP. Pozostaty czeSt wykopu zasypal gruntem rodzimym,
warstwami grubosci 20 cm, zageszczajac kazda mechanicznie do 95% ZMP.

10. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdot oraz w ich trakcie nalezy przestrzegal warunkéw postawionych
w klauzulach uzgadniajacych.

Roboty, proby, odbiory wykonat zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi
normami.

Podczas montazu stosowat zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyt przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje, ktore je eksploatuja.

Na czas budowy wykopy zabezpieczyl wzdtuz i od czota barierkami lub taSma ostrzegawcza, a
w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke
geodezyjna.

Siet przed zasypaniem nalezy zgtosit do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji
geodezyjne;.

Wykopy wykonal mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci
energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonat recznie z szalowaniem
wykopu.

Wszelkie odstepstwa od zatozeh projektowych, szczegblnie w zakresie warunkdw gruntowo-
wodnych wymagaja powiadomienia inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany w frakcie realizacji obiektu wymagajg akcepfacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnoSci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi te odpowiedzialno$t na wykonawce.

Poszczegélne odcinki po wybudowaniu, oddawane do eksploatacji poddat kamerowaniu.

Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
sprawdzajacy specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
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D. CzESC RYSUNKOWA DO BRANZY SANITARNEJ

1. S-1 PROFIL WODOCIAGU DO CELOW P.POZ.

2. S-2 SCHEMAT POMPOWNI P.POZ.

3. S-3 PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO — BUDYNEK A

L, S-L PROFIL PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO — BUDYNEK B

5. S-5 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACY INEJ

6. S-6 PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ T+OCZNEJ
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E. CzESC OPISOWA DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Umowa z Inwestorem.
= Uzgodnienia miedzybranzowe.
= Mapa do celow projektowych.
= Warunkéw przytaczenia nr 0545/2022/0D1/ZR3 oraz nr 70542/2022/0D1/ZR3
wydanych przez ENEA OPERATOR
»  Warunkow przytaczenia nr TTDSILU/PR.215-5113/23 wydanych przez Orange Polska

= (Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zostanie podtaczony do sieci elekfroenergetycznej nn-0,4kV Enea Operator zgodnie z
warunkami przytaczenia. Enea Operator wybuduje ztacza kablowe, z ktorych wyprowadzone
zostang linie kablowe do rozdzielnic gtownych budynkdw na terenie dziatki Inwestora. Uktad

sieci instalacji elektrycznej - TN-S.

3. ROZDZIELNICE GLOWNE BUDYNKOW

Zasilajace linie kablowe ze ztacz kablowych wtasnoSci Enea Operator zostang wprowadzone
do odpowiedniej rozdzielnicy gtownej danego budynku. Rozdzielnice zlokalizowane bedg w
pomieszczeniach technicznych kazdego z budynku. Z rozdzielnic wyprowadzone zostang
wewnetrzne linie zasilajace, rozprowadzajace energie elekfryczng do tablic mieszkaniowych w
budynkach. Rozdzielnice zasilac bedq rowniez odbiory administracyjne takie jak rozdzielnice
weztow ciepta, gtowne punkty dystrybucyjne GPD, instalacje oSwieflenia terenu, instalacje
teletechniczne oraz instalacje fotowoltaiczne. Zasilanie poszczegolnych wlz zza licznikow
energii elektrycznej. Rozdziat zasilania zgodnie ze schematami dystrybucji energii.

Do kazdej rozdzielnicy gtownej nalezy doprowadzi¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x.4
wyprowadzony z uziomu projektowanych budynkow mieszkalnych. Ptaskownik nalezy potaczyt
galwanicznie z punkftem rozdziatu przewodu PEN ze zt3cza kablowego na przewody PE i N.

W rozdzielnicach gtownych przewiduje sie zabezpieczenia przedlicznikowe oraz ptyty

montazowe dla rozliczeniowych uktadow pomiarowych.
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L, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZEWNETRZNYM
Zasilanie urzadzen zlokalizowanych na terenie zewneftrznym nalezy zapewnit z projektowanej
rozdzielnicy administracyjnej zlokalizowanej w budynku B, w tym:

» szlabanu, zlokalizowanego przy wjezdzie na osiedle,

= pompowni kanalizacji sanitarnej,
Projektowane zasilanie pompowni dc. pozarowych, ktorej funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru, nalezy wyprowadzit z projektowanej rozdzielnicy pozarowej zlokalizowanej w

budynku B, sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

W projekcie przewidziano wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego w postaci opraw
oSwietleniowych ze zrodtami Swiatta LED, montowanych na stupach stalowych o wysokosci 8m.
OSwietlenie zasilone zostanie z sekcji administracyjnej rozdzielnicy RG, w budynku B.
Sterowanie zostanie zrealizowane za pomoc3 zegara astronomicznego, zataczajacego oprawy
w zaleznosci od biezacej godziny wschodu i zachodu stonfca.

Uziemienie stupow zrealizowane zostanie przez potaczenie zacisku PE stupa z ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4 mm uktadanym we wspolnym wykopie z kablem zasilajacym.
OSwietlenie wiaty Smietnikowej zrealizowane zostanie za pomocg oprawy oSwietleniowej LED o
mocy 12W, montowanej w wiacie Smietnikowej. Oprawa zostanie wyposazona w czujnik ruchu
oraz czujnik zmierzchu.

Potaczenia wyrownawcze wykonat linka miedziang LgYzo 2,5mm? Elementy podlegajace

ochronie muszg byt przytaczane do instalacji indywidualnie do szyn wyrdwnawczych.

6. PROWADZENIE ZEWNETRZNYCH LINIl KABLOWYCH

Projektowane zewnefrzne linie kablowe nalezy uktadatc w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m
na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac linig falista, z zapasem. Skrzyzowania i
zblizenia projektowanych kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonat uktadajac
kable w grubosciennych rurach ochronnych HDPE. Po utozeniu kabla przykryc go 10 cm
warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozyt
folie koloru niebieskiego i zasypac pozostaty row.

Przy uktadaniu kable zginac tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 15-to krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Projekfowane linie elektroenergetyczne pokazane zostaty na planie sieci zewnefrznych.
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7. PRZYLACZE TELETECHNICZNE
Przytacze zostanie zrealizowane przez gestora, odrebnym opracowaniem, po podpisaniu umowy
przytaczeniowej przez Inwestora. Na ferenie dziatki Inwesftora zaprojektowano kanalizacje

teletechniczng z proponowanym miejscem wpiecia sie gestora sieci.

8. KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W zakresie opracowania przewidziano kanalizacje telefechniczng umozliwiajaca doprowadzenie
sygnatow operatordow telekomunikacyjnych oraz obstuge urzadzen technicznych osiedla.
Gtowne ciagi kanalizacji wykonane beda jako HDPE®110/6,3, stosowat studnie typu SKR-1/SK-

1. Trasy kanalizacji teletechnicznej pokazano na planie zagospodarowania ferenu.

9. KANALIZACJA KABLOWA NA POTRZEBY PUNKTOW tADOWANIA

Zgodnie z Ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (z pozn.
zmianami) art. 12a ust. 2 budynki mieszkalne, z ktorymi zwigzane jest wiecej niz 10 stanowisk
postojowych, projektuje sie i buduje, zapewniajac zainstalowanie kanatow na przewody i kable
elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych, umozliwiajac zainstalowanie punkfow
tadowania na kazdym stanowisku posftojowym. W mySl tego przepisu w projekcie
zaprojekfowano zewnetrzng instalacje telefechniczng - kanalizacje kablowa na potrzeby
tadowania pojazdow elektrycznych dostepng dla kazdego stanowiska postojowego. Gtowne
ciggi  kanalizacji wykonane bedq z rury HDPE @110 karbowanej dwusSciennej, nalezy
zastosowac studnie typu SKR-1/SK-1.

Jednocze$nie art. 121 ww. ustawy okreSla rezerwe mocy przytaczeniowej dla punktow
tadowania z zastrzezeniem art. 60 wust. 1, ktory to okresla minimalng liczbe punktow
tadowania w zaleznoSci od liczby mieszkancow danej gminy. Z uwagi na fakt, iz gmina
Gostycyn, nie kwalifikuje sie do zadnego z wymienionych w art. 60 ust. 1 zakresu mieszkancow
(liczna mieszkancow gminy nie przekracza 5500 osob) niniejsze opracowanie nie przewiduje
zapewnienia rezerwy mocy przytaczeniowej dla punktow tadowania. Majac na uwadze powyzsze
aspekty nie zaktada sie rowniez oznakowania stanowisk postojowych dla samochodow
elektrycznych i hybrydowych w mysl art. 12b ust 1 Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (z pozn. zmianami), gdyz nie projekfuje sie ogolnodostepnych stacji tadowania, a

jedynie zapewnia mozliwosSt ich zainstalowania na wszystkich stanowiskach.
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10. NIEZIDENTYFIKOWANE ELEMENTY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

W sytuacji, gdy na jakim§ terenie zostang odkryte, tasmy ostrzegawcze lub ostony nie
wykazane w dokumenfacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsigbiorstwa
energetycznego, nalezy przerwac roboty i kontynuowat je dopiero po konsultacji ze stuzbami

Enea Operator.

11. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO 0SWIETLENIA BEDACEGO W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI BUDYNKAMI
Projekt obejmuje demontaz kolidujagcych z nowym uktadem budynkdw elementdow istniejacego
oSwietlenia. Demontowane instalacje pokazano na planie zagospodarowania terenu. Po

wykonaniu prac materiaty z demontazu nalezy zutylizowat.

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi przytaczenia sieC zasilajaca nn-0,4kV
wykonat w uktadzie TN-C (punkt neutralny bezpoSrednio uziemiony) oraz zastosowat
dodatkowa ochrone od porazen w instalacji odbiorczej - samoczynne szybkie
wytaczenie.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci przewodzace dostepne i obce mogace znalezt sie pod
napieciem w warunkach zaktoceniowych. Ochrone od porazen nalezy wykonac zgodnie z norma
N SEP-E-001. SkutecznoSt ochrony sprawdzono w czeSci obliczeniowej, co nalezy potfwierdzic

pomiarem powykonawczym.

13. Uwaal
Po zakohczeniu robot wykonac pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Catost instalacji wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364, PN-IEC

61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.

Projektant mgr inz. Rafat Birkos Upr. nr. POM/0030/PO0E/ 15
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant mgr inz. Michat Debski Upr. nr. POM/0028/POCE/ 15

sprawdzajacy do specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Tarasiuk Upr. nr. POM/0165/P00T/ 14
do specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Pobtocki Upr. nr. POM/0004/P00T/09
sprawdzajacy do specjalnosc telekomunikacyjna do
projektowania bez ograniczen
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F. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany:

Nazwa Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
wodociaggowym i zewnetrzna instalacjg wodociaggowa, zewnetrznag instalacja
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnefrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjy elektroenergetyczng osSwietlenia
terenu wraz z stupami oSwietleniowymi, zewnetrzna instalacja
elektroenergetyczna, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjy
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng
instalacja elektroenergetyczng zasilajacg oSwietlenie wiat na Smietniki,
zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacja kablowg oraz kanalizacjg
kablowg dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu
zabaw i rozbiorka budynku gospodarczego

Miejsce dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn

obreb 0002 Gostycyn

jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

inwestycgji:

inwestycji:

Inwestor: SPOtECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnosé architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Grzegorz Grabowski Upr. nr. POM/0333/P0O0K/11
specjalnosé konstrukcyjno — budowlana
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Rafat Birkos Upr. nr. POM/0030/POCE/15
do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Tarasiuk Upr. nr. POM/0165/P0O0T/ 14
do specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami) osSwiadczamy, iz niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany:

Nazwa Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
wodociaggowym i zewnetrzna instalacjg wodociaggowa, zewnetrzng instalacjg
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnefrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjy elektroenergetyczng osSwietlenia
terenu wraz y4 stupami oSwietleniowymi, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna
instalacja elektroenergetyczng zasilajagcg oSwietlenie wiat na Smietniki,
zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacja kablowg oraz kanalizacja
kablowg dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu
zabaw i rozbiorka budynku gospodarczego

Miejsce dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn

obreb 0002 Gostycyn

jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

inwestycgji:

inwestycji:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/PO0KK/2019
sprawdzajacy specjalnos¢ architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Marcin Szmaglifiski Upr. nr. KUP/0070/PWBKb/19
sprawdzajacy specjalnosé konstrukcyjno — budowlana

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
sprawdzajacy specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,

instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Michat Debski Upr. nr. POM/0028/POCE/ 15

sprawdzajacy do specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant mgr inz. Marek Pobtocki Upr. nr. POM/0004/P00T/09
sprawdzajacy do specjalnosc telekomunikacyjna do
projektowania bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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3. KOPIA DECYZJ 0 NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

15BA ﬁRCHrTEHTii‘H

FOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEETOW REECZYPOSPOLITE! POLSKIES
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0883 Gidansk, dnia 21 czerwea 2017 r.

DECYZJA nr 3 A/POOKK/IV/2Z017

Mo podstawic art. 24 ust. | pki 2 wstawy 2 doda 15 grsdnia 2000 1, o seaoregdach mawodowych architekiow ovaz mymicrdw
budewnibclwa (De U, 2 2016 r por 1725) w xowigegku = . 12, ot 13 orae . 04 ust | pkt | ustawy
z dnin 7 Fipeo 1994 ¢, Prawo bodowlane (De Uz 2006 v poz. 290, 961, 1865, 1230, 3155, zgosdnic = art. {4 ustawy = doia
14 ezerwen 1960 1, Kodeks postepowsnia sdntinisiracyinege (D, UL g 20067, pox 23, 868, 996, |579, 2 2007 r, por. 935)
stwicrdza sig, fe
Pani
mgr inZ. arch. Kamila Teresa Steinke-Eibern
ur, w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztaleenie techniczne oraz prakiyke zawodowy
i po zdaniu egraming z wynikiem pozytywnym otrzymuje

N OWLANE
w specjalnodei architekionicznej do projeltowania bez ograniczen.

WHER dow lane ko

samodriclne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projekiow bodowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroll technicznej
wirzymania ohieltow bodowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgea w catodel spdanie strony nie wymagn uzssadnienia.

Pouczenie
Od powyiszej decvzji preystuguje Pani prawo  wniesienia odwolania do  Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP, za posrednictwem Okregowe] Komisjii  Kwalifikacyine
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektiw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Czlonkowie skindu orzekajgeepo Okrezowe] Komis)i Kwalifikoeyvine] Pomorskiej Okrpgowej Izby Architektow RP:

Praewodniczgen Wicepraewodnicegey Wiceprizewadniczgea Sekrewrz Czlonek
Komisji | Komisii - Hmru'sji Ko |J Komeisji
ey’ - A [ e ) 2 (Bl
Elthﬂu : \Lﬁ II Mb& . r Em:;mh
Zdunkowskn-Mrdz || Miliin-Konopka Weiorki — Konat PR
Architekt [ARE | Architcki LARD Archisckl 1ARP
|
Crlonek Kamisji Czlonek Komisji L‘Iziuhek Komisji Czbonek Komisii Czionek Komisjii "
LA ¥ A
; S e A y:
f’ "(ri:(f-- _}.-'r ‘fa: /‘/I'g[,‘_""""u |'I...‘_ _,-r"':[:/
Marek K ski “Dorota Kurcealsks  Andreej Kwiecinski  Krazyszof Swedraynski Antoni Wolafski
Archiickt IARF 7 Arhibeki LARF Archleeks JARP Architeid IARP Archiecks LARP
¥ fraia it e

1, Wpinskesdawon: Komsln Teresa B2einke-Likbera

3 Clwny lmspektor Madsoni Bodowlnnegn - w oeha wolsania Jdo comirainego rejestrn esth posisdascyeh uprawmensa budawlane
{pet agpararan e g deeysil

3, Rade Pomorskiej Cloggoej Leby Archisekitw RP oo sprmeomceiivm sig deosi)

& ah

R0-636 Cidwiek, ol Targ Weglowy 27, Tel.: 058 100 06 56 Fax: 058 305 27 200 E-mall: pomarakeiarp pl - Higuwww pomonskaam.pl
Regon: 017466395 - 0007E  Konsn: PKO BP  5A 010/ Gladsk MNr 24 1020 1811 0000 BROZ (0015 5207
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='::|r_'1&|:|"-,_||";.l'_l| ','_‘_"l".l"iE‘G'_'u",'J,-u
TLBA INIYLRIEROW BUDOWNICTWA
0 Bal Gdadak, of. fwgiomishe 43044
F Tl SE-324-89-77

Fax 38-301-44-08

syg. akt. 447/POM/OKK/11

Gdansk. dnia 28 grudnia 20011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach
rwodowych architektow, ingynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U 2 2001 r. Nr § poz 42, 2o
g oart, 12 ust, 3; art.13 ust.l phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dois 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity D, UL & 2000 r. Nr 243 poe. 1623 e em, § 6 pkt 132, § 11 ust.1 pht 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rorporegdrenia Ministra Transporiu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006
r.w sprawie samodzielnyeh funkcii technicanveh w budownictwie /D, UL z 2006 1. Nr §3 poz. 578, zc
emf prae art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego ). DU, 2 2000 r, MNr 98, poz 1071 ze
am.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORY GRABOWSKI
magister indvnier
urodzony dnia 28, 11,1983 r. w Wiechorku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POMAOIZIPOOK]

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z wwzalednieniem w calodci #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostel okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integraing cagsc.
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Pan Grzegorz Grabowski upowainiony jest do:

I. Na podstawic art.]2 wustl pkt 1. art. 13 ust. 4 wustawy Prawo budowlane,
w epecjalnodci konstrukeyino-budowlane]j, bez ograniczen do:
a) projektowsnia, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

I1. Na podstawie § 151 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r, Nr 83 poz. 378, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do ;

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
miniejszych uprawnien,

1) projektowania obiektu budowlanegoe w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczente
O miniegjsze] decyzji shey  odwolanie do Krgowe) Komish Kwalifikacyjne] Polskic) Tzby Inzymierow

Budownictwa w Warszawie, za pofredniciwem Okregowe] Kontisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe Leby
Ingynierow Budowniciwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikneyjoej:
PRZEWODNICZACY

[ | Boamisfi Kowaliftkacy i
"'___-._‘-\--\-\.
o TN rink. Leszek Niedostatkiewicz
- _:#;: .; B

o) WICEPRZEWODNICZACY
lifikacying|

B I Oicregowe; Komisil

Oireymuja:

I.Pan Greegore Crabowsk

EG-600 Chojnice. ul. Kartuska 3714
2.0krggown Rada [xby

J.Hdwny Inspekios Madrory Budowianegn
.8
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POMORSKA OKRES L3 A
784 IAZYKIBROW LLOOWKICTWA
B0-968 ik, ol Fuesugpucpalle] 47158 Gdarisk, dnia 28 grudnia 2015 r
el BB=-334=H%=T7 lax 55-3071-44-23
e B S

sygn. akt. 321/POM/OKEK/15

DECYZJA

N podstawie art. 24 ust,] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz indynierdw budownictwea (. Dz ULz 2004 r.poz. 1946 ze zm.) i st 12 ust, 2, ust,
3 i ust. 4e pkt 1, art. 14 ust. 1 plt 4b ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 ¢, Prawo bodowlane (1. j. Dz 1.
2 2003 r, poz, 1409 ze 2m.) oraz § 10§ § 14 ust, 3 morporzgdzenia Ministra  Infrastrukiury @ Roswoju
z dnia 11 wrzednia 2004 r. w sprowie samodzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (De. U
£2004 rpoe 1278) i art. 104 ustawy ¥ dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego
(Lo§. Dee UL 2 2013 r., pox 267 ze #m.), po ostalenin, e spelnione #ostaly warunki w zakresie
preygotowania rawodowego oraz po rloZeniu egzaminu na uprawniena budowlane z wynikiem
Py Wy,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, e;

Pan SEBASTIAN MACIEJ GWARNY
magister inFynier indynierii sredowiska
wrodzony dnia 31.03.1981 . w Crlachowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A2ZET/PBS/15

do projektowanin bez ograniczen
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | vrzadzen
cieplnych, wentyvlacyjnyeh, garowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigzkn  wwzglgdnieniem w catosci #adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K. p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Lakres nadanych uprownien budowlanych waskazano na odwrocie decyzii.
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Pan Sebastian Maciej Gwarny upowaZniony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust.1 pki 1 i art, 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j, Dz U, 2 2013
r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczet do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(D U, 22014 1. poz. 1278) uprawnienia nimiejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyine.

Pouczenie

O ninicjsee] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisfi Ewalifikacyinej Polskie) leby Indynierdw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictowem Okregowe] Komisji Ewalifikacyineg Pomorskic] Okregowe] Teby
Inymierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgey Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Cikrggowe] Komigji Rwelifikncyjnes

dr ink, Leszek MNicdostathkiewicz

WICEPRZE
Urpgnwe) Ko
mgr ind Ma
ey i
1.Pan Schagtion Macie) Gwamy

BO-0 Chojnice, wl. Truskawkows 42

2 0krepewa Rada Tzby

J.GHwry Tnspektor Madzoro Budowlanegs
4.
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MORSKA ORREGCOWA
EE& INLYKIEROW BUDOWRICTWA
#0-380 Edaask, al. Ruecoypospatila] 47155 Guasisk. dnia 23 czerwea 20151

Tal, BE-324-80-77, lon S6-301-44-38
=1 =

sygn. akt. 207/POM/OKEK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (€. Da, UL 2 2004 r, poe. 1946 2e 2m.) § art, 12 ust. 2, ust,
3§ ust. de pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r, poz 1409 2¢ 2m.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruklury | Rorweju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownicrwie (Dz. U.
22014 r, poz 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t j. Dz. U, z 2013 r,, poz. 267 ze 2m,), po ustaleniu, ¥e spelnione zostaly warunki w zakresic
przvgotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

POZYTYWIYIN,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
siwierdza, @e:

Pan RAFAE BIRKOS
magister indynier elekirotechniki
urodzony dma 19091981 r.w Biskupeu

olrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/DO3NPOOES

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W rwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Birkes upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1, j. Dz U,
z 2013 r, poz. 1409 ze zm.), W specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetveznych, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. MNapodstawic § 10 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury § Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawniefi,

2) do projektowama obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicenymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, siecl trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od nminiejsze] decyzji shy odwelsnie do Krajowe] Eomigi Kwalilfkacyjnej Polskis] lzby Inynicrdw
Budownictwa w Warsrawie, 28 pofrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskis] Okregowej Tehy
Inmmierdw Budownictwa w terminie 14 dni od dety jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne|:

PREEWODNICZACY
e Clkrepoyge] Komisji Kwalifkacvinei

CZLONEK
Okrpgowe) isji kwnlifikocying)

migr in, inowski
Oerzymujq:

LPan Ralsl Birkes

RO-2B3 Gidarnsk, ul. Mydliwsks 61 a4
2.0krgpowa Rada Tzby

3Gk vy Inspefoor Madzora Budowlanego
4.2
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYKIBROW LUDOWRICT¥ A
90-309 Gdadsk, al. Reecaypaspolilej 4/185 Gdanisk, dnia 29 grudnia 2014 r.
Tel. 58-324-89-77, lox 58-301 44-98

™

sygn. akt. 186/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10§ § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, zc:

Pan MAREK TARASIUK
magister inZynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 02.04.1982 r. w Gdarsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

6| Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



Pan Marek Tarasiuk upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ogranicze do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telckomunikacyjng  oraz
telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrvgo\uf Komisji Kwalifikacyjncj
profdr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inZ. Eug, Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Marek Tarasiuk

80-807 Gdarisk, ul. Bicgariskiego 29/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.2
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L. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/PO0OKK/IV /2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: 30-06-2023 r,

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez;
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

PO-1486-Y5YC-742A-E79A-FA9E

Crame zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
radwiadezenia w publicznyrm serwisie internebowym Tzhy Architektdw: wew.izhaarchibekbow.pl
lub kontakbujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa 1zba Architekbdw RP
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FOLSKA

I I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA
Zaitwiadczenie
o mamerze weryliksoyeymi
EUP-BRO-L7Q-178 *

Pan Grzegorz Grabowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/S020%/09

adres zamieszkania ul. Bolestawa Lesmiana 32, 89-600 Chojnice

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] lzby Indynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilngj.

Minlejsze zaiwiaderenie jost wakne do dnia 2023-07-31,

fadwiadczenie zostalo wygenerocwane elektronicanie | opatrzone bezplecznym podpisemn  elektronicziym
weeryflkowanym . pray pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dnlu 2022-07-08 roku proez:

Kenata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskia] Okregowe| lzby Inzymierdw Budownbcbwa.

Tjgodre 3 arl. TE' K.i

&1, D pachowania elekiromicena) fomiy cynnos] prawnsj wistarcla alenia clwiadceenia wol w postad alakiresicena) | opatraenie go
EwaEriciainim podpisam aksmranicimm,

§ 2 Cbwiadczenie wioll 2hodon w hanmiie el inonicans |[§Et réemrwalng T olwiadcraniem wali Ha2omsym w o pisamng).

" Werpfirage poprawnodc derych woninielszym zadwsadczeniu medns sprawdnd @ pomocy numery wenf&acginepo casweadcienia ris

strovie Polikieg ey Inbyrerdw Budownictvn west ik ong @ b kontaliufge fig @ bivrem wiadchee] Okragows) Wy Indyniendw
Budchamiciva.
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POLSKA
‘I Z B A

INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyynym:
POM-ZGE-XAC-REE *

Pan Sebastian Maciej Gwarny o numerze ewidencyjnym POM/IS/0041/16

adres zamieszkania ul. Truskawkowa 42, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 12by Inzynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ozenie oswiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisem elektroniczrym.
§ 2. Odwiadczenie woll 2lozone w formie elektronicznef jest réwnowaine 2 céwiadczeniem woll 2tozorym w formie pisemne).

* Wenryfikacjq poprawnodd damych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ 23 pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej by Indynierow Budownitwa www.plib.orgpl lub kontaktujac siq 2 biurem wiatowe) Olrggowe) zby Indynierdw
Budownictwa
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymem:
POM-RE0-FBZ-MWG *

Pan Rafat Birkos o numerze ewidencyjnym POM/IE/0349/10

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 14, 83-330 Zukowo, Pepowo

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosch cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczym
werylikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krayartof Wilde, Prrewodniczgey Rady Pormorskbe) Okregowe| by Inkynberdw Budownictea.

Ifgodnie Tart, 781 K

& 1. Do zathdowania elekiranicena] Toerny covinodo prawne] wystancla tlodenie atwiadcrenls woli w postadi elelironiczng) | opatrzenis go
kwalilikcewamym podpisern slektronicarmym.

§ 2. Otwladczenio woll zlobors w formin eloktroniczney jest rommowaine 7 cdwiadoreniom wali slozonym w tormie plsemng),

Weryfikac|g poprawnodo darych w nirkspszym zaiwizdzeniu mosna sprawdzic 12 pamacg rumard wenyfikacyjnego zaswliadczena na

stronid Pofskio) |7by Indvnierdw Budowwmictwa weass piib.orgal ub kantakbujae sig 2 blurem windchwe; Okrggoess] Zhy iniyniendw
Hudawnichwa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyyym:
POM-8AE-XT2-9UA *

Pan Marek Tarasiuk o numerze ewidencyjnym POM/BT/0377/10

adres zamieszkania ul. Biegariskiego 29/13, 80-807 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy Czynnosci prawnej wystarcza ozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2tozone w formie elektroniczney jest réwnowaine 2 céwiadczeniem woll 2lozorym w formie pisemne).

* Weryfikacjq poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 7a pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.plib.orgpl lub kontaktujac siq 2 biurem wiatowe) Olrggowe) zby Indynierdw
Budownictwa
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5. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

IERA AACHITEETOW

FOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW RZECEZYFPOSPOLITE) POLSKIE]
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

£nak sprawy: POVKE w/1064 Cidansk, dnin 19 czerwea 2018 1,

DECYZIA nr 26 (POOKK/V/2019
Na podstawic mrt. 24 ust. | plkt 2 ustswy 2 dode |5 grodnda 2000 1. o samormydach zawodowych architektdw omez
inzyniendw budownictwa (D U2 2006 r. poe. 1725, 2 2018 1. poz. 1669, 2 2019 1. poz. 377, 730) w zwigeku 7 art, 12,
art. 13 oraz art. 4 usi |opkt 1 ustawy = dain 7 lipea 1994 r. Prawo budeowtone (D U, 2 2008 r, por, 1202, 1276, 1496,
L1669, = 200% r. pox. 31, 352, 630, 695, 730, zgodnie 2 ort. 104 ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 . Kodeks postepovania
sdministracyinego (D, UL 2 2018 r. poz. 209, 1629, 2 2019 r. poz. 60, 730}

stwierdza sig, ie
Pan
mgr ink arch. Mikolaj Tendor Kurzak
e, w dniu 0T.07.1989 r. w Chojnicach

posinds odpowiednic wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowy
i po zdanin egzaming z wynikiem pozytywnym otreymuoje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicenej do projektowanin bez ograniczei.

Pow uprawnienia b iaj Ania
samodziel ji e w bu mictwie, obejmujacej:

projekiowanie, sprawdznic projektéw bodowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskicgo, sprawowanie kontroli technicznej
uirzymania ohicktdw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgen w calosei 2adanie strony nie wymags uzasadnienia,

Ponceenie

1. Od powyksee] decyzil proyslugoje prawo wiicsienia odwolinis do Krjowe] Eomisjii Kwalllikacyjne| lehy
Architektow RP, zn podradnictwem Okregowe] Komks|l Kwalifikocying] Pomuorskis) Okregowei Lrhy Architekitw
RP, wterminic 14 dni od dnia doreczenin decyzii,

2. W trakeie biegu terminu do wiiesienia odwolanin strons more zreec sle prawa do wrlesienla odwolanin wobec
Okregowej Komisii Kwalifikacyjne Pomorskie) Okregowe) brby Archiiekidw RBP, 2 dniem doreczenia crganowi
okwladceenia o srrecenii sy priwa do wnicsicnia odwolania praez ostatnig ze stron postepowania decyzje stje si
ostatecana 1 prawemocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komis]l Kwalifikocyingj Pomorskiej Okrgpowej Fzby Architekiow RP:
Przewodniczgea Wi

pmwudniuq:j Wiceprrewadnizeges Sekretarz

,l{.l::r}_lmjt (\Bomfisii | @ﬂji l] Komaisfi 3
T - | e ‘:ﬂml.
'E&:ﬁ@a %éﬂa I Joanmy
Zdunkowska-Mrdz Milan-Konopka Witorkns - Konat
Architekt TARP Architekt TARP Architekt IARP
Crlonek Cedonek Cabomek
Komisgi Koomisji Flomisji
wa Brach At Zhowskl i
Architekt TARP Aschitekt IARP Swglpiaks

Architekt IARP

Do

I Wnit kealawia: Mikady) Tendor Kol

;| CGhowmy  Ingpekctor Madeooy  Duidmalmegn - W celi wpbails de cordmabegn ey il peisdgocveh ipraemienis budowlme
[P0 s ORI oy

i Bl Prommkis Do [ty Acchatalingw B o sprosassmonieniu s aecpill

d [

BO-E3 Odansk, ul. Targ Wegloay 27 Tel - 158 300 06 56. E-mail: pomondkni@dargpl  Higp:\fwww pomorska.iar.pl
Regon: 017466395 -000ER  Komip: FEO BP SANIQ/ Gdsfsk Wr 24 1020 1811 G006 0202 0015 3308
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KUJAWSKO
POMORSKA
&L OKREGOWA
| Z B A
: INZYNIEROW
=TV NN suDowNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 13 czerwea 2019 .,
Sygn. aki: KUPOIIB/KK-0054-0065/18
KUPOIIB/KK-0055-0174/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektaw oraz
inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 112, ust 2, ust. 3 ust 4dc
pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust 3just 4, art. 14 ust. 1 Pkt 2iust 3 pkt 5, art. 158 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1984 r - Prawo budowlane (. Dz, U. z 2018 1., poz. 1202, z pbén. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zZiozeniv egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Marcin Henryk Szmaglinski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 07 stycznia 1988 r. w Tuchali

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t. Dz. U. z 2018 r, poz. 2086, z pdzn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poséredniciwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (ff. Dz. U. z 2018 1, poz. 2096, z pain,
zm.);

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W przypadku zioZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okredlonego w §
2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skitad Orzekajacy
Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

—
-

/-/ o .:“:‘“\ drinz. Justyna Sobczak-Piastka Y, EHMJ =8 Ekp‘
Otrzymuja: R\ =i
1. Pan Marcin Henryk Szmaglinski C
Trutnowa 41
89-526 Lublewo

E .n(_','é..:'} -._._ ..................
2. Okregowa Rada Izby =
3, Giswny Inspektor k

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art 13 ust. 3§ 4, art 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Henryk

Szmagliriski jest upowazniony w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzgdzenia projekitu zagospodarowania dziaki lub ferenu, w zakresie specjainogci kenstrukeyjno -
budowlang],

- kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania
konstrukcji obiektu | kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcjl oraz architektury obiektu,

Skiad Orzekajacy
Okregowe| Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka J,W?.t;ﬂ'-co

inz. Wojciech Klatecki 775*‘»‘ ...................
inz. Pawet Gonczerzewicz ¥ //}’%ﬁ*h
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A ORTKA OKREGOWA

LZBA LhiYi s
B8 840 r:E: \CROW BUDGWAICT WA

A8k, ul. Swoplojan .
M Tal 5&3&-3-.{;;' b e Gdarsk, dnia 17 czerwea 2010 .
Fox 58-30114.08

svg. akt 42/POM/OKK/ 10
DECYZJA

Na podstawie art, 24 yet| plt 2 ustawy = dnia 15 grodnis 2000 r. o samorzgdach zmwndowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dzl z 2001 r. Nr 5 poz 42, e zm, art. 12 ust. 3,
art,13 ust.1 phkt 1 £ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy Z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
De. U, z 2006 r. Nr 135, pot. 1118 z& zm./, § 6 phkt 1 12, § 11 ust.1 pht 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadrenia
Ministra Trensporta | Budownictwa z dnia 28 Kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicych
w budownictwie /Dz. U. £ 2006 r. Nr 83 poz 578, ¢ amJ oral Ar. 104 Kodeksu postgpowania
administracyinegs /t.). DzU, & 2000 r. Nr 98, poz. 1071 Zezim./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowe] Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan JAKUB ANDRZEJ GORLIK
magister ingynier
urodzony dnia 24.03. 1982 r., w Tachali

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

aumer ewideneyjny: POM/00S2/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnoei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci dadania strony, ne podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje sig od
urisadnienia decvzi. Zukres nadanych uprawnien hudowlanych wskamno na odwrocie decyzl.

Pouczenie
Od ninfejszej deeyzji shizy odwolimie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnef Polskie) lzby Inzynicrow
Budowrictwa w Warszowie, za posrednictwem Pomuorskie] Okrggowe] Izhy Indynierdw Budownictwa W
terminie 14 dni od daty jei dergezenia. _
Skind orzekajgey Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowpa Komisi Kuljfkicyjos]

WICEPRZEWODNICEACY
Okrpgowej Romidsjg ifikacyjnej
-

mgr in Drewnowski

Chiryimi 3

1 Pan Jakub Andrzej Gorlik

$9-500 Chojniee, ul, Miestka | 43

2 Ckrggowa Raoda Leby

3.Glawny Inspekior Nadzon Pudowianege
4.afa
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PEMORSKA OKAREGOWA
IZBA |~.m1|;1mw B OO WRICT WA

spelite] 4155 .
'Il-lli'i: _'H:ifp "_' f_"&"‘:lm 301 -4 4-98 Gdarisk, dnia 23 czerwea 2015 1.
el, 20 -

sven. akt, 28POM/OKE/S

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz indyniendw budownictwa (L j. De U, 2 2004 r, poz. 1946 e zm.) i art. 12 ust, 2, ust.
J i ust. d¢ pki 1, art. 14 usi. 1 pki 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. D= 1.
2203 r, poz, 1409 ze zm.) oraz § 100 § 14 wsi. 5 roeporegdzenia Ministra  Infrastruktury | Rozwojo
z dnia 11 wrzesnia 20014 r. w sprawie samodzielnych funken technicznveh w budownictwie (De. U,
£2004 r. poe. 1278} art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnegn
(L j. Dz, U, 2 2003 r., poz 267 ze zm.), po ustaleniu, #¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
preypolowania rawodowego oraz po ziofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej Izby Infynierdw Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan MICHAL ANDRZE.] DEBSKI
magister indnymier eleldtrotechniki
urodzony dnia 30.06.1982 r, w Gdansku

olrEvmmje

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny: POMAOOZE/POOE/S

do projeltowania bez ograniceen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elcktrycenych i elektroenergetycznyeh

UEASADNIENIE

W ewigzku # uwzplednieniem w calodei #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Andrzej Debski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (v j. Dz U.
7 2013 r,, poz. 1409 z¢ zm.), W specjalnosci instalacyine) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetveznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektonicano-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
h) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obicktdéw budowlanyeh.

1. Napodstawie § 101 § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji techmicznych w budownictwic
(Dz. Uz 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektrycene i elektroencrgetyczne, w tym Kolgjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Fouczenie
Od niniejsze] decvzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine) Polskiej lzby Infynierdw
Budowmictwn w Warszawie, za posrednicowem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskie] Okregowej leby
Ingynicetw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dosecrenia,
Skiad orzeknjacy Okregowej Komisji Kwalilikacvinej:
PREEWODNICZACY

P 5 Okregowej Komisi Kwalifkacying
T - :
e VR o,
iy ’jb" e Yo 1| r ik Lesrek Niedustaikiewics
=] g Madm |
H\ g ) ' /

1

Cerpgowe) Kogtigi Kwadilikacynej

e mcamz%?hﬂmmﬂ

dr ind, Mare lowski

Crrzyminjg:

|.Pan Michal Andrzei Digbski

RO=1BO Crdansgk, ul, CHiar Girsdoa 70 4600
2 eregawa Rada Teby

J.Ghvomy Inspekior Madzors Budowlanepo
a8
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POMORSK A OKREGOWA

IZBA 15ZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-240 Gdahsk, ul. Swigtojatsks 43/44
Tel. (& 2, 324-89-77 @ Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.
fou (0-58) 301-44-98

Syg. akt 3/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r, Nr § poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art, $ ustawy 2z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zmJ/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
DzU. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e:

Pan MAREK POBLOCKI
inzynier
urodzony dnia 27.03.1979 . w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0004/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby lnzymeréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
wej Komisji Kwalifikacyjnej

k Nicdostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej sji Kwalifikacyjnc)
~ iﬁnoﬂt Suligowski
mujg:
1 Pan Marek Poblocki
84-230 Rumia, ul. Ceynowy 32 b4

2.Okrggows Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

42
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6. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO

WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotlaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86 /POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-BE5C-9A4F-1674-C432

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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POLSEA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze werylikacyrmym:
KUP-41P-KMT-G5K *

Pan Marcin Szmaglinski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0129/19

adres zamieszkania m. Trutnowo 41, 83-526 Lubiewo

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilinej.

Miniejsze zaswiadczenle jest waine do dnia 2023-07-31.

fatwiadcrenie zostalo wypgenerowane elektroniconie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironscznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2022-07-05 roku. przez:

Fenata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorzkigj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Tgindeie 1 are T3 K.

51, Do rachowania alebironicene] Tommy caynnokdl prawne| whySstartaa dafenie chwiadcrenia wall & postaci alekirorcenej | opalrienia go
Ewakflcwanym podpisem elektoonicomym,

5 X Cevaiadcspnis woll Hhodone w farmbe slokbronkcaneg jest rdwromalre 2 obadadczaniem wall Bodonym w Tormee plsamne).

' Wenfikage poprawnodci darych w niniejszym rafwsadceeniv moona sprawdod za pomaody numerw wergfikacyneps cafweadcienio na

wrgede Polikisy 3hy Inknierds Bodewnictws wehs Eibog gl kil kenfaklsge sl § biurem afadchae] Okegowe] I Indynier
Budosvwmdchiv,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfsacyEmm:
POM-X30-MHW-CVF *

Pan Jakub Andrzej Gorlik o numerze ewidencyjnym POM/15/0270/10

adres zamieszkania ul. Mieszka | 43, 83-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodcl cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrem
weryfikaowanym priy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatuy w dniv 2022-06-09 roku przez:

Krrysztof Wilde, Preewodniczgey Rady Pomorskie) Okregowe| 2by Indynierdw Budownictwa.

Igodnie rart. 78 K

1 Do pachawiana ekelironicenaj Tonmy CEPNNOSET prawne] wystarcla 2lobenie otwlatcienia woll w postali elskironicing| | opamienie go
kwalifkewarmemn podpisern alskironicamym,

§ 1. (Mwiadczenie wali 2lodone w formie oloktraniczneg jest rdamowaine @ cdwiadoeoniom woll 2icearym w formie peemne),

* Wengfikac|g poprawnosd damych w nindefzym radwiadezeniu modna sprawdzit 12 pamocg rumser wendikacyjnego zatwiadczenia na

stronin Polsiie] by Indynierds Budownictwa e piib.org ol lub konkakbajge slg 2 biveemn whatciws) Obrggowaj fzby Indyniendw
Budawniciwa
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POLSKA
‘I I B A
|

INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyynym:
POM-7LA-G6B-JBW *

Pan Michat Andrzej Debski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/10

adres zamieszkania ul. Cienista 26/16, 80-809 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe| I1zby Intynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnasci prawnej wystarcza o2enie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowarnym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Odwiadczenie woll 2lo2one w formie elektronicznef jest réwnowaine 2 céwiadczeniem woll 2tozorym w formie pisemne).

* Wenryfikacjq poprawnosal danych w ninkejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej by Indynieréw Budownitwa www.plib.orgpl lub kontaktujae sig 2 biurem wiatcowe) Olrggowe) zby Indynierdw
Budownictwa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyynym:
POM-9AV-IK3-5K2 *

Pan Marek Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0414/09

adres zamieszkania ul. Trepczyka 6, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe| I1zby Intynierédw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" Kc.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnadci prawnej wystarcza Hlozenie ofwiadczenia woli w postadi elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiacdczenie woll 2lozone w formie elektroniczney jest réwnowaine 2 céwiadczeniem woll 2lo2orym w formie pisemne).

* Wenryfikacjq poprawnodd danych w ninkejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiladczenia na
stronie Polskiej by In2ynierow Budowniktwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sig 2 biurem wiatowe) Olrggowe) zby Indynierdw
Budownictwa
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