
 

Bukowno, 30 września 2022 

Nazwa i adres zamawiającego: 

GMINA BOLESŁAW 

ul. Główna 58 

32-329 Bolesław 

Adres obiektu budowlanego: 

Laski, ulica Leśna (droga gminna)  

powiat: olkuski  

województwo: małopolskie 

 

Uzupełnienie do projektu pn.: 

„„PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA  UULLIICCYY  LLEEŚŚNNEEJJ  WW  MMIIEEJJSSCCOOWWOOŚŚCCII  LLAASSKKII””  

  

Dokumentacja techniczna 
 

Kody wg CPV: 

71322000-1 Usługi Inżynierii Projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233129-9 Skrzyżowania dróg 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 

Spis zawartości: 

I. Część opisowa. 

II. Cześć rysunkowa (plan sytuacyjny). 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. OPIS TECHNICZNY 

Przedmiotem opracowania jest remont ulicy Leśnej w m. Laski (gm. Bolesław) w 

zakresie uzupełniającym do projektu pn.: „PRZEBUDOWA ULICY LEŚNEJ W LASKACH”, 

tj. w odcinku od końca w/w projektu (km 0+545,00) do granicy działki drogowej nr 730 

w (km 0+572,45). Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 27,45 m. 

W zakresie remontu przewiduje się: 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (27,45 x 5 = 137,25 m2) 

- wykonanie koryta wraz z utylizacją urobku na powierzchni j.w., na głębokość warstw 

konstrukcyjnych  

- wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni w następującej specyfikacji: 

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S     4 cm 

warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W     6 cm 

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 

- mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm   

           20 cm 

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej  

- mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm 22 cm 

Razem:           51 cm 

 

W przedmiotowym odcinku nie przewiduje się wykonania remontu w zakresie 

odwodnienia, regulacji wysokościowej podlegają jedynie kratki wpustów ulicznych 

(szt2). 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 


