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OZNACZENIA:

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- krawędź pobocza

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

- proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- proj. nawierzchnia chodnika, dojść do posesji z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj. pobocze umocnione  z kruszywa łamanego

- proj. ściek drogowy korytkowy 15x60x50cm

- krawędź jezdni

- opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego (wystający h=12cm)

- nr działek przeznaczonych pod inwestycję

- proj. wydłużenie przepustu z rur fi 315 K2KAN

- proj. ścianka murowana przepustu z bloczków betonowych

- proj. skarpa i dno rowu umocnione płytami ażurowymi

- projektowane przepusty 

- proj. kanł technologiczny 1 x DVR 75 + OPTO 32

- projektowane studnie kablowe

PROJEKT BUDOWLANY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

07.2021 1:500

2

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

-

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

"Przebudowa drogi w Miechcinie"

Potwierdzam zgodność

mapy z oryginałem

...................................


