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1. CZEŚĆ OGÓLNA          

1.1  Zleceniodawca  

       Urząd Miejski Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec                                      

1.2  Podstawy opracowania 

           Projekt opracowano na podstawie: 

               * umowy zawartej ze Zleceniodawcą 

               * danych zebranych przez projektanta w terenie  

               * warunków technicznych ORANGE S.A. i INEA S.A. 

               * norm zakładowych Orange   

1.3  Zakres rzeczowy             

                Zakres rzeczowy obejmuje: 

• budowę rurociągu (KT) 1x75+1x32 – 205 m  

• budowę studni SKO-1 – 4 szt. 

• przekładanie kabli dostępowych XzTKMXpw 2x2x06 Orange  – 50,0 m 

• przekładnie kabli dostępowych DAC 2J INEA – 100,0 m 

• budowę przepustów – 17,0 m 
 

1.4  Normy i przepisy: 

 

• Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami 
- tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), 

• Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami 
– tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470), 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293), 

• Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi 
zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2460), 

• Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r.              
Nr 106, poz. 675, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2410), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane       
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych.             
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401), 
 
 

• ZN-OPL-004/15 - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania                   
                                       z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.   
                                       terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-OPL-011/96 - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania   
                                       techniczne. 

• ZN-OPL-013/15 - 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna.      
                                       Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-014/15 - 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.                   
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                                       Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-022/15 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki     
                                  identyfikacyjne. Wymagania i badania.  

• ZN-OPL-023/16 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.   
                                Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-025/17 – Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania   
                                podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania                        
                                i badania. 

• ZN-OPL-027/96 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach    
                                metalowych. Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.   
                                Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-OPL-030/05 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania                          
                                i badania. 

• ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne kable miejscowe. Osłony złączowe –   
                                termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-033/17 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń   
                                kablowych. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-035/12 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć   
                                przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-036/15 – Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi                                      
                                I sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami.   
                                Wymagania i badania. 

• ZN-OPL-037/10 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające    
                                telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania                            
                                i badania. 

• Wytyczne do planowania Sieci Dostępowej w ramach Porozumienia TP z UKE           
                         Edycja 1.5 (07’2010)                                           
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2. OPIS TECHNICZNY.          

2.1   Stan istniejący.  

           Burmistrz Miasta Poniec wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Miechcinie (dz. 240, 

278, 233 i 210). Wzdłuż wymienionej drogi ułożone są kable teletechniczne operatorów 

Orange i INEA  kolidujące z projektowaną drogą. W celu usunięcia powyższej przeszkody 

projektant branży drogowej wystąpił o warunki techniczne na przebudowę sieci 

teletechnicznych.  

2.2     Stan projektowany.          

      2.2.1 Sieć dostępowa – kable abonenckie Orange. 
 

W obrębie planowanej inwestycji drogowej są kable metaliczne dostępowe 

typu XzTKMXpw 2x2x0,6 ułożone wzdłuż projektowanej  drogi i dochodzące do 

budynków stojących na przyległych nieruchomościach. Kable pod jezdnią należy 

przegłębić i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi RHDPEp 58/50.                     

Kable ułożone wzdłuż należy przesunąć w projektowane pobocze umocnione. 

Przekładane kable ułożyć na głębokości 1,0 m i zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą 

żółtą. Wjazdy do posesji zabezpieczyć rurami osłonowymi A 58 PS. Przebieg trasowy 

istniejącej infrastruktury teletechnicznej Orange pokazano na rysunku nr 2. Podczas 

wykonywania robót budowlanych, prace należy wykonywać, w sposób, który nie 

naruszy istniejącej infrastruktury. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          2.2.2  Sieć dostępowa – kable abonenckie DAC 2J INEA. 
 

W ciągu dróg gminnych dz. 278 i dz. 210  na terenie miejscowości Miechcin   

ułożone są pakiety mikro rurek 4x12/8  operatora INEA. W nich zaciągnięte są kable 

typu LTMC 24 J stanowiące segment rozdzielczy sieci dostępowej. Kable te 

doprowadzone są do słupków oznaczonych  N-SLUPEK-RF ‘C” przy budynku N 7              

i N-SLUPEK_RF „E” przy budynku N 15. Od słupka ‘C” do budynków N 8 i N 11C 

wzdłuż projektowanej drogi ułożone są kable typu DAC 2J. Ze Słupka ‘E” prowadzone 

są kable typu DAC 2j do budynków N 13 , N 14A i N 14 stojących przy projektowanej 

drodze. Kable ułożone wzdłuż drogi przełożyć w projektowane pobocze umocnione, 

a kable przechodzące przez jezdnię przegłębić i zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi A 58 PS. Przebieg trasowy istniejącej infrastruktury pokazano na 

rysunku nr 1. Podczas wykonywania robót budowlanych, prace należy realizować,             

w sposób, który nie naruszy istniejącej infrastruktury. 
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3.1.3. Budowa kanału technologicznego. 

Wypełniając ustawowe wymogi z Rozporządzenia Ministra Administracji                 

i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. wzdłuż projektowanej drogi projektuje się 

również kanał technologiczny (KT). Uwzględniając fakt, że kanał technologiczny 

dotyczy stosunkowo krótkiego odcinka drogi gminnej zastosowano profil 1 DVR75 + 

OPTO 32. Kanał rozpoczyna się studnią kablową optymalną oznaczoną jako SKO-1 

KT/1 i kończy studnią SKO-1/KT/4. Długość całkowita wynosi 205,0 m w tym 34,80 m 

od KT/1 do KT/2, 105,80 m  między KT/2 i KT/3 i 64,40 m do KT/4. KT zaprojektowany 

jest w projektowanym poboczu umocnionym w odległości 0,4 m od zewnętrznej 

krawędzi pobocza. Wjazdy na posesję zabezpieczyć rurą ochronną A 110.                                            

Profil kanalizacji i sposób ułożenia przedstawia rysunek niżej. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
              80 cm   
 
   
        

 
   
       15 cm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rury KT  

DVR 75 + OPTO32 

Podsypka 10 cm 

Taśma 

ostrzegawcza 
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Wymiary studni i typ studni przedstawia ten rysunek. 
     

 

 
 
 
2.3  Badania. 
 

        Badania wykonywane w trakcie budowy i montażu. 
 
Podczas budowy należy wykonać badania: 
- sprawdzenie materiałów,  
- sprawdzenie ułożenia kabli w ziemi, 
- sprawdzenie głębokości ułożenia rur i innych elementów składowych rurociągu, 
- sprawdzenie oznakowania przebiegu       
                

        Badania końcowe  
 
Po zakończeniu budowy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Wykonać badania elementów studni i zmontowanych studni, 
 
Przedstawioną do odbioru sieć instalacyjną i rurociąg (KT) należy sprawdzić zgodnie  
z wymogami norm ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-023/16 i ZN-OPL-028/15    

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 PB-PZT Miechcin gm. Poniec 8              

3.  OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE.          

 

 Projektowana rozbudowa nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Nie wpływa na zanieczyszczenie środowiska: atmosfery, wód i gleby. 
Budowa linii światłowodowej na terenie miasta powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu                
w zakresie miejsc posadowienia studni i rurociągu. 
Eksploatacja linii telekomunikacyjnej wymaga dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej 
dla celów utrzymania i usuwania awarii. 
Tereny zielone i nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostaną uporządkowane                               
i doprowadzone do stanu pierwotnego. 
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4.  INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.          

 

 Z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane wynika obowiązek sporządzenia 
informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikację 
projektowanego obiektu budowlanego liniowego. 
 
4.1 Zakres i kolejność prac. 

  
 Zakres rzeczowy prac podany jest w punkcie 1.3 niniejszego opracowania.                                          
Opis techniczny przedstawiony jest w rozdziale 2. 
Kolejność wykonywanych czynności: 

o prace przygotowawcze, 
o geodezyjne wytyczenie trasy, 
o dostawa i alokacja materiałów, 
o przekopy próbne, 
o  zabezpieczenie przejść i przejazdów, 
o uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
o inwentaryzacja powykonawcza 

 
4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
  
W pobliżu trasy projektowanej linii telekomunikacyjnej są: 

o budynki mieszkalne 
o drogi o różnych nawierzchniach i różnych klasach 
o linie energetyczne średniego i niskiego napięcia, 
o podziemne sieci wodociągowe,  
o skupiska drzew i elementy zieleni niskiej 

 
4.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 
 
Prace w pobliżu czynnych dróg komunikacyjnych.    
 Projektowana rozbudowa realizowana będzie w ciągu projektowanej drogi gminnej  i drogi 
wojewódzkiej 308 do Gostynia, a więc dróg o zmiennym natężeniu ruchu pojazdów.                     
Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia podczas prowadzenia robót.                         
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią lokalizację sprzętu i materiałów oraz 
zapewnić prawidłowe oznakowanie terenu i pracowników wykonujących prace budowlane. 

  
 
 
 Wykopy 

Teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością 
przypadkowego wpadnięcia. Wykopy pod studnie kablowe powinny mieć skarpy nachylone 
pod kątem uniemożliwiającym osuwanie się ziemi.  

  
 Prace w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego. 

W miejscach występowania dużego uzbrojenia podziemnego szczególnie kabli 
energetycznych i gazociągów) należy każdorazowo wykonać przekopy próbne celem 
dokładnego ich zlokalizowania – zachowując szczególną ostrożność. Prace powinny być 
poprzedzone instruktażem pracowników i prowadzone pod nadzorem osoby mającej 
stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 
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 Roboty wykonywane sprzętem specjalistycznym – przepusty i przewierty. 
Przepusty pod jezdniami dróg i ulic wykonać metodą przecisku lub przewiertu sterowanego 
z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu 
stanowisk pracy. Prace muszą być wykonywane przez pracowników mających odpowiednie 
kwalifikacje. Wykonywanie tych prac winno być poprzedzone dodatkowym instruktażem na 
stanowisku roboczym oraz prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
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5.  UWAGI DLA WYKONAWCY.   
 

5.1 W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy 
bezwzględnie konsultować się z projektantem. 
5.2 Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikające na etapie realizacji należy 
uzgodnić z projektantem. 
5.3 O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 
zainteresowane strony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
5.4 Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie                   
z 7 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 
5.5 W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych (zalecanych) odległości od 
istniejącej infrastruktury i sieci podziemnej, należy skontaktować się z jej właścicielem. 
5.6 Obiekt wytyczyć geodezyjnie przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
5.7 Przed budową kabli ziemnych w miejscach występowania ewentualnych kolizji wykonać 
przekopy kontrolne w celu szczegółowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne        
z uwagi na obecność obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie. 
5.8 W rejonie występowania dużego zagęszczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego 
prace prowadzić ręcznie. 
5.9 Trasę rurociągu i kabla przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie. 
5.10 Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako 
dokumentacji powykonawczej. 
5.11 Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór będzie 
prowadzić przedstawiciel Działu Techniki OPL S.A. 
5.12 Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, pisemnie wystąpić                                 
z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski                        
i formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia.  
Wniosek należy wysłać na adres: Obsługa Techniczna Klienta Zachód. Wydział Utrzymania 
Usług i Infrastruktury. Głogowska 19, 60-702 Poznań. 
DISU.RWWUUiIPoznan.@orange.com  
5.13 Po zmontowaniu rur kanalizacji wtórnej i rurociągu, należy dokonać w OPL S.A. 
zgłoszenia do prób ciśnieniowych. Test wykonany bez udziału pracownika Grupy Technicznej 
Liniowej uznaje się za nieważny. 
5.14 Po wykonaniu inwestycji należy opracować dokumentację powykonawczą zgodnie                  
z instrukcją T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A. 
5.15 W czasie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. 
5.16 Przebudowę urządzeń teletechnicznych można wykonywać tylko za zgodą i pod 
nadzorem właściciela. 
5.17 Przebudowę sieci teletechnicznych należy wykonać przed robotami drogowymi. 
5.18 Roboty wykonywać zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyżej warunkami i 
obowiązującymi normami, instrukcjami i przepisami BHP. 
5.19 Wszelkie zmiany w trakcie robót uzgadniać na roboczo z inspektorem nadzoru. 
5.20 Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). 
Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi 
przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisów 
Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie należy przekazać do 
Inwestora. 
5.21 Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed rozpoczęciem 
odbioru technicznego przebudowywanych odcinków linii (nowo wybudowanych elementów 
sieci teletechnicznej). 
 



 PB-PZT Miechcin gm. Poniec 12              

 
5.22 Po wykonaniu prac budowlano-montażowych należy sporządzić inwentaryzację 
geodezyjną przebudowywanych odcinków linii zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz       
z wymogami Gestora sieci/Zamawiającego. 
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
z wymogami Gestora sieci/Zamawiającego. 
5.23 Na budowie należy stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 

 
Uwagi końcowe 
1. Zakres prac stanowiący treść niniejszego opracowania winien być wykonany zgodnie z 

projektem, dokumentacją fabryczną urządzeń, przy ścisłym przestrzeganiu 
obowiązujących norm, wytycznych i przepisów BHP, PBUE i PPOŻ. 

2. Roboty ziemne należy prowadzić w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte są 
uzgodnienia. 

3. W trakcie prac należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych 
przeprowadzonych z użytkownikami urządzeń podziemnych. 

4. Należy stosować się do uwag, warunków i zaleceń właścicieli działek zawartych w 
porozumieniach dotyczących zgody na wejście w teren nieruchomości. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy należy 
oznakować odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci należy 
wykonać w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej. 

6. Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać przekopy kontrolno-
sprawdzające celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejąc ego uzbrojenia 
podziemnego. 

7. W czasie wykonywania robót ziemnych, przy zbliżeniach z stabilizowanymi punktami 
poziomej osnowy geodezyjnej należy zachować szczególną ostrożność celem uniknięcia 
naruszenia posadowienia słupków betonowych z osadzonymi znacznikami 
wyznaczającymi punkty. 

8. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej uaktualnioną 
dokumentację powykonawczą. 
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6.2.2. Uzgodnienie INEA S.A. 
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6.3. 
6.3.1. 
 

 

 

 

                OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane          
(tekst jednolity Dz.U. 2020 , poz. 1333 z późniejszymi zmianami) 
 
 
 
 
 
 
 
                  Oświadczam 
 
 
                            iż Projekt Budowlany - PZT 
 
 
 
„Przebudowa sieci teletechnicznych kolidujących z budową i przebudową drogi                
gminnej i budowa KT w m. Miechcin gm. Poniec” 
 
 
 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wykorzystania 
wiedzy technicznej. Projekt został wykonany zgodnie z umową i jest kompletny                 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
Projektant: Ryszard Grzeszkowiak 
 
 
 
 
 
 
2021-07-15 
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7. ZESTAWIENIA 

 
7.1 Tabela nr 1 – zakres rzeczowy. 

 
 

 
Lp. Urządzenia/czynności  Jednostka 

 
Liczba 

jednostek 
 
  

1 Budowa rurociągu 1x75+1x32 M 205,0  

2 Budowa studni SKO-1  Szt 4  

3 Przepusty pod drogą M 17,0  

     

 
 
 
 
 

7.2 Tabela nr 2 – zestawienie obiektów ochronnych. 
 
 
 
 

 

Nr 
obiektu 

Nr 
arkusza 

Typ rury Długość 
rury (m) 

Sposób 
wykonania 
przepustu 

Lokalizacja 

1 1 RHDPEp 110 5.0 otwarty Wjazd budynek N 11A 

2 1 RHDPEp 110 5.0 Otwarty Wjazd budynek N 11C 

3 1 OPTO 40 7,0 Otwarty Przepust budynek N 15 
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7.3 Tabela nr 3 – wykaz materiałów podstawowych. 
 
 

    
 
 
 

 
Lp 

 
Rodzaj materiału 

 
Typ materiału 

 
Producent 

 
Jednostka 

 
Ilość 

1. Rura osłonowa  DVR 75 AROT m 210,0 

2 Rura osłonowa A 58 PS AROT m 24,0 

3 Taśma ostrzegawcza TO-Opt/10 PTS Rabka M 210,0 

3 Rura osłonowa A110 AROT M 10 

4 Rura OPTO OPTO 40 AROT M 7 

5 Rura OPTO OPTO 32 AROT M 210,0 

6 Studnia kablowa SKO-1  Kpl 4 

7      

8      

9      
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8. OZNACZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Rezerwa kablowa

10 Ciąg kanalizacji kablowej

11

12
Przekrój kanalizacji ze wskazaniem

kierunku patrzenia

13
Głębokość zakopania kanalizacji 

w metrach

14 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1

15

16

17
Przeprowadzenie kabla

ziemnego w rurze ochronnej

18 Szafka kablowa

19 Słupek kablowy rozdzielczy - SR

20 Skrzynka kablowa naścienna SKz

21 Słup kablowy - SS

22 Puszka kablowa abonencka

23 Słupek oznaczeniowy - SO; SOP

24 Aparat telefoniczny

R/1A/12,13/

34,0

  1

34,0

  1

34,0

  1

Ciąg kanalizacji kablowej

do rozbudowy
otwór wolny

otwór zajęty

otwór częściowo zajęty

otwór proj. do zajęcia

0,8 0,8

Studnia kablowa rozdzielcza SKR-2

WyszczególnienieLp. Stan istniejący Stan projektowany Do likwidacji

1 Linia kablowa kanałowa

2 Linia kablowa doziemna

3 Linia kablowa napowietrzna

4 Linia napowietrzna drutowa

5 Kabel układany na ścianie

6 Złącze przelotowe

7 Złącze rozgałężne

8 Złącze równoległe

Studnia kablowa magistralna SKM

RHDPEp 125/7,1

6,0

1A

11

1A

11

1A

11

1A

11

1A

11

1A

11

Ti

N10

T

N10
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9. RYSUNKI 
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9.2.1 
 
 

 


