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1. CZESC OGOLNA

1.1 Zleceniodawca
Urzad Miejski Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
1.2 Podstawy opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

* umowy zawartej ze Zleceniodawcg
* danych zebranych przez projektanta w terenie
* warunkow technicznych ORANGE S.A. i INEA S.A.
* norm zaktadowych Orange

1.3 Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje:

e budowe rurociggu (KT) 1x75+1x32 — 205 m

e budowe studni SKO-1 — 4 szt.

e przektadanie kabli dostepowych XzZTKMXpw 2x2x06 Orange — 50,0 m
e przektadnie kabli dostepowych DAC 2J INEA — 100,0 m

e budowe przepustow —17,0 m

1.4 Normy i przepisy:

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami
- tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333),

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami
— tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 293),

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2460),

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 106, poz. 675, z pézniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2410),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401),

e ZN-OPL-004/15 - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

e ZN-OPL-011/96 - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

e ZN-OPL-013/15 - 013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-014/15 - 014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
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Wymagania i badania.
ZN-OPL-022/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-027/96 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-030/05 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne kable miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
| sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania
i badania.

Wytyczne do planowania Sieci Dostepowej w ramach Porozumienia TP z UKE

Edycja 1.5 (07°2010)

PB-PZT Miechcin gm. Poniec 4



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 Stanistniejgcy.

Burmistrz Miasta Poniec wystgpit z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej dotyczgcej przebudowy i budowy drogi gminnej w Miechcinie (dz. 240,
278, 233 i 210). Wzdtuz wymienionej drogi utozone s3g kable teletechniczne operatoréow
Orange i INEA kolidujgce z projektowang drogg. W celu usuniecia powyzszej przeszkody
projektant branzy drogowej wystgpit o warunki techniczne na przebudowe sieci
teletechnicznych.

2.2 Stan projektowany.

2.2.1 Sie¢ dostepowa — kable abonenckie Orange.

W obrebie planowanej inwestycji drogowe] sg kable metaliczne dostepowe
typu XzTKMXpw 2x2x0,6 utozone wzdtuz projektowanej drogi i dochodzace do
budynkéw stojgcych na przylegtych nieruchomosciach. Kable pod jezdnig nalezy
przegtebi¢ i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi RHDPEp 58/50.
Kable ufozone wzdtuz nalezy przesung¢ w projektowane pobocze umocnione.
Przektadane kable utozy¢ na gtebokosci 1,0 m i zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg
76ttg. Wjazdy do posesji zabezpieczyé rurami ostonowymi A 58 PS. Przebieg trasowy
istniejgcej infrastruktury teletechnicznej Orange pokazano na rysunku nr 2. Podczas
wykonywania robét budowlanych, prace nalezy wykonywaé, w sposdb, ktéry nie

naruszy istniejgcej infrastruktury.

2.2.2 Sie¢ dostepowa — kable abonenckie DAC 2J INEA.

W ciggu drég gminnych dz. 278 i dz. 210 na terenie miejscowosci Miechcin
utozone s3 pakiety mikro rurek 4x12/8 operatora INEA. W nich zaciggniete sg kable
typu LTMC 24 ) stanowigce segment rozdzielczy sieci dostepowej. Kable te
doprowadzone sg do stupkéw oznaczonych N-SLUPEK-RF ‘C” przy budynku N 7
i N-SLUPEK_RF ,E” przy budynku N 15. Od stupka ‘C” do budynkéw N 8 i N 11C
wzdtuz projektowanej drogi utozone sg kable typu DAC 2J. Ze Stupka ‘E” prowadzone
sg kable typu DAC 2j do budynkéw N 13, N 14A i N 14 stojgcych przy projektowane;j
drodze. Kable utozone wzdtuz drogi przetozy¢ w projektowane pobocze umocnione,
a kable przechodzace przez jezdnie przegtebié¢ i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi A 58 PS. Przebieg trasowy istniejgcej infrastruktury pokazano na
rysunku nr 1. Podczas wykonywania robot budowlanych, prace nalezy realizowaé,

W sposOb, ktéry nie naruszy istniejgcej infrastruktury.

PB-PZT Miechcin gm. Poniec 5



3.1.3. Budowa kanatu technologicznego.

Wypetniajagc ustawowe wymogi z Rozporzgdzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. wzdtuz projektowanej drogi projektuje sie
rowniez kanat technologiczny (KT). Uwzgledniajgc fakt, ze kanat technologiczny
dotyczy stosunkowo krotkiego odcinka drogi gminnej zastosowano profil 1 DVR75 +
OPTO 32. Kanat rozpoczyna sie studnig kablowg optymalng oznaczong jako SKO-1
KT/1 i konczy studnig SKO-1/KT/4. Dtugos¢ catkowita wynosi 205,0 m w tym 34,80 m
od KT/1 do KT/2, 105,80 m miedzy KT/2 i KT/3 i 64,40 m do KT/4. KT zaprojektowany
jest w projektowanym poboczu umocnionym w odlegtosci 0,4 m od zewnetrznej
krawedzi pobocza. Wjazdy na posesje zabezpieczyé rurg ochronng A 110.

Profil kanalizacji i sposdb utozenia przedstawia rysunek nizej.

Tasma
ostrzegawcza

Rury KT

30 cm DVR 75 + OPTO32

Podsypka 10 cm
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Wymiary studni i typ studni przedstawia ten rysunek.

Widok z gory Przekrdj
ooom e e
- > e 590 |
L] | I '
Fy
PN

Rys. Studnia kablowa SKO-1qg

2.3 Badania.

Badania wykonywane w trakcie budowy i montazu.

Podczas budowy nalezy wykonac badania:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie utozenia kabli w ziemi,

- sprawdzenie gtebokosci utozenia rur i innych elementow sktadowych rurociggu,
- sprawdzenie oznakowania przebiegu

Badania koncowe

Po zakonczeniu budowy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Wykona¢ badania elementéw studni i zmontowanych studni,

Przedstawiong do odbioru sie¢ instalacyjng i rurociag (KT) nalezy sprawdzi¢ zgodnie
z wymogami norm ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-023/16 i ZN-OPL-028/15
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3. OCHRONA SRODOWISKA | STREFY OCHRONNE.

Projektowana rozbudowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Nie wptywa na zanieczyszczenie srodowiska: atmosfery, wod i gleby.
Budowa linii Swiattowodowej na terenie miasta powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu
w zakresie miejsc posadowienia studni i rurociggu.

Eksploatacja linii telekomunikacyjnej wymaga dostepu do niej z istniejgcej infrastruktury drogowej
dla celdéw utrzymania i usuwania awarii.

Tereny zielone i nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang uporzagdkowane

i doprowadzone do stanu pierwotnego.
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4. INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu budowlanego liniowego.

4.1 Zakres i kolejnos¢ prac.

Zakres rzeczowy prac podany jest w punkcie 1.3 niniejszego opracowania.
Opis techniczny przedstawiony jest w rozdziale 2.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:
O prace przygotowawcze,
geodezyjne wytyczenie trasy,
dostawa i alokacja materiatow,
przekopy prébne,
zabezpieczenie przejsc i przejazdow,
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét
inwentaryzacja powykonawcza

O 0O O O O O

4.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W poblizu trasy projektowanej linii telekomunikacyjnej sa:
o budynki mieszkalne
o drogi o réznych nawierzchniach i réznych klasach
o linie energetyczne sredniego i niskiego napiecia,
o podziemne sieci wodociggowe,
o skupiska drzew i elementy zieleni niskiej

4.3 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen.

Prace w poblizu czynnych drég komunikacyjnych.

Projektowana rozbudowa realizowana bedzie w ciggu projektowanej drogi gminnej i drogi
wojewddzkiej 308 do Gostynia, a wiec drdg o zmiennym natezeniu ruchu pojazdéw.

Moze to stanowic¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia podczas prowadzenia robét.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednig lokalizacje sprzetu i materiatow oraz
zapewni¢ prawidfowe oznakowanie terenu i pracownikdw wykonujgcych prace budowlane.

Wykopy
Teren wykopdw nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przypadkowego wpadniecia. Wykopy pod studnie kablowe powinny mieé skarpy nachylone
pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi.

Prace w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego.

W miejscach wystepowania duzego uzbrojenia podziemnego szczegdlnie kabli
energetycznych i gazociggéw) nalezy kazdorazowo wykona¢ przekopy prébne celem
doktadnego ich zlokalizowania — zachowujac szczegdlng ostroznos¢. Prace powinny by¢
poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone pod nadzorem osoby majacej
stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
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Roboty wykonywane sprzetem specjalistycznym — przepusty i przewierty.

Przepusty pod jezdniami drég i ulic wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu sterowanego
z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego po uprzednim przygotowaniu i zabezpieczeniu
stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw majacych odpowiednie
kwalifikacje. Wykonywanie tych prac winno by¢ poprzedzone dodatkowym instruktazem na
stanowisku roboczym oraz prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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5. UWAGI DLA WYKONAWCY.

5.1 W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy
bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

5.2 Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy
uzgodnic z projektantem.

5.3 O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

5.4 Rozpoczecie robdt budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie

z 7 dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

5.5 W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wiascicielem.
5.6 Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5.7 Przed budowa kabli ziemnych w miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé
przekopy kontrolne w celu szczegétowego ustalenia przebiegu uzbrojenia. Roboty ziemne
z uwagi na obecnos¢ obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie.

5.8 W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzié recznie.

5.9 Trase rurociggu i kabla przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

5.10 Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako
dokumentacji powykonawcze;.

5.11 Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzér bedzie
prowadzi¢ przedstawiciel Dziatu Techniki OPL S.A.

5.12 Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, pisemnie wystgpié

z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski

i formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia.

Whiosek nalezy wysta¢ na adres: Obstuga Techniczna Klienta Zachéd. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury. Gtogowska 19, 60-702 Poznan.
DISU.RWWUUilPoznan.@orange.com

5.13 Po zmontowaniu rur kanalizacji wtornej i rurociggu, nalezy dokona¢ w OPL S.A.
zgtoszenia do préb cisnieniowych. Test wykonany bez udziatu pracownika Grupy Technicznej
Liniowej uznaje sie za niewazny.

5.14 Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie

z instrukcjg T-01, warunkami technicznymi oraz dodatkowymi ustaleniami z OPL S.A.

5.15 W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowac i zabezpieczyé wykopy.

5.16 Przebudowe urzadzen teletechnicznych mozna wykonywac tylko za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela.

5.17 Przebudowe sieci teletechnicznych nalezy wykona¢ przed robotami drogowymi.

5.18 Roboty wykonywacé zgodnie z uzgodnieniami, podanymi wyzej warunkami i
obowigzujgcymi normami, instrukcjami i przepisami BHP.

5.19 Wszelkie zmiany w trakcie robdt uzgadniaé na roboczo z inspektorem nadzoru.

5.20 Wszystkie materiaty z demontazu nalezy zutylizowac zgodnie z Ustawg z dnia
27.04.2001r o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.).
Przeprowadzong utylizacje nalezy potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi
przez Podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepisow
Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekazac¢ do
Inwestora.

5.21 Kopie kart przekazania odpaddw nalezy dostarczy¢ do Inwestora przed rozpoczeciem
odbioru technicznego przebudowywanych odcinkéw linii (nowo wybudowanych elementéw
sieci teletechnicznej).

PB-PZT Miechcin gm. Poniec 11



5.22 Po wykonaniu prac budowlano-montazowych nalezy sporzgdzi¢ inwentaryzacje
geodezyjng przebudowywanych odcinkéw linii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

z wymogami Gestora sieci/Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
z wymogami Gestora sieci/Zamawiajacego.

5.23 Na budowie nalezy stosowaé materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

Uwagi koncowe

1.

Zakres prac stanowigcy tre$é niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacja fabrycznga urzadzen, przy scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, wytycznych i przepiséw BHP, PBUE i PPOZ.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt budowlany, gdzie zawarte sg
uzgodnienia.

W trakcie prac nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych
przeprowadzonych z uzytkownikami urzadzen podziemnych.

Nalezy stosowac sie do uwag, warunkoéw i zalecen wtascicieli dziatek zawartych w
porozumieniach dotyczgcych zgody na wejscie w teren nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia prowadzonych robot. Miejsce pracy nalezy
oznakowa¢ odpowiednimi znakami drogowymi. Wytyczenie w terenie tras sieci nalezy
wykonaé w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolno-
sprawdzajace celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejgc ego uzbrojenia
podziemnego.

W czasie wykonywania robét ziemnych, przy zblizeniach z stabilizowanymi punktami
poziomej osnowy geodezyjnej nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é celem unikniecia
naruszenia posadowienia stupkdéw betonowych z osadzonymi znacznikami
wyznaczajacymi punkty.

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej uaktualniong
dokumentacje powykonawczg.

PB-PZT Miechcin gm. Poniec 12



6. ZAtACZNIKI

6.1 Warunki techniczne
6.1.1. Pismo TTISILU/JM.215-20528/21 z dnia 15 maja 2021 .
6.1.2. WTINEA — 5318 z dnia 04.05.2021 r.
6.1.3. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéow
6.1.4. Wykaz witascicieli gruntéow

6.2 Uzgodnienia

6.2.1 Uzgodnienie Orange Polska S.A. do dokumentacji z dnia 15 05.2021 r.

6.2.2 Uzgodnienie INEA S.A.
6.2.3 Protokot Nr GN-GK.6630.69.2021 Starosta Gostynski

6.3 Pozostate.
6.3.1 Oswiadczenie projektanta
6.3.2 Kopie uprawnien budowlanych
6.3.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB w Poznaniu
6.3.4 Zaswiadczenie GINB o wpisie do centralnego rejestru
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arange’

Orange Polska 5.4

Domsna Hurt

Zerzgozenis Zasobami sed | T

Dzlek Zerzgdzania Zasobami infastrukiury KD-Projait Krzyaztor Mawrock]
| CnBlugl Kienta . Wanswa Rossoraka 2

WL Baluckiage 1012, B3-273 kot £3-B60 Fogorzsla

tel. 42 61462 58

EodZ, 13 ma| 2021 r.

hurmer pema: TTIZILLAMG. 2152052051
Temat; uzgodnisnia projakiu Przebudows drogl gminne| w Mischoinis

dia mwestors Gmina Ponlsc

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo informujermy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozyhywnie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehnienie nastepujgcych warunkdw, kidre sa integralng
czgscig ungodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S A prace w strefie sieci telekomunikacyjne)
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powofujac sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz  wysigpienia o nadzor wiascicielski dostepne sg na  stronie:
wanw.orange. pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. ber zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest narsszeniem whasnosci ORANGE POLSKA 5 A. i bedzie zglaszane crgamom
Scigania. ZgtoszeniaWniosak o nadzor wiascicielski moIna — przestac e stromy
www orange. pliwniosekonadzor lub kierowad na adres:
Orange Polska S A

Obshiga Techniczna Klienta Zachod
Wdziat Ltrzymania Ustug i Infrastruldury
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznarn

e-mail: DiSL. BWWLILiIIPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontalkdowery.

Roboty budowlanoc — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wylkonywat zgodnie z nomami
i przepisami obowigzujgcymi w budocwnictwie fgcznosci recznie | pod nadzoremn upowainionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Ushug Obsbugi Techniczne] Klienta
w Poznaniu;

preekopow konirolnych, a w praypadiu edioyeia w frakcie robot ziemnyeh urzgdzen nienaniesiomych na

CoRrgs P SpOE SECYITE T NS | ST e I S-S0 pry i, o L -
k] Py il

ST i WY
; PG (O ST, P SO0, 3 iy S0 (D7 4T vivkyri.
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planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji dokonac¢ trasowania istniejacych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikéw dokonaé
przesunigcia poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedacy wtasnoscia inwestora. W przypadku
braku mozliwosci dokonania przesuniecia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronng rurg dwudzielng
gruboscienng w miejscach kolizyjnych. Dodatkowo w miejscach przejS¢ poprzecznych urzadzenia
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez
catg ich szeroko$¢ (oraz po 1,0m poza obrys) lub przedtuzy¢ istniejace rury obiektowe poza zarys drogi.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustali€ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

6. Miejsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Mirostaw Gajewski

Gtéwny Specjalistadg./Zasobow Infrastruktury

Zatgezniki: 1 egz. projektu .
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WTINEA — 5318 Wysogotowo, 04.05.2021 1.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyepy:  Projektu przebudowy drogi w Miechanie.

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 28.04.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robot na infrastrukturze INEA 5.4

1

2

Infrastrukture stanowig kable fgzowe omaz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz preyigca i kable
abonenckie.

Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopow
prodamych.

InwestorWykonawca zobowigzany jest do zaberpieczenia przed uszkodzeniem  infrastruktury
INEA 5.4 w sposob umoiliwiajacy dalszg eksploatacie, konserwacie, modemizacje cry naprawe.

Termin prac nalefy zglosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center,
tel. 48 61-223 22 11 oraz nocEinea.com_pl.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgoy modiwosc
powstania awarii sieci lub urzgdzen INEA 5.4 W przypadku uszkodzenia w trakde prowadzenia robot,
infrastruktury INEA  S.A. nalefy jg  zabempiecyi i bezwzglednie  powiadomic
INEA S A [tel 51222 22 11 fax 61 227 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karnig wynikajgcq
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 5.4 w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktidre moghyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzomych robot w tym strat tytubem braku
transmisji, tj. w szczegolnosd strat powstatych w zwiazku 2 karami wynikajgoymi z lgczgoych INEA 2 abonentami
Service-Level Agresment.

Wizelkie prace wykonywane w poblizu infrastrukitury INEA 5.4, (skrzyZowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudows infrastruktury nalefy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgocymi przepisami,
z nalefyty ostroZnosdy, zachowujac normatywne odlepiosc, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiztriciela [INEA 5.4). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem  miejsca
zabezpieczen podlegajg odblorowi przez stuzby techniczne INEA 5.4

Przy natrafieniu w trakce wizji lokalnej dokonywane] przez projektanta lub podczas robot ziemnych,
na wrzgdzenia INEA 5_4. nie naniesione na podkiad mapowy, nalefy je zabezpieczyc | powiadomic INEA 5 A [tel.
61 222 22 11 fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania

Wizystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizac) teletechniczne] poknyje Inwestor.

W przypadku koniecznosci preebudowy lub przemieszozenia urzgdzen telekomunikacyjrych INEA S A | Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-D0M, ktora musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA 5.4 oraz zleci wykonanie robot firmie spedjalistyczne]

Aabeny (ndaie od BTl

IHEA 3.4
Wsoponwn, UL Wisrrhows 54 KRS IZIZIZ-ZIZI 236 Sad Rejonosy Pornant-HNowe Missio HIF: TT910RE1E | REGON: G302 3330 ]
52-081 Pre=imi=rowo 'iida, ,-z:l SospodarTEy Faphsl kiadosy: S79.600.00 =
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10.
11,

12

13,
14.

15;

16.

17

18.

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy takg
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cigzki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wyfacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#1l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adicawne. Cowaked

INEA (48

Spoka Akcyjna

60-211Paznan, ul. Klaudyny Potockse) 25

tol. 61

222 11 00, fax 61 222 11 1
NIP 779-10.02-618

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna

Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 732 448 372

Doloray Ludsie o inornsts

INEASA

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznari-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zakladowy: 679.600,00 zt
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6.2.1

orange’

Orange Polka 5.4

Domana Hurt

Zerzgazenie Zascbami slec | T

Delef Zerzgdzanie Zasobaml infrasirukiury KD-Projekt Krzyaztol Mawrnckl
| Cinslugl Kllenta, ul. Wackawa Foszczaka 2

ul Balsskieno 1012, 83-273 kot £3-B60 Fogorzela
tal. 42 614 62 50

EodE, 13 ma) 2021 r.

hurrer pema: TTISILLAMG, 215-2052021
Temat; uzgodnisnia projakiu Przebudows drogl gminns] w Mischcinle

dia Inwegtora Gmina Ponlec

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze projekt jak w temacie uzgadniamy pozyhramie.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spehienie nastepujgcych warunkdw, kidre sg imtegralmg
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA S_A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujge sie na numer preedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
woanw. orange. pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgioszenia i
nadzomn whascicielskiego jest narsszeniem whasnosci ORANGE POLSEKA 5.4 i badzie zglaszane crganom
Scigania. ZgtoszenieWniosek o nadzor wiascicielski mozna — [przesfac e siromy
woww.orange. pliwniosekonadzor lub kierowad na adres:
Orange Polska S A

Obshaga Techniczna Klienta Zachad
Whdziat Utrzymania Ushug i Infrastruldury
ul. Gltogowska 18, 60-702 Poznari

e-mail: DiSU BWWUUIIPoznan@iorange. com

Powiadomienie powinno zawierac nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlanc — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjne] wykonywat zgodnie z normami
i przepisami ocbowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie | pod nadzoremn upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A Dostarczanie | Serwis Ushug Obstugi Techniczne] Klienta
w Poznaniu;

przekopow kontrolnych, a w proypadku odirycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na

IR o SRS Aoy T RS | ST W PR -0 prmy M Seeaimaiicn 50, RiARS - Fapay -]
o ) Bl
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planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

4. Na etapie realizacji inwestycji dokona¢ trasowania istniejacych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikéw dokonaé
przesunigcia poza zarys projektowanych elementéw, w teren bedacy wtasnoscia inwestora. W przypadku
braku mozliwosci dokonania przesunigcia zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronna rurg dwudzielng
gruboscienng w miejscach kolizyjnych. Dodatkowo w miejscach przej$¢ poprzecznych urzadzenia
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wytrzymatosciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez
catg ich szerokos$¢ (oraz po 1,0m poza obrys) lub przedtuzy¢ istniejace rury obiektowe poza zarys drogi.
Po zakoriczeniu inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna zmiany przebiegu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdlty zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy.

5. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélno$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Mirostaw Gajewski

Gtowny Specjalistadg./Zasobdw Infrastruktury

Zalgezniki: 1 egz. projektu .
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6.2.2. Uzgodnienie INEA S.A.
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6.2.3

STARCSTA GOSTYNEKI
POWIAT GOSTYNSKI

ul. Wroctawsks 258, 62-800 Gostyr
NIP 596-185-25-48

ODPIS PROTOKOLU

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Nz podstawic art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawao geodezyine 1 karlograliczne
(t.j. Dz.U.2020.276 z2 rm.), w dniu 2021-06-23 zzka¥czao rarade koordynacylng w Starostwic Powiatowym w

Gostyniu przeprowadzongj 2a pomacs apl karji internetowe] I.Narady.
Znak sprawy: GN.GK.6630.69.2021

Whnioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrockl
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Qpis przedmintu narady:

Lokallzac]a: Powlat Gostydski, Gmina Ponice, m. Miechcin
Jednostka ewidencyjna; 300407 5

Qbrgb 0006 Janiszewo

dz. nr 240,278, 233,210

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Infarmacje vzupziniajace:

Kanat technalegiczny na drodze gminne; w Miechcinie, Gmmna Poniec

Przewodniczacy n: ; inel: Andrzej Pospicsayriski

Wynik narady:

jednom ¥ sh oy lywny

Goslys, 2021-06-23

Podmioly wiacajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznzaczenle podm otu oraz Imie i Stanowiske/tresé uwagi
Lp. [nazwiske csoby, ktorza teq podmiot
reprezentuje:
1. |IMEA S.A. pozytywne z uwagaml
__|Adrianna Kewalak Warunki Techniczne 1
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jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopow prébnych.

2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

s Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce
robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié¢ INEA
S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury
nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wtasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-
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15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz
zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na
wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazana przez witasciciela infrastruktury
(INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest
warunkiem odbioru prac.

15 Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé¢ do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzier 21.06.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej

pozytywne bez uwag

Gorze Brak uwag
Marek Bartkowiak
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji nie dotyczy
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Nie dotyczy

Mariusz Domzat

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag
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Adam Gorynia

6. |Polskie Gornictwo Naftowe | Gazowe [nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nie dotyczy
Tomasz Szymanski
7. |ENEA Operator Sp.z.0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznar Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |Operator Gazociagdw Przesytowych [pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
9. |Gminny Zaktad Wodociggow i pozytywne bez uwag
Kanalizacji w Poniecu z/s w
Drzewcach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
11. |ENEA Oswietlenie sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Lp.

Oznaczenie organu oraz Imie i
nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1.

Urzad Miejski w Poniecu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czgécia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT (..) aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sa jednomysine i pozytywne.

2Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wilasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzer zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z przebiegi proj i ycji nalezy k ¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 1614z péin.zm.).
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6.3.
6.3.1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam

iz Projekt Budowlany - PZT

,Przebudowa sieci teletechnicznych kolidujacych z budowg i przebudowg drogi
gminnej i budowa KT w m. Miechcin gm. Poniec”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wykorzystania
wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Ryszard Grzeszkowiak

2021-07-15
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6.3.2

Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ZS/£ /96

DECYZJA Nt 0049/96/U
Pan inz. Ryszard Grzeszkowiak
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PB-PZT Miechcin gm. Poniec

30



6.3.3

~——— INZYNIEROW
=0 ﬂr/ IUDONHICTWA

Zaswiadczenig
o raumerze wenyfikacyjg T

WEP-1B6-IGN-M73 *

Pan Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0299/05

adres zamieszkania ul. Leszczynska 12, 64-113 Kakolewo

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskisj Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy  dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
e!el.trnfinuinpum b:q:n:m;rllln podpizem icznym weryfil T przy pomocy wamnego kwalifikowanego certyfikstu =y
rownowaine pod wIgledem skutkow prawnych dolumentom cpetrzonym podpizami wiasnorgcznymi. )

" j& poprEwnoss damych w niniejszym zaswindczeniu moina sprawdzsic za pomocy numery wenydiaognesn oo
stronie Polskiej lzby Infynisrow Budownictwa www. piiboorg.pl lub kontekbujac sig z biurem winsciwe] Qlregowej lzby InZynierdw
Budownichws.
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6.3.4

717 0N
ety
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/271/08 Warszawa, 2008-04- 1%
MPI

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. "17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego - (tekst jednolity
Dz. U.z 2000 £. Ni 98 poz. 1071 z péin. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,2” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nt 156, poz.1118 z p6zn. zm.) za$wiadcza sig, ze

RYSZARD GRZESZKOWIAK

inzynier

uprawniony na mocy decyzji
Glownego Inspektora Patstwowej Inspekeji Telekomunikacyjnej 1 Pocztowe;
z dnia 29.07.1996 1. L. dz. GI/DBL/2896/96
Nr 0049/96/U
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

_ zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1299/96 /U

Oplata skarbowa zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z p6ézn.
zm.) w kwocie 17 zl. zostala wplacona w dniu 08.04.2008 r. na rachunek bankowy Dzielnicy Srodmiescie
m. st. Warszawy, nr 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, zgodnie z pokwitowaniem pozostajacym w aktach sprawy.

ruth\!J’G! 1Z0RU BUDOWLANEGO
VAC? ) IE ( WA

Otrzymuja:

1. Pan Ryszard Grzeszkowiak
ul. Leszczynska 12
64-113 Kakolewo

2.2/a
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7. ZESTAWIENIA

7.1 Tabela nr 1 — zakres rzeczowy.

Lp. Urzadzenia/czynnosci Jednostka | Liczba
jednostek
1 | Budowa rurociggu 1x75+1x32 M 205,0
2 Budowa studni SKO-1 Szt 4
3 Przepusty pod droga M 17,0
7.2 Tabela nr 2 — zestawienie obiektéw ochronnych.
Nr Nr Typ rury | Dtugosé¢ | Sposob Lokalizacja
obiektu | arkusza rury (m) | wykonania
przepustu
1 1 RHDPEp 110 5.0 otwarty Wijazd budynek N 11A
2 1 RHDPEp 110 5.0 Otwarty Wjazd budynek N 11C
3 1 OPTO 40 7,0 Otwarty Przepust budynek N 15
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7.3 Tabela nr 3 — wykaz materiatéw podstawowych.

Lp Rodzaj materiatu Typ materiatu Producent | Jednostka llosé
1. |Rura ostonowa DVR 75 AROT m 210,0
2 Rura ostonowa A 58 PS AROT m 24,0
3 | Tasma ostrzegawcza TO-Opt/10 PTS Rabka M 210,0
3 | Rura ostonowa A110 AROT M 10
4 | Rura OPTO OPTO 40 AROT M 7

5 Rura OPTO OPTO 32 AROT M 210,0
6 | Studnia kablowa SKO-1 Kpl 4

7

8

9
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8. OZNACZENIA

Lp. Wyszczegolnienie Stan istniejacy | Stan projektowany Do likwidacji
1| Linia kablowa kanatowa - |——W—— | - ————————-
2 | Linia kablowa doziemna | ——————— e — -k -
3 | Linia kablowa napowietrzna OO AL | A A
4 | Linia napowietrzna drutowa e e | e . .
5 | Kabel uktadany na $cianie Yo s
6 | Ztgcze przelotowe - | 0 === ®
7 | Ztgcze rozgatezne — o S %
8 | Zigcze réwnolegte * A i
RI1A/12,13/
9 | Rezerwa kablowa o Ly %
10| Ciag kanalizacji kablowej e el I ¥mm—x—20—qmx-
Ciag kanalizacji kablowe;
111 4o rozbudowy - o
otwor wolny
12 Przekrdj kanalizacji ze wskazaniem otwérzaely
kierunku patrzenia " T g r czesciowo zaly
otwdr proj. do zajecia
13 Gtebokos¢ zakopania kanalizacii 08 08
VAR I v
w metrach
14| Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1} —=&—— | — o —— —— m
15| Studnia kablowa rozdzielczaSKR-2) — o | —
16| Studnia kablowa magistralna SKM | —— =& —— | — —— = — — — m
Przeprowadzenie kabla RHDPEP§ 125/7,1
17 ziemnego w rurze ochronnej _ ,E _
18| Szafka kablowa . | N [
19| Stupek kablowy rozdzielczy - SR A N [
20| Skrzynka kablowa nascienna SKz 0. = B
21| Stup kablowy - SS 0% B n
22| Puszka kablowa abonencka ]
23| Stupek oznaczeniowy - SO; SOP
24| Aparat telefoniczny

PB-PZT Miechcin gm. Poniec

35




9. RYSUNKI
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9.2.1
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