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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
O 1ZBA

T =" INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
a

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznf _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\.[JLIN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

® POLGLEKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaogjnym:

WEKP-8TM-EGO-5XU *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust I wustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



@ POLSKHA
.02 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WKP-174-Z7P-SKC *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 114, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zafwiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

osSwiadcza, ze opracowanie:

Przebudowa drogi w Miechcinie

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 07.2021r e



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi w Miechcinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS
Projektant mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 S:égjjslﬁtgs,wc??;i;ﬁ;;?;;"&cézgxej

Drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0260/PWOD/08 Projektowanie bez ograniczef

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w Miechcinie. Poczatek i koniec
opracowania wigczony jest w drogach gminnych. Dtugos¢ opracowania wynosi 197,04m.
Opracowanie obejmowacé bedzie rowniez wykonanie kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji
teletechnicznej.

2. Rozwigzania konstrukcyjne
2.1 Zakres robét do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Wykonanie robdt ziemnych,
e korytowanie,
e ustawienie opornikéw,
e ustawienie obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji jezdni, dojs¢ do budynkéw i zjazddéw,
e umocnienie pobocza,
e wykonanie humusowania terenu.

2.2 Trasa w planie

Projektowana trasa ulicy skfada sie z odcinkéw prostych i fukéw poziomych zgodnie z
profilem podtuznym.

2.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano narys. nr4

4,0cm - w-wa scieralna z BA AC11S,

5,0cm - w-wa wigzaca z BA AC16W,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

15x60 cm - obrys krawedzi — sciek korytkowy drogowy, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15, na zjezdzie zakryty blachg gr. 10mm

8,0 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z

betonu C12/15

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego,
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3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0,

12x25 cm - obrys zjazdu, opornik betonowy 12x25 na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15

15cm - kruszywo niezwigzane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej wykonanej
przez ,Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono wystepowanie
piaskdw drobnych w stanie srednio zageszczonym na gtebokosci 0,5/0,8-3,0m . W trakcie
prowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,1-1,4m.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny i wystepuje w piaskach srednich

Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i wykazuje pewne zréznicowanie pod wzgledem
warunkéw geotechnicznych.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, sg one
korzystne pod warstwg nasypu niebudowlanego. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz
grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G1, jednak ze wzgledu na nasyp niekontrolowany
istniejgcy zdecydowano zastosowac dodatkowo warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

4.1 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana S$ciekiem korytkowym drogowym utopionym -
2cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a w pozostatych miejscach bez obramowania.
Ograniczenie chodnika zaprojektowano z obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdédw za pomoca
opornika betonowego 12x25. Zaréwno krawezniki oporniki i obrzeza nalezy wykonaé¢ na tawie
betonowej z oporem c betonu C12/15.

4.2 Projektowana niweleta

Projektowany profil podtuzny jezdni przedstawia rysunek 3.0.

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robdt ziemnych.
Zapewni on prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niweleta jezdni ma spadek
zmienny dowigzany na poczatku i koricu odcinka do istniejgcej nawierzchni. W celu dazenia do
optymalnej ilosci robdt ziemnych projektowana niweleta przebiega¢ bedzie praktycznie po
istniejgcym terenie.

4.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano skosy
1:1.
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4.4 Przepusty

W celu poszerzenia zjazdu w km 0+172,94 nalezy wykona¢ wydtuzenie zarurowania za
pomocg rury K2KAN fi 315mm. W tym miejscu oraz na koricu drogi nalezy wykonaé¢ od nowa $cianke
murowang z bloczkdw betonowych wraz z otynkowaniem. Na istniejacych przepustach nalezy
zatozy¢ dodatkowo scianki skosne przepustu z elementéow prefabrykowanych. Odmulenie rowu
wzdtuz dziatki nr 210 wykona¢ po 15mb w kazda strone liczagc od $cianek istniejgcego przepustu.
Dodatkowo w miejsca wyprowadzenia $cieku korytkowego do rowu umocni¢ dno i skarpy rowu
ptytami wielootworowymi na warstwie betonu z wypetnieniem darnina i obsianiem trawa.

4.5 Pobocza

Przewiduje sie wykonanie utwardzenia poboczy oraz utwardzenia za wystajagcym
kraweznikiem z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/31,5.

4.6 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem trawa.
4.7 Zabezpieczenie kabli

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym nalezy zabudowac rury ostonowe
dwudzielne na kablach elektroenergetycznych oraz na kablach nalezgcych do sieci Orange zgodnie z
uzgodnieniami. Zabudowa za pomocg rur ostonowych dwudzielnych 110mm o wytrzymatosci 750N.
Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomic gestoréw sieci zgodnie z ustaleniami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

5.0 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Ze wzgledu na przebieg drogi i brak rozwigzan, aby oming¢ kolizje z infrastrukturg INEA
nalezy wykonaé¢ przebudowe sieci. Dodatkowo zgodnie z ustawg o drogach publicznych
zaprojektowano kanat technologiczny szczegdty w projekcie technicznym branzy teletechnicznej.

Projektant: .......coeceeevreeneerecenrereeeeereesseeeenenees
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Przekrdj podtuzny

4.0 Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne

5.0 Przekroje poprzeczne

skala 1:50000
skala 1:500

skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:100
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