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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

. WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
FIWNINSE 1ZBA
———— INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepis6w o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.l ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?‘TZ .............
, i

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyn

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych w spec1alnosc1 objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznfj utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznvch w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\. !

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 234F 196

DECYZJA nNr 0049/96/U

Pan inz. Ryszard Grzeszkowiak
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Eacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
bez ograniczen
Pouczenie NY INSPEMTOR
Od niniejszej decyzji shuzy stromie odwolanie do Ministra Lacznoded
1a posrednictwem Gidwnego Inspeksora PITIP, w terminde 14 dni od dr ind) Wadystaw

dnia joj doreczenis (art.127 §1 i 2, art.129 §1 1 2 Kpa)
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLGSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaogjnym:

WEKP-8TM-EGO-5XU *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust I wustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

\.IEBA

. \\"‘
5 jff, INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-174-Z7P-9KC *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WHKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 11A, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczriej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy wanego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wigledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-JB6-IGN-M73 *

Pan Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0299/05

adres zamieszkania ul. Leszczynska 12, 64-113 Kakolewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Krzysztof Nawrocki reprezentujgcy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

oswiadcza, ze opracowanie:

Przebudowa drogi w Miechcinie

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Poniec oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 07.2021r e
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi w Miechcinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS
Projektant magr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 S: égjj;‘;tgs,wc??;e;rﬁ;;ﬁ:;"g’rﬁzgv‘yej
Drogowa
Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Kasatka WKP/0260/PWOD/08 | s‘;;‘ggf;gggr;f;,fizefyﬁ?'g;eg"owej
Projektowanie i kierowanie robotami
Proiek | R 4G K K 0049/96/U budowlanymi w specjalnosciach
rojektant nz. Ryszard Grzeszkowia instalacyjnych w telekomunikacji
WKP/BT/0299/05 przewodowej wraz z infrastrukturg

Teletechniczna

towarzyszaca bez ograniczen
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w Miechcinie. Poczatek i koniec
opracowania wtaczony jest w drogach gminnych. Dtugos¢ opracowania wynosi 197,04m.
Opracowanie obejmowacé bedzie rowniez wykonanie kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji
teletechnicznej.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie na omawianym terenie oznaczonym jako ,dr” wystepuje droga utwardzona z bruku
kamiennego oraz czesciowo z gruzu. Omawiany fragment jest drogg publiczng zaliczang do klasy
technicznej ,L”. Wokoto drogi wystepujg pojedyncze budynki oraz gospodarstwa rolne. Aktualnie
sptyw wody odbywa sie istniejgcg nawierzchnig do rowéw przydroznych oraz na przylegty teren.
Teren wykazuje dos¢ duze zrdznicowanie wysokosciowe. Wzdtuz drogi rosng drzewa. W pasie
drogowym zlokalizowano nastepujace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggows, teletechniczng,
elektroenergetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych. Przebudowa obejmuje swym
zakresem wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego oraz dojs¢ i zjazdéw do posesji
z kostki brukowej betonowej. Istniejgce rowy zostang odmulone, a na istniejgcych przepustach
zostang zatozone scianki skosne przepustéw. Woda odprowadzona zostanie powierzchniowo
najpierw do projektowanych sciekdw drogowych korytkowych na tawie betonowej z oporem, a
nastepnie nimi do rowéw przydroznych. W dalszej czesci woda zostanie odprowadzona poprzez
powierzchniowy sptyw przez pobocze do przydroznego rowu oraz na przylegty teren. Poczatek
opracowania przyjeto w drodze gminnej dz. nr 240, a koniec réwniez w drodze gminnej, w dziatce nr
210. Pobocza utwardzone zostang kruszywem tamanym. Obramowanie dojs¢ do poses;ji projektuje
sie z obrzeza betonowego 8x30x100, a zjazddw do posesji z opornika betonowego 12x25x100 na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zgodnie z ustawg o drogach publicznych wzdtuz
przebudowywanej drogi przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego. Po ustaleniach z
gestorami sieci nalezy zabudowaé rury ostonowe dwudzielne na kablach elektroenergetycznych oraz
na kablach nalezgcych do sieci Orange zgodnie z uzgodnieniami.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Dtugosé odcinka ulicy - 197,04 km
Kraweznik betonowy 15x30x100 -1,0m
Opornik betonowy 12x25x100 - 109,61 m
Sciek korytkowy drogowy -950m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 33,24 m
Nawierzchnia jezdni - 1145,59 m2
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Przebudowa drogi gminnej w Miechcinie

Nawierzchnia dojs¢ do posesji - 17,0m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki - 108,41m2
Pobocze umocnione - 279,18 m2
Humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem trawg - 263,60m2
Dtugo$é trasy kanatu technologicznego - 205,97 m
Studnie SKO1 - 4szt

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem nie posiada miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W sprawach zwigzanych z budowg drég nalezy zapewni¢ mozliwos¢ i warunki
prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez doprowadzenie drég pozarowych
wymaganych dla terenéw i obiektéw okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Dziatki i teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie s3 wpisane do rejestru
zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, a zamierzenie budowlane nie znajduje sie w
granicach terenu goérniczego. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowi¢ moze emisja
spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z pojazdéw
uzytkujacych ulice. Nie wyklucza sie powstawania niewielkich drgan generowanych poprzez
przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniajg
mozliwos¢ dojazdu pojazdéw specjalnych. Bezposrednio w bliskosci poczgtku projektowanej drogi
jest hydrant wyposazony w zawor i ztgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w
ilos¢ wody zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych.

7. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi

Klasa techniczna

Kategoria ruchu

Szerokos¢ jezdni

Szerokos¢ dojs¢ do budynkdw
Szerokos$¢ zjazdéw

Szerokos$¢ pobocza utwardzonego
Spadek jezdni cz. |

Spadek zjazdow

Spadek dojsé do posesji

Spadek pobocza utwardzonego
Obramowanie dojs¢
Obramowanie zjazdow

Kanat technologiczny KTu
Studnie kanatu technologicznego

gminna

L

KR1-2

5,0m do 6,0m na tukach

zgodnie z PZT

zgodnie z PZT

0,75 m

daszkowy 2,0%

dostosowac do istniejgcego terenu
dostosowac do istniejgcego terenu
6,0 %

obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x10

HDPE

SKO1
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Przebudowa drogi gminnej w Miechcinie

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z zjazdami i dojsciami do posesji oraz
kanatem technologicznym nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek.
Do przedmiotowych terendéw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania zamyka sie w liniach
oznaczonych na rysunku.
Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren wokét
obiektu, po ktérym poruszac sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt nie znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektant: .......ccceeevreveneeecesrereeeeeeeseee e
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:25000

2.0 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500,
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I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petnié¢ funkcje komunikacyjng i jest to droga
publiczna. Poczatek i koniec opracowania wigczony jest w drogach gminnych. Dtugo$¢ opracowania
wynosi 197,04m.
Zgodnie z Zafacznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do
nastepujacych kategorii obiektow budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
- kategoria XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem ogélnym jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej poprzez
poprawe jakosci potgczen o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenie spotecznego istotna jest
poprawa poziomu spotecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowej
drogi wptywa na wzrost mobilnosci zawodowej mieszkancdéw, zwiekszenie przepustowosci innych
drég, zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendw, a takze poprawe bezpieczenstwa
uczestnikéw korzystajgcych z obiektu.

Projektowana ulica posiada¢ bedzie jezdnie przeznaczong dla pojazdéw. Zamierzeniem
budowy obiektu jest sprawna komunikacja zardwno piesza jak i samochodowa oraz wjazd na
posesje.

Celem ogodlnym kanatu technologicznego jest stworzenie podziemnej infrastruktury liniowej
stuzgcej do prowadzenia kabli lub mikrokabli swiattowodowych oraz innych kabli, stanowigcych
warstwe fizyczng (medium transmisyjne) dla sieci przewodowych operatoréw telekomunikacyjnych,
energetycznych i innych swiadczgcych swoje ustugi na danym terenie

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Droga, ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni
funkcje komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje pieszg jak i
samochodowa. Kanat technologiczny stanowi infrastrukture liniowa podziemna.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1 Parametry techniczne

Kategoria drogi gminna

Klasa techniczna L

Kategoria ruchu KR1-2

Szerokos¢ jezdni 5,0m do 6,0m na tukach
Szerokos$¢ dojs¢ do budynkow zgodnie z PZT
Szerokos$¢ zjazdow zgodnie z PZT
Szerokos$¢ pobocza utwardzonego 0,75 m

Spadek jezdni cz. | daszkowy 2,0%



Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu

Spadek dojs$é do posesji dostosowac do istniejgcego terenu
Spadek pobocza utwardzonego 6,0 %

Obramowanie dojs¢ obrzeze betonowe 8x30x100
Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x10
Kanat technologiczny KTu HDPE

Studnie kanatu technologicznego SKO1

4.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu

Dtugo$¢ odcinka ulicy - 197,04 km
Kraweznik betonowy 15x30x100 -10m
Opornik betonowy 12x25x100 - 109,61 m
Sciek korytkowy drogowy -950m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 33,24 m
Nawierzchnia jezdni - 1145,59 m2
Nawierzchnia dojs¢ do posesji - 17,0m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki - 108,41m2
Pobocze umocnione - 279,18 m2
Humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem trawa - 263,60m2
Dtugo$é trasy kanatu technologicznego - 205,97 m
Studnie SKO1 - 4szt

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie piaskdw drobnych w stanie srednio zageszczonym na gtebokosci 0,5/0,8-3,0m . W
trakcie prowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,1-1,4m.
Zwierciadto wody ma charakter swobodny i wystepuje w piaskach srednich
Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i wykazuje pewne zréznicowanie pod wzgledem
warunkdéw geotechnicznych.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, sg one
korzystne pod warstwg nasypu niebudowlanego. Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz
grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G1, jednak ze wzgledu na nasyp niekontrolowany
istniejgcy zdecydowano zastosowa¢ dodatkowo warstwe ulepszonego podifoza z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem.

6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla osob o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

W celu swobodnego dojscia lub tez dojazdu do furtek wykonano utwardzone dojscia z kostki
brukowej betonowej.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywac na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robdét spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazddéw,

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowe;j

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wéd

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajgcych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i Srodki transportu
takze bedg posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji
przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wtgczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez taka
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatow
budowlanych, ktére mogtyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w
trakcie budowy odpady sktadowane bedg w szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie
wywozone na sktadowisko odpaddw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony srodowiska (m.in. posiadac aktualne przeglady techniczne, posiadac katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan
Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Branza teletechniczna

Zgodnie z pismem INEA S.A. Wysogotowo, Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo nr WTINEA — 5318

z dnia 04.05.2021 oraz korespondencjg email z dnia 14.05.2021 zachodzi konieczno$¢ przebudowy
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lub przemieszczenia infrastruktury poza obszar inwestycji. Zaprojektowano przebudowe kolizji
zgodnie z warunkami przedstawionymi przez INEA. Szczegdtowa przebudowa zostata zamieszczona
w projekcie technicznym branzy teletechnicznej. Dodatkowo ze wzgledu na ustawe o drogach
publicznych zaprojektowano budowe kanatu technologicznego, ktéry zostat rowniez zamieszczony
w projekcie technicznym branzy teletechnicznej.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant: .......cccveeveenenecesceseces e



Il. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny
2.0 Plan sytuacyjny
3.0 Przekroj podtuzny

4.0 Przekroje normalne i szczegoty

- skala 1:50000
- skala 1:500
- skala 1:100/1000
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l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

J wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce;

J wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajow robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
2



budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosc
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

. oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

o rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkow ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).



Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa drogi w Miechcinie”

Jednostka ewidencyjna: 300407_5
Obreb 0006 Janiszewo
dz. nr 240, 278, 233, 210

Nazwa inwestora i adres

Gmina Poniec
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

Data opracowania

lipiec 2021r.

Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnego

Przebudowa drogi w Miechcinie:

budowa kanatu technologicznego,

ustawienie opornikéw i obrzezy,

roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

utozenie podbudowy,

utozenie warstw nawierzchni,

wykonanie humusowania, profilowania terenu,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementdéw bezpieczenstwa ruchu.

Kolejnos¢ realizacji robot:

roboty przygotowawcze,

tyczenie w terenie trasy drogi oraz elementdéw kanatu technologicznego,

wykonywanie elementéw kanatu technologicznego,

ustawienie opornikéw i obrzezy,

roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

wykonanie podbudowy;,

utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczeristwa ruchu.
roboty porzagdkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujace uzbrojenie terenu prad, woda, sieé

teletechniczna.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:



- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki

UPR. Nr WKP/0134/POOD/19



ll. Uzgodnienia
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WTWSs-7112 Wysogotowa, 04.05.2021 r.
Do KD-Projekt Krzysrtof Nowrocki
ul. Woctowa Roszczaka 2
63-860 Pagorzela
Temat: Projektu przebudowy drogi w Miechcinie.
W odpowiedzi na Panistwa wigdomos: z dni 2504 2021 r.
Spotka Operator WSS Sp. z o.o. Wysogotowo, ul. Wisrzbowa 84, £2-081 PrzeZmierowo informuje,
iZ na dzien 04.05.2021 r, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca
w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono preesfany projekt.
W przypodiku odkrycia w trokcie robot ziemnych wzgdzern telekomunikocyinych nolefgoych
do WSS 5.A nienaniesionych ma planie nolefy je zobezpieczyd | powiodomic upowaZnionego
przedstawiciela WES 5A
Z wiyrgzami szacunky
Adicoune  Cowrbed
ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN
Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przetmierowo
NIP; 778 1480008, REGON 301007255
KRS 0000521206
Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowslak
Tel: 732445 372

e-mail- uzgodnienizi fiberhost. compl

Operator WSS spdilka x 0.0
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WTINEA -5318 Wysogotowo, 04.05.2021r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy:  Projektu przebudowy drogi w Miechcinie.

INEA 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 28.04 2021 r, wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okretla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robdt na infrastrukturze INEA 5.4

1 Infrastrukture stanowiy kable fgzowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylagza |0 kable
abonenckie.

2. Lokslizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocy przekopdw
proboych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia  przed uszkedzeniem  infrastruktury
IMEA 5.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacie, konserwacje, modernizacie @y naprawe.

4. Termin prac nalezy zgiosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Metwork Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noci@inea.com.pl.

L. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do prowsadzenia prac w sposob wykluczajgoy mioiHiwosE
powstania awarii sieci lub wrzgdzen INEA 5A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrasmruktury INEA 5A nalety " zabezpieczyt i bezwzglednie powiadomic
INEAS A (tel. 61 222 2211 fax 61 222 11 11). Inwestor ponasi odpowiedzialnesE materizlng i karmg wynikajzca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA 5.4, w czasie wykonywania robot oraz
za szkody, ktore moghyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytufem braku
transmisji, tj. w szczegoinosc strat powstatych w zwiazku z karami wynikajgoymi z lgczgoych INEA z abonentami
Senvice-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA 5.4 (skrzyZowania lub zblizenia) czy tei prace
zwigzane z przebudows infrastruktury malezy wykonaC recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z naleiyty ostroinosds, zachowujac nermatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej
wizsciciela {INEA 5.A4). Koszt platnege nadzoru wymosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczyc dwudzielnymi rurami grubcsciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem  miejsca
zabezpieczen podiegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakce wizji lokalne] dokonmywane] przez projektanta lub podczas robot ziemmych,
na urzgdzenia INEA 5.4 nie naniesions na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyt | powizdomic INEA S A [tel.
6122222 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

B.  Wszystkie koszty zwigzane z ewentualmymi preetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiatfowodowych,
zrmianami przebiegu kanalizac)i teletechniczne] pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosc przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA 5 A, Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z normag ZN-15/0PL-004, ktora musi by
uzgodniona i zaskceptowana przez przedstawiciela INEA 5.A. oraz zled wykonanie robat firmie specjalistycznej

{T}aﬂlr?:ﬂ' |:,.Ir'.|:l'.laz.l-i3‘- J_III- .l.r'-;!'.-‘:‘.l"l"'l-'&-lr.-ﬂ

NEA S.A
Wysogoiown, ul. Wisrzbowa 54 KF:E DDDOOSES36 Sad Rejonowy Poznar-howe Mi3so MIF. TT91002616 | REGON. 630239660 neQ o
E2-051 Przemierows Wida, Will Whydzial Gospodanczy Kapital zakiadowy: E72.600,00 2
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11.
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13.
14.

15.

16.

17.

13.

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez INEA 5.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartost do akceptac)i przez INEA SA

Ewentualne przebudowy kabli swiathowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych (od 24™ do 68™).
Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolamie odebrane przez osobe
wiskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA 5.A).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechniczne) INEA 5.4, nalezy taky
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pekrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ cezki.

W przypadku koniecznoici przebudowy sied, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany de przekazania
dokumentacji powykonawce] przebudowanej siec ktara jest warunkiem odbiomn prac.

Zmiany posadowienia istniejgoej infrastruktury telekomunikacyjne] nalefy powykonawoeo naniesd na mapy
i dostarczyc do INEA 5.A. w formie inwentaryzacji gecdezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wymiku przebudowy infrastruktura INEA 5.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Imwestor zobowizzany jest we wizsnym zakresie na wizsny koszt zawrzed umows
z wprawnionym podmictem na mocy, ktorej INEA 5.4 nzbedzie prawo do trwatego pozostawania swoje]
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych braniy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z oc.o. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 824, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600031 046), ktora kompleksowe konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosc INEA 5.4, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz posiada duze doswiadzenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane 53 na okres & miesiecy lizac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

I powaZaniem,

Adwcaune. fowaded

INE & 48]
Epdlka Akiyjna
B-211Poznan ook 2
sl 81 222 11 239 41 11
HIP 778-10-02-81
Sprawe prowadz:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: yzgodnienia@ines.com pl
tel. 732 448 372

-f‘:'r;ﬂbf.".:j' i,iﬂ-all.lnz.'-ﬂ‘- ol -'.r"--'!'ji"ﬂ"‘;'-lf.-'*’"'

INEA 5.4

Wyzogolowo, W Wierzbows 84 KRS DDDODSECSS Sad Rejonowy Poznan-Mowe Miasio

E2-051 Przafmicrowo Wilda, Vil Whydzial Gospodarczy

MIF; 771002615 | REGOM: 630230580
Kapitat Zakiadowy: 670 600,00 21
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Operator o Dysbybiuc] Lesano

64-100 Leszro. v (u saiczia 128

Nasz znak: ODS/RDS/MUK/095362/2021 Leszno, data: 13.052021 r.

KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
ul. Waclawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w micjscowosci Miechcin dz. nr 210, 233,
240, 278.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 26.042021 r. w sprawie uzgodnienia planowanego
zagospodarowania terenu w miejscowodei Miechein dz. nr 210, 233, 240, 278 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon
Dystrybuqu Leszno informuje, ze uzgadnia projekt przebudowy drogi gminnej z uwagami podanymi ponizej.

Zachowaé odleglodcei projektowanej przebudowy ulicy od istniejacych urzadzen clektroencrgctytm)ch

pedziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami.

2. Na czas trwania robét urzadzenia elektroenergetyczne naleZy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczyé je przed przemieszczaniem si¢. Zabudowaé dwudzielne
rury oslonowe o odporno$ci na Sciskanie 750 N na Kablach, na odcinkach skrzyzowan proj.
chodnikéw, zjazdow, jezdni itp. z istniejacymi liniami kablowymi. Na czas prowadzonych prac.
wystapi¢ pisemnie do RD Leszno o wylaczenie kabli spod napigcia.

3. Zwrdci¢ uwage na wysokosé posado“ienia zlacz kablowych, aby mozliwy byl whasciwy dostep do
urzqdwﬁ energetw:zn)ch znajdujacych si¢ wewnatrz w/w zlacz w celu prowadzenia konserwacji
1 usuwania awarii.

4. Przy wytyczaniu tras zwrOcié szczegblna uwage na istnigjace podziemne urzadzenia
¢elektroenergetyczne.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizefi do kabli elekiroenergetycznych wykopy prowadzié recznie.

6. Po natrafieniu w trakcic wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Odzial Dystrybucji Poznaf, RD Leszno.

7. Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi nalezy
zachowa¢ odleglosci bezpieczne zgodne 2z obowiazujacymi przepisami, a w  szczegdlnodci
2 § 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

8. Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowigzkéw wykonawcey pod
nadzorem pracownikéw pogotowia energetycznego.

9. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii napowietrznych robét budowlanych przy uzyciu
maszyn lub innych wrzadzen technicznych, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki pracy
z uzytkownikiem linii. Praca powinna odbywac si¢ za odplatnodcia pod nadzorem Enea Operator lub
podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza sic koniecznosdci wylaczenia linii na koszt
Inwestora.

10, W przypadku zmiany rzednych terenu i nie zachowania wymaganych obowiazujacymi przepisami
inormami odleglosci pionowych przewodéw od przebudowywanej infrastruktury nalezy istniejaca
infrastrukture elektroenergetyczng przystosowaé do nowych rzednych terenu. W tej sprawie nalezy
ziozy¢ wniosek o wydanie warunkow likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybuc)i
Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo w terminic 14 dni przed
przystapieniem do prac nalezy vaktualni¢ je w RD Leszno.

Z powazaniem
Spraws prowadzi;
Wiktor Kazmierczak EA
Tel 65-31-521-89 =NEA Uptriter Sp. z 0.0
!‘z Rejon Oy Fbyeyi foszno
Zalaczniki; Oxiat s [Py Steciowego
1. Projekt zagospodarowania terenu 5 (i
Ko urzawa

1. RD-8ZMMU-sa

Centrala
ENEA Operator Sp. 200 i +48 /6188041 10 NIP 782 237 71 60 kontakigoperatorensa pl
£0.-47% Foznark ul Strzgszyhiska 58 faks +48 /61850 24 47 REGON 300455358 www.operator.anea pl

Sac Rejonowy Poznad - Nowe Masto | Wika w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
¥raowego Rejestry Sadowego nr KRS: 0000265600 Kepnst zakisdowy: 4 686 637 500 FLN



OZNACZENIA:

= . proj. kraweznik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego (wystajacy h=12cm)

————— krawedz jezdni
- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

—————— opornik betonowy, 12x25x100 cm (wtopiony)

- krawedz pobocza
[:I - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- proj. nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego

l:] - proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj. pobocze umocnione z kruszywa lamanego

E - proj. $ciek drogowy korytkowy 15x60x50cm

/ /7 -nrdziatek przeznaczonych pod inwestycje

- Uue MPo@m‘QM e -O»,\\W

@ ¥ - Lwie loklagn - Qu kU

ENEA Operat~-
ODDZIAL DYSTRYBU

Sp. z 0.0,
CJl POZNAN

REJON DYSTRYBUCJI LESZNO
64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128
tel. 65 315 21 10, faks 61 884 59 93
REGON 300455398 NIP 7822377160

. i 005 /RIS MUK 035 362[2024

2 o 13,05. 2021 ».
SPECJAJ-\STA

ds. Majatkt
Wiktor Kazmierczak

igfiowego

WYKONAWCA

Stadium PROJEKT BUDOWLANY
KD-ProJekt
mar inz. Krzysztof Nawrocki Tytut rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Gmina Poniec 3 inz i
. Rynek 24 Projektant | mgr inZ. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/PO0DI | ¢ eds s e ey e C_;é(
Rtslie Ponkee: Sprawdzajacy | Mgr inz. Marcin Kasalka | WKP/0305/PO0D/ 11| Srgjeiionanie bez oganicze w | [/
TEMAT DATA: 03.2021 SKALA: 1:500
ZA: RYSUNEK NUMER: ;
"Przebudowa drogi w Miechcinie" SR N RTINS
Drogowa 2 -
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100 KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
ul. W. Roszczaka 2
Gazownia w Gostyniu 63 - 860 Pogorzela

ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyn
tel. 65 5256 851, faks 65 571 17 13
gazownia.gostyn@.psgaz.pl

W/ znak: KD/2021/04/04 z dnia 30.04.2021r.
N/ znak: W303/5000/12/21 z dnia 14.05.2021r.

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewodztwo: Wielkopolskie Gmina: Poniec Miejscowo$¢: Miechcin

dotyczy: Projektu ,Przebudowa drogi gminnej w Miechcinie”

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2021r. w sprawie j. w. przesytamy jeden/kilka
(1szt. )egzemplarzly.

Gazownia w Gostyniu informuje, Ze w miejscowosci Miechcin nie ma sieci gazowej $redniego i
niskiego ci$nienia.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- mapa do celéw projektowych 1 szt
- komplet map ------

Do wiadomosci:
- Gazownia a/a

Sprawe prowadzi:
Piotr Banaszynski, tel: 65 5256 854
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orange

Oramge Poiska 5.4

Domena Hurt

Zarzgdzania Zasobami sieci i [T

Crzial Zarzgdrania Zasobarmi Infrastrukdury KD-Projekz Krzyszhof Mawroca
i Joshugl Klienta ul. Wacizwa Roszczaka 2

ul. Bahsckisgo 10412, 83-273 kods G3-8680 Pogorzela

tel. 42 814 82 58

kods, 13 maj 2021 r.

MNumer pisma: TNSLUSMGE. 21520628721
Temat: u=godnisnie projetiu Prosbudowa drogi gminna) w Miachcinie

da Irvwestora Gmina Poniec

Szanowni Paristwo,

w adpowiedzi na Parfistwa pismo informujemy, 2e projekt jak w temacie uzgadniamy pozytywnie.

Przy reslizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkdw, kidre s3 integraling
czZescia uzgodnienia:

1

Wiykonawca jest zobowiazany zghosic do ORANGE POLSKA S A prace w strafie siec telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdét, powolujac sie na numer przedmictowegoe pisma. Trvb i
zasady zglosrenia prac oraz  wystapienia o nadedr wisScicielski dostopne sa na  stronie
www orange ol'wnicsekonadzor Wykonywanie prac na sizci OHAMGE POLSKA S.A. bezr zgloszenia i
nadzon wiagcicielskiego jest namuszeniem wiasnosci ORAMNGE POLSKA S AL | bedzie zglaszane organom
gcigania. ZoloszenieWniosek o nadzdér  wiascicielski MozZna przesiat  ze  strony
whenw orange pliwnicsekonadzor lub Kierowsas na adres:
Drange Polska S.A.

Disfega Techniczna Klienta Zachad
Wydzial Ltrzymania Ushug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznarh

e-mail: DisU.AWWULIIPoznan@erange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontakiowy.

Aocboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjng] wykomywad zgodnie z nommami
i przepisami obowiazujgcymi w budownictwie facznogci recznie | pod nadzorem upowaFnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A Dostarczanie | Serwis Ushug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu;

Lokelizacje podziemnych urzgdzeni telekomunikacyjnych w terenie naleZzy potwierdziéc za pomocg
przekopdw kontrolnych, & w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemmych urzgdzer nienaniesionych na

rangs Poinkn Spofion Sacyine © sscbe | sciress w Warnsansle (29109 ormy AL 5D wrbena dn Hassaru pr Tt i
BN Wyrtrimd i oy et FDEA T HDGHDR 0121 000, NP S23-D0-20-DRS: T poicey ™ W sl 2 ROTOT2 43T maryen
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planie nalefy je zaberpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORAMNGE POLSKEA S.A
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu; orez inspekiora nadzonu.

4. Ma etapie realizac)i inwestycji dokonad wasowania ismigjacych kabli telekomunikacyjnych | w przypadku
potwierdzenia przebiegu w strefie projektowanego pasa jezdniowego lub krawsznikdw dokonad
przesuniccia poza zarys projektowanych elemeantdw, w teren bedacy wiasnoscia inwestora. W praypadku
braku mozliwosci dokonania przesunigcia zaberpieczyd je wytrzymatosciowo ochronna rurg dwodzielng
grubcgcienng w migjscach kolizyjnych. Dodatkowo w migjscach przejgd poprzecznych urzadzenia
telekomunikacyjne nalery zaberpisczyd wytrzymatodciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przesz
cala ich szerokodd jorsz po 1,0m poza obrys) lub przediudye istnigiace rury obicktowe poza zarys drogi.
Po zakoriczeniu inwestycji nalezy wykonad inwentanyzacje geodezyjng zmiany przebizgu kabli
telekomunikacyjnych. Dodatkowe srozegdly  zaberpieczenia  ustalié na roboczo =z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjacy.

5. W prypadku braku mozliwogci zabezpieczenia nalezy ziozyd wniossk o wydanie warunksw technicznych
na prebudowe.

6. Migjsca zblizeri | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowd zgioszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

=]
'

Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgéoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbicmn technicznego w zakresie

migjec kolizyjnych z sieciami teletechniczrymi oraz ofrzymania pisemne] akceptacji w formie protokotu
odbicr lub notatki shuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari | warunkdw okreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S A,
obcigzy sprawce pednymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifiketami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORAMGE POLSKA S A umdw z klientami,
a takZe innymi karami administracyjrymi.

9. HNinigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana opiata wg aktualnego cennika. Maleznosé nalezy uregulowad
W terminie okreglonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrobng korespondencia

ORANGE POLSKA S A Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w bodzi otrzyrmal
do celdw shuzbowych 1 kpl. plandw z przedmioctowego uzgodnienia.

Z powazaniem f,?
oA
Mirostaw Gajewski /'~
=

Ghéwry Spec:jaliaté' f_.-iasnbjw Infrasmruktury

Iy
{
Zalgeoniki: 1 egz. projektu
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OZNACZENIA:

- proj. krwednik balonowy, lyp wiczny 15x30x100cm, koloru szarego (wystajgoy hel2om)
= kravgd? jedni

= obrzeds batonows: Bx30x 100 am

—————— opomik balonowy, 12x25x 100 cm (wiopiony)

- krawgds pobocza

- paj. nawisrzchnia jazdni 2 betonu asfaltowego

TR - pro). nawierzchinia Zazddw  betanowe] kostki brukows] kelon czemwonego
- prof. newisrzchnia chodrika 2 belonows] kostki brukowa] kolon szanmgo

- proj. pobocre umocnions 2 krlSZyws Branego

« proj. Sciek drogowy konytkowy 15x80x50cm

« nr dziskek przeznacromych pod inwestycis

Zalgcznik do TTISILU/MG.215-20528/21
£ dnia 2021-05-13

Mirostaw Gajewski

Gléwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

WEOAMNCA
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
KD-Prosext
B oy [Tyt rysuniu PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PES TOR Stanowisko Imnig | namasko I Lprawmies Speciainost Podpls
Gming Poniec
> e Frojekiant [T Ink. Krzysziof Nawroc (wermisarooons | Soliiapes e gt o .;)(‘/
BA-15 IPonieg Sprawdzajgoy | MOF N2 Mardn Kasaka [ wWHPS0SPOODN 1 |y s et
TEMAT DATA: 03.2021 ERALAC 1:500
dn:ql o M - SRANEA: FYEUNEK MUMER: ARKUET HUMER:
Cirogoea 2 -
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Gostyn, 2021-06-23
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), w dniu 2021-06-23 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przeprowadzonej za pomocg aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.69.2021

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Powiat Gostyriski, Gmina Poniec, m. Miechcin
Jednostka ewidencyjna: 300407_5

Obreb 0006 Janiszewo

dz. nr 240, 278, 233, 210

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci telekomunikacyjnej

Informacje uzupetniajace:

Kanat technologiczny na drodze gminnej w Miechcinie. Gmina Poniec

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszynski

Woynik narady:

jednomysliny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |INEA S.A. pozytywne z uwagami
Adrianna Kowalak Warunki Techniczne
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jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze INEA S.A.:

15 Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopdow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA
S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robdt oraz za szkody, ktore mogtyby powstaé¢ w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w
tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wtasciciela (INEA S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajq
odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione
na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ INEA S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
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15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz
zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na
wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA
S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury
(INEA S.A)).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do
INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w
terminie 3 miesiecy od zakornczenia prac.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzief 21.06.2021,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS
S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w Zielonej

pozytywne bez uwag

Goérze Brak uwag
Marek Bartkowiak
Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji nie dotyczy
Sp.z.0.0. w Gostyniu

Nie dotyczy

Mariusz Domzat

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

pozytywne bez uwag

Brak uwag
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Adam Gorynia

6. |Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe |nie dotyczy
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie Nie dotyczy

Tomasz Szymanski

7. |ENEA Operator Sp.z.o0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

8. |Operator Gazocigqgdéw Przesytowych |pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
9. |Gminny Zaktad Wodociggdw i pozytywne bez uwag
Kanalizacji w Poniecu z/s w
Drzewcach Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

10. |[ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie pozytywne bez uwag
Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
Klienta w todzi naradzie
11. [ENEA Oswietlenie sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Miejski w Poniecu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Podpis i piecze¢ przewodnigzacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
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Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze zm.), nieobecnos$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 ze
zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzer zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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STARUSTAGOSTYNSKI
Zgodmie z art. 28¢ ustawy z dhia: 17 maja 1989r. - Prawo
geodezyine i kartograficzne poéwiadeza sie, ze niniejsza
dokumerntacia  projektowa byl przedmiotem narady
koardynacyjriej preeprowadzomej w dniu ...
AN.06. A2....cocooeorun. & Rarostwie Powiatowym

w Gostyniu, ul. Boznafiska 280, 63-800 Gostyn.

j&ﬁ&..ezaa.as,m Gostyrr .. A3.06.2Q3....«
\

(znak sprawyd (data)

Potwierdzam zgodnos¢
mapy z oryginatem
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