Kosztorys - oswietlenie ulicy - Ryduttowy - Ofiar Terroru.RETALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/MONTAZ LINII KABLOWE.J. 1 8
2]MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIOWYCH | OPRAW. 9 21
3|UZIEMIENIA, POMIARY 22 26
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Kosztorys - oswietlenie ulicy - Ryduttowy - Ofiar Terroru.KST OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
1 MONTAZ LINII KABLOWEJ.
1/ST-01 |KNR 2-01 |Wykopy reczne o giebok.do 1.5 m w gruncie kat. [V |m3
d.1/5.2.2 |0707-03 |wraz z zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych
linii napowietrznych niskiego napiecia - przekopy
kontrolne (lokalizacja uzbrojenia).
3*1.50 m3 4.500
RAZEM 4.500
2|ST-01 |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o giebok.do 0.8 mi |m
d.1/5.2.2 |0701-03 |szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
653.0-(22*1.5+20*0.5) m 610.00
RAZEM 610.00
3|ST-01 |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu |m
d.1/5.2.3 |0301-01 |kablowego o szer.do 0.4 m - grubosci 2x10 cm.
Krotnos¢ = 2
610.0 m 610.00
RAZEM 610.00
4/ST-01 |KNR 5-10|Uktadanie rur ochronnych zPCW o ér.do 75 mmw |m
d.1/5.3.2 |0303-01 |wykopie - rura ostonowa HDPE fi 75/4,5 gr. $cianek o
sztywnosci SN=16,5 kN/m2 z dtawicami.
86.0 m 86.00
RAZEM 86.00
5/ST-01 |KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych zPCW o0 ér.do 75 mmw |m
d.1/5.3.2 |0303-01 |wykopie - rura ostonowa HDPE fi 75/3,0 gr. $cianek o
sztywnosci SN=5,5 kN/m2 z dtawicami.
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
6/ST-01 |KNR 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m |m
d.1/5.3.2 |0114-02 |na nap. znamionowe ponizej 110 kV w rurach pusta-
kach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXS 4x35
mm\2 w rurach i stupach.
86+67+22*1.5 m 186.00
RAZEM 186.00
7|ST-01 |KNR 5-10 |Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o masie do m
d.1/5.3.2 |0101-02 |1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
rowach kablowych - kabel YAKXS 4x35 mm\2 w ro-
wie kablowym.
610.0+20*0.5-86-67 m 467.00
RAZEM 467.00
8/ST-01 |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 |m
d.1/5.2.2 |0704-03 |miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
653.0-(22*1.5+20*0.5) m 610.00
RAZEM 610.00
2 MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH | OPRAW.
9|ST-01 |KNR 2-01 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2.5 m w |m3
d.2|5.2.1 |0708-04 |gruncie kat. llI-1V przy uzyciu $widra mech. dla stu-
pow elektroenergetycz.
0.32*0.3*1.10*20 m3 2.112
RAZEM 2.112
10|ST-01 |KNR 5-10|Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o szt.
d.2|5.3.4 |0709-02 |masie do 300 kg w gruncie kat.IV - stup oswietlenio-
wy aluminiowy prosty, w kolorze grafitowym, o $redni-
cy min. fi 140 mm przy podstawie; na fundamencie
prefabrykowanym F-150, fundament betonowy z ele-
mentami ztgcznymi o wymiarach 320x300x1100 mm;
wysoko$¢ stupa 9m, grubosc¢ Scianki min. 4,0 mm.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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ST-01
534

KNR 5-10
0709-02

Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg w gruncie kat.lV - stup o$wietlenio-
wy aluminiowy prosty, w kolorze grafitowym, o $redni-
cy min. fi 140 mm przy podstawie; na fundamencie
prefabrykowanym F-150, fundament betonowy z ele-
mentami ztgcznymi o wymiarach 320x300x1100 mm;
wysokosc¢ stupa 9m, grubos¢ scianki min. 4,0 mm -
stup z dodatkowym wysiegnikiem dtugosci 0,5 m za-
montowanym na wysokosci 6 m.

5

szt.

szt.

5.00

RAZEM

5.00

ST-01
534

KNR 5-10
0709-02

Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o
masie do 300 kg w gruncie kat.lV - stup o$wietlenio-
wy aluminiowy prosty, w kolorze grafitowym, o $redni-
cy min. fi 140 mm przy podstawie; na fundamencie
prefabrykowanym F-150, fundament betonowy z ele-
mentami ztgcznymi o wymiarach 320x300x1100 mm;
wysokos¢ stupa 6m, grubos¢ scianki min. 4,0 mm.

3

szt.

szt.

3.00

RAZEM

3.00

ST-02
534

KNR 5-10
1002-01

Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg
na stupie - wysiegnik 1-ramienny do stupa (dtugos¢ 1,
5 m; kat nachylenia 10 st.).

17

szt.

szt.

17.00

RAZEM

17.00

ST-01
534

KNR 5-10
1001-03

Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - zigcza
stupowe 1ZK-4 - tabliczka 1-bezpiecznikowa w stu-
pach stalowych.

15

szt.

szt.

15.00

RAZEM

15.00

ST-01
534

KNR 5-10
1001-03

Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji - zigcza
stupowe 1ZK-4 - tabliczka 2-bezpiecznikowa w stu-
pach stalowych.

5

szt.

szt.

5.00

RAZEM

5.00

ST-01
534

KNR 5-10
1004-01

W(cigganie przewodow z udziatem podnosnika samo-
chodowego w stup lub rury ostonowe - przewéd YDY
3x2,5 mm\2.

17*9+8*6+12*2

m-1
przew

m-1
przew

225.00

RAZEM

225.00

ST-01
534

KNR 5-10
1005-07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do
lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) - (oprawa typ
A) oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 71W,
10400 Im, 1K07, IP66, Il klasa ochronnosci; deklara-
cja zgodnosci CE, ENEC; zakres temperatur pracy -
35 °C / +50 °C; korpus oprawy wykonany z odlewu
aluminiowego; skutecznosé¢ swietina min. 130 Im/W;
temperatura barwowa 4000-5000°K; regulacja kata
pochylenia oprawy w zakresie +-15°; trwato$¢ uzy-
teczna min. 60 000 h, zasilacz z funkcjg utrzymania
strumienia swietlnego w czasie, gwarancja 5 lat.,
oprawa wyposazona w sterownik montowany na ze-
wnatrz oprawy, wyposazona w ztgcze Zhaga ZD4i
oraz ukfad zasilajgcy umozliwiajagcy sterowanie syg-
natlem DALI.

7

szt.

szt.

7.00

RAZEM

7.00
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ST-01
534

KNR 5-10
1005-07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do
lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) - (oprawa typ
B) oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 59W,

8700 Im, IKQ7, IP66, Il klasa ochronnosci; deklaracja
zgodnosci CE, ENEC; zakres temperatur pracy -35 °
C / +50 °C; korpus oprawy wykonany z odlewu alumi-
niowego; skutecznosc¢ swietlna min. 130 Im/W; tem-
peratura barwowa 4000-5000°K; regulacja kata po-
chylenia oprawy w zakresie +-15°; trwalos¢ uzytecz-
na min. 60 000 h, zasilacz z funkcjg utrzymania stru-
mienia swietlnego w czasie, gwarancja 5 lat, oprawa
wyposazona w sterownik montowany na zewnatrz
oprawy, wyposazona w zlgcze Zhaga ZD4i oraz
ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem
DALL.

8

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

ST-01
534

KNR 5-10
1005-07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do
lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) - (oprawa typ
C) oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 45W,

6750 Im, IKQ7, IP66, Il klasa ochronnosci; deklaracja
zgodnosci CE, ENEC; zakres temperatur pracy -35 °
C / +50 °C; korpus oprawy wykonany z odlewu alumi-
niowego; skutecznosc¢ swietlna min. 130 Im/W; tem-
peratura barwowa 4000-5000°K; regulacja kata po-
chylenia oprawy w zakresie +-15°; trwalos¢ uzytecz-
na min. 60 000 h, zasilacz z funkcjg utrzymania stru-
mienia swietinego w czasie, gwarancja 5 lat, oprawa
wyposazona w sterownik montowany na zewnatrz
oprawy, wyposazona w zlgcze Zhaga ZD4i oraz
ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem
DALL.

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

ST-01
534

KNR 5-10
1005-07

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do
lamp rteciowych (1 lampa w oprawie) - (oprawa typ
P) oprawa oswietlenia zewnetrznego LED 59W,
8000 Im, IKQ7, IP66, optyka prawa, Il klasa ochron-
nosci; deklaracja zgodnosci CE, ENEC; zakres tem-
peratur pracy -35 °C / +50 °C; korpus oprawy wyko-
nany z odlewu aluminiowego; skutecznos¢ swietlna
min. 130 Im/W; temperatura barwowa 4000-5000°K;
regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +-15°;
trwalo$¢ uzyteczna min. 60 000 h, zasilacz z funkcjg
utrzymania strumienia swietlnego w czasie, gwaran-
cja 5 lat, oprawa wyposazona w sterownik montowa-
ny na zewnatrz oprawy, wyposazona w zlgcze Zhaga
ZDA4i oraz ukiad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie
sygnatem DALI.

8

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

ST-01
533

KNR 5-10
0603-07

Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho kon-
ca kabla Al 4-zytowego o przekr.do 50 mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
- kabla YAKXS 4x35 mm\2 w stupach (do zigcz 1ZK).
(15+5)*2

szt.

szt.

40.00

RAZEM

40.00

UZIEMIENIA, POMIARY

22
d.3

ST-01
53.1

KNR 5-08
0608-07

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka
do 120 mm2 - bednarka oc. 30x4 mm.
610

m

610.00

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15987

4




Kosztorys - oswietlenie ulicy - Ryduttowy - Ofiar Terroru.KST OBMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz. Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 610.00
23|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skreca- |szt.
d.3/5.3.1 |0620-01 |nych $r. do 100 mm - mostek z bednarki do stupa
analogia |stalowego.
12+5+3 szt. 20.00
RAZEM 20.00
24|ST-01 |KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.3/6.2.3 |1203-01
22 odc. 22.00
RAZEM 22.00
25|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze-|pomiar.
d.3/6.2.3 |1205-01 |go - stup6w oswietleniowych
20 pomiar. 20.00
RAZEM 20.00
26|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - opraw pomiar.
d.3/6.2.3 |1205-05
7+8+2+8 pomiar. 25.00
RAZEM 25.00
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