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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

1.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1.1.2 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej

1.1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii IV, samochéd do 5°t. Zatozono 70% rob6t wykonywanych mechanicznie

1.1.4 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm. Zatozono 30% robo6t wykonywanych recznie

1.1.5 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3, gtebokos¢ do 4'm, kategoria gruntu IlI-IV

1.1.6  |Umocnienie wykopdw obudowami typu boks

1.1.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 15°cm

1.1.8 |Rurociagi PCV-U fi160 z wydtuzonym kielichem

1.1.9 |Obsypka z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°cm

1.1.10 |Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN315

1.1.11 |Wigczenie do istn. studni

1.1.12 |Rury ochronne PE-HD fi250 przy wejsciu do rury do budynku

1.1.13 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm

1.1.14 |Tasma sygnalizacyjna brgzowa szer. 20cm

1.1.15 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 55°kW (75°'KM). Zatozono 70%

robét wykonywanych mechanicznie

1.1.16 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm.Zatozono 30% robdt wykonywanych recznie
1.1.17 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV
1.1.18 |Wywdz gruzu z rozebranej nawierzchni bitumicznej
1.1.19 |Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobow
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Przylacze kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.1.1  |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\56/1000 0,056000
RAZEM: 0,056000 km 0,056
1.1.2 |KNR 225/409/6 |Rozebranie nawierzchni asfaltowej
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
156*0,8 44,800000
RAZEM: 44,800000|m2 44,800
1.1.3 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) analogia do 1'km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV, samochéd do 5°t. Zatozono 70% robé6t wykonywanych
mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
B1-S2 (1,05+1,1+0,2)*0,5*2,4*0,7*0,8 1,579200
S2-S1 (1,1+1,82+0,2)*0,5*53,39*0,7*0,8 46,641504
RAZEM: 48,220704|m3 48,221
1.1.4 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) analogia wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokosé do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm. Zatozono 30% robo6t wykonywanych recznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
B1-S2 (1,05+1,1+0,2)*0,5*2,4*0,3*0,8 0,676800
S2-S1 (1,1+1,82+0,2)*0,5*53,39*0,3*0,8 19,989216
RAZEM: 20,666016/m3 20,666
1.1.5 |KSNR 1/207/4 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,60'm3, gtebokos¢ do

4°'m, kategoria gruntu -1V

Wyliczenie ilo$ci robot:

Studnie

0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000/m3 0,300
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.6 |Kalkulacja Umocnienie wykopéw obudowami typu boks
wilasha R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
B1-S2 (1,05+1,1+0,2)*0,5*2,4*2 5,640000
S2-S1 (1,1+1,82+0,2)*0,5*53,39*2 166,576800
RAZEM: 172,216800|m2 172,217
1.7 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15°cm
218/511/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*56*0,8 6,720000
RAZEM: 6,720000|m3 6,720
.1.8 |KNR 215/205/2 |Rurociggi PCV-U fi160 z wydtuzonym kielichem
analogia m 56,000
1.9 |KNRW 218/511/ |Obsypka z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm
3 analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
\0,3*56*0,8 13,440000
RAZEM: 13,440000|m3 13,440
.1.10 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego DN315
(1) analogia szt 1,000
1.11 |Kalkulacja Wigczenie do istn. studni
wiasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
.1.12 |Kalkulacja Rury ochronne PE-HD fi250 przy wejsciu do rury do budynku
wilasha m 1,000
.1.13 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"150"'mm
(1) m 56,000
1.14 |Kalkulacja Tasma sygnalizacyjna brgzowa szer. 20cm
wiasna m 56,000
.1.15 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV,
(1) analogia spycharka 55°kW (75'KM). Zatozono 70% robo6t wykonywanych mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
wykop - podsypka - rura- obsypka - (68,89-6,72-13,44-1,12-0,3)*0,7
studnie 33,117000
RAZEM: 33,117000|m3 33,117
.1.16 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria
(1) analogia gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm.Zatozono 30% robdét wykonywanych recznie
Wyliczenie ilosci robot:
wykop - podsypka - rura- obsypka - (68,89-6,72-13,44-1,12-0,3)*0,3
studnie 14,193000
RAZEM: 14,193000|m3 14,193
.1.17 |KNR 401/108/3 \Wyw()z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii IV
Wyliczenie ilo$ci robét:
podsypka + rura+ obsypka + studnie \(6,72+13,44+1 ,12+0,3)*0,3 6,474000
RAZEM: 6,474000|m3 6,474
1.18 |KNR 401/108/9 \Wyw()z gruzu z rozebranej nawierzchni bitumicznej
Wyliczenie ilo$ci robét:
18 18,000000
RAZEM: 18,000000|m3 18,000
.1.19 |Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji i naniesienie do zasobow
wiasna R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 17,32
2.|Robocizna r-g 4,20
3.|Robotnicy r-g 41,89
4.|Robotnicy grupa | r-g | 148,66
5.|Robotnicy grupa Il r-g 18,37
Zestawienie materiatéow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,04
2.|Kineta studzienki z PE 315 szt 1,00

strona nr: 3



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00052EAD)

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
3.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 47,04
4.|Piasek naturalny m3 16,40
5.|Pospotka do betondw, uziarnienie 0-40mm m3 8,20
6./ Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,20
7.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego DN315 SN4 m 1,00
8.|Rura ochronna PE-HD fi250 m 1,00
9.|Rura PVC-U fi160 SDR34 SN8 z wydtuzonym kielichem m 57,12

10.|Rura teleskopowa z pokrywg zeliwng petng klasy D400 szt 1,00

11./Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,01

12.|Tasma sygnalizacyjna brazowa m 56,00

13.|Uszczelka szt 2,00

14.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 150'mm szt 1,23

15.|Woda m3 2,80
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60'm3 (1) m-g 3,13
2.|Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,24
3.|Samocho6d samowytadowczy do 5°t (1) m-g 9,13
4./Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 22,43
5.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,46
6.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90'm3/h m-g 13,91
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