45000000-7
45100000-8
45200000-9

45110000-1
45230000-8

45330000-9
45111200-0
45111240-2
45111300-1
45113000-2
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45233222-1
45233140-2
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdo-
wej i wodnej
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wy-
rébwnywanie terenu
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie odwadniania gruntu
Roboty rozbiérkowe
Roboty na placu budowy
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty drogowe
Malowanie nawierzchni
Wznoszenie barier drogowych
Instalowanie znakéw drogowych
Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
Instalowanie oznakowania drogowego
Wznoszenie ogrodzen

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ W RAMACH ZADANIA"ZAGOSPODAROWANIE TERENOW PRZEMYStLOWYCH

WREJONIE BYLEGO SZYBU LEON Il POD BUDOWE OSIEDLA MIESZKNIOWEGO

ADRES INWESTYCJI  : ul. Ofiar Terroru, ul. Mickiewicza, w Rydultowach

INWESTOR

Miasto Rydutowy

ADRES INWESTORA ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydutowy

DATA OPRACOWANIA : 2022-11-26

Ogdtem warto$é kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2022-11-26

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, oznakowa- nie |ryczatt
d.1/01.0 |analiza indy- |miejsca robét wraz z utrzymaniem oznakowania
0.00 |widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2|D- Obstuga geodezyjna inwestycji - wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe, operat ryczatt
d.1/01.0 |analiza indy- |geodezyjny powykonawczy.
0.00 |widualna
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
2 45100000-8 |WYCINKA DRZEW
3|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.2|01.0 |0108-05
2.01
(235.93+3239.56+77.37)/10000 ha 0.355
RAZEM 0.355
4/D- |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechanicznag ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|01.0 |0103-02
2.01
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
5/D- |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|01.0 |0103-03
2.01
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
6/D- |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|01.0 |0103-04
2.01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7|D-  |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|01.0 |0103-05
2.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/D- |KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|01.0 |0103-06
2.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|01.0 |0105-02
2.01
poz.4 szt. 48.000
RAZEM 48.000
10|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|01.0 |0105-03
2.01
poz.5 szt. 27.000
RAZEM 27.000
11|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|01.0 |0105-04
2.01
poz.6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|01.0 |0105-05
2.01
poz.7 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|D- |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.2|01.0 |0105-06
2.01
poz.8 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|D- |KNR 2-01 Wywozenie diuzyc. m3
d.2|01.0 [0110-01
2.01
69.02 m3 69.020
RAZEM 69.020
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15/D- |KNR 2-01 Wywozenie gatezi wraz z kosztami utylizaciji. mp
d.2|01.0 |0110-03
2.01
(p0z.3*429)+(p0z.4*0.37)+(p0z.5*0.47)+(p0z.6*1.07)+(p0oz.7*1.70)+(p0z.8*2.53) mp 195.925
RAZEM 195.925
16/D- |KNR 2-01 Wywozenie karpiny wraz z kosztami utylizaciji. mp
d.2|01.0 |0110-02
2.01
10.87 mp 10.870
RAZEM 10.870
3 DEMONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO.
17|D- |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.3|01.0 |0703-03 cyjnych
2.04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18/D- |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.3|01.0 |0818-08
2.04
poz.17 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19|D- Usuwanie oznakowania poziomego. kpl.
d.3/01.0 |wycena indy-
2.04 |widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE. CPV 45111300-1
20|D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4|/01.0 |0101-02
2.04
8.22+19.28 m 27.500
RAZEM 27.500
21|D- |KNR 4-04 Rozebranie muru oporowego zelbetowego grubosci do 20 cm m3
d.4|01.0 [0303-01
2.04
0.20%(1.0+2.20)/2*31.83 m3 10.186
0.20*2.0*23.0 m3 9.200
RAZEM 19.386
22|D- |KNR 4-04 Rozebranie taw zelbetowych o wysokosci do 100 cm m3
d.4|01.0 |0302-05
2.04
0.20*1.0*31.83 m3 6.366
0.20*1.0*23.0 m3 4.600
RAZEM 10.966
23|D- |KNR 4-04 Rozebranie muréw oporowych z bloczkéw . m3
d.4|01.0 |0102-03
2.04 |analiza indy-
widualna
<mr oporowy H=50cm>22.96*0.25*0.50 m3 2.870
<mur oporowy H=20-50cm>(28.56+29.38+14.50)*0.25*(0.20+0.50)/2 m3 6.339
RAZEM 9.209
24|D- |KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.4|01.0 |0101-07
2.04
0.80*0.25%(22.96+28.56+29.38+14.50) m3 19.080
RAZEM 19.080
25|D- |KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2
d.4|01.0 |0308-02
2.04
(20.0+50.15+264.95)*2.0 m?2 670.200
RAZEM 670.200
26|D- |KNR 2-25 Petne ogrodzenia z blachy trapezowej na stupkach - rozebranie m2
d.4|01.0 |0309-02
2.04
(29.0-5.0)*2.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
27|D- |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.4|01.0 |0818-04
2.04
13.30 m 13.300
RAZEM 13.300
28|D- |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw betonowych ogrodzeniowych. szt.
d.4|01.0 |0818-08
2.04
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104.0/2.0 szt. 52.000
RAZEM 52.000
29|D- |KNR 2-25 Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - rozebranie m2
d.4|01.0 |0315-03
2.04 |analiza indy-
widualna
(5.0*2.0)*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
30|D- [KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4|01.0 |0813-03 wej
2.04
85.0 m 85.000
RAZEM 85.000
31|D- |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4|01.0 |0812-03
2.04
poz.30*0.086 m3 7.310
RAZEM 7.310
32|D- |[KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4|01.0 |0814-02
2.04
59.0+2*5.5+2.0+26.19*2+13.0 m 137.380
RAZEM 137.380
33|D- [KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe;j m2
d.4|01.0 (0810-01
2.04
<nawierzchnia>639.58 m?2 639.580
<chodnik od ul.Mickiewicza>58.35 m?2 58.350
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 697.930
<chodnik od ul. Ofiar Terroru>52.38+26.21+58.35 m?2 136.940
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 136.940
RAZEM 834.870
34|D- |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet-  |m2
d.4/01.0 {0811-02 nieniem spoin piaskiem
2.04
1.50*39.50 m?2 59.250
RAZEM 59.250
35|D- Rozbidrka toréw do sztolni(kolejka waskotorowa) wraz z odwozem i utylizacja. m
d.4/01.0 |analiza indy-
2.04 |widualna
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
36|D- |[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.4|05.0 |0803-03 bosci 3 cm
3.1
<droga dla rowerow>2.0*5.46 m?2 10.920
RAZEM 10.920
37|D- |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem |m2
d.4/05.0 [0102-04/03 |materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
3.1
2100.74-(poz.33B+p0z.36) m?2 1952.880
RAZEM 1952.880
38|D- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.4/01.0 |0108-12 nastepny 1 km- odleglo$¢ ustala Wykonawca wraz z kosztami utylizacji
2.04
poz.37*0.12 m3 234.346
RAZEM 234.346
39|D- |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.4/01.0 {1103-01 samochody samowytadowcze
2.04
poz.30*0.30*0.15 m3 3.825
poz.31 m3 7.310
poz.32*0.30*0.08 m3 3.297
poz.33*0.08 m3 66.790
poz.34*0.15 m3 8.888
poz.36*0.10 m3 1.092
RAZEM 91.202
40|D- |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.4|01.0 {1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce
2.04 |1103-05
poz.39 m3 91.202
RAZEM 91.202
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41|D- |D-01.02.04 |Optata sktadowiskowa m3
d.4/05.0 |analiza indy-
3.11 |widualna
poz.39 m3 91.20
RAZEM 91.20
42 E 0510 3100- [Mechaniczny demontaz stupéw oswietleniowych . stup
d.4 05
5 stup 5.000
RAZEM 5.000
43|D- |KNR 5-13 Transport zdemontowanych stupéw os$wietleniowych. t
d.4|01.0 |0801-01
2.04
2.59 t 2.590
RAZEM 2.590
5 REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN INFRASTRUKTURY OBCEJ
44/D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5|03.0 |1406-03
2.01
a
poz.68 szt. 39.000
<studnia S27>1 szt. 1.000
RAZEM 40.000
45/D- |KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantu ziemnego w studni. szt.
d.5|03.0 |1406-04
2.01
a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 45232130-2 |KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2 Roboty w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowe;.
46/D- |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.6{02..0 |0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0.00 to$¢ do 1 km
poz.55*1.30*2.50 625.040
poz.56*2.50*2.50 31.250
poz.58*1.10*2.17 760.474
poz.59*1.10*1.75 393.008
A (obliczenia pomocnicze) =========
1809.772
poz.46A-poz.47 m3 664.352
RAZEM 664.352
47|D- |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.6{02..0 |0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami - samowytadowczymi na skia-
0.00 (0214-04 dowisko Wykonawcy
poz.51+poz.52+p0oz.69 m3 942.940
poz.57*3.14*0.25*0.25 m3 77.495
poz.58*3.14*0.1575%0.1575 m3 24.815
p0z.59*3.14*0.1*0.1 m3 6.411
poz.60*3.14*0.75%0.75*2.5 m3 22.078
poz.62*3.14*0.6*0.6*2.20 m3 39.790
poz.66*3.14*0.5*0.5*2.0 m3 20.410
poz.68*3.14*0.25*0.25%1.50 m3 11.481
RAZEM 1145.420
48(D- Optata sktadowiskowa m3
d.6/02.0 |analiza indy-
0.00 |widualna
poz.47 m3 1145.42
RAZEM 1145.42
49|D- |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m2
d.6/02.0 {0322-02 w gruntach suchych kat. lll-IV wraz z rozbiérkg
0.00
2.50*poz.57*2 m?2 1974.400
2.20*poz.58*2 m?2 1401.796
1.75*p0z.59*2 m?2 714.560
2.50*1.50*poz.60 m?2 18.750
2.20*1.20*poz.62 m?2 42.240
2.0*1.0*poz.66 m?2 26.000
1.70*0.50*poz.68 m?2 33.150
RAZEM 4210.896
50{D- |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.6/02.0 [0230-01 10 m w gruncie kat. I-l1ll- wymiana gruntu cenie nalezy uwzgledni¢ zakup i dowo6z
0.00 materiatu do wymiany gruntu
poz.46A m3 1809.772
-3.14*0.25*0.25*poz.57 m3 -77.495
-3.14*0.1575*0.1575*p0z.58 m3 -24.815
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-3.14*0.10*0.10*poz.59 m3 -6.411
-3.14*0.25*0.25"1.50*poz.68 m3 -11.481
-3.14*0.50*0.50*2.0*poz.66 m3 -20.410
-3.14*0.60*0.60*2.20*poz.62 m3 -39.790
-3.14*0.75*0.75*2.50*p0oz.60 m3 -22.078
-poz.51 m3 -9.612
-poz.52 m3 -303.560
-poz.69 m3 -629.768
RAZEM 664.352
51|D- [KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - pod studnie m3
d.6|03.0 |0511-04
2.01
poz.60*1.70*1.70*0.10 m3 1.445
poz.62*1.40*1.40*0.10 m3 3.136
poz.66*1.20*1.20*0.10 m3 1.872
poz.68*0.90*0.90*0.10 m3 3.159
RAZEM 9.612
52|D- |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.6|03.0 |0511-04
2.01
<kanat fi 500 mm>poz.57*1.30*0.25 m3 128.336
<kanat fi315mm>p0z.58*1.10*0.25 m3 87.612
<kanat fi 200 mm>poz.58*1.10*0.25 m3 87.612
RAZEM 303.560
53|D- |KNR 4-05I |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1600  |szt.
d.6/03.0 {0120-03 mm - grubos$¢ osadu do 30 cm
2.01
<S1>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/D- |KNR 4-05I |Mechaniczne czyszczenie kanatdéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m wypet-|m
d.6/03.0 {0101-05 nionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
2.01
<odcinek kanalizacji fi 500m od studni D5 do studni S1>51.45 m 51.450
RAZEM 51.450
55/D- |KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PVC kanalizacji deszczowej o $rednicy nominalnej 500 mm |m
d.6|03.0 |0318-05 w celu wymiany.
2.01
<odcinek kanalizacji fi 500mm od D1-D5>54.63+37.49+48.75+51.45 m 192.320
RAZEM 192.320
56|D- |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |kpl.
d.6|/03.0 {0409-05 kopie o gtebokosci 2,50 m
2.01 |9903-3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
57|D- |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umoc- |m
d.6|03.0 |0408-07 nione
2.01 |z.sz.3.4.
9908
poz.55 m 192.320
<813-S23>12.68 m 12.680
<S1-S10>189.88 m 189.880
RAZEM 394.880
58|D- |KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.6|03.0 |0408-05
2.01 |z.sz.3.4.
9908
<S10a-S24>10.70 m 10.700
<810-S22>282.91 m 282.910
<825-S27>24.98 m 24.980
RAZEM 318.590
59|D- |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - |m
d.6|03.0 |0408-03 przykanaliki
2.01 |z.sz.3.4.
9908
14.96+9.35+7.70+8.56+12.99+10.14+10.76+6.84+1.95+1.56+1.67+8.65+8.80+ m 204.160
10.65+5.91+16.89+3.06+2.43+2.37+2.87+5.41+3.19+7.65+0.50+2.23+3.11+1.0+
7.71+13.31+11.94
RAZEM 204.160
60|D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.6|03.0 |0513-05 bokosci 3m
2.01
poz.56 <studnie D1-D5> stud. 5.000
RAZEM 5.000
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61|/D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.6/03.0 |0513-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2.01 Krotnos¢ = -1
poz.56 <studnie D1-D5> [0.5 m] 5.000
stud.
RAZEM 5.000
62|D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.6|03.0 |0513-03 bokosci 3m
2.01
<81>1.74 1.740
<§82>1.92 1.920
<83>1.94 1.940
<S4>2.08 2.080
<85>2.09 2.090
<S6>2.08 2.080
<87>2.26 2.260
<88>2.07 2.070
<89>1.63 1.630
<S810>1.98 1.980
<S10a>1.98 1.980
<S811>2.88 2.880
<S811a>2.60 2.600
<812>2.84 2.840
<813>2.41 2.410
<823>2.30 2.300
A (obliczenia pomocnicze) =========
34.800
<S1-S13+S10a+S11a>16 stud. 16.000
RAZEM 16.000
63|D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.6/03.0 |0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2.01 Krotnos¢ = -2
13 [0.5m] 13.000
stud.
RAZEM 13.000
64|D- |KNR-W 2-18 |Wykonanie kaskad w studniach. szt.
d.6|03.0 |0123-09
2.01 |wycena indy-
widualna
<S10a-S16>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65/D- |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty - beton C12/15 (kaskady) m3
d.6|03.0 |0511-06
2.01
0.60*1.1*1.0*8 m3 5.280
RAZEM 5.280
66|/D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.6/03.0 |0513-01 bokosci 3m
2.01
<S14>2.88 2.880
<815>2.87 2.870
<816>2.55 2.550
<817>1.64 1.640
<818>1.74 1.740
<819>1.49 1.490
<820>1.37 1.370
<821>1.52 1.520
<822>2.45 2.450
<824>1.60 1.600
<§25>2.41 2.410
<826>1.28 1.280
<827>1.26 1.260
A (obliczenia pomocnicze) =========
25.060
<814-S27>13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
67|D- |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.6/03.0 {0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2.01 Krotno$¢ = -2
13 [0.5m] 13.000
stud.
RAZEM 13.000
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68|D- |KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.6|03.0 |0524-02
2.01
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
69|D- |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr.30 cm- obsypka piaskowa m3
d.6|03.0 |0511-04 kanatow
2.01
poz.57*1.30%(0.50+0.30)-(3.14*0.25*0.25*p0z.57) m3 333.180
poz.58*1.10%(0.315+0.30)-(3.14*0.1575*0.1575*p0z.58) m3 190.711
poz.59*1.10*(0.20+0.30)-(3.14*0.10*0.10*p0oz.59) m3 105.877
RAZEM 629.768
70|D- |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm odc. -1
d.6|03.0 |0706-06 préb.
2.01
3 odc. -1 3.000
proéb.
RAZEM 3.000
71|D- |KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.6|03.0 |0706-04 préb.
2.01
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
72|D- Inspekcja utozonych kanatéw kamerg TV m
d.6/03.0 |analiza indy-
2.01 |widualna
<kanat fi 500 mm>poz.57 m 394.88
<kanat fi 315mm>poz.58 m 318.59
<kanat fi 200 mm>poz.59 m 204.16
RAZEM 917.63
7 45233140-2 |[DRENAZ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV 45233140-2 Roboty drogowe.
73|D-  |[KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na |m
d.7|03.0 |0402-05 wykonanej podsypce
3.01 |analogia
<parking przy Centrum Przesiadkowym>15.0 m 15.000
<lewa strona od km 0+000 do km 0+315,53 i od ul. Ofiar Terroru km 0+055,38 do |m 337.960
0+018,46>9.39+3.98+4+33.78+11.36+69.93+3.50+3.95+7.62+4.42+28.72+25.34+
4.03+7.19+8.57+30.25+25.67+4.64+8.37+2.93+12.43+3.32+4.0+13.45+4.70+2.42
<prawa strona od km 0+000 do k 0+483,30>9.45+4.01+4.0+35.15+4.31+7.48+ |m 363.660
4.31+47.60+4.12+11.22+2.90+25.07+25.07+13.19+16.81+23.32+26.52+21.84+
38.15+4.0+2.65+4.05+8.60+7.50+3.30+9.04
<lewa strona od km 0+055,38 do km0+483,30>10.07+10.01+4.02+14.57+14.50+ |m 209.970
5.82+10.84+7.09+8.22+8.16+26.68+9.18+3.65+2.75+9.0+22.47+10.05+4.02+
1.90+4.91+17.15+4.91
RAZEM 926.590
74|D- Wiaczenie drenazu do studni. szt.
d.7/03.0 |analiza indy-
3.01 |widualna
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
8 KANAL. TECHNOLOGICZNY.
75/D-  |KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2 w gruncie kat. |stud.
d.8/20.0 |0401-02 1
1.01
13.0 stud. 13.000
RAZEM 13.000
76|D- |ZN-97/TP Budowa kanatu technologicznego - rura ostonowa RO 125/7,1mm.Budowa kanatu |m
d.8/20.0 [S.A. 040 technologicznnego - rury 2xRS40/3,7mm
1.01 |0102-02
17.94+130.08+38.94+317.40+13.86 m 518.220
RAZEM 518.220
77\D-  |ZN-97/TP Wocigganie rur 2xRS40/3,7mm pierwsza+rura druga. m
d.8/20.0 |S.A. 039
1.01 |0203-13
analiza indy-
widualna
poz.76 m 518.220
RAZEM 518.220
78/D-  |ZN-97/TP Wocigganie rur kanalizacji prefabrykowane wigzki mikrorur 2*40mm m
d.8/20.0 |S.A. 039
1.01 |0203-24
analiza indy-
widualna
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poz.76 m 518.220
RAZEM 518.220
79|D-  |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu technologicznego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.8/20.0 {0102-01 go z wkitadkg sygnalizacyjna.
1.01 |analogia
poz.76 m 518.220
RAZEM 518.220
9 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45111100-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
9.1 45233320-8 |WYKOPY. CPV 45233320-8 Fundamentowanie drég.
80|D- |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w  |m3
d.9./02.0 {0202-05 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1(0.00 to$¢ do 1 km- do zagospodarowania na terenie przylegtym do inwestycji bez optaty
skladowiskowej
4961.60 m3 4961.600
RAZEM 4961.600
9.2 45243510-0 |NASYPY. CPV 45243510-0 Budowa nasypéw.
81|D- |KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.9./02.0 {0235-02 I1I-1V- w cenie nalez uja¢ zakup i dow6z materiatu do wykonania nasypu.
2/0.00
2025.10 m3 2025.100
RAZEM 2025.100
82|D- |KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. lll- |m3
d.9.|02.0 |0237-04 \Y
2/0.00
poz.81 m3 2025.100
RAZEM 2025.100
9.3 WARSTWA ODCINAJCACA - GEOKOMPOZYT
83 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.9. 0101-01 50m
3
7.40%(59.65+95.67+39.42+15.98+39.48+25.04+9.82+8.64+8.45+6.78+5.70+ m?2 2617.676
12.92+16.19+10.0)
9.40%(29.31+25.75) m?2 517.564
8.60%(39.77+11.53)+2.0*(23.65+11.53) m?2 511.540
14.95%62.58 m?2 935.571
22.34%16.80 m?2 375.312
15.80%20.63 m?2 325.954
10.02*11.82 m?2 118.436
12.42*34.70 m?2 430.974
RAZEM 5833.027
10 MUR OPOROWY.
84|D- |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.10(04.0 |0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
1.01
<pod elementy prefabrykowane muru oporowego w km 0+000,00-0+0050,0>11.0+ 55.500
2.0+1.0+6.0+6.0+2.0+3.0+4.0+4.0+3.0+3.0+3.0+2.50+2.0+3.0
<pod elementy prefabrykowane muru oporowego wkm 0+230,00-0+240,00>8.0 8.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
63.500
poz.84A*2.73 m?2 173.355
RAZEM 173.355
85/D- |KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z pospotki gr. 30cm. m2
d.10{04.0 |{0114-01
4.02 |0114-02
<segment A>13.0*1.25 m2 16.250
<segment B>1.0*1.10 m2 1.100
<segment C>6.0*1.65 m2 9.900
<segment D>6.0*2.05 m2 12.300
<segment E>2.0%*1.90 m2 3.800
<segment F>3.0*1.65 m2 4.950
<segment G>4.0*1.65 m2 6.600
<segment H>4.0*1.50 m2 6.000
<segment [>3.0*1.40 m2 4.200
<segment J>3.0*2.05 m2 6.150
<segment K>3.0*1.10 m2 3.300
<segment L>2.50*1.0 m2 2.500
<segment M>2.0*1.0 m2 2.000
<segment N>3.0*0.85 m2 2.550
<segment 0>4.0*1.80 m2 7.200
<segment U>4.0*1.65 m?2 6.600
RAZEM 95.400
86|D- |KNR 2-31 Saczki drenarskie fi 100 w otulinie z geowtokniny. m
d.10/03.0 |0601-05
3.01 |analogia
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63.5 m 63.500
RAZEM 63.500
87|D- |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm- m2
d.10{10.0 |0109-03 Warstaw wyréwnawcza - beton podktadowy C12/16 gr.10cm
1.01
poz.84 m?2 173.355
RAZEM 173.355
88|D- |KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po  |m2
d.10{10.0 |0109-04 zageszczeniu
1.01 Krotno$¢ = -2
poz.87 m?2 173.355
RAZEM 173.355
89|D- |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warst- |m2
d.10{10.0 |0105-05 Wy po zageszczeniu
1.01 |0105-06
poz.84 m?2 173.355
RAZEM 173.355
90|D- |KNR 2-20 Mur oporowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu L dostosowana od |m
d.10{10.0 |0111-02 obcigzenia q=16,7kN/m2
1.01
poz.84A m 63.500
RAZEM 63.500
91|D- |KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych |m3
d.10{04.0 |0504-04 i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-lll-zasypanie wy-
1.01 kopu $ciany oporowej pospotka o frakcji 0,63 zageszczong do 1s>0,98 80% me-
chanicznie
Krotnos¢ = 0.8
0.50*0.51*63.50 m3 16.193
<segment A>(2.05-0.25-0.10)*2.73*(11.0+2.0) m3 60.333
<segment B>(1.80-0.25-0.10)*2.73*1.0 m3 3.959
<segment C>(2.80-0.25-0.10)*2.73*6.0 m3 40.131
<segment D>(3.55-0.25-0.10)*2.73*6.0 m3 52.416
<segment E>(3.30-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 16.107
<segment F>(3.05-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 14.742
<segment G>(2.80-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 26.754
<segment H>(2.55-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 24.024
<segment 1>(2.30-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 15.971
<segment J>(2.05-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 13.923
<segment K>(1.80-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 11.876
<segment L>(1.55-0.25-0.10)*2.73*2.50 m3 8.190
<segment M>(1.55-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 6.552
<segment N>(1.30-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 7.781
<segment 0>(2.05-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 18.564
<segment U>(2.80-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 26.754
RAZEM 364.270
92|D- |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wyso- |m3
d.10{04.0 |0502-01 kosci nasypu do 4 m - kat. gruntu I-1I- zasypanie wykopu $ciany oporowej pospot-
1.01 ka o frakcji 0,63 zageszczong do 1s>0,98 20% recznie
Krotnos¢ = 0.2
0.50*0.51*63.50 m3 16.193
<segment A>(2.05-0.25-0.10)*2.73*(11.0+2.0) m3 60.333
<segment B>(1.80-0.25-0.10)*2.73*1.0 m3 3.959
<segment C>(2.80-0.25-0.10)*2.73*6.0 m3 40.131
<segment D>(3.55-0.25-0.10)*2.73*6.0 m3 52.416
<segment E>(3.30-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 16.107
<segment F>(3.05-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 14.742
<segment G>(2.80-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 26.754
<segment H>(2.55-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 24.024
<segment 1>(2.30-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 15.971
<segment J>(2.05-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 13.923
<segment K>(1.80-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 11.876
<segment L>(1.55-0.25-0.10)*2.73*2.50 m3 8.190
<segment M>(1.55-0.25-0.10)*2.73*2.0 m3 6.552
<segment N>(1.30-0.25-0.10)*2.73*3.0 m3 7.781
<segment 0>(2.05-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 18.564
<segment U>(2.80-0.25-0.10)*2.73*4.0 m3 26.754
RAZEM 364.270
93|D- |KNR 2-31 Barierki U11a mocowane do muru oporowego. m
d.10(07.0 |0701-04
5.01
<bariery U-11a mocowane do muru oporowego>poz.84A m 63.500
RAZEM 63.500
11 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
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94|D- |KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem C12/15 m3
d.11]08.0 |0402-04
1.02
<krawezniki wystajace 15*30cm>(poz.95+p0z.96)*(0.35*0.15+0.20%0.15) m3 99.413
<kraweznik najazdowy>(p0z.99+poz.100)*(0.32*0.15+0.17*0.15) m3 37.485
<obrzeza>(poz.102+poz.103)*(0.32*0.15+0.17*0.15) m3 42777
<oporniki>(poz.104+poz.105)*(0.32*0.1+0.17*0.15) m3 4.313
RAZEM 183.988
95/D- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.11]08.0 |0403-03 piaskowej
1.02
1047 m 1047.000
RAZEM 1047.000
96|D- |KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 15*30 cm na podsypce cementowo- |m
d.11]08.0 |0404-03 piaskowe;j
1.02
158 m 158.000
RAZEM 158.000
97|D- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.11]08.0 |0403-07
1.02
11.03+15.75+14.97+11.36+14.77+11.22+4.49+1.75+1.59+2.35+2.34+19.15+ m 139.610
6.96+6.17+15.71
RAZEM 139.610
98|D- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m m
d.11]08.0 |0403-08
1.02
24.91+31.75+14.33+23.65+13.45+10.01 m 118.100
RAZEM 118.100
99|D- |KNR 2-31 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm m
d.11]08.0 |0403-05
1.02
375 m 375.000
RAZEM 375.000
100|D- |KNR 2-31 Krawezniki granitowe najazdowy o wymiarach 15x20 cm na podsypce cementowo-|m
d.11/08.0 |0404-05 piaskowej
1.02
135 m 135.000
RAZEM 135.000
101|D- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.11]08.0 |0403-07
1.02
9.45+7.48+7.62+8.37+2.33+14.50+14.57+2.70+2.33+17.15+9.04 m 95.540
RAZEM 95.540
102|D- |KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8x30 cm. m
d.11]08.0 |0407-05
3.01
472 m 472.000
RAZEM 472.000
103|D- |KNR 2-31 Obrzeza granitowe 8x30 cm. m
d.11]08.0 |0407-05
3.01
110 m 110.000
RAZEM 110.000
104|D- |KNR 2-31 Krawezniki granitowe -oporniki o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.11/08.0 |0404-05 piaskowej
1.02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
105|D- |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.11/08.0 |0403-05 piaskowej
1.02
69 m 69.000
RAZEM 69.000
12 JEZDNIA
106|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.12/04.0 |0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.01
konstr.A poz.115 m2 2920.000
<poszerzenie pod krawezniki i tawy>0.30%(9.39+3.98+4.0+33.78+11.36) m2 18.753
0.30%(69.93+4.0+3.95+7.62+4.42) m?2 26.976
0.30%(28.72+31.75+25.34+4.03+7.19+8.57+30.25+25.67+4.64+8.37+2.67+2.93+ |m2 67.980
12.42+3.32+4+13.45+3.28+6+4.0)
0.30%(9.45+4.01+4.0+35.15+4.31+7.48+4.31+47.60+4.0+21.70) m?2 42.603
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0.30*(11.22+25.07+24.91+25.07+13.19+16.81+23.32+26.52+21.84+30.98+3.31+ |m?2 101.217
40.67+7.51+2.33+38.15+4.0+2.65+7.50+3.30+9.04)
0.30%*(11.24+6.96) m?2 5.460
0.30*(11.03+3.11+6.17) m?2 6.093
0.30*(10.07+10.01+14.57+14.50+5.82+2.85+10.84+7.09+8.22+8.16+26.68+9.18+ |m?2 61.161
3.64+2.75+9.0+22.47+10.04+4.02+1.90+4.91+17.15)
RAZEM 3250.243
107|D- |KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m?2
d.12|04.0 |0114-01 nowego , petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej o k10>8m/dobe, E2>
4.02 |0114-02 50MPa warstaw gruboci 40cm
poz.106 m2 3250.243
RAZEM 3250.243
108/D- |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR>60% E>100MP gru- |m2
d.12/04.0 |0114-05 bos¢ po zageszczeniu 24 cm
4.02 |0114-06
poz.106 m?2 3250.243
RAZEM 3250.243
109|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>180MPa -|m2
d.12/04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-08
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
110|D- |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.12/04.0 |0202-01 ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
3.01
a
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
111|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 grubosci 10 cm m2
d.12/04.0 {0110-01
7.01 |0110-02
a
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
112|D- |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.12/04.0 |0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.01
a
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
113|D- |KNR 2-31 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubosci 6 cm m2
d.12/05.0 {0310-01
3.05 |0310-02
b
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
114|D- |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy |m2
d.12/04.0 |0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2
3.01
a
poz.115 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
115|D- |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m2
d.12|05.0 |0310-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm AC11S 50/70
3.05 |0310-06
a
2920.0 m?2 2920.000
RAZEM 2920.000
13 ZATOKA AUTOBUSOWA
116|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.13|04.0 |0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.01
konstr.B poz.120+<poszerzenie pod kraweznik i tawe>0.15*62.22 m?2 183.093
RAZEM 183.093
117|D- |KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m2
d.13/04.0 |0114-01 nowego , petnigca réwniez role warstwy odsgczajacej o k10>8m/dobe, E2>
4.02 [0114-02 50MPa warstaw gruboci 40cm
poz.116 m?2 183.093
RAZEM 183.093
118|D- |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR>60% E>120MPa gru- |m?2
d.13|04.0 |0114-05 bosci po zageszczeniu 35 cm
4.02 |0114-06
poz.116 m?2 183.093
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RAZEM 183.093
119|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>180MPa -|m2
d.13|04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-08
poz.120 m?2 173.760
RAZEM 173.760
120|D- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.13|05.0 |0511-03 cementowo-piaskowe;j
3.23
a
173.76 m?2 173.760
RAZEM 173.760
14 MIEJSCA POSTOJOWE,PARKINGI
121|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.14|04.0.|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
01
knstr.C
<parking przy Centrum Przesiadkowym>poz.124A+<poszerzenie pod krawezniki> |m?2 248.021
0.30%(1.47+2.48+2.77+3.50+13.60+2.78+2.33+2.50+4.46+1.59+4.0+15.0+3.95+
1.75+4.49)
<parking przy Strzelnicy>poz.124B+<poszerzenie pod kraweznik>0.30%(9.78+ m2 334.565
32.29+5.0+0.50+3.14+3.0+3.73+2.09+2.82+2.90+23.30)
<miejsca postojowwe>poz.124C+<poszerzenie pod kraweznik>0.30*(7.03+2.40+ |m?2 289.087
15.26+7.03)+0.30%(7.06+11.22+7.06)+0.30*(7.50+19.23+7.50)
RAZEM 871.673
122|D- |KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m2
d.14/04.0 |0114-01 nowego , petnigca rowniez role warstwy odsgczajacej CBR>60% o k10>8m/dobe,
4.02 |0114-02 E2>80MPa warstaw gruboci 55cm
poz.121 m?2 871.673
RAZEM 871.673
123|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>130MPa -|m2
d.14/04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-08
poz.121 m?2 871.673
RAZEM 871.673
124|D- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.14/05.0 |0511-03 wo-piaskowej- grafitowa
3.23
a
<parking przy Centrum Przesiadkowym>228.02 m2 228.020
A (sumaczesciowa) | s
m?2 228.020
<parking Strzelnicy>308.0 m2 308.000
B (suma czgsciowa) ] e
m?2 308.000
<miejsca postojowe>
96.21+60.82+104.67 m?2 261.700
C (sumaczesciowa) L e
m?2 261.700
RAZEM 797.720
15 POSZERZENIE £ UKU
125|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.15/04.0 |0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.01
konstr.D 180.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
126|D- |KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m?2
d.15/04.0 |0114-01 nowego , petnigca rowniez role warstwy odsgczajacej o k10>8m/dobe, E2>
4.02 |0114-02 50MPa warstaw gruboci 40cm
poz.125 m?2 180.000
RAZEM 180.000
127|D-  |KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej o CBR>60% E>100MP gru- |m2
d.15/04.0 |0114-05 bos¢ po zageszczeniu 24 cm
4.02 |0114-06
poz.125 m?2 180.000
RAZEM 180.000
128|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>180MPa -|m2
d.15/04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
4.02 |0114-08
poz.125 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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129|D- |KNR AT-03 [Nawierzchnia z betonu C35/45 klasie ekspozycji XF4 dyblowana i kotwiona gr. m2
d.15/05.0 {0303-01 26cm
3.04 Krotnos¢ = 1.182
poz.125 m?2 180.000
RAZEM 180.000
16 CHODNIKI
130|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.16/04.0 |0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.01
<lewa strona>44.31+259.84+182.07+79.53 m?2 565.750
<prawa strona>150.35+193.14+223.70+133.77+52.90 m2 753.860
<w rejonie przejscia dla pieszych i miejsc postojowych>61.12 m2 61.120
<nawierzchnia przy parkingu Centrum Przesiadkowe>119.44 m?2 119.440
RAZEM 1500.170
131|D- |KNR 2-31 Warstwa mrozoochrnna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,E2>160MPa gru- |m?2
d.16/04.0 |0114-01 bos¢ warstwy 20cm
4.02
poz.130 m?2 1500.170
RAZEM 1500.170
132|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>180MPa -|m2
d.16/04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-08
poz.130 m?2 1500.170
RAZEM 1500.170
133|D- |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.16/05.0 |0511-03 wo-piaskowej
3.23
a
poz.130 m?2 1500.170
RAZEM 1500.170
17 ZJAZDY
134|D- |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.17|04.0 |0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.01
knstr.C <zjazd km 0+353,40>22.18 m2 22.180
<zjazd w km 0+337,05>28.24 m?2 28.240
<zajazd km 0+397,24>21.90 m?2 21.900
<zjazd km 0+412,83>20.99 m?2 20.990
<zjazd km 0+242,42>17.16 m?2 17.160
<zjazd km 0+049,75>29.72 m?2 29.720
<zjazd km 0+048,38>21.59 m?2 21.590
<zjazd km 0+483,30>68.31 m?2 68.310
RAZEM 230.090
135|D- |KNR 2-31 Warstwa z ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m2
d.17{04.0 |0114-01 nowego , petnigca rowniez role warstwy odsgczajacej o k10>8m/dobe, E2>
4.02 |0114-02 50MPa warstaw gruboci 40cm
poz.134 m?2 230.090
RAZEM 230.090
136|D- |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 E2>180MPa -|m2
d.17/04.0 |0114-07 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
4.02 |0114-08
poz.134 m?2 230.090
RAZEM 230.090
137|D-  |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.17/05.0 |0511-03 wo-piaskowej- grafitowa
3.02
3a
poz.134 m?2 230.090
RAZEM 230.090
18 POBOCZA
138/D- |KNR 2-31 Profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne pobocza m2
d.18/04.0 |0103-04
1.01
konst.| 570.0 m?2 570.000
RAZEM 570.000
139|D- |KNR 2-31 Pobocze z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 m2
d.18/04.0 |0114-07 cm
4.02 |0114-08
poz.138 m?2 570.000
RAZEM 570.000
19 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE
140|D- |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-111 m2
d.19/06.0 |0506-07
3.01
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95.66+56.38+93.26+164.31+77.14+91.14+205.35+94.14+45.69 m?2 923.070
RAZEM 923.070
141|D- |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.19/06.0 {0510-01
3.01 |0510-02
poz.140 m?2 923.070
<wzdtuz muru oporowego>0.50*63.50 m?2 31.750
RAZEM 954.820
142|D- |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim- grubosé m3
d.19/06.0 |0218-01 humusu 15cm (zakup i dowdz humusu)
3.01
poz.143*0.15 m3 126.716
RAZEM 126.716
143|D- |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawozenia m2
d.19/06.0 |0401-02
3.01
148.24+33.49+56.25+97.57+86.87+29.80+10.36+12.60+57.88+34.50+156.33+ m?2 844.770
87.40+33.48
RAZEM 844.770
144/D- |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.19/06.0 |0302-04 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m- klon kulisty
3.01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
20 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
145 KNR-W 5-10 [Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. 111 m3
d.20 0316-02
0.40*0.30*20.0 m3 2.400
RAZEM 2.400
146 KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie- |m
d.20 0303-02 zabezpieczenie kabla 20kV
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
147 KNR-W 5-10 [Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. 1ll- zasypka piaskiem m3
d.20 0317-02
poz.145-3.14*0.055*0.055*20.0 m3 2.210
RAZEM 2.210
148 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na skladowisko Wykonawcy wraz|m3
d.20 0108-06 z kosztem utylizcji
poz.145 m3 2.400
RAZEM 2.400
21 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
149|D- |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.21]07.0 |0702-02
1.01
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
150|D- |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.21]07.0 |0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1.01
<B-1>1 szt. 1.000
<A-7>1 szt. 1.000
<B-2>4 szt. 4.000
<B-20>2 szt. 2.000
<B-21>1 szt. 1.000
<B-35>1 szt. 1.000
<B-36>4 szt. 4.000
<B-43>1 szt. 1.000
<C-2>1 szt. 1.000
<C-13>1 szt. 1.000
<C-13mini>1 szt. 1.000
<C-13a>1 szt. 1.000
<D-3>2 szt. 2.000
<D-6>6 szt. 6.000
<D-15>1 szt. 1.000
<D-18>2 szt. 2.000
<D-18a>6 szt. 6.000
<D-19>2 szt. 2.000
<D-20>1 szt. 1.000
<T-29>3 szt. 3.000
<T- 30c>1 szt. 1.000
<T-31>1 szt. 1.000
<P+0O>1 szt. 1.000
RAZEM 45.000
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151|D- Montaz barier U20b. szt.
d.21|07.0 |wycena indy-
5.01 |widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|D- |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz- |m
d.21/07.0 |0701-03 stawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
5.01
<km 0+143,00-km0+298,00>155.0 m 155.000
RAZEM 155.000
153|D-  |KNR 2-31 Montaz barierki U12a. m
d.21/07.0 |0701-03
5.01
36.19 m 36.190
RAZEM 36.190
154|D- |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni  |m2
d.21|07.0 |0706-02 farba chlorokauczukowg
1.02
<P-7a>(14.99+14.94)*0.15 m?2 4.490
<P-12>(5.82+16.63)*0.20 m?2 4.490
<P-13>13.48"0.15 m?2 2.022
<P-19>(4.60+26.81+2.49+2.49+13.26+2.49)*0.10 m?2 5.214
RAZEM 16.216
155|D-  |KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro- |m2
d.21/07.0 |0706-05 kauczukowg
1.02
<P-10>0.40%4.0*5*2 m?2 16.000
<P-10>0.40%4.0*4*2 m?2 12.800
<P-10>0.40%6*4.0*1 m?2 9.600
<P-18>7.50*4*0.10 m?2 3.000
<P-18>7.46*2*0.10 m?2 1.492
<P-18>7.28*4*0.10 m?2 2.912
<P-18>5.0"9*0.10 m?2 4.500
<p-18>5.0*8*0.10 m?2 4.000
RAZEM 54.304
156|D- |KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczukowa m2
d.21/07.0 |0706-07
1.02
<P24>3.60*5.0*2+25.50 m?2 61.500
<P7b+P21>11.48 m?2 11.480
RAZEM 72.980
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