OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana kraweznikéw na dlugosci 205 mb od pos. 56 do Narutowicza bocznej za pos. nr 74,

w tym 82 mb kraweznikéw na zjazdach (11 zjazdow - 22 krawezniki skosne) wraz z robotami

towarzyszacymi.

Roboty obejmuja:

- rozebranie kraweznikéw i tawy betonowej oraz wywéz i utylizacje materiatéw z rozbiérki,

- ustawienie nowych kraweznikow (drogowych, najazdowych i skosnych) na nowej tawie betonowej
z oporem.

- wykonanie nowej warstwy $cieralnej na dlugosci wymienianego kraweznika o szer. 0.5mb, w tym:

frezowanie z wywozem i utylizacjqg frezu, skropienie i utozenie warstwy scieralnej z transportem

masy z wytworni, uszczelnienie potaczen technologicznych.

- korekta nawierzchni na zjazdach wynikajaca ze zmiany wysokosci posadowienia kraweznikéw -

przetozenie nawierzchni z kostki.

UWAGA! Krawezniki zdatne do powtérnej zabudowy nalezy utozy¢ na paletach i dostarczyé na
magazyn Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje i uzgodni z zarzgdem drég projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu przez Staroste Wodzistawskiego (organ zarzadzajgcy ruchem).



KOSZTORYS DO WYCENY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Krawezniki ul. Narutowicza w Radlinie
1 Roboty rozbiérkowe, bitumiczne i brukarskie
1KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicz- |m 205
d.10101-02 KNR 2- nych na gt. 6-10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
31 z.0.21
3. 9902-01
2KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 205%0,5 S
d.10102-01 KNR 2-|o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 102,500
31 z.0.2.13. do 1 km 26-75 pojazdow na godzine
9902-01
3KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojaz- |m2 102,5
d.107 z.0.2.13. déw na godzine
9902-01
4KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 205%0,5 S
d.102 z.0.2.7. faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa 102,500
9902-01 $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
5KNNR 6 0308- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 102,5*0,04
d.107 1 km ponad 5 km 2,45 3
Krotnosé¢ =9 10,045
6 KNR 2-31 0813- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pad- m 205
d.103 z.0.2.13. sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzi-
9902-01 ne
7KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw m® poz.6*[0,331
d.103 z.0.2.13. na godzine 0,30-0,207
9902-01 0,13] 5
14,965
8KNR 2-31 1207- korekta nawierzchni zjazdow z kostki na podsypce pias- |m* 30
d.107 analogia kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 Krawezniki ustawienie
9KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojaz-|m” poz.7 =
d.204 z.0.2.13. dow na godzine 14,965
9902-01
10 KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |[m 123
d.203 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
11KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 82
d.205 z.0.2.13. na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
9902-01 godzing
3 Optaty dodatkowe
12 kal. wiasna Optata za skladowanie gruzu m’ 14,965+205
d.3 0,15%0,3 3
24,190
13KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- [m° poz.2*0,04+
d.311 0108-12 mowytadowczymi na odlegtosé¢ 50 km poz.6*[0,33
0,30-0,207
0,13]+poz.6}
0,30%0,15
28,290
14 Projekt i zajecia pasa ruchu drogowego szt. 1
d.3analiza indywi-
dualna
15kalkulacja wtas- optata za sktadowanie frezu asfaltowego m> poz.2*0,04 5
d.3|na 4,100

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:




